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OPERE  DIVERSE  DEL  DOTT.  GIO.  POZZI* 
pubblicate  dalla  Tipografia  Sjlfestri, 

Pozzi^  Gio.  Del  Vino,  Jelle  sue  malatlie,  dei  suoi 
rimedj  e dei  mezzi  per  iscoprirne  le  i’alsinca- 
zioni.  Dei  Vini  artifìciali  e della  fabbricazione 
dell" Aceto;  edizione  quarta  Milano  iStn^  in  8, 
con  figure.  ^ lir.  3 5o 

■ Trattalo  pratico  per  l’uso  ed  applicazione 
de’  Reagenti  Chimici,  con  una  succinta  istru- 
zione per  analizzare  le  miniere  metalliche  , i 
metalli,  i suoli,  i concimi  e le  acque  minerali; 
illustrala  dagli  sperimenti  di  Federico  Jccum  , 
prof,  ec.  ec. , traduzione  fatta  sulla  se-,  onda 
edizione  inglese  pubblicala  a Londra  nel  i8i8, 
con  aumentazioni  di  Gii.  Pozzi,  prof.  cc.  ec. 
Milano  , rol,  2 in  8;  con  remi.  « 8 oo 

Catechismo  chimico  di  Samuele  Pavhes , 
. prima  traduzione  dall’inglese  .sulla  settima  edi- 
zione: con  annotazioni  di  Gio,  Pozzi.  Milano 
l8i8  , voi.  ^ in  8,  con  rami,  12  02 

r La  nuova  Chimica  del  Gusto  e deirOlfatto, 

o sia  l’arte  di  comporre  i vini  arlifunali  , le 
bevande  spiritose,  le  ai-que  odoriLre-,  ec.  ec 
secondo  le  regole  della  Chimica  Moderna.  Mi- 
lano 1817,  voi.  2 in  12.  5?  4 ^0 


ANNALI  d’  Agricoltura 

che  servi  in  questi  ubimi  tempi  a sostenere^ 
r esistenza  dei  semi  nei  tartufi , prima  degli 
altri.  Conclude  però  il  sig.  Targìonì  qtiesta 
rilevante  materia.  » Tuttoriò  prova  che  nelle 
» criptogame  vi  sono  piante  agame  asessuali  ^ 
))  le  quali  si  riproducono,  come  le  piante  vi- 
»)  vipare  per  mezzo  di  gemme  carpornorfe 
» senza  bisogno  di  fecondazione  anteriore.  « 

II  quinditesimo  capo  è consecrato  ad 
esporre  il  metodo  di  Tournefort.  Ottimamente 
dice  il  nostro  professore  che  è bene  di  co- 
noscerlo por  intendere  gli  autori  che  Io  han- 
no seguitalo  , e perchè  rende  più  af^evole  la 
cognizione  delle  piante , e seive  di  strada 
per  approfondarsi  in  quello  di  Linneo. 
Sarò  io  temerario  se  aggiunga  «he  volendo 
istruir  bene  un  giovane  in  botanica  per  indi 
portarlo  allo  studio  del  metodo  di  JussieUy 
la  cognizione  del  metodo  di  Tournefort  deve, 
assolutamente  essergli  familiare  ? Aggiungasi 
che  supponendo  concentrate  le  classi  degli 
alberi  fra  le  piante  erbacee , come  a me  pur 
sembra  doversi  fare  , questo  metodo  ha  piu 
della  metà  delle  sue  classi  naturali. 

Il  sistema  di  Linneo  è spiegato  nel  se- 
dicesimo capitolo.  Delle  sue  ventiquattro  classi 
peròj  appena  sei  possono  dirsi  naturali.  In 
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Quest’opera  è protetta  dalle  Leggi. 


AVVERTIMENTO 


DEL  TRADUTTOBE. 


(^uest^ opera  fu  hen  accolta  in  Fran-^ 
eia  ^ e si  ha  ragione  per  credere 
che  lo  sarà  del  pari  in,  Italia, 
Essa  è diretta  ad  istruire  gli  ar-- 
fisti  ^ e perciò  vi  sono  impiegiti 
solo  i termini  che  possano  'essere 
a cognizione  dì  questi.  Tutto  ciò 
che  era  scientìfico  vi  è stato  ra- 
gionevolmente abbandonato;  men- 
tre avrebbe  solo  contribuito  a di- 
struggere lo  scopo  del  lavoro  ^ de- 
stinato ad  essere  nelle  mani  dei 
meno  istrutti. 


IV 


Non  si  può  però  dissimulare  che 
in  alcune  parti  U Autore  ha  mancato 
della  necessaria  chiarezza^  e si  è 
cercato  di  suppliripi  ope  / è po- 
tuto  nella  tra  iuzìone;  ma  non  vi 
ha  dubbio  che  molte  cose  utili  ha 
esposto^  benché  alcune  operazioni 
esigano  nuovi  esami  e nuove  prove 
onde  ritenerne  certi  l ri  svitamenti}, 
e che  a^li  artisti  italiani  debV  es- 
sere gradita  un'' opera  unica  per 
essere  alC  intelligenza  loro. 
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Segreti  per  l’incisione. 

Cera  da  porsi  sul  ferro  e sulVacciajo, 

Pbendi  della  cera  che  sia  del  volarne  dì  una 
noce,  aggiungivi  quanto  il  volume  di  una  noc- 
ciuola  di  Cerussa  di  Venezia  5 incorpora  esat- 
tamente, fanne  quindi  de’  p ccoli  b istonì,  e 
stropicciali  sul  lavoro,  dopo  che  l’avrai  riscal- 
dato sufficientemente  per  fonderne  la  cera  , ed 
abbia  cura  che  la  medesima  sia  egualmente 
distribuita  , ed  a tale  oggetto  ti  servirai  d’una 
piuma  ; e quando  \a  cera  sarà  diventata  fred- 
da favvi  il  disegno  che  avrai  divisato , e fa 
passare  sulle  tracce  formate  l’acqua  che  seguei 

Acqua  per  incidere  sul  ferro. 

'Prendi  de'l’agresto  di  grano  il  p ù f rte,  del- 
r allume  in  polvt^re,  ed  un  poco  disale  decrepl- 


(1)  Essendo  quest’opera  destinata  ad  istruire  gli 
artisti  ed  i manifattori , i quali  generalmente  non 
hanno  cognizioni  chimiche}  ed  avendo  noi  a trat- 
tare di  oggetti  che  risguardano  la  chimica  , fare- 
mo soltanto  uso  dei  nomi  conosciuti  volgarmente 
benché  più  volte  inesatti;  ma  così  è forza  di  fare 
onde  farci  intendere  ed  essere  utili  a coloro  pei 
quali  speciairpente  scriviamOi 
Secreti  , voh  /. 
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tato  in  polvere;  sciogli  nell’agresto,  Indi  fa  scor- 
rere la  quantità  bisognevole  di  quest’acqua  sul 
disegno,  lino  a che  sarà  sufficieutemente  inciso  ; 
l’incisione  sembrerà  bianca  come  l’argento  sul 
fondo  bianco. 

Oppure,  prendi  del  verde  di  rame,  dfdl’ a- 
ceto  forte  , del  sale  ammoniaco  , del  sale  co- 
mune e della  copparosa , a parti  eguali:  fa 
bollire  il  tutto  insieme  per  un  quarto  d’ora  , 
poi  passalo  attraverso  di  un  pan  noi  ino  ; versa 
in  segnilo  quest’acqua  sulla  tua  tavola  ; scorsa 
una  mezz’ora  la  medesima  ne  sarà  incisa. 

La  vernice  detta  di  Callot.  di  cui  si  darà  noti- 
zia parlando  delle  vernici,  è ottima  per  porre 
sulla  tavola  da  disegnare  ed  incidere. 

Acqua  forte  per  incidere  in  ino  do  che  ne 
risulti  un  apparente  basso  rilievo. 

Prendi  una  parte  eguale  di  vermiglio  e di 
miniera  di  piombo,  due  o tre  grani  di  mastice 
in  lagrima  : tritura  il  tutto  sul  marmo  coll’olio 
di  lino  ; indi  metti  questo  composto  in  una 
conchiglia.  Taglia  delle  penne  a taglio  leggie- 
re , e tieni  il  ferro  od  accìajo  ben  forbito; 
indi  spei  irneiita  se  il  tuo  colore  fluisce  bene 
per  Id  penna , e se  non  cola  bene , bisogna 
aggiungervi  dell’olio  , senza  però  farlo  trop- 
po chiaro  ; ma  in  modo  che  la  penna  marchi 
facilmente,  come  si  scrivesse  coll’inchiostro 
sulla  calta.  Allora  ripulisci  la  piastra  di  ferro 
frangendola  rolla  cenere  , ed  asciugandola  con 
un  panni  lino  , poscia  vi  disegnerai  sopra  colla 
penna  intrisa  nel  liquore  indicato.  Se  vuoi  di- 
segnare delle  figure  di  uccelli  o di  altri  ani- 
mali bisogna  *;oIo  ritraine  il  profilo,  indi 
riempire  la  figura  col  peoni  Ilo  ; cioè  pa  rrai 
ilei  tuo  colore  sopra  lutto  lo  spazio  che  è cir- 
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ooscrltto  fra  le  linee  del  tuo  disegno  , e che 
vorrai  guarentire  dall’  acqua  forte  ; lascia  in 
seguito  seccare  il  tuo  lavoro  per  un  giorno  o 
due  ; essendo  secco  terrai  esposta  la  tua  pittu- 
ra al  fuoco  posto  in  un  braciere  fino  a che 
diventi  del  tutto  bruna.  Bisogna  però  aver  cura 
che  non  si  bruci,  affinchè  non  si  >cagli,  aiior- 
chè  s’ intùfleranno  con  un  bulino  le  situazioni 
che  debbono  essere  marcate. 

Acqua  foiie  per  incidere. 

Prendi  del  verde  dì  rame,  dell’allume  di  rocca, 
del  vitriolo  romano,  e del  sale  comune,  rìnscuno 
alla  dose  di  tre  once  , e falli  in  polvere  finissima  j 
prendi  poscia  un  vaso  di  terra  nno\’o,  e versai?! 
un  poco  più  di  una  pinta  d’ acqua  5 gettavi 
le  suddette  sostanze  , e lasciavele  in  intusiono 
per  un’ora  o due  ; indi  esponi  il  propalato  ad  «m 
fuoco  di’ carbone,  ed  allorché  l'acqua  tara  quasi 
al  punto  deireboliizione  ritira  il  vaso  dal  fuoco  ; 
Liscia  raffi  eddare  in  modo  che  il  calure  ne  sia 
dolce.  Allora  versa  in  nn  bicchiere  di  terra  , 
l’acqua  in  discorso  , e spiargila  sulle  situazioni 
che  debbono  essere  segnate,  in  modo  che  ricada 
in  una  tetrina  postavi  al  disotto.  Continua  a 
b gnate  il  liquore  per  tre  quarti  d’ora.  Indi 
vi  verserai  èell’  acqua  di  fonte  per  tog'iere 
tutto  il  dcjvosito  che  vi  avrà  fatto  1 acqua  for- 
te. In  seguito  sperimenterai  la  profondità  dei- 
1 incisione  per  ine/zo  di  uno  spillo  , e se  nori 
è secondo  desideri  continuerai  a bagnare  3 ma 
bisogna  avere  l’avvenenza  di  noii  versarvi  lae- 
qua troppo  calda  , perchè  guasterebbe  tutto  il 
lavoro  : e meglio  versarvi  ciell  acqua  tiepida  e 
per  maggior  tempo. 
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Incisione  coW acqua  forte  in  rame 
od  in  ottone. 

Bisogna  mettere  nel  colore  maggiore  quan- 
tità di  maj'tice  in  lagrime  , e ricuocere  di  più 
lo  strato,  affincliè  sia  quasi  nero  ; essendo  una 
piastra  piana  » orne  sono  ordinariamente  le  la- 
mino di  rame,  bisogna  farvi  all’ intorno  del 
m irgine  un  orlo  di  cera,  onde  trattenere  l’acqua 
che  vi  si  \e(serà  di  sopra,  che  sarà  un’acqua 
forte  di  separazione  , e colla  quale  coprirai 
la  piastra  all*  altezza  di  uno  scudo  . Dopo 
che  vi  sarà  restata  per  qualche  to,i,po  diven- 
terà verde  , e bisognerà  levamela  ; vi  verserai 
invece  dell’acqua  pura,  ed  osserverai  se  P in- 
cisane è bastantemente  profonda  sì  o no.  Vi 
rimetter  ai  dell’ altra  acqua  forte  se  il  crederai 
necessario  , ed  avrai  de’  lavori  di  rilievo  col 
fondo  abbassato. 

Incisione  sulla  stampa  all'acqua  forte*  , 

^ PRIMO  PROCESSO. 

Prendi  del  bianco  di  piombo,  che  triturerai 
b'  ne  « on  deli’  acqua  pura  ; indi  aggiutrgivi 
della  coda  di  pesce  , e stendi  questo  bianco 
filila  tavola  che  vorrai  inciuere.  Essendo  secco 
51  bianco  vi  farai  sopra  col  lapis  il  disegno  che 
desideri  ; o se  vorrai  lame  una  contro  incisione 
col  bulino  , tingerai  in  nero  col  lapis  nero  tutto 
i!  di  dietro  deirincisione  ; ed  applicando  questo 
ro  escio  sulla  tavol  seguirai  C(  n una  punta  d’a- 
vorio tutti  i traiti  def’incisione  che  marcherà  il 
nero  sulla  favola.  Ind»  rinfrescherai  i tratti  mar- 
cati sul  bianco  ritoccandoli  con  una  penna  e 
dell’  inchiostro  ; poscia  seguirai  tutti  i tratti  sco- 
prendo la  tavola  con  una  punta  d’acciajo  ben 
t emprato  ^ indi  vi  verserai  deli’  acqua  forte. 


SECRETI  PER  l’  IT^GISIONE. 
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SECONDO  PROCESSO, 

Prendi  del  bianco  di  piombo  che  triturerai 
esattamente  con  del  mastice  in  lagrime  ; indi 
fanne  uno  strato  con  un  pennello  , ed  uguaglia- 
lo colle  barbe  di  una  penna  d’oca.  Lascia  che 
secchi  per  un  giorno  o due  , indi  davvi  un 
secondo  strato  leggerissimo  , che  stenderai  col 
palmo  della  mano.  Diventato  secco  lo  terrai 
al  fuoco  fino  a che  sarà  diventato  un  poco 
giallo;  poi  vi  disegnerai  col  lapis e nel  reao 
procederai  come  sopra. 

Maniera  di  incidere  coir  acqua  jorte> 

Prendi  una  tavola  ben  liscia  e ben  pnU- 
ta  ; riscaldali  sul  fuoco  , coprila  d’  una  vernico 
secca  o liquida  , perchè  se  ne  può  far  uso  di 
due  sorta.  In  seguito,  annera  questa  vernice 
per  meizo  di  una  candela  accesa  ; al  di  sopra 
della  quale  esporrai  la  tavola  dal  Iato  della 
vernice.  Ciò  fatto  imprimi  il  disegno  sulla 
medesima  , il  che  è ben  più  facile  che  inci- 
dendo col  bulino  ; imperocché  stropicciando 
al  di  sopra  del  disegno  colla  sanguigna  od  aI-« 
trainente,  e ponendo  in  seguito  il  disegno  sul 
rame  per  calcarlo  colla  punta  di  uno  spillo  , 
la  sanguigna  che  sarà  al  rovescio  del  disegno, 
marcando  facilmente  sulla  vernice  , fa  che  si 
possano  seguire  facilmente  gli  stessi  tratti  del 
disegno , e che  vi  sia  maggiore  correzione 
nei  contorni  e nelle  espressioni  di  tutte  le  fi- 
gure. E’  questa  la  cagione  che  fa  che  i pittori 
che  fanno  incidere  i loro  lavori  eseguiscono 
comunemente  da  sè  stessi  i primi  tratti  deila 
figure  , per  conservare  la  forza  e la  bellezza 
del  disegno.  Per  questo  titolo  accade  che  nei 
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jiezz!  lavorati  colP  acqia  forte,  si  vede  più 
tV  r»rte  che  in  quelli  , i quali  sono  fitti  col 
bulino  ; e perciò  alcune  volte  s’  i>npiega  ezian- 
dio r acqua  forte  per  formare  leggiermente  i 
coni  uni  delle  figure,  onde  avezli  più  c.-rrelli. 
3l*  \ero  altreù  che  alcune  volte  bisogna  ritoc» 
care  col  bulino  alcune  parti  che  non  hanno 
bastante  forza  , oppure  perchè  V acqua  forto 
33on  ha  intaccato  sufficientemente  ; iraperO‘'chè 
è 'liffiede  che  in  una  tavola  grande  tutte  le 
parti  s eno  penetnte  cosi  convenientemente  > 
che  non  vi  sia  bisogtto  di  correzione. 

Non  basta  che  l’incisione  sia  fatta  colla 
forza  e colla  dolcezza,  e colfombrege^iarnento 
necessario  a far  apparire  nettamente  le  parti 
lontane  e le  viciire  ; bisogna  altresì  aver  cura, 
quando  si  versa  ì’  ac(pia  forte  sulla  tavola  , che 
essa  non  corroda  egualmente  in  ogni  luogo  : 
si  ottiene  quest'  effetto  con  una  nuescolanza 
d olio  e di  sego  di  candela.  Ondr;  ottenerne 
intento  si  fa  uso  di  una  speci:?  di  cassa  di 
legno  imppciato,  contro  la  quale  si  attacca  la 
Savoia  un  poco  inclinata  , e sì  versa  sopra  l’ac- 
qua  forre  in  modo  che  essa  non  f ccia  che 
scorrere  e ricadere  toste  in  un  vaso  di  terra 
poto  al  di  sotto.  Bisogna  avere  l'avvertenza, 
allorché  le  prrti  non  debbano  essere  troppo 
ànlaccate  , di  notare  allorché  vi  si  è d .ta  ba- 
stantemente di  quest’acqua  ; ed  allora  si  lava 
la  tavola  con  dell’  acqua  pura  che  vi  si  versa 
sopra , si  fa  seccare  dolcemente  in  vicinanza 
del  fuoco  ; ind*  si  coprono  le  parti  p ù lonta- 
ne , e le  incisioni,  che  si  vogliono  la^cia^e  più 
deb.  li  ron  questa  mescolanza  d olio  e sego, 
affifichè  l’acqua  forte  non  vi  penetri  di  più; 
ed  in  tal  modo  coprendo  in  diverse  volte  , e 
quanto  sì  desidera,  b situazioni  chu  debbono 
essere  meno  forti , succede  che  le  figure  ©ha 
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sono  davanti  sono  sempre  bagnate  dall’  acqua 
forre  che  si  lascia  ch^  vi  penetri  fino  a tanto 
che  si  vede  esserne  bene  inciio  , secondo  la 
forza  che  si  desidera  dar  loro. 

L’acqua  forte  ' composta  di  verde  di  rame, 
di  aceto  , di  sai  comune  , di  sale  ammoniaco 
e copparosa  che  abbiamo  descritto  parlando 
deir  acqua  destinata  a scoprire  il  ferro  è pa- 
rimente impiegata  per  incidere  sul  rame  , ver- 
s indola  sulle  tavole  coperte  di  vernice  molle 

0 dura,  e scoperte  secondo  il  disegno  che  si 
vuole  incidere.  Perciò  che  risguarda  V acqua 
forte  del  rafiìnatore  , e che  si  chiama  acqua 
"bianca  , non  è la  medesima  impiegata  che  sulla 
vernice  molle,  e non  si  versa  come  la  prima 
che  è V acqua  verde  , ma  si  mette  la  tavola  su 
di  un  tavolo  in  piano  , e dopo  averla  circon- 
data di  cera  , si  copre  con  quest’  acqua  bian- 
ca , che  si  diluisce  piu  o meno  coll’acqua  to- 
nnine. 

'Per  incidere  sul  legno. 

Si  comincia  col  iar  preparare  una  tavolat 
della  grandezza  e grossezza  che  si  desidera  , e 
che  abuia  la  superficie  sulla  quale  sì  vuole  in- 
cidere molto  liscia.  Generalmente  si  prende  a 
tale  ogget'o  del  lego  * di  pero  o di  bosso  ; 
quest’ultimo  è da  preferirsi  pe  chè  è più  so- 
lid  ) 5 e lU'-no  soggetto  a diventare  t flato  Si 
disegna  colla  penna  su  questa  tavola  il  sogget- 
to tal  quale  si  vuole  che  appaja  nell’  imprci- 
sione.  Quelli  che  non  sanno  disegmue  , come 
frequentemente  accade,  si  servono  dello  stesso 
disegno  che  si  dà  loro  , l’ incollano  sulla  ta- 
vola , con  della  colla  latta  di  buona  farina 
deir  acqua  e di  un  poco  d aceto  Bisogna  che 

1 tratti  si  mo  ine  diati  contro  il  legno  ; ed  al- 
lorcliè  la  carta  è ben  secca  la  lavano  dolce- 
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rnpnte  , e coiraeq  ii  e colia  punta  del  dito  la 
levano  a poco  a poco , in  maniera  che  non 
recitino  sul  legno  eh»  i tratti  d’inchìo'itro  che 
formano  il  disegno  i quali  marcano  sulla  ta- 
vola tutto  ciò  c!ie  debh’esser.'  risp  irmiato;  ed 
il  resto  lo  taghano  e lo  levano  delicatamf^nto 
colla  punta  di  no  temperino  ben  tagliente  , o 
con  dei  piccoli  cese  li , o degli  sgo  biolini,  se- 
condo la  g'^andezza  o delicstezza  del  lavoro  5 
imperocché  non  hanno  bisogno  di  altri  allu- 
denti. 

Per  incidere  sul  rame  col  htdino. 

Quando  la  tavola,  che  debb’ essere  di  rame 
rosso,  è ben  pulita  vi  si  fa  sopra  il  disegno 
che  si  è divisato  colla  piombaggine  , o ron  una 
punta.  Fn  s-^guito  non  bisognano  che  de’  bu- 
lini di  ottimo  acciaio  e dj  buona  tempra  onde 
incidere  , o dare  più  o meno  di  forza  sucoudo 
il  travaglio  che  si  fa  , e le  figure  che  si  rap- 
presentano. Si  deve  poi  essere  provvisti  anche 
di  uno  strumento  della  lunghezza  di  sei  polli- 
ci circa  , che  si  chiama  rastìatojo  , il  quale  è 
formato  in  triangolo  tagliente  da  tutti  e tre 
gli  angoli  , onde  rastiare  sul  rame  quando  è 
necessario  •,  l’altra  estremità  che  si  chiama 
nitoioy  ha  la  figura  di  un  cuore,  la  di  cui 
punta  è allungata,  rotonda  e molto  sottile: 
essa  serve  a lisciare  il  rame , correggere  gli 
errori  , e raddolcire  i tratti.  Per  conoscere  , e 
meglio  vedere  ciò  che  si  fa  , si  annera  la  ta- 
vola con  uno  strumento  adattato  detto  tampona 
e si  riempiono  di  nero  i tratti  a misura  che  s’in- 
cide. Si  ha  anche  un  pìccolo  cuscinetto  sul  quale 
si  appoggia  il  raoaQ  travagliando. 
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Per  incidere  sul  ferro,  sulVacciajo, 
come  spade  coltelli  ^ ec. 

Prendi  una  parte  di  carbone  di  tiglio  con- 
tuso , due  parti  di  vitriuolo  : trita  il  tutto  in- 
sieme con  deU’aceto  fino  a che  se  ne  formi 
una  pasta  molle;  e quando  vorrai  incidere  sul 
ferro  o sulfacciajo  un’opera  qualunque  , fa  pri- 
mamente l’abbozzo  ed  il  disegno  con  del  ver- 
miglione mescolato  con  deU’olio  di  lino  che 
avrai  fatto  seccare  , onde  servirsene  poscia  come 
di  lapis.  Essendo  fatto  il  disegno  coprilo  col 
composto  suddetto  all’altezza  di  un  dito.  Bi- 
sogna però  che  la  materia  sia  calda,  e quanto 
più  Io  sarà  tanto  più  il  lavoro  ne  verrà  bea. 
inciso;  guardandosi  però  dal  bruciarla.  Quan- 
do il  tutto  sarà  ben  secco,  levane  la  polvere  , 
e lava  esattamente  l’incisione. 

Si  può  parimente  far  uso  del  verde  di  Spa- 
gna o di  una  parte  di  sai  comune  , tritandolo 
in  un  mortajo  , indi  vi  si  aggiunge  dell’  aceto 
forte  e si  procede  come  sopra.  Si  serve  anche» 
del  vdriuola,  deiraliume,  del  sale  comune,  del 
carbone  di  tiglio  ; e si  procede  come  sopra. 

Acqua  per  incidere  sul  ferro  o sul  rame. 


Prendi  del  verde  di  Spagna  , dtdl’argento 
vivo  subliànato  , del  vitriuolo  e dell  allume  a 
parti  eguali  ; pesta  esattamente  il  tutto  insie- 
me , e mettilo  in  un  vaso  di  vetro  molto  gran- 
de con  una  sufficiente  quantità  di  aceto  distil- 
lato fortissimo  , e lasciandolo  ivi  per  dodici 
ore  , ed  agitandolo  frequentemente  ; poscia  fa 
il  disegno  che  avrai  divisato  sulla  cera  , o 
con  dell’ocra  artificiale  mescolata  coll’olio  di 
lino.  In  seguito  passa  la  tua  acqua  sulle  situa- 

1 * 
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zioni  elle  avrai  scoperte  col  biiìlno  a colio- 
spillo  , seguendo  i delineamenti  del  tuo  dise- 
gno , se  è fatto  primieramente  sulla  cera;  im- 
perocché non  bisogna  con  questo  metodo  man- 
care di  cominciare  col  coprirne  la  tavola  come 
si  è già  detto  altrove.  Oppure  metti  sul  tuo 
disegno  fatto  come  si  è detto  , del  sublimata 
solo  in  polvere  sottilissima;  poscia  vi  verserai 
sopra  dell  aceto  forte , e ve  lo  lascerai  per 
mezz’ora , dopo  di  che  lo  laverai  coiracqua^ 
fredda  , e ripuli-rai  il  tuo  disegno. 

jàUra  acqua  più  mordente. 

Prendi  un  quarto  d’oncia  di  verde  di  Spa- 
gna ; deirallurne  di  piuma,  del  sale  ammonia- 
co, del  tart  .To,  del  vitriuolo,  del  sale  comuri*^^ 
ciascuno  alla  do  e di  un  quarto  d’oncia.  Es- 
sendo il  tutto  ben  triturato  e mescolato  con 
dell’aceto  forte,  lascialo  in  riposo  j>er  mezz’ora  ; 
e quando  vorrai  intraprendere  il  tuo  disegna 
fallo  con  dell  ocra  artificiale  e dell'  olio  di 
imo  triturati  5 e mescolati  insieme,  e lascia- 
316  ben  S'-ccare  que?lo  tuo  preparato;  poi 
po  -i  a Si  aldare  J acqua  suddetta  in  una  pa- 
della piombata  , lasciandola  sul  fuoco  ; prendi 
in  seguito  il  tuo  acclaj.i  , e tienlo  sopra  la  pa- 
della : versa  sull’acciaja  porzione  di  quest’ac- 
qua calda  con  un  cucctiiajo,  e l’acqua  ricaden- 
do n-  Ila  padella  , non  si  disperderà  : eseguisci 
qu  razi- ne  p#*r  lo  spazio  di  un  quarto 

d’or  »,  ma  in  modo  che  1’  equa  non  sia  troppa 
calda,  affinchè  Toìio  mescolato  colla  vernice  non 
i-corra  ; frega  la  materia  sud. iella  con  della 
cenere  mescolata  colli  calce  viva,  e troverai 
che  ciò  che  è stato  intonacato  sarà  intiero  e 
jìalzalo  3 ed  il  resto  inciso. 
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Acqua  arde  per  incidere  profondamente 
nel  ferro,  ed  anche  corroderlo  del  tutto. 

Prendi  duo  all’  incirca  di  vino  gene- 

roso e colorato  , tavvi  disciogliere  della  calo© 
viva,  dd  la- laro  di  vino,  del  solfo  in  pol- 
vere , e del  sale  bianco  in  pez/à,  a pirli  eguali  , 
cioè  a un  dipresso  quanto  se  ne  potrà  sciogliere 
del  tutto  nell’  indicata  quantità  di  vino.  Getta 
in  seguito  ogni  cosa  in  una  cucurbita,  o piut- 
tosto in  una  storta  ben  lutata,  a cui  adatterai 
un  palone;  lutane  esattanaente  le  giunture, 
e davvi  il  fuoco  gradai  unente  ; e ne  distille- 
rai urfacqua  che  sara  molto  mordente  , e che 
conserverai  in  bocce  ben  chiuse  per  1’  uso, 

CAPITOLO  IL 
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Segreti  pei  melalli. 

Cambiarie  il  ferro  in  acciajo  di  Germania. 

Prendi  una  libbra  di  fi!ij[i;ine  pura  , dodici 
once  di  cenere  di  quercia,  e quattro  once  di  ce- 
nere di  olmo:  fa  liollire  il  tutto  in  dodici  libbre 
d acqua  , e riducilo  alla  terza  parte  ; q -iridi  fel- 
tra , ed  immergivi  dei  pezzi  di  ferro  , che  in 
seguito  disporr  :i  a strati  col  seguente  cemento. 
Prendi  dei  catboni  delle  legna  e della  cal- 
ce viva  , ciascuno  alla  quantità  di  tre  libbra  » 
una  liblira  di  fiUggine  secca  e calcinata  su  di 
una  padella;  quattro  once  di  sale  decrepitato: 
luta  bene  i vasi  in  cui  av.ai  posto  il  ferro 
str.to  a strato,  con  queito  cemento;  indi  co- 
municavi nn  fuoco  forte  di  riveibero  , ìi  qua-i 
le  sosterrai  per  tre  g orni  interi.  ^ 
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Per  fare  la  latta. 

Prendi  della  crusca  di  segale  lai  quale  è 3 ed 
a discrezione,  falle  sostenere  una  boliit  ira  o 
due  nell’aceto,  e nello  stesso  mentre  mettivi  della 
foglie  di  ferro  nero  ; poscia  leva  dal  fuoco  il 
vaso  , e chiudilo  bene  , e lasciavi  il  ferro  pec 
tre  giorni  interi;  poi  ritirane  le  foglie,  stro- 
picciale colla  crusca  stessa,  nell;  quale  stettero  le 
medesime;  quindi  passavi  sopra  un  poco  di  : 
ciò  fatto  mettile  nell’  acqua  , in  cui  avrai  di- 
sciolto del  sale  ammoniaco  , indi  ritiranel© 
e tuffale  nello  stagno  fuso:  dopo  quest’opera- 
zione , falle  sgocciolare  , ciò  fatto  stropicciale 
con  della  crusca  di  segale , e ne  avrai  il  ferro 
bianco  o latta. 

Bisogna  che  il  vaso  in  cui  si  tengono  im- 
merse le  foglie  sia  sufficientemente  largo,  af- 
finchè vi  restino  tuffate  del  tutto. 

Per  rompere  un  ferro  molto  grosso  > 
Prepahazione  I; 

* Prendi  del  sapone  fuso  , e ne  ungerai  il 
ferro  che  vuoi  rornpeie  ; poscia  ripulisci  con 
un  filo  sottile  il  lucgo  in  cui  vuoi  romperlo  ; 
dopo  prendi  una  spugna  inzuppata  d’ acqua 
ardente  di  tre  cotture,  circondane  il  ferro  , ed 
in  sei  ore  ne  sarà  rotto. 

PCEPAKAZIONE  II. 

* Prendi  due  libbre  d^  acqua  forte  , favvi  dì- 
sciogliere  per  ventiquattro  ore  deirorparnento, 
dello  zolfo  , del  realgar  , del  verde  di  rame  , 
ciascuno  alla  dose  di  u^n’oncia  ^ Mn’oncia  di 
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calce  vìva  spenta  in  due  once  di  aceto  di- 
stillato per  tre  vo'te  ; metti  il  tutto  in  un  lim- 
bieco  con  un’oncia  di  sai  pietra  , e due  once 
di  sale  amriK.niaco  : davvi  il  fuoco  a gradi  , 
ritira  gli  spiriti  che  ne  saranno  distillati  , e 
rimettili  sulle  fecce  con  due  once  di  arsenico 
in  polv^^re  : distilla  di  nuuvo,  tuffa  nel  liquo- 
re un  paunolino,  in  cui  mvilupperai  il  ferro 
che  vuoi  rompere;  ed  allorché  T avrai  tenuto 
così  per  tre  ore,  lo  romperai  fmilmeate.  Bi- 
sogna guardarsi  dai  vapori,  allorebè  si  distiila,' 


Per  fare  che  un  metallo  accjuisti 
il  colore  dfoj^o. 


Preparazione  I. 

Prendi  sei  once  di  rame  di  rosetta  i fallo 
fondere  in  un  crogiuolo  , aggiungivi  un’oncia 
di  giallamina  , una  mezz’oncia  di  tuzia  , ed 
un’oncia  dì  terra  menta  in  polvere  : dà  un 
fuoco  forte  di  fusione  pe^  cinque  o sei  ore  al 
più;  poscia  ritira  il  crogiuolo  dal  fuoco.  Fa 
questa  materia  in  polvere  , aggiungivi  due  on- 
ce di  mercurio  comune  , sei  once  di  sale 
marino  decrepitato,  ed  una  quantità  suiticierite 

acqua;  fa  bollire  il  tutto  fino  a che  non  si 
veda  più  mercurio;  poscia  getta  li  materia  in 
un  crogiuolo,  che  metterli  tra  i carboni  ar- 
denti, evitando  diligentemente  il  fumo;  davvi  un 
fuoco  di  fusione  per  due  ore  , e dopo  di  ciò 
ritirane  la  materia  , e lavala  lino  a tanto  eh© 
l’acqua  ne  risulti  chiara:  rimettila  di  nuovo 
nel  crogiuolo  , e dopo  averi . fusa  la  verserai 
5u  una  pretel'a  , e troverai  che  il  metallo  avra 
acquistato  un  bel  coloie  d’oro,  che  potrà  ser- 
vire onde  prepararne  scatole  fìbbie , ec.  ; ma 
bisogna  aver  cura  di  evitare  i vapori;^  allorché 
si  travaglierà  questo  metalloji 
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PnEPARAZIONE  II,’ 


Preiiv^i  delle  foglie  dì  pe  sicaria  pungente 
od  idropepe  , Jado  seccare  alToinbra  , quindi 
fondi  in  un  crogiuolo  sei  once  di  rauie  di 
roseli  I bello  e hen  forbito,  ed  allorché  sarà  in 
fusione  , gettavi  un'oncia  dulie  foglia  di  per- 
sicaiin  od  anche  solo  inazz’oncia  : poi  copri  il 
crogiuolo  con  un  j iaiuìna  di  ferro  , e tieni  la 
materia  in  fusione  almeno  p-r  un^ora,  in  se- 
guito di  eh?  fada  in  vergi,  e ne  avrai  una 
materia  fornita  delle  apparenze  dell’oro, 

Peeparazioye  Iir, 

Prendi  la  quantità  che  v >rrai  di  rame  , met- 
til  i in  un  crogiuolo  su  d-  un  fuoco  di  fusio- 
ne, ed  allorché  è in  fusione  gettavi  per  di- 
T-  rse  volte  ddla  tuzii  in  polver.*  con  parti 
egudi  o’i  salpietra  : accadute  le  detonazioni  ri- 
tira il  crogiuoio  dal  tuoco  e lascialo  raffred- 
dare ilompi  In  seguito  il  cro.uuoio  , e separa 
1'  scorie  dal  r ‘golo  : netti  questo  regido  in  un 
altro  crogiuolo  , e ripeti  la  stessi  operazione 
come  prima  perire  volte,  ed  allora  il  rame  avrà 
acquistato  il  colore  deiforo.  Fonda  per  la  qu  ir- 
ta volt  I , e gettavi  sopr  della  pers  caria  o del 
pepe  aquatico,  e lo  renderai  più  perletto. 

Pqp  fondere  ogni  sorta  di  metalli  in  un 
guscio  di  noce  senza  bruciarlo. 

Prendi  due  once  di  nitro , mezz’oncia  di 
zolfo,  altrettanto  di  segitura  di  quercia,  di 
noce  od  altro  legno  secco  , fa  che  la  segatura 
sia  sotlili'isiina  , e che  il  nitro  e 1 > zolfo  si  no 
ia  u-ia  polvere  iuipi !p ibile  , mescola  ogni  cosa 
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esattamente  io3Ìe«ne,  rieiopi  con  questa  pol- 
ve e un  guscio  di  noce  fino  a!  margine  : dopo 
menivi  sopra  nn  pezzo  d’oro,  d’argento  o 
di  altro  metdlo  , coprilo  colla  medesima  pol- 
vere , davvi  il  fuoco,  e v<-drai  che  il  m-^tallo 
si  fonderà  , e re  torà  al  fondo  del  guscio. 

Per  d ire  airai'gento  le  apparenze  delVoro. 

Fa  arroventare  una  padeda  nuova  di  ferro 
su  di  un  treppie  li  , e mettivi  due  libbre  di 
piombo  , su  questo  gettavi  sopri  a pocj  a poco 
del  nitro  in  polvere  . il  nitro  si  fonderà  ; la- 
sci  do  in  fusione  fino  a tanto  che  ne  sarà  con- 
sumala la  mbtà  almeno  : benché  vi  si  -p- 
picchi  il  fi  ico , CIÒ  non  fa.  «guanto  più  il 
nitro  sarà  corto,  tanto  più  l’oli  » ne  sara  forte. 
Lascia  ratfreddare  il  tutto  : separa  il  nitro  dal 
ploabd,  e mettilo,  d pò  averlo  ben  pestato', 
sul  marmo  ed  in  cantina  : si  scioglierà  ivi  in 
liquore,  ciie  verseni  iu  um  cucurbita,  ed  a 
poco  a po  o vi  aggiungerai  il  doppio  del  suo 
peso  di  spirit  s di  vuto  : poi  distillerà  a fuoco 
leggieie:  sciogli  come  sopra  sul  marmo  ciò 
che  resterà  fondo  del’a  c «curbita  3 ed  es- 
s ndo  in  liquore  ri. nettilo  nella  cucurbita,  © 
V-^rstV'  sopra  lo  spirito  di  vino.  Ritira  questo 
dissoluzioni  e cuohazioni  in  modo  che  tutto  il 
Sdlpietra  resti  al  fondo  della  cucurbita  , che 
sciolto  in  olio  non  si  congelerà  più  , ed  avrai 
il  balsiino  fisso. 

Jn  seguito  pr  -para  un’acqua  fitte  con  parti 
egua  i di  salpieira  , vitriu  do  seccato  ed  allume 
di  rocca;  ed  avanti  di  unire  la  ciicui  bit  i al 
recipiente  vi  porrai  della  limatura  d’jcciajo  , 
dell’antimonio  e del  verde  di  rame  in  polvere 
sottile,  dilla  tuzia  e del  cinabro,  ciascuno  al. a 
dose  di  mezz’oncia,  o di  un’oncia,  secondo 
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la  quantità  di  acqua  forte  che  ne  vorrai  trar- 
re : cooboa  gli  spiriti  per  sette  volte  sul  depo- 
sito , che  triturerai  per  ciascuna  volta  sul  mar- 
mo. Quindi  sciogli  un’oncia  di  argento  in  tre 
once  di  questo  liquore  , e distilla  sulla  solu- 
zione goccia  a goccia  del  tuo  olio  di  nitro  in 
una  boccia  fatta  cume  quella  degli  orologi  a 
polvere  , che  non  ne  dovrà  essere  , al  più  solo 
piena  per  méta,  e che  coprirai  con  un'altra 
che  dovrà  avere  l orificio  un  poco  p ù largo  ; 
e piuttosto  versalo  in  un  matraccio  a collo  lun- 
go, che  sigillerai  er  ueticamente  ; ma  se  ti  ser- 
virai di  bocce  ne  luterai  esattamente  le  giun- 
ture, Metti  il  vaso  sulla  cenere  calda  , ed  af- 
foridavelo  per  V altezzra  di  cinque  pollici  : co- 
municavi pel  disotto  il  fuoco  di  una  lampada, 
che  sia  per  tre  dita  distante  dalla  materia.  In 
ogni  giorno  un  danaro  d’argento  acquisterà 
Tdpparenza  deiroro  , e quando  tutto  avrà  su- 
b'it  questa  metamorfosi  , 1^  acqua  forte  che 
primi  era  verde  al  pari  dello  smeraldo  ne  sarà 
chiara  come  P acqua  di  fonte  : lascia  ratfred- 
dare  e separa  l’olio  dall’acqua,  perchè  il  pri- 
mo può  essere  impiegato  ancora  j e resterà  al 
fondo  P argento  colP  apparenza  dell’oro. 

Per  fissare  il  mercurio  in  modo  che  abbia 
r apparenza  delV argento. 

Fa  sublimare  al  fuoco  di  rena  delParsenico 
con  un  peso  eguale  di  sale  decrepitato,  e pren- 
di la  materia  media  e cristallina  che  si  subli- 
merà, rigettandone  la  farina  sottile  che  si  por- 
terà in  a'to,  ed  il  deposito  che  resterà  al  fon- 
do : sublima  di  nuovo  questo  cristallino,  e ri- 
peti l’operazione  fino  a tanto  che  non  si  su- 
blimi più  farina. 

Galgina  dell’argeato  cql  mercurìo;>  col  quale 
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lo  amalgamerai  , e ripetine  Toperazione  fino  a 
trinto  che  Tacqua  nella  quale  avrai  lav<3ito  I ar- 
gento, do')0  averne  evaporilo  il  mernurio  per 
mezzo  del  fuoco,  sorta  cosi  bella  e netta  corno 
quando  vi  -si  è versila  sopra. 

Prendi  un’oncia  di  que,t’drgpnto  calcinato^ 
e quattro  once  dell’arsenico  suddetto,  fa  su- 
blimare il  tutto  per  più  volte  5 e fino  a che 
nulla  pm  se  ne  innalzi  (J»uesti  sublimazione 
si  eseguisce  comodamente  in  un  matraccio  co- 
ricato su  di  un  lato;  e rimeiti  sempre  disotto 
ciò  che  si  sublima  di  sopra  , a fine  di  evitare 
di  rompere  i vasi , che  si  dovrebbero  rompere, 
non  avendo  questa  cautela.  Finalmente  la  ma- 
teria sarà  come  una  pietra  e la  triture!  ai  , ed  in 
seguito  là  metterai  in  digestione  sul  bagno,  fino 
a che  sia  tutta  ridotta  iu  olio  fìssO  , ii  che  si 
conosce  alla  trasparenza  del  vaso. 

Prendi  quattro  parti  di  mercurio  , ed  una 
parte  di  quest’olio  : metti  ii  inercui  io  in  un 
crogiuolo,  ed  in  seguito  questolio  fiso:  da  il 
fuoco  gradatamente  fino  a che  tutta  la  male- 
rii  sia  ridott  i in  una  massa  che  s’attaccherà  al 
Crogiuolo,  da  cui  la  leverai  , e la  esporrai  alia 
coppella  del  piom  m , e ne  otterrai  un  metallo 
colle  apparenze  delTargento. 

Per  dure  al  piombo  le  apparenze 
deir  argento. 

Prendi  del  piombo  fino  , calcinalo  col  sai 
comune , oppure  col  sale  tratto  dalle  fecce  o 
terra  morta  del  nitro  e vitriuolo  calcinate  : in- 
zuppa esattamente  il  tutto  colfolio  di  vitriuolo 
fino  alla  consistenza  di  una  pasta  untuosa  , la 
quale  porrai  in  un  vaso  o crogiuolo  ben  lutato, 
e questo  in  una  terrina  piena  di  sabbia  eh© 
coprirai  iatieraaaeate  5 mettivi  sotto  un  fuoco 
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di  digestione  , cioè  quanto  basta  per  riscaldare 
Ih  sabbia  : lascialo  cosi  per  dieci  giorni  , poi 
ritira  la  tua  materia  e coppellala:  da  cento  lib- 
bre di  piombo  otterrai  cinque  marchi  di  me- 
tallo colle  apparenze  dell’argento. 

Pe,v  dare  al  ferro  le  apjjarenze  del  rame. 

11  ferro  prende  facilmente  le  apparenze  del 
rame  per  mezzo  del  vitriuolo,  allorché  si  mette 
strato  per  istrato  in  una  fucina  esposto  ad  un 
fuoco  forte  sostenuto  dai  mantici  fino  a tanto 
che  il  ferro  si  fonda.  Bisogna  però,  allorché  si 
sono  fitti  gli  strati  di  ferro  e di  vitriool.)  ba- 
gnarli con  un  poco  di  aceto  impregnato  di  sai 
pietra  e di  sai  alcali  , e di  sale  di  tartaro  con 
del  verde  di  rame  : allora  colla  fusione  sud- 
detta acquista  il  ferro  le  apparenze  d i rame. 

Per  imbiancare  il  rame  onde  farne  figure^ 

Prendi  cinque  pnli  di  rame,  che  farai  fui- 
dere  In  un  crogiuolo:  indi  gettavi  una  parte 
di  zinco,  ritira  il  crogiuolo  dal  fuoco,  e smuovi 
un  poco  la  matfMia  con  un  ferro,  e getta  la 
sostanza  fu, a nelle  forme  delle  figure  che  vuji 
avere. 

Per  Tendere  giallo  il  rame. 

Prendi  una  libbra  di  rame  , fondila  in  un 
crogiuolo,  gettavi  un'oncia  d*  tuzìa  d’Alessan- 
dria  in  polvere  sottile,  mescolata  con  due  on- 
ce di  farina  di  fava  ; s nuovi  continuamente  la 
materia  , ed  evitane  il  fumo  Dopo  due  ore 
di  fusione  ritirala  e lavala  ; indi  rimetti'a  nel 
crogiuolo  con  altrettanta  polvere  come  s.ipra  , 
ed  essendosi  fusa  di  nuovo  ritirala , e ne  pre~ 
parerai  i lavori  che  desideri. 
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Per  argentare  le  figure  di  bronzo» 

Prendi  un’oncia  d’acqua  forte,  scioglivi  con 
nn  calore  moderalo  una  dramma  d’argento  di 
coppella  fatto  in  pezzetti  grandi.  Discioltosi  del 
tutto  l’argento  leva  il  vaso  dai  fuoco,  e gettavi 
la  quantità  di  tartaro  bianca  che  basti  onde 
produrne  una  pasta  , e seguita  questa  stropic- 
cia colla  medesima  i lavori  di  b onzo  a cui 
vuoi  dare  il  colore  bianco  d’argento. 

Per  cambiare  il  ferra  in  acciaja. 

PflEPAR AZIONE  I. 

Prendi  del  legrio  di  faggio  e di  salice  , bru- 
ciali insieme  , levane  i carboni  prima  che  Sie- 
na consunti  ; spegnili  colfacqua  oppure  coll’ori- 
na  , pestali  esattamente  , passane  la  polvere  per 
la  staccio  tino  ; quindi  fa  bruciare  come  hai 
fatto  col  legno  delie  grosse  corna  di  bue,  fall© 
in  polvere  , e passa  la  polvere  per  lo  staccio. 
Staccia  pure  della  filiggine.  Poni  ogoi  cosa  a 
parte.  Prendi  delia  cenere  di  s irnienti  , di 
ciabatte  bruciate  , di  polvere  di  scorza  di  po- 
mi grmati;  stieoU  il  tutto  separatamente, 
di  prendi  della  polvere  di  carbone  dodici  lib- 
bre , di  quella  di  corno  dieci  libbre,  di  cia- 
batte tre  libbre  , filiggine  tre  libbre,  altrettanto 
di  pomi  gradati  , il  lutto  mescol.;to  insieme,  e 
prenderai  centoventi  libbre  di  ferro  di  Spa- 
gna ben  dolce  e non  pagliosa  per  fa  ne  cento 
libbre  d’acci ajo  : . ggiungerai  al  ferro  la  dose 
delle  polveri  qui  sopra  indicate  , dÌ!»ponendo  il 
tutto  a strati  , e vi  da.  ai  il  fuoco  che  man- 
terrai per  quarantott’ore^ 
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Pueparaziowe  II 

Pr<»ndi  nno  stajo  di  c\rbt)aedi  faggio  , fallo 
in  polvere  e pass;ne  la  polvere  per  io  staccio, 
del  carbone  di  ol.no  pure  in  polvere  , e stac- 
ciato alla  quantità  di  un  quarto  di  stajo.  ce- 
nere di  sannenlo  e lìli^gine , amb  diae  poi- 
Teriz/ati  e stacciati,  e di  ciascuno  un  quarte 
di  staio:  mes- o!a  insieme  tutte  le  polveri,  fa 
uno  strato  con  delle  sbarre  di  ferro  in  un  cro- 
giuolo « he  luterai  esattamente  , e davvi  il  fuo- 
co per  due  giorni  continui.  Nota  bene  che 
non  bisogna  servirsi  di  legne  state  nell’acqua 
onde  prepararne  le  ceneri  ed  i carboni. 

Per  fare  l’acciajo  bianco  bisogna  aggiungere 
a tutte  le  polve» i superiormenie  indicate  ua 
quarto  d»  stajo  di  ceneri  di  legno  di  ginepro. 

Per  farlo  violato  bisogna  impiegarvi  una  b 1- 
l'tura  dì  ceneri  di  sarmento  di  ciabatte,  della 
filiggine  , e degli  spicchi  d’aglio  pe»tad  , ed  a 
parti  eguali,  con  una  sufficiente  quantità  d’ac- 
qua comune  per  farne  la  bollitura  suddetta  , 
e vi  immergerai  a freddo  le  sbarre  di  ferro 
prima  di  cimentarle. 

Bisogna  servirsi  per  questa  operazione  di  un 
fornello  a vento  che  sia  in  proporzione  della 
quantità  dellf*  sbarre  che  vi  si  mettono. 

Fra  strato  e strato  vi  debbono  essere  due  o 
tre  buon^  dita  di  densità  di  polvere.  Lo  sbar- 
re debbono  ordinarsi  in  croce  le  une  sopra 
le  altre;  e ciò  si  eseguisce  meglio  in  crogiuoli 
grandi.  Bisogna  che  i medesimi  sieno  talmen- 
te lutati , che  non  vi  possa  in  verun  modo  en- 
trare l’aria;  perchè  altramente  l’operaziona 
andrebbe  a vóto,  e la  polvere  non  potrebbe  più 
ulteriormente  servire.  Essa  è buona  per  seiii<* 
pre , aumentandone  solo  la  quantità , allorché 
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3’  impieghi  di  nuovo , poiché  se  ne  perde  ma- 
neggiandola. 

Jl  foi nella  debb’essere  1 irgo  in  basso,  affinchè 
il  fuoco  sia  raccorciato  e più  violento.  Deve 
avere  il  ceneraiojo , e molle  poite  per  farvi 
passare  l’aria. 

Per  togliere  alVistante  la  ruggine  dal  ferro. 

Bisogna  sfropicciare  il  fèrro  ron  un  panne 
inzuppato  nell  olio  di  tartaro  per  deliquio  , ed 
in  questo  modo  se  ne  ottiene  prontamente 
r effetto. 

Per  dare  allo  stagno  le  apparenze 
delV  argento. 

Prendi  della  calce  viva  proveniente  da  pie- 
tre trasparenti  , poi  prendi  una  libbra  di  sai 
comune  ; e fanne  ima  lisciva  fortissima  , che 
farai  -vaporare  al  fuoco  fino  alli  diminuzione 
di  due  terzi  ; in  seguito  fondi  in  un  crogiuolo 
due  libbre  di  stagno  , poi  gettavi  una  libbra 
di  fer retta  di  Spagna  ; ed  essendo  il  tutto  ben 
incorporato  ed  in  fusione  , lo  getterai  in  una 
pane  del  liscio  5 ed  essendone  spento  lo  fon- 
derai di  nuovo,  e lo  getterai  nt 11’ altra  parte 
del  liscio  ; ed  eseguirai  la  stessa  cosa  per  sette 
volt*- , cambiando  il  liscio  in  ciascuna  volta  : 
poscia  prendi  del  sale  ammoniaco  , altrettanto 
di  borace , un  terzo  d’oncia  d’orpimentu;  es- 
sendo il  tutto  in  polvere  sottiiissiina  e mesco- 
lalo insieme  , l’ incorporerai  in  pasta  con  due 
bianchi  d’uovo  freschi  , e lo  metterai  in  un 
crogiuolo  collo  stagno  preparalo  coum  si  è già 
indicato  ; ed  essendo  il  tutto  in  fusione  , con- 
tinuerai il  luoco  per  un’ora  , poscia  ritirerai  il 
crogiuolo  , e vi  troveiai  lo  stagno  che  avrà  ac- 
quistato le  apparenze  deli  argento. 
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Tempra  per  le  armi. 

PREPARAZlOiNrE  I.  ' 

Prendi  del  titinnalo,  d.  lla  ra^iice  di  rafano 
salvatico  , di  ciascuno  parte  eguale  : pesta  il 
tutti,  insieme  , ed  estraine  almeno  una  libbra 
di  sugo  : aggiungivi  una  llbi  ra  d'orina  di  tan- 
ciull),  che  non  contiene  arivio  fosforico,  del 
nitro  , d»d  sale  di  soda  , del  sai  gemma  , del 
sale  ammoniaco  , ciascuno  alla  dose  di  una 
dramma  : mescola  il  tutto  insieme  in  un  vaso 
di  vetio,  che  chiuderai  esattamente  : in  seguito 
riponilo  in  una  cantina',  »>tfondandovelo  nella 
terra  , e lasciavelo  per  vt  uti  giorni.  Poscia  ri- 
tiralo ; versane  il  liquido  in  una  storta  , alla 
quale  adatterai  un  pallone  e ve  lo  luterai  : di- 
stilla ad  un  fuoco  gradualo  : ed  e.'tingui  nel 
fluido  ottenuto  le  lame  ardenti  che  vuoi  tem- 
prare. 

Preparazione  li. 

Prendi  del  sugo  d’ortica  , del  fiele  di  bue  ^ 
deiroiind  di  lanciullo,  o dell  aceto  loitissimo  , 
con  un  poco  dì  sale  , mescola  il  tutto  insieme^ 
ed  imineigivi  il  terrò  rovente. 

Spirito  che  di  scioglie  tutte  le  pietre 
eziandio  le  piu  dure. 

Prendi  delia  farina  di  segale,  e fanne  delle 
pìccole  palle  che  farai  seetare  : poscia  mettile 
in  una  stolta  che  luterai  bene,  e vi  darai  un 
fuoco  graduato  per  traine  lo  spirito,  e met- 
tendo nel  medesimo  le  pietre  si  scioglieranno. 
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Per  fondere  il  feiTo  e renderlo  dolce. 

Prendi  due  libbre  di  orpimento , quattro 
libbre  d’olio  di  tartaro,  lascia  c!<e  lobo  $ia 
assorbito  tutto  dairorpìmento  , che  seccheiai  a 
poc  . a poco  con  un  fuoco  dolce.  Poi  metti 
del  ferro  in  pezzi  in  un  crogiuolo  ; e quando 
ne  sarà  ben  ro-so  , gettavi  a poco  a poco  una 
mezza  libbra  di  questo  orpimeuto  inzuppato 
d'olio  di  t rtaro  j ed  il  ferro  ne  cliv’entcrà 
dolct  e bianco. 

Per  imbiancare  il  ferro  come  V argento. 

Fondi  della  limatura  di  ferro  con  della  polvere 
di  realgar  ; poi  prendi  nn  oncia  di  questa  ma- 
teria , un’oncia  di  stagno,  ed  un’oncia  di  rame: 
fondi  il  tutto,  poi  mettilo  nella  coppella , ìndi 
ne  avrai  il  tuo  scopo. 

Per  rendere  il  ferro  di  fragilità  tale  che 
si  possa  rompere  al  pari  del  vetro. 

Prendi  delTacqua  distillata  di  allume  di 
rocca  : spegnivi  per  sette  volte  delle  lame  d’ao- 
ciajo  o di  lerro , che  sieno  sottili  ; e ne  di- 
venteranno frangibili  in  modo  tale  da  potersi 
triturare  come  il  vetio. 

Per  fondere  il  ferro. 

Il  ferro  sì  fonde  crn  ciascuna  deMe  seguenti 
erse  : cioè  stagno  , piombo  , marcsssita  , ma- 
gnesia , orpimento,  antìiuonio  , vetro  bianco^ 
solfo  ) sale  ammoniaco  , mirobolano^  ec. 
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Per  raffinare  lo  stagno. 

Prendi  dello  stagno  fino , fallo  fondere  in 
un  crogiuolo  , e-l  essendo  fus<. , gettavi  sopra 
del  nitro  a piu  riprese  fino  alla  perfetta  cal- 
cinazione Eseguisci  quest'operazione  per  tre 
volte  mettendo  la  materia  in  polvere  , che  me- 
scolerai con  del  carbone  pestato,  poscia  fonderai 
di  nuovo,  e quindi  ne  risulterà  ben  rapinato. 

Per  fissare  il  mercurio. 

Prendi  del  verdetto  , che  metterai  al  fondo 
di  un  crogiuolo  , e farai  un  toro  nella 
di  verdetto,  nel  quale  collocherai  un  nodo  di 
mercurio  che  sia  mescolato  con  del  bianco 
d’uovo.  Coprirai  questo  nodo  col  borace  ; poi 
vi  metterai  ancora  disopra  del  verde  di  rame, 
ed  in  fine  del  vetro  pestato  all’altezza  di  uri 
dito  o due  ; lutavi  in  seguito  il  coperchio  del 
crogiuolo,  e darvi  un  fuoco  bastantemente 
forte,  ma  graduato , e mantienvelo  per  due  ore 
circa  , e ne  avrai  il  tuo  intento. 

Composizione  degli  specchi  e dei  cilindn 
di  fusione. 

Prendi  una  libbra  e mezzo  di  rame  rosso, 
otto  once  di  stagno  fino,  un’oncia  e mezzo  di 
regolo  di  marie  stellato,  o regolo  d antimonio, 
mezz’oncia  di  stagno  di  vetro,  un  < ncia  e mezza 
d’arsenico  , un’oncia  di  sale  di  tartaro,  e del- 
l'argento a discrezione* 
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Composizione  degli  specchi  metallici  pro- 
pri per  ve  deivi  la  persona  ^ e di  cui 
si  seivimno  gli  anticìiL 

Prendi  una  libbra  di  rame  ben  purificato, 
o fien  forbito  , fondilo , e versavi  sopra  tre 
libbre  di  stagno  fino  : tosto  che  ne  sarà  ac- 
caduta la  fusione  vi  aggiungerai  sei  once  di 
tartaro  rosso  calcinato  , due  once  d’arsenico, 
mezz’oni  ia  di  sai  pietra  , e due  dramme  o’al- 
lume  : lascetai  il  tutto  in  fusione  per  tre  o quat- 
tro ore  ; cd  in  seguito  getteiai  la  materici  in  una 
forma  piana  di  rena  prepa  ata  Putirai  quindi 
quirsti  specchi,  il  che  eseguirai  togliendone  la 
parte  più  grossa  colla  pietra  arenaria,  come  pra- 
ticano gli  stagnatori  ed  i ca^deraj  : poscia  li  puli- 
rai colla  pietra  da  raffilare  colf  acqua  fino  a che 
fileno  sufficientemente  lisci.  Dopo  di  ciò  lev  crai 
lo  specchio  della  mota,  e lo  esporrai  a quel- 
la di  legno  coperta  di  cuojo  , che  stropiccierai 
collo  smeriglio  pn  paralo  per  pulirlo  esatta- 
mente fino  a che  non  vi  sieno  più  intaccatu- 
re. Toglierai  lo  specchio  da  questa  ruota  e la 
metterai  su  di  un’altra  coperta  di  cuojo,  e 
fregherai  colla  pi»  tra  sanguigna  preparata,  o 
laverai  in  seguito  coll  acqua  della  calce  dello 
stagno,  avendo  cura  di  andare  secondo  la  linea 
obliqua  che  si  sarà  fatta  cella  ruota  precedente  ; 
fregherai  fino  a tanto  che  lo  specchio  a\ià  ac- 
quistati» una  sufficiente  finezza  e splendore  — 
Si  fregano,  e si  puliscono  nella  stej§^a  maniera 
gli  specchi  convessi  ed  ardenti. 


Segreti , voK  h 
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Per  preparale  gli  specchi  concavi 
ed  ai  denti. 

Prendi  una  Ubbia  di  rame  in  lamine  : ta- 
' gliale  in  pezzi  per  farle  ei.trare  in  un  crogiuo- 
lo , versaci  sopra  delPobo  di  tartaro,  iti  modo 
che  ne  sieno  tutti  ben  bagnali  Poscia  pren- 
derai un  quarto  di  libbra  d'arsenico  bianco , 

10  farai  in  polvere,  disporrai  • on  questa  polve- 
re le  lamine  a strati  nel  crogiuolo,  e lo  riem- 
pirai seguendo  questa  regola.  In  seguito  \i 
porrai  il  coperchio  di  un  crogiuolo  che  sia 
della  stessa  qualità  , e ve  lo  luterai  esattamente  : 
essendo  il  luto  secco,  porrai  il  < rogiuolo  nella 
sabbia  in  maniera  che  non  ne  srorga  fuori  che 

11  coperchio.  Davvi  quindi  il  fuoco  per  gradi 
fino  a che  sia  capace  per  farne  svaporare  l’olio. 
In  questo  tempo  l olii^  prepara  il  rame,  ritenen- 
done rarsenico  , e farewdolo  entrare  nel  rame. 
Si  può  anche  mettere  il  crogiuolo  nf  l fornello 
a fuoco  nudo  , ma  bisogna  dirigere  questo  per 
gradi  fino  a che  l’olio  sia  svaporalo.  Ciò  fatto 
lascia  raffi eddare  il  crogiuolo  , e rompilo:  e vi 
troverai  il  rame  con  diversi  colori  , ed  ancora 
di  più  se  in  vece  dell’arsenico,  cosi  detto,  avrai 
preso  deirorpimenlo. 

Prendi  una  parte  di  questo  rame , e due  di 
ottone  : fa  fondere  primamenie  l’ott.  ne  a fuo- 
co violento  ; poi  gettavi  il  tuo  rame  preparato, 
cd  allorché  sarà  .^tato  tenuf.o  ben  fuso  per 
qualche  tempo  , getta  questo  metallo  in  una 
terrina  piena  d’acqua  tiepida  , sulla  quale,  avrai 
posto  una  scopa  di  bietola  per  ridurre  il  me- 
tallo in  grani  : allora  il  tuo  metallo  resisterà 
alla  lima  , non  sarà  punto  frangibile,  ed  avrà 
le  qualità  delfacciaio,  in  vece  del  quale  si  pò-. 
Irà  impiegare  per  diversi  usi. 


SEGRÉTI  PEI  METALLI.  ftj 

Preiicli  tre  parti  di  questo  metallo  indurito  , 
una  parte  de)  migliore  stagno  di  IVIalaca,  e 
senza  piombo  : fondi  il  primo  metall.>  come 
si  è già  detto  , e quindi  gettavi  lo  stagno  ; ed 
essendo  fusi  insieme,  getta  questa  materia  in 
una  forma  convessa  per  farne  lo  specchio  con- 
cavo, e nella,  forma  concava  perlai  ne  il  con- 
vesso. Questo  metallo  è il  mii-lioie  che  si  possa 
impiegare  per  qitesta  sorta  di  specchi  : è bian- 
co, duro,  non  frangil/ile,  e facilissimo  a ri- 
cevere la  pulitura  pefietta. 

Per  temperare  gli  slriimentL  destinati 
a tagliare  il  marmo. 

Fa  arroventare  lo  strumento  ; ed  allorebè 
sarà  ben  rosso  , levalo  dal  fuoco  : stropiccialo 
col  sego,  indi  tuffalo  nell’aceto  forte,  nel  quale 
avrai  stemprato  della  filiggine. 

Per  conservare  il  ferro  dalla  ruggine. 

Fa  riscaldare  il  feno  fino  al  punto  che  non 
si  possa  toccare  senza  esserne  scottati»,  poi 
stropiccialo  con  cera  bianca  nuova  : rimettilo 
di  nuovo  al  fuoco  : fregalo  con  un  pezzo  di 
saja.,  ed  avrai  ottenuto  ii  tuo  intento. 

Per  imbiancare  il  rame. 

Prendi  delTorpimento  , dei  gusci  d’uovo  cal-^ 
cinati  , a parti  eguali  : metti  il  tutto  in  una 
pignatta  coperta,  che  non  abbia  che  un  piccolo 
foro  al  di  sopra  ; esponilo  ad  un  fuoco  mode- 
rato , e lasciavelo  per  tre  ore  , poscia  incalza  il 
fuoco  e mescola  ciò  che  non  si  sarà  sublimaio 
colle  fecce  : sublima  di  nuovo , mescola  di 
nuovo  le  fecce  ed  i fiori  insieme , e per  la 
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terza  volta  non  sì  sublimerà  più  niènte;  ma 
i fiori  si  trovf-ranno  separati  da'le  fecce  . Allo- 
ra prendi  dell’  arsenico  solamente  sublimato  , 
del  tartaro  crudo  , a parti  eguali  : fanne  strato 
sopra  strato  c on  delle  lame  si  Itili  di  rame  , 
spingi  il  fuoco  per  cinque  o &ei  ore  con  vio- 
lenza , fino  a che  ne  accadeià  una  lorte  lu- 
sione  : quindi  granula  neil’acqua  , che  bisogna 
agitrire  per  nio^t  v tempo  prima  di  gettar^ì  la 
materia  fusa  , affinchè  Tagitizione  rfelì’acqna 
impedisca  che  la  materia  scoppietti  geitando- 
vela  ; ripeterai  la  medesima  opei azione,  ed 
il  rame  sarà  di  una  bellezza  pari  a quella 
deir  argento. 

Getto  sul  rame. 

Prendi  due  once  di  stagno  fino,  che  farai 
fondere  in  un  crogiuolo  ; tuso  che  sarà  gettavi 
a poco  a poco  la  stessa  quantità  di  zolfo  in 
polvere  ; agita  in  ciascuna  volta  con  una  bac- 
chetta , fino  à che  vedrai  ( he  le  stagno  si  sarà 
ben  calcinato  collo  zolfo.  Allora  ritira  il  cro- 
giuolo dal  fuoco  , e gettavi  una  mezz’oncia  di 
mercurio,  agitando  contiuuamente , fino  a che 
non  si  presenti  più  il  mercurio  : lascia  raffred- 
dare , e fa  in  polvere. 

Fa  fondere  quattro  or.ce  dì  rame  di  rosetta: 
essendo  ben  fuso,  gettavi  a poco  a poco  un’on- 
cia della  . polvere  sopra  esposta,  agita  con  un 
bastone , lascia  qualche  tempo  in  fusione  , e 
fanne  uso  per  fabbricarne  vasellami  Sì*  può 
mettere  questo  rame  alla  coppella  del  piombo, 
e vi  resisterà. 

Per  preparare  lo  smeriglio. 

Prendi  dello  smeriglio  di  Levante  o dì  Spa- 
gna , calcinalo  tre  o quattro  volte  nel  fuoco. 
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poi  pestalo,  e disponilo  a strati  in  un  croftiuo- 

10  colla  quantità  doppia  di  solfo  in  polvere. 
Tieni  il  croiiiuolo  nel  fornello  esposto  a I un 
gran  fuoco  per  tre  o quattro  ore  ; ripeti  il 
medesimo  proc<^sso  p^r  quattro  volte,  poi  pe- 
sta lo  smerìglio  in  um  polvere  impalpabile, 
-mettila  in  un  matraccio,  e versavi  sopra  de!- 
l’acqua  regia , che  vi  galleggi  per  tre  dita  : 
metti  il  preparato  in  «iigestìone  , e lasciavelo 
per  otto  ore  , decantane  l’acqua  regia  carica 
della  tintura  , rimettila  di  nuovo  sulla  mate- 
ria ; fa  digerire  per  otto  ore  , < ome  la  prima 
volta.  In  fine  prendi  le  acque  tinte  , versale 
in  una  storta  , e distillane  la  maggior  parte  ; 
ciò  che  resterà  nella  storta  sarà  giallo  , e sarà 

11  vero  olin  di  smeriglio  in  cui  metterai  una 
dramma  di  canfora. 

Fa  dissolfare  in  un  crogiuolo  a fuoco  forte, 
per  due  ore  la  quantità  che  vorrai  d’arsenico. 
Poscia  prendi  due  once  dell’olio  suddetto  di  sme- 
riglio, con  un’oncia  d’arsenico  dissolfato,  altret- 
tanto .di  sale  di  tartaro  ottenuto  per  mezzo  del- 
i’acelo  distillato,  due  once  di  sublimato,  e due 
once  d’argento  che  farai  disciogliere  con^deirac- 
qu  ì forte  di  nitro  è di  vitriuoìo.  M*  tti  il  tutto  in 
un  matraccio  , che  non  sia  pieno  che  ad  un 
terzo,  e che  abbia  il  collo  tagliato  per  isvaporare 
più  facilm^uite  , colloca  questo  matraccio  nella 
Sabbia  all’altezzj  delia  materia  , e dà  un  fuo- 
co moderato  * per  due  ore , ed  in  seguito  il 
fuoco  forte  per  sei  ore.  Lascia  spegnere  il  fuo- 
co ;•  ritirane  la  materia  che  sarà  in  pietra  , 
frtlla  in  p’olvere  , e gettane  un’  oncia  a piccoli 
pacchetti  su  di  un’oncia  di  sale  in  fusione  5 
lasciala  ùn^  poco  in  fusione  , mescola  bene  , e 
spegni  nell’olio  d’oliva , c ne  avrai  otteuiito 
lo  scopo. 


3o 
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Per  tingere  le  medaglie  o lamine  d'argento 
in  oro  al  disopra  ed  al  disotto. 

Prendi  del  nitro  e dell’olio  di  vìtriuolo  : fa 
che  l’olio  galleggi  sopra  il  saie  , e quando 
lebullizione  sarà  passata  , distilla  a secco  : ne 
resterà  un  sale  bianco  come  la  neve  , che  scio- 
glierai nelTacqua  calda  fino  a che  la  medesi- 
ma ne  potrà  sostenere  , e vi  porrai  una  dram- 
ma d’oro  in  calce  : poi  vi  farai  digerire  delle 
lamine  d’argento  in  piccoli  pezzi  per  lo  spa- 
zio di  azj  ore  sopra  un  fuoco  dolce  , e le  me- 
desime ne  saranno  tinte  al  di  dentro  ed  al  di 
fuori. 

Per  fare  una  coppella  colle  cenerì. 

Prendi  delle  ceneri  dì  s'irmento  , delle  ce- 
neri d’ossa  di  nioutoae  , e delle  ceneri  di  cor- 
na di  cervo  a parti  eguali  ; bagnale  con  un 
poco  d’acqua  comune  , poi  coinprimele  forte- 
mente in  una  forma  da  coppelle  : dopo  prendi 
de’  denti  e delle  mascelle  di  luccio  , e inter- 
nale nel  corpo  della  coppella  , indi  rimetti  la 
medesima  nella  sua  fot  ma,  ed  esponila  al  fuo- 
co. Le  ceneri  di  luccio  servono  per-  ‘far  rile- 
vare netti  i grani  de’  metalli  che  si  vogliono 
depurare  j le  ceneri  deile  corna  di  cervo  ser- 
vono per  Iegar<?  le  o meri  delle  ossa  di  mou- 
toin*  e de’  sarmenti attraendo  ad  esse  il  piom- 
bo. Il  pìo*nbo  debb’essere  otto  volle  altrettan- 
to del  peso  della  mescolanza , che  si  vuole 
purificare  colla  coppella. 
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Si 


Per  contraffare  il  borace. 

Prendi  due  once  d’allume  di  rocca  , stem- 
pralo , e mescola  con  due  cuce  di  potassa  , di 
cui  si  serve  per  fare  il  vetro.  Metti  il  tutto  in 
seguito  in  un  vaso  di  stagno , e fa  cuocere  a 
piccolo  fuoco  per  una  mezz’ora  ; togliene  in 
seguito  l’acqua  : poi  prendi  du-  once  di  sai 
gemma  pelver. zzato  , altrettanto  di  altra  po- 
tassa , e due  libb  e di  im^ie  vergine,  con  una 
libbra  di  1 .tte  di  vacca  : mescola  il  tutto  in- 
sieme coirac qua  : esponilo  in  seguito  al  sole  , 
e lasdav’  lo  per  tre  giorni  , ed  avrai  una  so- 
stanza che  avrà  Tappcirenza  e le  più  utili  qua- 
lità del  borace. 

Per  dare  al  ferro  le  apparenze  del  bianco 
deirargento. 

Prendi  del  sale  ammoniaco  in  polvere,  e 
mescolalo  con  un’eguale  vjnantità  di  calce  viva: 
poi  metti  il  tutto  nell’acqaa  fredda,  © mescola 
bene  insieme  : in  seguito  fa  arroventare  il  fjr- 
ro  e tutjpalo  nell’acqua  suddetta , e ne  avrai 
r intento. 

Per  dare  bianco  e durezza  allo  stagno. 

Fondi  dello  stagno  che  sia  fino  e chiaro  , e 
versalo  nell’aceto  , poi  lìell’acqua  mercuriale  : 
spegnilo  ridia  medesima  frequentemente,  e di- 
venterà dato  e bianco  come  l’argento. 

Si  ottieni  lo  stesso  con  un  lissio  di  ceneri 
di  sarmenti  con  dell’aceto , in  cui  spegnerai 
per  sette  volte  Io  slagno  , poi  dodici  volte  nel 
latte  di  capra  munto  di  recente,  a cui  aggiun- 
gerai della  polvere  di  arsenico  bianco  o cri- 
stallino. 
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Si 

Per  imbiancare  il  rame. 

Prendi  delh  pece  resina  e del  sai  pietra  a 
parti  eguali:  riduci  il  tutto  in  una  polvere 
impalpabile  ; getta  la  polvere  in  una  padella 
di  terra  fatta  ro^sa  rovente , e bruciavi  la  ma- 
teria : ciò  fatto  bisogna  lavarla , seccarla  , e ri- 
durla in  polvere  impalpabile  con  parti  eguali 
di  orpimento  , poi  calcinarla  in  un  crogiuolo  , 
nel  quale  non  vi  sia  che  un  piccolo  foro  al 
disopra  , che  chiuderai  leggiermente.  Calcinata 
ne  prenderai  la  parte  che  ne  sarà  chiara  al 
fondo  5 e non  ciò  che  si  sarà  sublimato  : farai 
la  materia  in  polvere  fina,  e con  un’oncia  di 
questa  polvere  im’)iancherai  due  libbre  di  ra- 
me , che  avrai  fuso  per  tre  volte  antecedente- 
mente  , ed  altrettante  volte  purificato,  versan- 
dolo nelfaceto,  allorché  sarà  in  fusione  : ma  per 
fonderlo  Fac  linente  bisogna  gettare  nel  cro- 
giuolo col  rame  dello  sterco  di  sorcio. 

S’imbianca  il  rame,  il  ferro  o l'acciajo  col 
mezzo  del  burro  di  stagno  di  CurnocaìlUi  pre- 
parato col  sublimato.  A tale  oggetto  prendi 
una  libbra  di  questo  stagno  ed  uniscila  ad  una 
mezza  libbra  di  sublimato  : sublima  a fuoco 
forte,  rigetta  la  prima  acqua  sublimata  : la  se- 
conda ne  sarà  buona,  e dovrà  essere  bianca: 
•^estingui  un  pezzo  di  rame  ben  arroventato  in 
quest’acqua,  e diventerà  bianco  , e cosi  di- 
casi del  ferro  , ec. 
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Sì 

CAPITOLO  III. 

Segreti  per  ogni  qualità  di  vernici. 
ernlce  d'oro. 

Prendi  otto  once  di  Karahé,  od  ambra  bianca, 
6 diie  once  di  gomma  lacca.  Fondi  primamente 
il  Karabé  in  nn  Taso  di  terra  verniciata  , o simile 
ad  un  fuoco  gagli  irdissimo  : fuso  il  Karabé  get- 
tavi la  gomma  lacca,  che  vi  lascerai  fondere  pa- 
rimente. Poi  leva  dal  fuoco  Tapparecchio , o 
lascialo  raffreddare  un  poco  , esplorando  con 
un  bastone  se  la  materia  è beo  liquida  j ed 
in  seguito  mescolavi  sei  once  circa  d’olio  di 
trementina  per  istemprarla:  agita  continuamente 
con  un  bastone , ed  aggiungivi  un  cucchijjo 
d'olio  di  lino  cotto  con  dell  aloè  epatico  alia 
consistenza  di  un  baLamo  ; e per  rischiarare 
di  più.  questo  balsamo  , e ridurlo  alla  consi- 
stenza di  s(rifoppo  5 aggiungivi  dell'olio  di  tre- 
mentina coloralo  coll’oriana,  alla  quantità  che 
sarà  necessaria. 

Onde  cuocere  folio  di  lino  coll’aloè  , me- 
scola quattro  once  di  aloè  epatico  in  polvere 
con  una  libbra  d’olio  di  lino  che  cuocerai  fino 
alla  consistenza  di  uno  sciroppo  d^^nso,  e tino 
a che  l’olio  cominci  a spumeggiare  , ed  a gon- 
fiarsi fortemente  ; allora  passalo  per  un  pan- 
nolino,  e lascia  che  si , raifreddi  , e con>ervàlo 
per  l’uso  già  in  licalo. 

Per  ottenere  la  tintura  dall’oriana  , melli 
quattro  .mce  dolio  di  trementina,  facendo  ri- 
scaldare un  poco  in  un  va.-^o  di  lirnbicao  so- 
pra un  fuoco  leggiere 5 e tosto  che  l’olio  eo- 
mincerà  a bollire  , levalo  dal  fuoco  , agita  ben 
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bene  ^on  un  ba  tjne  , e. feltra  colla  cartastrac- 
cia , per  servirtene  come  si  è dttto. 

V trnice  per  dare  il  lucido. 

Cuoci  disila  tremeniina  con  dell’acqua  , del 
vino  Irlanco  o deH’acquavite  ; cotta  , scioglila 
nel  ViUQ  e neli'olio  di  trementina. 

Vernice  eccellente. 

Pbeparazione  I. 

Prendi  del  verde  di  rame,  la  qumtità  che 
vorrai , mettilo  in  un  pezzo  di  pasta  , fa  cuo- 
cere questa  come  il  pane:  poi  tondi  la  pasta  cotta, 
e ritirane  il  verde  di  rarne  : m scilo  coirao- 
qnavite  o collo  spìrito  di  vino,  e travaglialo: 
passavi  sopra  quattro  once  di  gomma  arabica, 
pulisci,  e somministrerà  una  bilia  vernice^ 

Preparazione  IT. 

Metti  in  una  fiala  di  vetro  una  libbra  di 
rnast  ce  bianco,  versavi  sopra  quanto  bisogna 
d'olio  per  coprirn*^  tutta  la  vernice  : poi  metti 
la  fiala  sui  carl  oni , oppure  sulle  cen  ri  mol- 
to calde  , e si  tonderà  • accadutane  la  fusi  ne 
leva  la  tì^la  dal  luoco  ed  agita  bene,  t^uesta 
ver  nice  è eccellente  per  istropicciare  delle  im- 
magini, i ritratti,  le  colonne,  i legni,  ec. 

Vernice  r^sm. 

Prendi  tre  once  di  gomma  lacca,  mezz/on- 
eìa  di  mastice  in  lagrima  , ed  un  boccale  di 
spirito  di  vino.  V»-rsa  il  tutto  in  uu  matrac- 
oio,  che  luterai  esattameujte  con  della  terra  da 
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vasellame  , e chiuderai  con  della  carta.  Pren- 
di una  pignatta  ài  ferro  la  quah-  sia  piena 
per  due  terzi  di  rena  , collocavi  il  m.itrarcio, 
ed  esponi  la  pignatta  sui  carboni  per  far  bol- 
lire la  materia  per  tre  ore  , poi  pass  da  per  un 
pannolino  molto  chiaro  , e variala  m una  fiala 
che  terrai  ben  chiusa  , fino  a che  vorrai  servir- 
tene. - . Bisogna  che  ii  legno  sul  quale  si  vuole 
applicare  questa  vernice  sia  molto  pulit  » , in 
Seguito  bisO;ina  stropicciario  con  una  pietra 
pomice  e dell  aceto,  in  modo  che  non  vi  si  ve- 
dano più  pori  Allora  vi  si  applica  uno  strato  di 
vernice  semplice  con  un  pennello,  e si  lascia 
seccar  • per  tre  ore.  Poi  pel  secondo  , terzo  e 
quatto  st»alo  , secondo  che  si  troverà  la  vernico 
tr^  pp > Coperta,  si  impiega  per  sei  once  di 
vernice  , un’oncia  di  verrnig  ione  , che  si  stem- 
pra con  alcune  gocce  d’olio  di  spigo , e si 
aggiunge  alle  ?ei  once  di  vernice  , che  si  me- 
8Coh  ranno  insieme  continuando  p>  r un  quarto 
d’ora  circa  >la  se  la  vi  rnice  stata  a iplicata 
diventerà  ruvida  si  tvopiccerà  colla  r asperella 
di  cui  fanno  uso  i falegnami,  li  qude  dovrà 
essere  stala  bagnata  ueirolio  d’ohva  ; poscia  si 
stropiccei  a be  n bene  con  un  pan  nuli  r\o  fino  a 
che  sia  ben  lucida  ; q àndi  si  darà  1 uitnno 
strato  di  ve  nice  sola  coaie  il  primo,  e si  la- 
scerà  seccare  per  ciasc  una  vo  ta  almeno  per 
trt-  ore.  ^ Pel  nero  e per  la  v mturina  s’  in- 
zuppa il  legno  di  vernice,  poscia  si  chiudi'  la 
Venturina  colia  vernice  : si  lascia  seccare  , e vi 
si  passano  tre  o quattro  strati  Hi  vernice  ; si  pu- 
lisce e vi  SI  ripassa  uno  strato  ai  vernice. 

Vernice  nera. 

Prendi  quattro  once  di  gomma  lacca  , della 
sandracca  e delij  colofonia , ciascuna  alla  dose 
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di  un’oncia  ; fa  in  |jolvere  la  colofonia  , fon- 
dili in  una  quantità  sufficiente  di  spirito  di 
vino  , p*»i  aggiungivi  la  sandr^scca  polverizzata: 
essendo  fu, a aggiungivi  la  lacca  in  polvere,  ed 
agita  lino  alla  perfetta  dissoluzione,  poi  cola 
il  tutto,  essendo  molto  caldo,  per  un  pannoli- 
no , e se  rimane  qualche  cosa  sul  pannolino  , 
aggiungivi  un  poco  di  spirito  di  vino  per  pas- 
sarlo come  prima  ; in  seguito  prendi  dell'avo- 
rio bruciato  fino  a perfetta  nerezza  , polveriz- 
zalo sul  porfido  con  un  poco  di  acqua  corna- 
ne : lascialo  seccare  , e trituralo  di  nuovo  collo 
spìnto  di  vino  : poi  metti  due  dramme  di  que- 
sto nero  nella  tua  vernice. 

Vernice  pei  pavimenti. 

Prendi  un  poco  di  petrolio,  della  vernice  , e 
della  treb  ntina  e strop  ccia  i pavimenti  con 
una  spazzola  , avendovi  mescolalo  dei  nero  od 
altro  colore. 

Vernice  seccativa'. 

Prendi  una  parte  di  olio  etereo  di  tremen- 
tina, ed  altrótianto  di  trementina  di  Venezia: 
ineìiGola  , ed  esponi  ad  un  fuoco  moderato,  ed 
impiega  questa  vernice  allorché  sarà  caldissi- 
ma , e per  cosi  dire  bollente. 

Vernice  pei  telaj. 

Prendi  quattro  once  di  trrmentìna  chiara; 
due  once  di  olio  di  noce  , fa  fondere  insieme, 
e quando  la  materia  comincerà  a bollire  , le- 
vai e la  schiuma  , rd  impii^ga  ia  vernice,  ser- 
venduti  di  un  pennello. 
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F ernice  dì  gommalacca  per  le  miniature 
e pei  quudi'L 

Prendi  una  libbra  di  spir.todi  vino,  cinque 
once  di  gomma-licca  , due  o co  e mezza  dì  >an- 
draoca,  e Karabé  od  ambra  bianca  , e mastice, 
due  dramme  per  ciascuno  : versa  il  tutto  in 
un  matraccio  sulla  rena  ed  opera  a calore 
lento* 

Vernice  pei  quadri. 

Preparazione  I. 

Prendi  quattro  once  di  gomma  arabica  mclto 
chiara,  falla  scioglier?  in  una  libbia  d’acqua  , 
e tienia  in  intu'.ione  sullo-  ceneri  calde  por 
do  lici  ore  , feltrala  con  un  pannobno  aggiun- 
givi dei  mele  bianco  di  Ni  irbona  alla  d ^se  di 
mezz  oncia , ed  una  dramma  di  zucchero  can- 
dito 3 e ne  farai  quindi  Uso, 

Preparazione  II. 

Prendi  delTa^quavite  , dell  > zucchero  can- 
dito. e del  bianco  d’uovo,  agitali  bene  insieme  , 
quindi  serviti  della  parte  chiara. 

Vernice  della  China. 

Prendi  della  cera  di  Spagna  polverizzata  e 
passata  per  lo  staccio  ; mettila  in  un  matraccio 
Con  quattro  ouce  d'olio  di  trementina:  appli- 
cavi un  luoco  leggiere  , affi  ichè  il  tutto  si  fon- 
da. Se  la  cera  è rossa  bisogna  aggiungervi  del- 
l’olio ; se  è nera  un  poco  di  nero  a i annerire 
e farai  con  questa  vernice  il  primo  strato.  Poi 
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prer»di  dell’aloè  e deli^ambra  gialla  , ciascuno 
alla  do*e  di  due  once  : fondi  in  un  vaso  ver- 
niciato con  due  once  d olio  di  lino  fino  a che 
il  tutto  sia  legato  ed  incorporato  ; la  feccia 
rimarrà  al  fondo  , e ciò  che  vi  galleggerà  so- 
pra sarà  trasparente. 

V^er Ilice,  per  dare  il  lustro  al  marmo 
chiazzato. 

Prendi  tre  once  d’olio  di  spigo  , due  once 
di  sandracca  • prendi  un  vaso  di  terra  nuovo 
piombalo,  mettilo  avanti  il  fuoco  e lascialo 
riscaldare  esaendo  ancora  voto  ; to-to  che  sarà 
caldo  gettavi  la  metà  dell  i tua  sandracca,  ed 
un’altra  metà  deli^olio  : smovi  trequentemente 
affinchè  non  biuci  o si  attacchi  al  vaso  ; e 
quando  vedrai  che.il  tutto  sarà  per  fondersi 
gettivi  il  rimanente  del  tuo  olio  e la  sandracca 
bene  scelta.  Essendo  il  tutto  fuso  insieme  get- 
tavi denrro  un  pezz  » di  canfora,  e fa  fondere 
onde  disiiparne  il  cattivo  odore.  La  riscal- 
derai prima  d’appiicaiia. 

Colore  marmo  chiazzato  nero. 

PuRPARAZlONE  I. 

Prendi  dello  zolfo  vivo,  della  calce  vivai 
deir  acqua  forte  e del  mallo  verde  di  noci  , 
ciascuno  alla  dose  dì  un’oncia  .'  stempra  il 
tutto  insieme  , poi  stendi  questa  tnateria  sul- 
Togiiello  chf-  VUOI  chiazzare , sia  colonna  , 
tavola  od  altra  cosa  : bisogna  stendervi  il 
preparato  con  una  spazzola.  tJìò  fatto  metti  la 
tuì  tavoli  o'c  donna  in  t&d  modo  annerita  nel 
letame  5 e lasciavela  per  otto  gf  .rrw  , indi  ri- 
ti raneia  : e ne  avrai  la  tua  tavola  bene  scre- 
ziata. 
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Phepa.raziol'Te  II« 

Fa  una  gran  palla  col  tuo  nero , e mettila 
nel  letame,  e Ufciavela  per  la  quantità  di  tem- 
po superiormeute  m<licata  , poi  stropiccia  con 
questa  palla  il  tao  pezzo  di  legno  ; ed  essendo 
marmorizzato  in  questa  maniera  , fregalo  colla 
Ternice  suddetta  per  dargli  il  lustro. 

K zrnict  che  secca  in  due  ore  di  tempo. 

Fa  fondere  quattro  once  d’in.bra  gialla  in 
un  vaso  di  t^rra  nuovo  sui  carboni  ardenri  : 
in  modo  che  il  fuoco  tocchi  solamente  il  fon- 
do del  vaso  , agitando  continuamente  dopo  che 
sarà  fuso  con  un  bastone  di  legno  d abet  • : 
gettavi  uu’oncia  di  cera  di  Spagna  : tondi  il 
tutto  ins*  nn©  : po  eia  vi  porrai  un  cucchiajo 
d’olio  di  lino  con  lensato  , con  un  poco  di  li- 
targirio  d’oro  : levalo  dal  fuoco  , ed  agita  con- 
tinua.«ente  come  sopra  Alla  fine  , qu  ndo  la 
materia  sarà  quasi  fr  dda , gettavi  tieil’  lio  di 
trementina  b a chiaro  alla  quantità  che  biso- 
gnerà onde  farne  una  buona  vernice. 

Vernice  per  rintaglio. 

Dopo  avere  fat'o  sulla  tua  pia-tra  uno  strato 
dì  acqua  in  cui  sia  stata  disciolta  delia  colla 
di  pesce,  vi  si  fa  una  vernice  con  una  mezza 
libbra  di  .spirito  di  vino,  due  dramme  di  goin- 
ina  eterni , e tre  dramme  di  sandracca. 

Vernice  ammirabile^ 

Prendi  dell’olio  di  lino  , delTolio  di  mastice 
bianco  alla  quantità  che  ti  piacerà  , un  poco 
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di  trementina  , del  vetro  ben  pestato , del  ver» 
de  di  rame  bruciato  , delTambra  ben  battuta  : 
fa  bollire  e fondere  il  tutto  insieme  in  iin  vaso 
di  terra  n-iova  . ed  . essendo  taso  ne  avrai-^la 
tua  vernice  acum  rabile. 

Vernice,  per  ogni  soita  di  colori. 

Prendi  un’  oncia  d’  a nbra  bianca  , mezza 
libbra  di  spirito  di  l: enientina  , quattro  once 
di  spirito  di  vino  rettificato  , mastice  e gomma 
di  ginepro  , ciascuno  alla  dose  di  uua  dratn- 
ma  ; tieni  il  tutto  in  infusion  • per  otto  gior- 
ni : Gotisii  t.ane  la  t rza  parte  per  m zzo  del- 
Tevaporaziorie  con  un  fuoco  dolce  : e te  ne 
serv  rai  per  o^ni  sorta  di  colori. 

Balsamo  bianco  o vernice^ 

Prendi  quattro  once  di  spirito  di  vino  , mez- 
z’oncia di  ^omma-lacca  , due  dramme  di  san- 
dracca , uua  dramma  di  mastice  , polverizza  e 
inetti  in  una  fiala  che  sia  piena  a metà , 
e sciogli  il  tutto  a fuoco  lento  : la  b ottiglia  sia 
ben  chiusa  a sughero  , cuojo  e cera  gialla. 

Vernice  sul  gesso^  e su  di  ogn" altra  materia. 

Metti  nella  vernice  di  coppale,  e di  spirito 
di  vino  , del  talco  calcinato. 

Vernice  lucida  in  cui  sia  stato  stemprato 
il  coloì'e  che  si  desidera  , la  quale  è 
di  uso  per  gli  orefici  ^ ^ pel  quadri. 

Prendi  un’oncia  d’olio  di  spigo  , altrettanto 
dì  trementina  , quattro  dramme  di  sandracca 
scelta  ©ben  polverizzata  , due  dramme  digoia-; 
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ma  coppale:  fa  il  tutto  in  polvere,  versalo  in 
un  matraccio  di  vetro  con  mezza  libbra  di  spi- 
rito di  vino,  ed  opera  a b.igno- maria  : quando 
la  materia  sarà  fusa , colala  , e conservala  in 
un  vaso  di  vetro. 

Vernice  chiara  della  China  per  ogni 
' oggetto. 

Prendi  un’oncia  d’ambra  bianca  , un  quarto 
d’oncia  di  gomma  coppale  : pesta  il  tutto  insie- 
me, e gettalo  in  un  matraccio,  in  cui  non  vi 
sia  alcuna  umidità,  ed  in  ragione  di  un’oncia 
dt  1 tutto,  mettivi  tre  once  di  spirto  di  vino; 
Chiudi  bene  il  matraccio  con  un  pezzo  di  tela  , 
e sul  pannolino  metti  della  colla  di  farina  con 
un  altro  pezzo  di  tela  che  vi  legherai  es  iita- 
mente.  Fa  cuocere  la  vernice  sulla  cene, e cal- 
da , e lasciala  bollire  fino  a che  il  tu.to  si 
sarà  disciolto.. 

Onde  far  Uso  di  questa  vernice  il  pezzo  deb- 
b’essere  ben  liscio  ; ed  applicherà!  al  medesi- 
mo i colori  stemprati  con  la  colla  di  pesce  nel- 
l’acquavite : ed  allorché  saranno  ben  secchi  vi 
appliciieraì  due  o tre  strati  di  vernice,  lascian- 
do seccare  uno  strato  dopo  l’altro  ; e quando 
la  vernice  sarà  secca  la  pulirai  colTolio  d’oliva 
e col  t.  ipoli  in  seguito  ne  forbirai  lobo  con 
un  pan  noi  no. 

Nota  bene,  che  se  desideri  una  vernice  per 
la  miniatura  , vi  metterai  parte  eguale  d’ambra 
bianca  e di  gomma  i oppale  : bisogna  che  io 
spirito  di  vino  superi  la  poivere. 

Vernice  della  China  per  la  miniatura. 

Preodi  un’oncia  d'ambra  bianca,  una  dram- 
ma di  canfjra  : riduci  il  tutto  in  polvere- sol- 
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tilissilwa , che  metterai  in  un  matraccio  con 
cinque  once  di  spirito  di  vino.  Bisogna  che 
lo  spirito  di  vino  bagni  la  polvere.  Lo  esporrai 
al  sole  per  tenerlo  in  infusione  durante  il  ca- 
lore di  luglio  ed  agosto  , ed  agiterai  due  o 
tre  volte  al  giorno.  ‘Scorsi  quindici  giorni  iuet- 
terai  il  matracci»  sulla  cenere  calda  e ve  lo 
lascerai  per  un*ora  ; in  seguito  passerai  il  tutto 
attraverso  un  pannolino  , e lo  conserverai  io 
Una  boccia  ben  chiusa. 

Vernice  rossa  più  carica  in  colore 
del  corallo. 

' Prendi  del  vermiglio  di  Spagna  , del  ver- 
miglio stemprato  coll’acqnavite , ed  aggiungivi 
la  sesta  od  ottava  parte  di  lacca. 

Pel  bigio  di  lino. 

Prendi  della  cenere  azzurra  , della  lacca  e 
del  bianco  stemprato  colla  vernice. 

Pel  verde. 

Preparazione  I. 

Prendi  della  cenere  verde  di  Germania  , 
dello  stagno  granulato,  e del  bianco  di  piombo. 

Preparazione  II. 

Prendi  del  flavagello  della  migliore  qualità, 
cd  un  poco  d’indaco  , e stempralo  coll’acqua 
sul  marmo  ; poi  lascialo  seccare  ; ed  dlorchè 
sarà  secco  fallo  in  polvere  ed  inco  rporalo  colla 
vernice. 
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Pel  giallo. 

Prendi  del  giallo  di  Napoli  , e mescolalo 
bene  colla  vernice. 

Per  r azzurro. 

Prendi  dell'oltremare,  della  lacca  e del  bianco, 

'Altra  sorta  di  vernice. 

Prendi  due  once  di  gomma- lacca  in  granì,  al- 
trettanto di  sandracca  , due  dramme  di  colo- 
fonia , iin  quarto  ( misura  di  Berlino  ) di  spi- 
rito di  vino.  — Polverizza  il  tutto  e disciogli 
come  si  è detto  superiormente. 

Vernice  chiara  per  tutti  i colori. 

Prendi  dell  olio  di  noci  con  un  poco  di  tre- 
mentina lina  di  Venezia,  e fa  ben  bollire  il  tutto 
insieme:  aggiungivi  una-  piccolissima  quantità 
di  acquavite,  e farai  bollire  ancora.  Se  la  ver- 
nice è troppo  densa  , vi  aggiungerai  dell'olio  , 
e te  ne  servirai  con  un  pannello  delicatissimo 
per  applicare  questa  vernice  sui  colori. 

Per  fare  delle  impannate  di  tela 
trasparentissima . 

Prendi  della  tela  bianca  e fina  ; perchè 
quanto  più  sarà  fina  , tanto  più  V impannata 
sarà  chiara  St.  ndi  bene  la  t>da  sul  telajo,  poi 
fa  una  salda  con  ‘ delia  farina  di  riso,  e sten- 
di e sulla  tua  tela  uno  strato  con  una  spazzola 
di  s tola  di  porco,  e fa  che  vi  sii  ben  eguale  y 
e lascia  quindi  seccare.  Bisogna  intonacar©  con 
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quest’amido  ambedue  le  superficie  della  tela  ; 
e quando  sarà  ben  secco  , bisógnerà  passarvi 
sopra  ad  arabe  le  superficie  colla  composizione 
seguente  , servendosi  a tal  uopo  di  una  spaz- 
zola molle  di  setole  di  porco  , avendo  cura  che 
vi  sia  eguale  e ben  liscia  , e • lascerai  quindi 
che  si  secchi. 

Prendi  sei  libbre  di  cera  bianca  la  più  beila 
che  potrai  avere  5 due  libbre  di  trementina  di 
Venezia  , la  più  chiara,  e della  migliore  qua- 
lità, una  libbra  e mezza  di  olio  di  lino  ben 
puro.  Prendi  poscia  un  vaso  di  terra  nuovo  e 
verniciato  , e della  capacità  a poter  contenere 
tutte  le  suddette  sostanze  in  modo  che  ne  re- 
sti vota  la  quarta  parte.  V'^ersa  in  questo  vaso 
l’olio  di  lino  e la  trementina  , ed  esponilo  su 
di  un  fuoco  leggiere  di  carbone  ; ed  allorché 
la  trementina  e Folio  saranno  un  poco  caldi 
vi  metterai  la  cera  tagliata  in  piccoli  pezzi.,  ed 
agiterai  sempre , e mescolerai  il  tutto  fino  a 
ohe  la  cera  sia  ben  fusa  ed  incorporata  colla 
trementina  e Folio. 

Ti  servirai  di  un  piccolo  bastone  ben  pulito 
per  agitare  le  tue  sostanze  nuo  a tanto  che  le 
medesime  saranno  esposte  al  fuoco.  Essendo 
le  tue  materie  ben  fuse  , ed  incorporate  in- 
sieme, leverai  il  vaso  dal  fuojoj  e mentre 
la  composizione  sarà  ancora  un  poco  calda  , 
la  passerai ’sulia  tua  tela  da  ambe  le  superfi- 
cie , come  si  è già  detto  superiormente  : poi 
la  1 «scerai  ben  seccare  all’ombra. 

Tu  farai  la  tua  impannata  ancora  più  chia- 
ra , se  vi  pa-serai  da  ambedue  le  superficie  per 
mezzo  di  un  pennello  molle  uno  strato  dell.a 
vernice  segu-^nte,  avendo  cura  che  vi  sia  distri- 
buita egualmente  al  meglio  possibile  : indi  la 
lascerai  seccare  compitainonte . 
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Bella  vernice  bianca. 

Prrnd)  nna  libbra  di  spirito  di  trementina, 
ed  uria,  libbra  di  trementina  di  Venezia  : rnetti 
il  tutto  in  nn  n atraccio  di  vetro  . grande  al- 
tnei  o un  terzo  dì  più  d'  quello  che  possa  bi- 
sognare per  contenerne  le  sostanze:  poi  chiu- 
di questo  matraccio  t on  un  altro  p erciò  ma- 
traccio di  riscontro,  il  di  cui  collo  entri  in 
qutilo  che  contiene  la  vernice:  avrai  poi  cura 
di  lutare  i due  colli  con  delle  fasce  di  carta, 
e della  colla  di  far  na  ; e di\entato  secco  il 
luto  esporrai  il  n«atrafcio  al  bagno  di  rena; 
ed  allor  I farai  bollire  dolcemente  per  una  mez- 
z’ora la  (ua  vernice  ; dopo  di  che  la  leverai 
dal  fuoco  , laso(  rai  he  il  niatracciu  si  raf- 
freddi , e riochiuderìd  la  tua  vernice  in  una 
boccia  di  vetio 

La  trHmeiitina  digrassata  e purificata  è la 
migliore  per  fare  la  vernice  per  le  impan- 
nate. 

Vernice  curiosa  e facile  per  Incidere 
coir  acqua  forte. 

Stendi  su  di  una  tavola  di  rame  uno  strato 
d’olio  di  lino  il  più  egualmente  che  potrai  : 
poi  esponi  la  tavola  su  di  un  fuoco  leggiero, 
affinchè  folio  si  rapprenda  , e si  secchi  dol- 
cemente : ed  allorché  il  preparato  avrà  acqui- 
stato la  ccnsisteriza  di  una  vernice  vi  disegne- 
rai colla  punta  di  un  ago  per  iscoprire  il  ra- 
me , ed  in  seguito  vi  verserai  f acqua  forte. 
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Kernice  per  impedire  che  il  sole  passi 
attraverso  del  vetro. 

Polverizza  della  gomma  dragante  , e sdo- 
gala per  lo  spazio  di  24  neiralbume  delle 
uova,  stropiroiane  il  vetro  o i* iinpannata  con 
una  spazzola  molle  , e lascia  che  si  secchi. 

Onde  portare  in  rilievo  la  vernice. 

Prendi  un’oncia  e mezza  di  gomma  dragan- 
te, mettila  in  due  llhhie  d acqua  : poscia  tri- 
tura esattamerte  sul  porfido  del  bolo  d’Arme- 
nia , e del  bianco  d’ Egitto  unitamente  bila 
suddetta  acqua  di  gomma,  in  modo  che  si  for- 
mi un’  unione  perfètta.  Allora  riempi  di  que- 
sta sostanza  il  tuo  disegno  , e forma  i rilievi 
che  converranno  per  imitare  ogni  cosa  che 
vorrai  rappresentare  : unisci  la  materia  , e la- 
sciala seccare  : poi  abbia  i metalli  che  vorrai 
impiegare  in  una  conchiglia  , mescolati  con 
della  gomma  aiabica  , e copri  con  un  pen- 
nello tutto  ciò  che  vorrai  coprire  ; ed  éJlorchè 
Toperato  sarà  secco , abbruniscilo  destramente 
con. un  dente  da\o  io,  e stendivi  sopra  un 
poco  di  vernice  chiara.  Bisogna  per  questa 
vernice  un  calore  moderato  e che  operi  per  un 
momento. 

Per  rendere  le  stoffe  di  seia  trasparenti 
alla  foggia  dei  lavori  d’india. 

Prendi  due  libbre  d’olio  di  trementina  chia- 
ra, mettivi  due  once  di  mastice  in  grani,  e 
delhi  canfora  del  volume  di  una  iiocciuola. 
Sciogli  il  preparato  ad  un  calore  dolce  , e pas- 
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salo  poscia  per  un  pannolino  : quintli  sparai 
due  strati  di  quest’olio  da  una  parte  e dall’al- 
tra della  tua  stoffa  : lascia  che  si  secchi  un 
poco  fra  uno  strato  e l’altro,  ed  attendi  due 
ore  prima  di  porvi  mano  : poi  fa  delle  linea 
per  disopra  onde  disegnarvi  ciò  che  avrai  pro- 
gettato con  dA  nero  di  lumo , e dell’ acqua 
go. ornata  : ubbìa  parirnenle  tutti  i colori  , che 
vorrai  impiegare  mescolati  colla  vernici»  chiara  ; 
e dopo  che  avrai  eseguito  tutto  il  tuo  disegno 
cnixu*  avrai  giud  cato  a proposito,  lascialo  sec- 
care , e passavi  per  di  sopra^  e ad  ambe  la  su- 
perfìcie della  vernice  chiara. 

Per  fare  un  azzurro  trasparente. 

Prendi  nove  dramme  di  sale  ammoniaco , 
sei  once  di  verde  di  rame  distillato  e ridotto 
in  forma  secca.  Fa  l’uno  e l'alt  o in  polvere, 
e su  questa  poltere  versa  dell  olio  di  te.tug- 
gine  onde  stemprarla.  In  seguito  metti  il  tuo 
preparato  in  un  vaso  di  vetro  molto  forte  che 
chiuderai  esattamente , e lascerai  esposto  al 
fuoco  di  cenere  per  otto  giorni  ; dopo  di  che 
te  ne  servirai  per  fare  le  lue  dipinture  coila 
vernice. 

Per  fare  un  giallo  trasparente. 

Prendi  un  uovo  intero,  fa  nel  guscio  un  forò, 
e procura  che  ne  sorta  l’albume  : in  seguito 
metti  col  giallo  due  dramme  di  mercurio,  ed 
altrettanto  di  sale  ammoniaco  : poscia  chiudi 
il  foro  deU’uovo  con  della  cera  Metti  qUi  st’uo- 
vo  nel  letame^,  oppure  tienilo  esposto  al  fuoco 
dell;  lampada  per  ventiquattro  o venticinque 
giorni  ; ed  il  roloie  ne  risulterà  bellissimo  e 
trasparente  , e rimpiegherai  come  sopra. 
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Per  fare  un  verde  trasparente» 

Prendi  del  verde  di  rame,  del  litargirio  d’oro 
e deir  argento  vivo  a parti  eguali  : tritura  il 
tutto  insieme*  coti  dellVrina  di  fanciullo  : met- 
tila in  seguito  in  una  boccia  che  esporrai  ad 
un  fuoco  dolce  , e v*^  lo  lascerai  per  sette  od 
otto  girmi  , e ne  avrai  un  bel  coltre  per  di- 
pingere in  verde.  — j\oi  espouemo  altri  co- 
lori trasparenti  nel  Capìtolo  F/. 

Per  comunicare  alle  sete  dipinte  l’odore 
dei  lavori  delle  Indie» 

Bisogna  avere  un  gabinetto  od  aMro  luogo 
proporzionato  ai  lavori  , in  cui  si  metteranno 
de*  garofani  , della  cannella  , della  noce  mo- 
scata lene  scelta,  e della  canfora;  e si  .terrà 
(fuesto  lungo  ben  chiuso  , affinché  il  lavoro  ri- 
ceva P impressione  di  questi  odori. 

eri  lice  bellissima  della  China» 

Prendi  un’oncia  di  ambra  molto  bianca  , od 
un’oncia  di  gomma  coppale  ben  bianca  , quat- 
tro dramme*  di  bella  sandracca  , due  dramme 
di  mastice  iti  lagrime  : fa  il  lutto  in  polvere 
fina,  e gettalo  in  un  matraccio  di  vetro:  po- 
scia versavi  sopra  un’oncia  d\  lio  di  trementi- 
na di  Venezia  , e chiudi  il  matraccio  con  un 
turaccio  di  sughero  , e della  vescica  di  porco 
o di  bue  bagnata.  Fa  infondere  il  tutto  a fuoco 
lento  sulla  rena  per  lo  spazio  di  d^  dici  ore:  dopo 
di  che  stura  il  matraccio,  e versavi  dolcemente 
sei  once  di  buono  spirito  di  vino.  Bisogna  però 
prima  di  sturare  il^  matraccio  averlo  lasciato 
raffireddaie , ed  avendovi  posto  lo  spirito  dì 
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vino  chiuderlo  esaltara.  rito  di  nuovo  , poi  espor- 
lo al  bagno  di  cenere  , od  al  bagno- mai  la  , e 
scorse  dodici  ore  lo  spirito  di  vino  avrà  di- 
sciolto tutte  le  gomme.  Allora  , menti  e la  ver- 
nice sarà  ancora  calda  , b. sogna  passarla  per 
un  pannolino , e conservarla  in  una  buccia  di 
vetro. 

p^era  vernice  delle  canne  d’ In^ìiiìtevra, 

Stropiccia  colla  colla  di  farina  i tuoi  basto- 
ni che  sieno  ben  lisci  ; poi  avendo  fatto  stem- 
prare della  colla  di  Fiandra  con  del  favagello 
rosso,  a discrezione,  stendine  uno  strato  ben 
eguale  sui  tuoi  bastoni  , ed  un  secondo  se  Io 
credi  a proposito.  Poi  tavvi  uno  strato  di  ver- 
nice di  trementina  e di  spirito  di  vino.  In  se- 
guito fa  ammollare  dei  piccoli  p zzi  di  torna- 
sole in  una  quantità  eguale  di  ,oqua  c d’oi ma  , 
questo  colore  passerai  le  tue  canne  i ed 
agitandole  da  una  mano  nell'altra  le  farai  dili- 
gentemente marcare  : finaliiiente  vi  rimetterai 
Ui.o  strato  di  vernice  e la  farai  seccai  e. 

Bella  vernice  per  ogni  sorta  di  colori. 

Prendi  due  libbre  di  spirito  di  vino  rettifi- 
catissimo , quattro  once  dì  gomma  lacca  in 
grani  * altrettanto  di  sandracca  , un’oncia  di 
gomma  coppale  : metti  il  tutto  a disciOgliero 
in  un  matraccio  od  in  un  vaso  a collo  lungo 
esposto  su  di  un  fuoco  di  cenere  ; ed  essendo 
il  tutto  ben  disciolto  passalo  per  la  ni  mica 
d’Ippocrale  di  tela  nuova.  Versa  su  ciò  cha 
sarà  passato  un  cucchiaio  di  olio  di  trementi- 
na ; in  seguito  metti  il  liquore  in  una  boccia 
che  terrai  esposta  al  sole , essendo  ben  chiusa  3 
ma  allorché  la  parte  più  grossa  si  sarà  preci- 

S e greti  , voi,  /#  3 
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pi  tata  , separane  la  parte  più  chiara  dalla  più 
densa,  e per  fare  che  la  vernice  col  nero  di  fumo 
che  sia  netta  , e senza  durezza  od  alcuna  cosa 
straniera.  In  seguito  stropiccerai  con  questa 
vernice  tutto  ciò  che  vorrai  inverniciare»,  dan- 
dovi tre  differenti  strati  , e lasciando  che  cia- 
scuno strato  si  secclii.  Ciò  fatto  bisogna  pas- 
sarvi di -opra  della  vernice  chiara  fino  a che 
1 opera  abbia  acquistato  un  bel  lustro.  Bi- 
sogna poi  tare  in  vicinanza  al  tuo  lavoro  un 
piccolo  fuoco  di  paglia  o di  sarmenti  , onde 
fargli  sentire  un  leggier  calore.  Ciò  eseguito  , 
bisogna  lasciar  seccare  all  ombra  ciò  che  è in- 
verniciato , e tenerlo  difeso  dalla  polvere.  Pel 
rosso  metterai  nello  spìrito  di  vino  un’oncia  di 
gomma  traramacca  , ed  in  vece  del  nero  di 
fumo  vi  porrai  del  cinabro  in  polvere;  poi, 
allorché  gli  strati  di  vernice  ore  si  trova  il  ci- 
nabro saranno  fatti  , bisogna  avere  della  ver- 
vice  chiara  , in  cui  sia  stato  disciolto  del  san- 
gue di  drago  in  lagrime  ; e ne  farai  i tuoi 
strati.  Si  potrà  mettere  nella  vernice  del  bian- 
co di  Spagna  per  renderla  bianca  ; del  ver- 
detto od  altri  colori,  secondo  si  desidererà  che 
il  lavoro  ne  sia. 

Queste  vernici  essendo  secche  hanno  bisogno 
di  essere  pulite  ; ed  a tale  oggetto  si  prende 
un  parmolino  con  del  tripolo,  e si  frega  con 
moderazione,  fino  a che  si  rimarchi  esservi  ba- 
stante lustro  cd  eguaglianza. 

Vernice  dopo  la  colia  di  pesce. 

prendi  quattro  libbre  di  spirito  di  vino  , 
quattordici  once  di  ambra  bianca  , un’oncia 
di  niastice  , e sette  ouce  di  sandracca.  Fa  di- 
gerire il  lutto  per  ventiquattro  ore  : poi  espo- 
ni il  tuo  matraccio  sul  bagno  d’arena , e dav- 
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vi  il  fuoco  per  tre  ore  fiuo  a che  il  tulio  sia 
disciolto  : aggiungivi  quattro  orice  di  olio  di 
trementina, 

« 

V zrnìce  per  dorare  senz'oro. 

Prendi  un  mezzo  boccale  di  spìrito  divino, 
in  cui  avrai  fatto  disciogliere  una  dramma  di 
zafferano  , ed  una  mezza  dramma  di  sangue 
di  drago  in  lagrime:  pesta  il  lutto,  ed  espo- 
nilo al  fuoco  colla  vernice  di  gomma  lacca  , e 
due  dramme  d’aloè  succotrino. 

V ernice  che  non  si  distrugge  aWacqua, 

Prendi  deirolio  di  lino  il  più  puro,  mettilo 
in  un  vaso  di  terra  inverniciata,  poi  ponilo  su 
di  uno  scaldavivande  pieno  di  brace  : mescola 
con  quest’olio  della  resina  , la  quale  ne  sia  la 
quarta  parte  circa  : fa  fondere  il  tutto  insieme, 
e bollire  dolcemente  onde  non  ne  sorta  fuori  dal 
Vé!So.  L’olio  si  formerà  al  principio  tutto  ia 
ischiurna  ; rria  continuando  a farlo  bollire,  la 
schiuma  si  consumerà.  Continua  il  fuoco  fino 
a tanto  che  prendendo  un  poco  di  quest’elio 
con  un  piccolo  bastone  si  vedrà  filare  come  la 
v*‘rnice.  Allora  lo  leverai  dal  fuoco.  Se  s.^rà 
chiaro  vi  aggiungerai  ancora  della  lesina  , e 
continuerai  il  fuoco  onde  bolla  esattamente.*^ 
Ciò  fatto  invernicerai  1 ogg^^tio  tbe  v^firai,  e 
lo  farai  seccare  al  sole  ; altiamenìe  non  si  sec- 
cherebbe senza  il  fuoco.  Qn- sta  vernice  ha 
forz.i  tale  , che  se  ne  possono  invernicia. e i 
vasedamenti  di  legno , e l’acqna  non  li  può 
guastare.  Si  può  applicare  la  medesuna  a nmlti 
lavori  ; ma  bisogna  avere  la  precau  ioue  che 
la  resina  sia  ben  pura  , e di  Lirla  buLire  per 
molto  tempo. 
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Vernice  di  Callot. 

' Pi  cucii  due  once  d’olio  di  lino  il  piu  chia- 
ro, due  draiTime  di  belgivirio  in  lagrime  , della 
cera  vergine  delle  grossezza  di  una  nocciuolaj 
fa  bollire  il  tutto  fino  a che.  ne  sarà  consu- 
mata la  terza  parte,  agitando  continuamente 
con  un  piccolo  bastone  ; e la  tua  vernice  es- 
sendo fatta,  la  conserverai  in  un  vaso  o boccia 
di  vetro  a largo  collo.  Quando  vorrai  impie- 
gare questa  vernice  rìscaiderai  un  poco  la  ta- 
vola che  vorrai  incidere  , e prendendo  di  que- 
sta vernice  coll’estremità  del  dito  la  stenderai 
delicatamente  sulla  tavola , mettendovene  il 
meno  che  sarà  possibile.  Dopo  dì  ciò  affumi- 
cherai la  tua  tavola  col  fumo  di  una  cande- 
la : in  seguito  la  metterai  sui  carboni  ardenti  , 
e ve  la  lascerai  fino  a che  la  vernice  non  fu- 
merà più  j cd  allora  la  vernice  sarà  tolta,  e 
potrai  disegnarvi  facilissimamenie  tutto  ciò  che 
ti  piacerà  colla  punta  di  un  ago.  E’  questa 
stessa  vernice  di  cui  Callot  si  serviva 'per  in- 
cidervi sopra  i mirabili  suoi  disegni. 

V ernice  sulla  carta. 

Prendi  un  leggiere  strato  di  colla  forte  ben 
chiara  , essendo  questa  secca , farai  fondere 
tre  parti  d’olio  su  di  una  parte  di  pece-resina, 
ed  applicherai  un  leggiere  strato  di  questa 
vernice  sulla  carta;  e ne  sarà  bellissima,  se  vi 
sarà  stesa  con  esatta  eguaglianza. 
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Cemento  che  resiste  alV acqua,  onde  riunire 
le  majoUche  ed  i vasi  rottL 

Prendi  della  calce  viva,  della  trementina  e 
del  formaggio  molle  , e mescola  il  tutto  ben 
insieme  , e colla  putita  di  uii  coltello  appli- 
calo sul  margine  dei  pezzi  di  raajolica. 

Materia  per  gettare  le  figure  in  riUe<^o. 

Prendi  una  libb  a di  gesso  , ed  altrettanto 
di  mattoni  in  polvere  finissima  , un’  oncia 
di  allume  di  piuma  , un’oncia  di  sale  ammo- 
niaco : stempra  il  tutto  nell’acqua  chiara  sen- 
za che  vi  soprabbondi:  Questa  materia  è buo- 
nissima per  fare  la  forma  per  le  figure. 

Vernice. 

Prendi  del  mastice  e della  sandracca  , due 
once  per  ciascuna  ; fi  in  polvere  , mescola  con 
dell  olio  di  Imo  e dello  spirito  di  vino  , cia- 
scuno alla  dose  di  tre  once  , e fa  cuocere  il 
tutto  a bagno-maria  per  lo  spazio  di  un  ora 
in  un  vaso  di  vetro  ben  chiuso. 

Vernice  di  Malot. 

Prendi  un’oncia  di  olio  di  spigo  , e mez- 
z’oncia di  sandracca  polverizzala  : esponi  il 
tutto  in  una  fiala  al  sole,  affinchè  si  disciol- 
ga  Questa  vernice  è buonissima  per  coprire 
l’oro  o l’argento  in  conchiglia  stesa  col  pennello. 
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Vernice  pel  gesso. 

Prenci  del  sapone  dHlitante  che  sìa  bian-» 
co  j raspalo  minulaoiente , poi  oiettilo  io  un 
vaso  invet  iato,  e stempralo  a poco  a poco  col 
dito  nell  equa,  fino  a eh-  sia  a guisa  di  latte 
deii*o  : lascia  riposare  qurst’acqua  per  sette  od 
otto  giorni  , copren  loia  per  impedire  che  la 
polvere  vi  entri.  In  seguito  prendi  una  spaz- 
zola molle  e corta  , lava  con  quest^acqua  il 
pezzo  di  gesso  , poi  fallo  seccare  d Iceinente  , 
ed  essendo  secco,  stropiccialo  leggiermente 
con  un  palinoli  no,  ponendolo  cimtro  la  luce 
per  vedere  meglio  le  situazioni  che  si  puli- 
ranno ; e Topera  si  presenterà  bianca  come 
V alabastro. 

Vernice  rossa  bellissima. 

Prendi  una  libbra  d^olio  di  spigo  , ed  una 
libbra  di  litargirio  , là  bollire  V uno  nelfal- 
tro  durante  un  quarto  d’ora  onde  digrassare 
Polio  : essendo  digrassato , prendi  una  libbra 
e sei  once  di  gomma  lacca  , che  fenderai  in- 
sieme in  un  matraccio  , od  in  un  vaso  di  ter- 
ra verniciata  ; poi  vi  stemprerai  del  cinabro 
che  sia  stato  antecedentemente  triturato  col- 
Poriria  : ne  farai  tre  o quattro  strati  sul  tuo 
lavoro  , e lo  far  li  seccare  per  ciascuna  volta  ; 
in  seguito  \ì  stenderai  uno  strato  di  vernica 
senza  vermiglio,  fatto  con  una  parte  di  spirito 
di  vino  su  quattro  parti  d olio  di  spigo  , colla 
gomma  lacca. 
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V ernice  per  dorare  i cuoj  argentati  o 
coperti  di  foglie  di  stagno  con  de'  rami 
e foglie  di  diversi  colori  ^ ed  altre  figure. 

Prendi  tre  libbre  di  olio  di  lino,  della  ver- 
nice chiamata  sandracca  de^jH  Arabi  , e della 
pece  greggia , una  libbra  per  ciascuna  , mez- 
z’oncia di  zafferano  , oppure  in  vece  di  que- 
sto le  antere  dei  gigli  , che  valgono  meglio  : 
fa  cuocere  il  tutto  insieme  in  un  vaso  di  terra 
verniciata  , od  in  una  padella,  avendo  cura  che 
la  materia  non  bruci.  Onde  sapere  quando 
sarà  cotta  , bisogna  tuffarvi  una  piuma  di  pol- 
lo , e levamela  tosto  : se  la  piuma  ne  sarà  ar- 
rostita è prova  che  la  materia  sarà  cotta  ba- 
stantemente. Allora  si  leva  dal  fuoco  , e vi  si 
getta  una  libbra  di  aloè  epatico  di  buona 
qualità  , e fatto  in  polvere  : si  mescoli  conti- 
nuamente e bene  con  una  spatola  : poi  si  ri- 
mette sul  fuoco  per  farla  cuocere  perfettamen- 
te : se  il  fuoco  è troppo  forte  , e che  taccia 
crosciare  la  materia  e la  innalzi  , si  dove  le- 
vate dal  fuoco  , 1 risolare  in  riposo  : poscia 

la  rimetterai  ad  un  fuoco  temperato  mescolan- 
do sempre  fino  a che  il  tutto  sia  bene  incor- 
porato , ed  allora  la  leverai  dal  fuoco,  passerai 
la  vernice,  dopo  essere  restata  per  qualche  tem- 
po in  riposo  , attraverso  un  pannolino  forte  , 
e la  conserverai  per  f uso.  — Si  applicano  le 
foglie  d’argento  o di  stagno  sul  cuojo  per  mez- 
zo del  bianco  d’uovo  o dell'acqua  di  gomma  ; 
e quando  il  luogo  sarà  ben  coperto  delle  sud- 
dette foglie  , vi  applicherai  uno  strato  di  que- 
sta vernice  calda  , l’esporrai  al  sole,  ed  essen- 
do secca  seinbrerà  dorata.  — La  sandracca 
degli  Arabi  è ciò  che  si  chiama  gemina  di 
ginepro. 
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Per  contvajfare  il  porfido. 

Prendi  del  bruno  rosso  d’ Inghilterra  ; e s» 
è troppo  ros^o  aggiungivi  un  poco  di  te  ra 
d’ofubra  o di  filiggine,  e fa  in  polvere:  indi  pren- 
di una  tavola  di  legno,  od  un  marmo  ben  li- 
scio che  ungerai  d’olio:  in  seguito  farai  un  co- 
lore con  un  bel  rosso  ed  un  poco  di  creta  ros.a  , 
o lacca  piatta,  triturando  bene  sul  raanno  con 
dell’acqua  di  gomma  dragante.  Allora  prende- 
rai con  una  spa?.zola  , sufficientemente  grossa, 
una  porzione  di  questo  colore,  e lo  scuoterai 
.sul  tuo  marmo  unto  d’olio,  e quando  l’avrai 
Iien  punteggiat  s con  qu  sto  ro*so  lo  lascerai 
seccare  : m seguito  st- mpererai  la  tua  maasa 
di  bruno  ro»»-o,  e terra  d’o'iibia  jnsieine  con 
una  pasta  che  porrai  àul  tuo  marmo  picchiet- 
tato di  rosso , e la  lascerai  seccare  : allorché 
sarà  secca  si  potrà  pulire  , e rassomiglierà  il 
porfido. 

Per  contraffare  la  serpentina. 

Prendi  deU’orpìmento  bene  stempr.ito  col- 
l’acqua , poi  trituralo  con  dell’  iiidaco  ; in  se- 
guito lascialo  seccare  : essendo  ^ecoo  lo  farai 
in  polvere  molto  fina;  quindi  lo  stemprerai 
con  dell’acqua  di  gomma  dr  «gante  , e ne  farai 
ima  pasta.  Dopo  avrai  del  vertle  più  vivo  \ vi 
metterai  dell’orpimento  di  più  con  della  fio- 
rata , o dell’  indaco  , tanto  che  vada  in  accor- 
do co!  colore  delle  macchie  che  sono  sulla 
serpentina.  Prendi  una  porzione  di  questo  co- 
lore Col  pennello  , n©  farai  le  impronte  sul 
marmo  , come  si  è detto  superiormente  ; ed 
essendo  secco  vi  sten^'erai  la  pasta.  Si  può 
fare  neilo  stesso  mado  una  quantità  di  marmi 
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clifferatiti  seaondfx  il  gusto  , e la  fantasia  , col 
pennello  , ed  i colori  essendo  secchi  applicavi 
sopra  la  patita. 

Per  esempio  prendi  diversi  colori  , con  cui 
spruzzf^rai  con  un  pennello  sul  vetro  o s'il 
marmo  liscio  : p'inelrerai  in  seguito  i olori 
fino  a che  si  inf^scolino  insieme,  poi  vi  sten- 
derai la  pasta  di  quel  colare  che  ti  piacerà  ; 
se  la  vorrai  bianca  prenderai  del  bianco  di 
piombo  o de  la  creta  , e vi  mescolerai  un  poco 
d’ocra  gialla.  Questo  lavoro  si  può  inveì rniciare 
con  della  vernice  seccativa. 

CAPITOLO  IV. 

Segreti  di  mastici , cementi  , 
cera  di  Spagna  ^ ec. 

Mastice  sottile  per  riunire  i vasi  roltl. 

PiiEPARAZIOWE  I. 

Prendi  quanto  vorrai  di  bianco  d’uovo:  poi 
aggiungivi,  del  formaggio  molle  e della  calce 
viva  , e battili  bene  insieme.  Esso  servirà  per 
tutto  ciò  che  si  desidera  . anche  pei  vetri,  sia 
per  l’acqua , oppure  pel  fuoco, 

Preparazion'e  II. 

Prendi  della  cera  gi  illa  , della  resina  , dello 
zolfo  e del  cemento:  foudi  il  tutto  insieme, 
avendo  prima  stacciato  il  cemento. 

Mastice  eccellente. 

Prendi  quattro  once  di  trementina  grassa  , 
«angue  di  bue  secco,  tatto  in  polvere  un’oiicia  , 
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resini  un'oncia , cem»*nto  aUreitanto,  volfo  me  -. 
z’oncia  : fa  bollire  insieme  #lopo  d’avere  pi- 
otato separatamente. 

Mastice  pei  vasi  rotti, 

PuEPARAZlorefi  I. 

Fa  in  polvere  sottilissima  un  vaso  di  gres  y 
ed  aggiungivi  delfalbume  d’uovo  con  un  poco 
di  calce  viva. 


Preparazione  II. 

Prendi  delia  calce  viva  , del  cotone  e del- 
l’olio , -ciascuno  a parti  eguali. 

Preparazione  III» 

Prendi  dell’  incenso  e del  mastice  , ciascu- 
no alla  do>e  di  mezz’oncia  j due  once  di  bolo 
armeno  , ed  altrettanto  di  calce  viva. 

Ceìnenio, 

Prendi  un’oncia  dì  resina,  una  mezz’oncia 
di  mattone  fatto  in  polvere , e quattro  once 
di  mastice. 

C^lìa  per  istenderò  l'oro. 

Fa  bollire  una  pelle  d’anguilla  ed  un  poco 
di  calce  viva  ; dopo  che  avrai  bollito  dolce- 
mente per  lo  spazio  di  mezz’ora,  cola,  ed  ag- 
giungivi del  chiaro  d’  uovo  ben  battuto  : es- 
sendosi raffreddato,  riscaldalo  , e mettine  uno 
strato  sul  marmo,  sul  vasellamento  , sui  vasi 
di  maiolica  , ec.  Essendo  secco  questo  strato 
scrivi  le  lettere  coll’aro  di  colore. 
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Colli, 

Prenli  mezza  libbra  rii  ba^lella  di  merlac- 
cìf>  FrescOj  falle  bollire  iri  un  vaso  pieno  di  ^ino 
bianco  fino  alla  riduzione  del  terzo  ; per  to- 
glierne il  cadivo  od. .re,  aggiungivi  nel  rnen- 
tre  bollono  un  poco  di  garofani  e di  cannello: 
poi  getta  rpiesia  colla  nelle  lorrne  che  vorrai  • 

Colla  eccellente  d’ Orleans  , ■ 

Prendi  della  colla  dì  pesce  la  più  bianca', 
sfemperola  nell’acqua  di  calce  vìva,  ben  chia- 
ra , lasciaveJa  per  ventiquattro  ore  ; indi  tira- 
ne U tua  colla  in  piccoli  pezzi,  e falla  bollire 
nell’acqua  comune. 

Cemento  pei  vas  ella  menti  di  majoUca. 

Prendi  del 'a  cera  e della  resina  , di  ciascu- 
na ciò  che  ti  piacerà  ; essendo  fuse  insieme 
mescolavi  a discrezione  del  marmo  in  polvere. 

Cemento  freddo  per  le  cisterne 
- e per  le  fontane. 

Prendi  del  litargirio  e del  bolo  in  polvere  , 
ciascuno  alla  dose  dì  due  libbre,  quattro  once 
terra  gialla,  ed  altrettanto  di  resina  , cinque 
once  di  sego  di  montone,  due  once  di  masti- 
ce ed  altrettanto  di  trementina,  ed  olio  di  nóce 
quanto  basta  per  rendere  maneggevole  il  pre- 
parato. Impasta  esa tornente  if  tutto  insieme  , 
indi  faune  uso. 


CAPITOLO  IV. 


Cera  di  Spagna, 

PrEPARA25IONE  I. 

Prenli  una  libbra  dì  ganama  iaoca  , ^ una 
mezz’oncia  di  belgivino,  ei  altrettanta  di  co- 
lofonia, ed  otto  dt amine  di  v- r oiglio  : es^sen- 
do  ii  tutto  fuso  preparerai  i tuoi  bastoni  su  di 
una  tavola  di  marmo  unta  d’  lio  di  mandorlo 
dolci,  ubando  tutta  la  diligenza  nec  ssarU  on- 
de il  tuo  lavoro  sia  compiuto  pria  che  il  pre- 
parato al  ralfreddi. 

Preparazione  If. 

Prendi  dodici  once  di  gomma  lacca,  un’on- 
cia di  mastice  ed  altrettanto  di  colofonia  , tre 
dramme  di  sangue  di  drago,  mezz  oncia  di  vermi- 
£lio  cenerino  { cendré  ):  fa  disciogliere  la  gomma 
lacca  nell  aceto,  aggiungivi  quattro  once  di  olio 
di  trementina,  ed  altrettanto  di  zolfo,  due  on- 
ce d.  sale  ammoniaco  ; ed  il  tutto  essendo  fu- 
so , fanne  al  pm  presto  i tuoi  bastoni  della, 
forma  e grandezza  clic  vorrai. 

Cera  di  Spagna  eGcellentlssima. 


Preparazione 

Prendi  delta  gomma  lacca  polverizzata  sot- 
tilmente . ec.  ; e provvediti  di  due  ^ 

lejiaG , ed  all  estremità  di  queste  palette 
estoni  d.  questa  polvere  al  fuoco  , ed  essa 
si^fon'l-rà  , poi  a}-itata 

te  ; csendo  rappigl.ata  , prend.  ancora  d,  q^- 
ila  polvere  sude  palette,  ed  essendo  am- 
mellata  la  gomma,  smuovi  davanti  il  tuocc:  ta 
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se'tipre  lo  stesso,  srnaoveado  eJ  ainalga-riarKio 
tutte  le  polveri  uisieme  ; e polverizza  ^ ^ 
nabro,  che  metterai  in  una  scolella  con  del- 
r acqua,  nella  qual  ac  jua  e polvere  di  cina- 
bro farai  infondere  o toccare  la  tua  gomma 
lacca  per  farle  prendere  colore;  ed  allorché  la 
medesima  sarà  bastantemente  colorata, 
dola  con  ambedue  le  mani  per  mezzo  delle 
suddette  palette,  avrai  un  operajo  che  ti  ajuti, 
il  quale  avend‘>  le  mani  bagnate  tirerà  la 
det  , gomma  e la  maueggerà  *u  d.  una  lavo  a 
per  farla  io  c.lmdri  o bastoni  Bisogna,  o 
Jer  d ie  libbre  di  go  nma  lacca  due  once  d. 

cinabro.  j, 

PkeparaziONE  11. 

Prendi  quattro  once  di  gomma  lacca  , mez- 
z’oncia di^ioabro  , quattro  once  e .nezza  d 
resina  : fa  cuocere  la  resina  con  un  poco  d. 
aceto  , e schiumala  , levala  dal  fuoc  -•  ed  ^.g- 
aiungda  alla  lacca  ed  al  vermiglio  o c, nabro 
lolvfrizzato  ; allorché  il  tu-to  commcera  arai- 
treddarsi , formane  dei  bastoni. 

Cera  di  Spagna  à la  Girardot . 

■ Prendi  quattro  once  di  pece-resina  , un’on- 
cif  e mezl  di  bianco  di  Spagna  : fa  tondere 
in  un  vaso  che  non  sia  verniciato  sui  carboni 
ardenti  tuffavi  T estremità  di  un  baston-  ro- 
tondo di  uiedia  grossezza  Prendi  un  altro  ba- 
stone ed  intingilo  in  due  once  d' 
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bone  incorporato  insieme  , li  luOerai  in  diverse 

riprese  nel  seguente  colore. 

Prendi  due  once  di  cinabro,  trituralo  su  di 
un  porfido  , con  sufficiente  quantità  di  olio  dT 
noce.  Abbia  poi  cura  che  quando  v’  immergi 
i bastoni  la  materia  non  si  ratìVeddi;  ed  è per- 
ciò che  bisogna  portarli  frequentemente  sullo 
scaldavivande,  tonando  la  tua  massa  sarà  ben 
impregnata  di  questo  colore  , essendo  ancora 
tenera  e calda  ne  rivolgerai  i tuoi  bastoni  di 
cera  sul  marmo  , o su  di  una  tavola  qualun- 
que, la  quale  sia  ben  piana  ; lisciali  poi  con 
un  Conveniente  strumento. 

Composizione  per  rilievo  o ricamo 
da  dorare  od  argentare. 

Prendi  una  libbra  d’  olio  di  lino,  della  san-, 
dracca  , del  mastice  , della  pece  di  Borgogna 
ben  fetide  , della  cera  nuova  e della  trementi- 
na 5 ciascuno  alla  dose  di  quattro  onre.  Pesta 
il  tutto  e mettilo  in  un  vaso  di  terra  verni- 
ciata , poi  fa  bollire  per  due  ore  a fuoco  leg- 
giere , conserva  il  tutto  nel  tuo  vaso  per  farne 
e formarne  la  tua  pasta  che  eseguirai,  aggiun- 
gendovi della  cerussa  e della  terra  d’ombra  pol- 
verizzata sottilmente.  — Si  preparerà  quando  si 
vorrà  farne  uso  : perchè  se  si  lascia  già  prepa- 
rata s’  indura  come  il  marmo. 

Si  fa  uso  di  questo  preparalo  per  tutto  ciò 
che  si  desidera  sìa  sulla  tela  di  lino,  di  seta  , 
sul  legno,  gesso,  ec.  ec^  Se  ne  dipingono  delle 
armi , delle  figure  , dei  fiori  , frutti  , ec.  a 
piacere.  Poi  si  riempie  e rialza  colla  sud- 
detta pasta,  applicandola  mentre  è molle  e te- 
nera ; ed  allorché  comincia  a seccare  , si  fa 
dorare,  argentare  o dipingere  con  quel  colore 
che  si  vuole.  Il  fondo  si  dipingerà  parunento 
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eolor;^  che  piacerà;  e vi  applicherai  di  so- 
pra della  pagliette  d’  oro  ; il  che  si  eseguisce 
dopo  alcuni  strati  di  coila  di  pesce  e di  pece- 
resina  fusi  in  vernice* 

Luto  per  lutare  i vasi  rotti. 

Prendi  della  gomma  arabica  che  discioglie- 
rai  nell’  orina  su  di  uno  scaldavivande  , ed 
agiterai  con  iin  bastone*  allorché  sarà  duciolta 
N mettivi  altrettanto  in  peso  di  farina,  che  farai 
cuocere  per  alcuni  minuti. 

Per  fare  i turacci  delle  bottiglie  . 

Prendi  della  cera  , dei  grasso  di  porco  e 
dftlla  trementina,  ad  un  dipres  o tanto  dell’u.  o 
che  dell^allro  : fondi  il  lutto  insieme  , e ser- 
vitine per  chiudere  le  bocce. 

Per  istropicciare  i patimenti , ec. 

Prendi  un  secchio  pieno  di  acqua  di  t ntura 
di  scarlatto,  e frega  con  questa  tintura  il  tuo 
pavimento,  servendoti  a tale  oggetto  di  una 
spazzola  : ciò  fatto  lascia  che  si  secclù,  e non 
camminavi  sopra , fino  a che  non  sia  secco. 
Dopò  ciò  prendi  della  miniera  di  piombo  che 
sia  rossiccia  o nera  : schiacciala  colle  mani  ; 
stropicciane  colla  mano  il  pavimento:  nello  stesso 
tempo  frega  con  una  spazzola  sopra  la  tua  mi- 
niera , e ne  avrai  il  tuo  pavimento  bellissimo 
e lucente.  ' 

Per  contraffare  i nicchi  ( rocailles  ). 

Prendi  della  cera  bianca  , della  pece  resina 
a parti  eguali  , ed  una  mezza  parte  di  solfo: 
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fondi  il  tutto  insieme,  e.  gettalo  caldo  nell’ac- 
qua , e diventerà  come  la  schiuma  del  mare. 

Per  applicarlo  bisogna  riscaldare  la  parte  per 
la  quale  deve  tenere. 

Per  fare  un  mastice  folte. 

Prendi  una  libbra  di  pece-resina,  un  quarto 
di  libbra  di  pece  grassa  , due  once  di  cera 
nuova  , altrettanto  di  pece  nera  , ed  un’  oncia 
di  sego:  fa  bollire  il  tutto  a tuoco  leggiere;  lU 
seguito  aggiungivi  a discrezione  della  polvere 
di  mattone  stacciata,  il  sego  rende  questo  ma- 
stice più  o meno  secco  a proporziono  che  ve 
se  ne  inette  più  o meno.  * 

Colla  forte  col  formaggio  . 

Prendi  del  buon  formagio  il  più  grasso  ed 
il  più  recente,  che  non  sia  nè  secco,  nè -muf- 
fato : lavalo  nell’  acqua  ben  calda  fino  a che 
l’acqua  ne  resterà  chiara  ; poi  mettilo  a ma- 
cerare nell’ acqua  fresca,  e ve  lo  lascera 
fino  a che  dia  odore.  Allora  lo  farai  cuocere 
nell  acqua  con  della  calce  vi\  a ; ed  allorché  < 

sarà  fuso  come  il  glutine,  lo  ritirerai.  Se  farai 
seocrire  alcuni  bianchi  d’ uovo  al  sole , e vi 
metterai  della  polveri  , fondendo  il  formaggio 
colla  calce,  la  colia  ne  sarà  più  torte.  — Ogni  al- 
altio  formaggio  non  ha  le  qualità  che  biso- 
gnano per  quest’etìfetto. 


/ 
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capitolo  V. 

Secreti  e curiosìlà  pel  vetro  , 
per  le  pietre  preziose  , ec. 

Per  fare  una  pasta  di  pietre  preziose, 
come  smeraldi,  zajfui,  rubini,  ec. 

Prendi  tre  once  di  piombo  bruciato  de’va- 
sellaj  ; mettila  in  una  sufficien^te  quantità  di 
acqua,  in  modo  che  ne  sia  sorpassato  per  uno 
o due  dita  : poi  mescola  il  piombo,  e lascia 
che  in  seguito  l’acqua  si  purifichi.  Ver^a  que- 
st’ acqua  purificata  in  qualche  vaso  : essa  ser- 
virà per  bagnare  internamente  il  vaso  di  terra 
invetriato,  in  cui  vi  metterai  la  materia,  affin- 
chè non  vi  si  attacchi. 

Poi  prendi  tre  once  di  minio  o vermiglio  cene- 
rino [cendré]',  seccalo  e mescolalo  col  piombo  bru- 
cia',o di  cui  si  è detto:  quindi  un’oncia  di  di- 
stailo calcinato  ed  uno  scrupolo  di  piccole  fo- 
glie di  rame.  Tutte  queste  cose  essendo  ben 
polverizzate,  e mescolate  insieme,  le  metterai 
in  un  vaso  di  terra  invetriata,  ben  indurato  e 
bagnato  internamente  coll  acqua  di  piombo,  di 
cui  abbiamo  parlato.  Dopo  lo  coprirai  e io 
metterai  in  una  fornace  di  vetrajo,  e ve  lo  la- 
scerai  per  tre  o quattro  giorni,  e ne  avrai  una 
pasta  bellissima , che  farai  travagliare  a tuo 
piacere. 

Per  farne  delle  pietre  gialle  bisogni  mesco- 
larvi dt^Ila  paglia  o scorta  di  ferro^  pei  rubini  , 
del  cimbro. 
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Per  fune  gU  sinerafdi  ed  altre  pietre 
preziose. 

Pren  11  del  sale  alcali  , scioglilo  nell’  acqua  , 
e quindi  feltra  , e {josnia  ne  ritirerai  il  sale 
per  mezzo  dell’ ev aporazione:  scio  lilo  di  nuo- 
vo, e seccalo  per  tre  v-dte:  dopo  fallo  in  pol- 
vere; poi  prendi  del  cristallo  fino,  fallo  in  pol- 
vere , e passai  » per  lo  staccio  delle  spezierie  , 
come  si  ta  cui  cristallo  preparato:  poscia  pien- 
di  dne  once  e mezza  di  questo  cr  stali  j , al- 
tr  ttanto  di  sale  alcali  , i\n’  oncia  di  verdetto, 
il  quale  sìa  <tato  priiiiainente  stemperato  nel- 
r a.  eto  e colato. 

Metti  queste  tre  poUeri  in  un  pìccolo  vaso 
di  terra  invetriala  che  luterai  esattamente  con 
bu  n luto  , e lo  coprirai  in  modo  che  il  con- 
tenuto non  possa  aver  alcun’aria.  Poi  lo  la- 
scerai  per  tre  giorni,  ed  anche  più,  fino  a 
che  il  luto  sia  ben  secco  ; lo  metterai  in  se- 
guilo nel  forno  di  un  pento:ajo  , e ve  lo  la- 
scerai  per  ventiquattro  ore. 

llitirato  il  vaso  dalla  fornace  ne  leverai  la 
materia  che  taglierai  nel  modo  che  si  pratica 
per  le  pietre  fine;  e ne  saranno  bdiisàiuie  ed 
afìatto  rassoiniglianti  le  pietre  naturali.  8e  vuoi 
de’  rubini  vi  porrai  in  vece  del  verdetto,  del 
cinabro:  se  voi  dei  zaffiri  vi  metterai  del  lapis 
laziili  ; e per  de’  giacinti  del  corallo. 

La  piu  bolla  pasta  per  lo  pietre  artificiali  si 
fa  coi  cristalli,  colla  selce,  o col  topazzo  di  Boe- 
mia; perche  se  li  farai  col  vetro  ed  il  piombo, 
le  pietre  ne  saranno  più  tenere  e più  pesanti. 

calcina  la  selce  ed  il  topazzo  come  si  fa 
col  cristallo:  vi  si  aggiunge  dopo  il  colore  che 
si  vuole:  il  mìnio  ed  il  verde  di  rame  danno 
il  colore  di  smeraldo;  la  cerussa  e lo  zafferà- 
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no  di  rnarte,  qaello  di  giaciato  ; il.  minio  e la 
cerussa  qiidlo  di  crisolito  : la  safra  od  il  lapis 
laz  uli  , come  pure  il  sale  aairnouiaco  e inar- 
gento , danno  il  coloro  di  zaflìro. 

Per  calcinare  il  cristallo  e la  calcedonia 
per  farne  delle  pietre  preziose. 

Prendi  un’oncia  di  tartaro  calcinato,  fallo 
sciogdere  in  una  piccola  scodella  con  doli’  ac- 
qua pura  , poi  colala  in  un  altro  vaso  : prendi 

10  seguito  i pezzi  di  cristallo  o calcedonia,  e 
falli  arroventare  in  un  cucchiajo  di  ferro  ; poi 
spegnili  nell’acqua  di  tartaro  suddetto;  levali 
e falli  arroventare  di  nuovo  , poi  spegnili  neU 
r acqui  suddetta.  Ripeti  quesia  stessa  opera- 
zione per  sei  o sette  volte,  e saranno  ben  cal- 
cinati : polverizzali  allora  sottilissinianiente  , e 
mettili  nella  mescolanza  che  vorrai  per  dargli 

11  colore  che  ti  piacerà,  come  per  gli  smeraldi 
nella  composizione  che  è indicata  nella  pagina 
antecedente. 

Osserva  che  se  vuoi  prepararne  d^gli  sme- 
raldi . bisogna  tritar  ire  i cdstaili  in  un  mor- 
tajo  di  bronzo  ; ma  se  vuoi  fimo  doi  rubini 
od  altri  simili,  bisogna  pestare  i cristalli  in  un 
iuortajo  .di  ferro. 

Per  fare  degli  smeraldi. 


Prendi  due  once  di  cristallo  preparato  come 
si  è detto  superiormente,  un’oncia  di  borace, 
otto  grani  di  calce  di  stagno  dì  vetro  , venti 
grani  di  magnesia.  Mescola  bene  il  tutto  insie- 
me in  un  mortajo  di  ghisa  , poi  metti  la  me- 
scolanza in  un  crogiuolo  : luta  bene  con  un 
crogiuolo  simile;  od  essendo  ben  secco,  espo- 
nilo per  un’ora  o due  al  più  nella  fornace  di 
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uno  stovigliajo  : quindi  ritirane  il  crogiuolo,  e 

lasciane  ra^Treddare  la  materia;  poi  rompine  il 

crogiuolj  e ne  avrai  un  bel  composto  per  gli 

smeraldi. 

Nota  che  la  calce  di  vetro  non  è altra  cosa 
che  la  solu^/ione  dello  stagno  nell  acqua  forte, 
poi  raddolcita  coll’  acqua  comune  feltrata.  Ri- 
marca parimente  che  bisogna  ben  mescolare 
questa  calce  colla  magnesia  prima  d’ incorpo- 
rarla col  cristallo. 

Pei  topazzi  . 

Prendi  due  once  di  cristallo,  un’oncia  di 
borace,  otto  grani  di  oltremare  ; mescola  il 
tutto  in  un  mortajo  di  ferro,  poi  fa  cuocere 
ad  un  fuoco  forte  , come  si  è detto  per  gli 
smeraldi. 

Pei  zaffiri» 

Prendi  due  once  di  cristallo  , un’  oncia  di 
borace  , otto  grani  d’  oltremare,  e dodici  grani 
di  rnagncàia;  procedi  nel  rimanente  come  sopra. 

Per  le  ametiste. 

Prendi  due  once  di  cristallo  , un’  oncia  di 
borace  , dodici  grani  di  magnesia,  ed  otto  a 
dieci  grani  di  oltremare:  e piocedi  come  sopra. 

Pei  giacinti. 

prendi  due  once  di  cristallo  , un’oncia  di 
boracey.  quattro  o cinque  grani  di  zafferano  di 
marte  ; e procedi  come  sopra. 
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Pei  rubini. 

. Prendi  sei  dramme  di  diaspro  rosso  di  Germa- 
nia, due  dr.tiifme  di  cristallo  polverizzato,  ven- 
tiquattio  grani  di  minio:  fa  il  tutto  in  polvere 
sottile  , e fa  cnocere  per  sette  ore  al  più. 

\ 

Altra  preparazione  per  fare  gii  smeraldi. 

Prendi  una  libbra  , o sedici  once  di  selice  , 
preparata  come  si  è già  detto  , dieci  c*nce  di 
sale  di  tartaro  , dello  zafferano  di  ma» te,  alla 
dose  di  tre  once,  e del  rame  molto  giallo, 
fatti»  in  polvere  sottile,  che  sia  il  quinto  dello 
zafferano.  d tutto  sarà  ben  polveriz- 

zato e rinchiuso  in  un  crogiuolo,  si  tiene  espo- 
sto al  fitoco  per  sei  giorni  , e dopo  avf melo 
ritirato  si  vede  se  la  materia  è bella  : se  si 
trova  troppo  carica  vi  si  roelle  della  seìice  con 
del  sale  di  tartaro  , 1’  uno  e b altro  preparati; 
o se  la  materia  è troppo  chiara  vi  si  agg  iunge 
ds  l croco  di  marie  , e del  rame  per  rialzarne 
il  colore. 

Altra  preparazione  pei  giacinti . 

Prendi  del  tuo  cristallo  preparato,  cioè  cal- 
cinato; mescolavi  dieci  libbre  di  sale  di  tar- 
taro 5 ed  aggiungivi  una  buona  cucchiajata  di 
tartaro  di  vino  bianco  con  iin  poco  di  crusca. 

Altra  preparazione  pei  rubini. 

Prendi  una  libbra  di  cristallo  o di  selice 
preparala,  ed  aggiungivi  un  quarto  d’oncia  di 
sangue  di  drago.  Avverti  bene  thè  se  lascerai 
in  fusione  la  materia  di  più  di  due  giorni^  il 
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colore  si  perderà  : tosto  che  lo  vedrai  bellissi- 
mo ritira  il  crogiuolo  e lascialo  lailreddare. 
Non  bisogna  parimente  la>ciaro  per  molto 
tempo  in  fusione  la  materia  delio  smeraldo  : 
nondimeno  però  il  croco  di  marie  ed  il  rame 
possono  sostenere  per  maggior  tempo  il  fuoco 
dei  sangue  di  drago. 

Per  fare  i dìamaiìii. 

Prendi  sei  piarti  di  selce  ben  calcinala  e 
bianchissima  , ridotta  in  polvere  impalpabile  : 
quattro  piarti  di  sale  di  tarlaio  bian*  Lissimo  e 
ben  polverizzato  : mescola  il  tutto  eialtamente 
insieme  con  un  cuccbiajo  d’argento  ben  pu- 
lito, ed  aggiungivi  sette  parti  di  sale  dì  soda. 

Risogna  avere  uii  crogiuolo  della  medesima 
terra  di  <ui  fanno  u-o  i vetraj,  e metterlo  in 
un  fuoco  di  vetrajo  : quanto  piiù  la  materia 
resterà  esposta  al  fuoco,  più  ne  risulterà  bella 
e dura  : bisogna  lasciarvela  per  sette  mesi  al- 
meno oiifle  farle  avere  un  bel  lustro. 

Nota  «he  bisogna  passare  tutte  le  polveri, 
per  ogni  sorta  di  pietre  preziose  j per  lo  stac- 
cio il  più  lino  da  sp^eziale. 

Acqua  o tintura  per  mettere  sotto  i dia- 
manti tanto  fili  che  falsi , cioè  futi 
coi  zajfirl  bianchi. 

Prendi  del  fumo  di  candela  raccolto  al  fon- 
do del  bacino,  ed  impastalo  con  un  poco  d’olio 
di  mastice  3 pei  metti  questa  mescolanza  sotto 
il  diamante  nel  castone  del^anello. 
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Per  contraffare,  i diamanti  coi  zaffui 
biaiLclii, 

I gioiellieri  prendono  Io  zaffiro  bianco  che 
e di  un  bel  colore  bianco  j e Io  mettono  al 
iuoco  in  un  crogiuolo  nella  limatu  ra  di  f.  rro  , 
ed  alcuni  colla  limatura  d’oro,  credendo  che 
co  1 essere  questa  pih  preziosa  ne  sia  anche 
migliore;  ma  s’ingannano;  l’esperienza  ha  di- 
mostrato che  la  lunatura  di  ferro  è da  prefe- 
rirsi. Essi  lasciano  che  questa  limatura  diventi 
quasi  del  tutto  rossa,  e quasi  pronta  a fondersi. 
Avendovi  seppellito  i loro  zaffiri,  ve  li  lascia- 
no per  qualche  poco  di  temj,o  ; e dopo  aver- 
neli  levati  , se  il  colore  bianco  del  diamante 
non  sembra  loro  ancora  bastantemente  bollo  , 
rimettono  le  loro  pietre  nella  limatura  fino  a 
che  le  medesime  abbiano  acquistato  questo  bel 
colore;  poi  le  ritirano  per  incassarle  e tingerle 
come  si  è detto  superiormente.  * 

Ma  il  processo  seguente  si  deve  preferire  — 
Prendi  dello  sm  dto  bianco  ben  polverizzato,  e 
mescolalo  con  del  a limatura  di  ferro  die  sia 
della  quantità  dello  smalto:  poi  prendi  ancora 
a parte  un  poco  d’  altro  smalto  bianco  , *olo  e 
senza  limatura,  ben  polverizzato,  impastalo  con 
^ acqua  salata  , ed  inviluppa  il  tuo 
zafiiro  bianco  nel  medesimo,  lasc  andolo  in 
seguito  ben  seccare  al  forno.  Ciò  fatto  lo  le- 
gherai all’  estremità  di  un  filo  di  ferro  molto 
sottile  e bastantemente  lungo  pei  poterlo  ri- 
tirare quando  vorrai.  In  seguilo  lo  circonderai 
e coprirai  bene  con  della  limatura  mescolata 
di  smalto  , e lo  lascerai  in  lai  modo  esposto 
al  fuoco  per  qualche  tempo  , e soffit  iente 
per  fondere  quasi  lo  smalto  ; ma  che  non  si 
fonda  perciò;  poi  coli  altra  estremitÀ  del  ferro 
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ne  litireraì  fuori  la  pietra  per  vedere  se  il  co- 
lore ti  piacerà j e se  il  giudicherai  a proposito 
la  rimetterai  ancora  fino  a tanto  che  sarà  bel- 
la , e secondo  il  tuo  genio. 

Colore  per  fare  i rubini. 

Prendi  un’  oncia  di  regolo  di  marte  , fondi- 
lo, g^^ttavi  dentro  un’oncia  di  rame  ed  ahret- 
tanto  d’  oro  : poi  lascia  il  tutto  in  fusione  fino 
a che  sia  ridotlo  in  un’oncia  d»  peso  su  que- 
st’oncia di  regolo  di  marte  , e parimente  un 
oncia  di  rame,  e fa  come  prima.  Ripeti  que- 
st’ operazione  per  sette  volte. 

Allora  prendine  la  culatta  che  sara  rossa  come 
un  rij  bino;  gettala  in  quattro  once  d’ argento 
granulato  in  fusione  , che  avr.d  prima  amal- 
gamato col  quadruplo  dt  l suo  peso  di  mercu- 
rio puro.  Ma  avendovi  posto  sopra  l’oro  aper- 
to , e travagliato  , come  abbiamo  detto  , metti 
il  tutto  in  digestione  col  calore  della  cenere  , 
durante  quindici  giorni  ; iti  modo  che  il  mer- 
curio non  si  sublimi  : scorso  questo  tempo  se- 
paralo colla  distillazione  , ed  esponi  il  resto 
alla  coppella.  Ti  servirai  per  gettai  lo  sui  cri- 
stalli in  fusione  nel  vaso  dA  vetraio,  e ne  avrai 
la  materia  de’  rubini  di  un  colore  bellissimo. 

Per  imbiancare  le  ametiste. 

Prendi  del  nitro  purificato  quattro  o sei  volte, 
meMilo  in  una  boccia  di  vetro  in  modo  che 
ne  sia  quasi  piena  : dopo  di  che  vi  seppellirai 
le  tue  ametistf  : poi  affonderai  la  borcia  in  un 
gran  vaso  di  ferro  pieno  di  sabbia  , e vi  co- 
municherai un  fuoco  che  sìa  solo  capace  di 
fondere  il  nitro*  ciò  accaduto  lo  lasceiai  a tal 
grado  per  cinque  o sei  giorni,  ma  non  biso- 
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gna  che  nè  il  nitro  nè  le  pietre  diventino 
rosso  , perchè  il  tutto  sarebbe-  perduto.  In  se- 
guito lascia  raffreddare  la  sabbia  da  se  stessa, 
e la  boccia  essendo  fredda  ritirala  dalla  sabbia, 
in  cui  era  interamente  seppellita  senza  d o 
r aria  vi  entri  in  alcun  modo.  Rompi  la  boc- 
cia e vi  troverai  le  tue  ametiste  tutte  bianche, 
ed  essendo  le  medesime  calde,  le  puoi  gettare 
nell’  acqua  fredda  onde  staccarne  il  nitro  che 
vi  sarà  all’intorno;  se  ve  ne  fosse  alcuna  la 
quale  non  avesse  acquistato  del  lutto  il  bian- 
co , la  potrai  rimettere.  Se  per  disgrazia  la  tua 
boccia  si  rompesse  , e che  il  nitro  ne  goc- 
ciolasse , bisogna  ritirarla  ; perchè  le  ametista 
essendo  senza  nitro  si  guasterebbero  al  fuoco. 

Per  fare  degli  smeraldi  leggieri  e duri. 

Prendi  del  cristallo  di  rocca  calcinato  sei 
volte,  e gettalo  per  sei  volte  nell’acqua  fresca: 
fallo  in  polvere  sulla  pietra  di  cristallo  di  roc- 
ca col  macinello  parimente  di  cristallo  : po- 
scia passa  questa  polvere  per  lo  staccio  di  se- 
ta ; aggiungi  su  due  once  di  questa  materia 
dieci  grani  di  scorie  di  rame  pulite  e calci- 
nate tre  volte  : quindi  pesta  e mescola  il  tutto 
esattamente  insieme  in  un  rnortajo  di  ghisa  : 
aggiungivi  quattro  once  di  borace  del  più  belio 
che  avrai  fatto  in  polvere  : incorpora  bene  il 
tutto:  metti  allora  la  materia  in  un  crogiuolo, 
che  coprirai  col  suo  coperchio  e luterai  bene, 
.poi  esponilo  , allorché  il  luto  sarà  secco  , al 
fuoco  di  riverbero,  e tienvelo  per  sette  od  otto 
ore  al  più  , e ad  un  fuoco  ben  chiaro.  Dopo 
ciò  chiudi  il  ceneratojo  e tutte  le  aperture  del 
fornello  ; lascia  ben  raffreddare  la  materia,  per 
timore  che  vi  si  formino  de’  guasti.  Rompi  in 
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seguito  il  crogiuolo,  ed  avrai  una  bella  materia 

per  gli  smeraldi  che  farai  tagliare  dal  lapidario. 

Cemento  per  rendere  il  cristallo  simile  al 
diamante,  ed  indurire  i zaffui  di  Jlen- 
con,  cosicché  si  possa  co’  medesimi  ta- 
gliare facilmente  il  iwtjo. 

Prendi  della  farina  d’  orzo  crivellata,  fanne 
nna  pasta  con  del  petrolio,  taglia  la  pasta  per 
lo  mezzo,  e dis(3onivi  internamento  le  pietre 
in  modo  che  le  medesime  non  si  tocchino:  co- 
pule colla  pasta  medesima:  poi  copti  la  mas- 
sa con  nn  buon  luto;  dalle  il  fuoco  per  quat- 
tro o cinque  ore  , aumentando  per  gradi  di 
due  in  due  ore  , e ne  avrai  una  massa  di  pie- 
tre , che  scintilleranno  come  il  diamante. 

Per  far  scintillare  il  cristallo 
come  il  diamante. 

Pbepabazione  r. 

Prendi  due  libbre  di  pietra  calamita,  ed  al- 
trettanto di  calce  viva,  fa  il  tutto  in  polvere, 
mescola  in  polvere,  e disponi  a strati  col  cri- 
stallo tagliato  in  pietra,  cominciando  con  uno 
strato  di  questa  polvere  , e terminando  colla 
medesima. 

Pleparaziobte  II. 

Prendi  due  parti  di  argento  calcinato,  e della 
pietra  calamita  di  Francia,  fatta  in  polvere,  ad 
egual  peso  Funo  dalTaltra  ; e disponi  strato  a 
strato  colle  pietre  di  cristallo  , lavorate  a fog- 
gia di  diamante  in  un  crogiuolo  doppio  e ben 
lutato  alle  giunture,  e lascialo  esposto  nella 
fornace  del  velrajo  per  un  mese. 
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Per  dare  il  colore  del  vero  diamante 
alV amatista  bianca. 

Prendi  dello  smalto  bianco  in  polvere  , in- 
viluppa nel  medesimo  la  tua  amatista  nel  fon- 
do di  un  crogiuolo , che  Lscerai  esposto  per 
ij8  ore  nella  fornace  del  va^>ellajo  o del  vetra- 
io: coprilo  con  un  coccio,  e lo  terrai  rovente  per 
tutto  il  tempo  superiormente  indicato.  Poi  ri- 
tiralo dal  fuoco  , lasciato  rajffreddare,  e trove- 
rai le  tue  ametiste  5 che  dopo  esse»  e state  pu- 
lite, avranno  tutta  l'apparenza  di  veri  diamanti. 

Per  contraffare  la  calce donia. 

Prendi  della  polvere  finissima  di  cristallo 
di  rocca,  esponila  al  fuo' o della  fornace  del 
vetraio  , ed  allorché  sprà  in  fnsir  ne  , aggiun- 
givi un  poco  d’argento  calcinato , e rriescola 
bene:  poi  tieni  per  un  giorno  intero  in  f^jsione  : 
quindi  lascia  rafìVeddare  e ritira  la  tua  ma- 
teria che  rappresenterà  benissimo  la  calce- 
donia,  essendo  una  parte  rilucente,  ed  un’altra 
più  oscura. 

Per  contraffare  la  crisolite» 

Getta  sul  cristallo  fuso  sei  volte  altrettanto' 
di  scorie  di  ferro  in  un  vaso  forte,  e che  resi- 
sta al  fuoco  5 e tienlo  nella  foinace  ardi  ate 
per  tre  giorni  . ritirane  in  seguito  la  tua  ma- 
teria, allorché  sarà  diventata  fredda^  e la  tro- 
verai secondo  il  tuo  desiderio. 
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Per  fare  i diamanti  coi  giai'^oni. 

Prendi  della  limatura  di  ferro  ben  polveriz- 
zata 5 e passata  per  lo  staccio,  e della  polvere 
di  carbone  di  legno  bianco  a parti  eguali  , e 
versa  in  un  crogiuolo  ; e nel  mezzo  di  questa 
polve  re  poni  i tuoi  giargoni , in  modo  che  ne 
siano  coperti  affatto.  Dà  su  le  prime  un  fuoco 
leggiere  al  tuo  crogiuolo,  ed  aumentalo  a poco 
a poco  , fino  a farne  diventare  rossi  i giargoni, 
Tienìi  rossi  per  qualche  tempo  ; poi  lascerai 
che  il  fuoco  si  estingua  a poco  a poco,  appunto 
come  lo  avrai  incominciato:  essendo  diventato 
freddo  il  crogiuolo  ne  leverai  i tuoi  giargoni  , 
i quali  avranno  perduto  il  primitivo  loro  co- 
lore ; e per  dare  loro  il  colore  dell’  acqua , 
come  ai  diamanti,  prenderai  la  polvere  di  car- 
bone superiormente  indicata  ed  una  parte  egua- 
le di  ininioo,  e rimetterai  i giargoni  nel  mezzo 
di  questa  polvere  nel  crogiuolo  come  pria,  ed 
aumenterai  gradatamente  il  fuoco  ; quindi  lo 
diminuirai  nello  stesso  modo.  Essendo  il  tutto 
raffreddato  ne  troverai  i tuoi  giargoni  belli 
come  i diamanti  naturali. 

Per  fare  dei  rubini  e degli  smeraldi 
artificiali^,  come  si  pratica  a Milano, 

Prendi  del  mastice  in  lagrime,  il  che  si  fa 
prendendo  un  grosso  grano  di  mastice  attac- 
candolo alla  punta  di  un  coltello,  e facendolo 
riscaldare  al  fuoco,  e tosto  ne  caderà  in  for- 
ma di  lagrima  bianca  a guisa  di  una  perla.  Se 
vuoi  fare  uno  smeraldo  tingi  questa  lagrima  di 
verdello  mescolato  colf  olio,  aggiungendovi  un 
poco  di  cera  se  ve  ne  vedrai  il  bisogno.  Se  vuoi 
fare  de’  rubini , prendi  della  gomma  arabica  , 
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deir  allume  zuccherino  , dell’  allume  di  rocca 
crudo  ad  eguali  dosi  , e fa.  bohire  il  tutto  in- 
sieme nell’  acqua:  poi  metti  in  qiiest’acqua  del 
brasile  tagliato  minutissiinamente  e dell’allume, 
di  cui,  quanto  più  ne  aggiungerai  tanto  più 
il  colore  ne  risulterà  oscuro.  Poi  prendi  la 
suddetta  lagrima  di  mastice  , e tingila  con 
questa  tintura  di  br<»sile.  Ciò  fatto  prendi  due 
pezzi  di  cristallo  tagliati  alla  ruota  della  gran- 
dezza, e forma  che  vorrai  : abbia  però  l’avver- 
tenza che  quello  che  Vi  devi  mettere  p.^r  di  so- 
pra , sia  più  sottile  di  quello  che  vi  porrai 
sotto  , e che  T uno  stia  esattamente  su  l’altro, 
ed  i due  pezzi  sieno  eguali  ai  iati.  Esponi  in 
seguito  l’ Inferiore  su  di  una  paletta  di  ferro 
esposta  alla  brace  , e lasciavela  fino  a che  il 
cristallo  diventi  han  caldo  ; ed  allora  tocche- 
rai pèr  disotto  la  tua  lagrima  di  mastice  che 
terrai  all’  estremità  di  un  piccolo  bastone;  ma 
bisogna  altresì  che  questa  lagrima  sia  riscaldata, 
affinchè  ne  stilli  meglio  ; e quando  vedrai  che 
questo  pazzo  di  cristallo  sarà  b istevolniente  co- 
lorato, prenderai  1’  altro  piccolo  pazzo  di  cri- 
stallo , essendo  parimente  caldo,  e questi  due 
pezzi  si  attaccherauno  insieme  senza  cagiona- 
re alcuna  oscurità  al  lucido  del  rubino  che 
sarà  egualmente  chiaro  e trasparente  da  ambi 
i lati  : in  seguito  lo  incasserai  nel  castone  dei- 
l’ anello  che  vorrai  farne  , ponendovi  sotto  il 
rosso  pel  rubino  ed  il  verde  per  lo  smeraldo. 

Tintura  per  le  pietre  preziose. 

Prendi  del  sangue  di  drago  in  lagrime  fatto 
in  polvere  finissima,  e passato  per  lo  staccio, 
fallo  sciogliere  nello  spirito  di  vino  purissimo, 
e disciolto  versa  la  soluzione  in  una  boccia,  e 
sarà  la  tintura  pei  rubini. 


7^  ^ CAPITOLO  V. 

.Pei  topazzi  prendi  della  gomma  gotta  che 
scioglierai  parimente  nello  spirito  di  vino  pu- 
rissimo 5 e ne  metterai  la  tintura  in  un  ma- 
traccio per  farla  evaporare  ; ed  allorché  sarà 
alia  consistenza  del  mele  liquido  la  conserve- 
rai per  dare  la  tintura  del  topazzo. 

Preparata  la  tintura  prendi  un  crogiuolo  , 
traforalo  con  un  piccolo  foro  nel  fondo,  e metti 
su  quf^sto  foro  il  cristallo  tagliato,  davvi  fuoco 
gradatamente  ; e mentre  il  crogiuolo  si  riscal- 
derà farai  arroventare  delle  pietruzze  di  silice 
che  getterai  nella  tintura  per  riscaldarla  , indi 
vi  getterai  il  cristallo  che  prenderà  il  colore 
deila  tintura. 

Composizione  di  una  materia  che  ser^e 
di  base  ad  ogni  smalto. 

Prendi  della  calce  di  piombo  e di  stagno  a 
parti  eguali  , passala  per  uno  staccio  fino,  do- 
po  averla  ben  iriiurata  sopra  il  marmo  : poi 
gettala  in  un  vaso  di  terra  verniciata  che  riem- 
pirai d’  acqua  : fa  bollire  per  qualche  tempo  ; 
poi  versala  per  inclinazione  in  un  altro  vaso; 
rimetii  di  nuovo  l’acqua  sulla  calce,  e vergala 
come  la  prima  nell’altro  vaso,  e ripeterai  la 
medesima  operazione  fino  a che  le  acque  si  sa- 
ranno tutte  caricate  di  calce;  ma  se  vi  resterà 
qualche  cosa  al  fondo  , che  non  possa  essere 
trasportato  dall’acqua,  n >n  essendo  ben  cal- 
cinato, lo  esporrai  ancora  a calcinare  ad  un 
fuoco  che  sia  capace  a fondere  il  vetro,  aven- 
do cura  di  ritiramelo  dalla  maleria  in  ragione 
die  .si  convertirà  in  sale  al  disopra  della  me- 
desima, Poi  iratti  questa  cal  e come  prima  , 
ed  i«  Seguito  fa  svaporare  le  acque  ad  un  fuoco 
lento,  particolarmente  sulla  fine,  onde  non  gua- 
starne la  calce  che  si  troverà  bella  e sottile  al 
fondo. 
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Prendi  di  questa  calce  la  quantità  che  vor- 
rai ; per  esempio  ^5  libbre  con  altrettanto  di 
fritta  fatta  colla  rena  bianca,  ben  pestata  e 
passata  per  lo  staccio  fino  ; aggiungi  a questo 
materie  quattro  once  di  sale  bianco  tratto  dal 
tartaro  , pariin^^nle  pestato  e passato  per  lo 
staccio.  Mescola  bene  tutte  queste  materie  in- 
sieme, e mettile  in  un  vaso  da  vetrajo  per  es- 
sere fuse  e purgate  per  lo  spazio  di  dieci  ore. 
Ritira  in  seguito  il  vaso  dal  fuoco  ; levane  la 
materia , e dopo  averla  ben  polverizzata  la 
conserverai  in  un  vaso  ben  chiuso  , e tenuto 
in  luogo  asciutto  — . Quest’ è il  preparato  di 
cui  ti  servirai  per  gU  smalti  di  digerenti  colori. 

Per  jare  uno  smalto  bianchissimo. 

Prendi  sei  libbre  della  materia  di  cui  si  ò 
or  ora  detto  , e quarantotto  grani  di  magnesia 
di  Piemonte  preparata  come  segue  — . Fa  la 
magnesia  in  pezzi,  esponila  in  un  oucchiajo  di 
ferro  al  fuoco  di  riverbero  , e nel  mentre  si 
imbiancherà  f aspergerai  con  del  buon  aceto  , 
poi  la  triturerai  e la  laverai  più  volte  con  del- 
l’acqua  caldai  quindi  la  seccherai  e la  farai 
in  polvere  che  passerai  per  lo  staccio,  e met- 
terai in  un  vaso  coperto. 

F.spo'ni  la  tua  materia  colla  magnesia  in  tal 
modo  preparati  in  un  vaso  nel  forno  del  ve- 
trajo, a fine  si  fonda,  e si  purghi  ad  un  fuo- 
co chiarissimo , il  che  si  fa  in  poco  tempo. 
Allora  geitala  nell’acqua  chiara,  falla  seccare, 
e rimettila  a fondere  j poi  gettala  di  nuovo 
nell’  acqua  , e si  ripete  lo  stesso  processo  per 
tre  volte.  La  materia  essendo  ben  purificata  , 
se  non  è bastantemente  bianca  rimettivi  un 
poco  di  magnesia.  Ritira  questa  materia  dal 
fuoco  , formane  dei  pani  rotondi  , e ne  avrai 
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ha  io  smalto  proprio  a dipingere  suHoro  e su 
gli  aitrì  metalli. 

Per  fare  lo  smalto  colore  di  turchina'. 

Prendi  sei  libbre  di  materia  per  fare  Io 
smallo  , mettila  in  un  vaso  verniciato  di  ve- 
t o bianco,  e falla  fonder©  e purgare  al  fornello 
poi  gettala  nell’  acqua  : lasciala  seccare  , e ri- 
metti a nel  vaso  , e fondila  di  nuovo.  Allora 
gettavi  sopra  m quattro  ^olte  differenti  tre  once 
di  scorie  di  rame  ben  lavate  e calcinale  , d»i- 
xante  quattro  giorni  all’entrata  di  un  fornello 
di  riverbero  : poi  triturale  e passale  per  1© 
slaccio;  calcinale  eli  nuovo,  e ripeti  il  medesi- 
mo processo  per  tre  voite.  Mes<  olerai  con  que- 
sta calce  di  rame^  che  quindi  getterai  sulla  tua 
Jiiateri  uovant  ìsei  grani  di  safra  preparata  co- 
me abbi  am  detto  parlando  della  magnesia  , e 
quarantotto  grani  di  magne»ìa  parimente  pre- 
parata 5 ed  lì  tutto  ridotto  in  polvere  sottile. 
Agita  bme  con  un  pezzo  di  ferro  ogni  volta 
che  aggiungerai  materia  ; ed  allora  quando  il 
colore  sarà  a tuo  piacere  ri  lira  il  vaso,  e fa  la 
maieria  in  pie  oli  pani  rotondi,  ed  avrai  il  tuo 
smalto  Colore  di  turchina. 

Per  faie  lo  smalto  azzurro. 

Prendi  quattro  libbre  deila  nostra  materia 
comune  per  gli  smalti  , due  once  di  safra  e 
quarantotto  grani  di  scorie  di  rame  calcinate 
per  tre  volte  , come  si  è detto  superiormente. 
Fa  il  tutto  in  una  polvere  sottile , e mescola 
insieme,  poi  mettilo  nella  fornace  della  vetraja 
in  un  vaso  verniciato  di  vetro  bianco;  e quan- 
do la  materia  s irà  bene  in  fusione,  gettala 
nell’acqua,  poi  làlla  seccare  , e rimettiU  n-Uo 
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stesso  vaso,  Lasciavela  fino  a che  la  materia 
sarà  ben  cotta  e bene  incorporata. 

Per  Jare  lo  smalto  verde. 

Prendi  quattro  libbre  della  materia  comune 
per  gli  smalti,  falla  tondere  e purgare  in  un 
vaso  verniciato  di  vetro  bianco  nella  fornace 
del  vetrajo.  Quindi  gettala  nelfacqua  , falla 
seccare  , e rimettila  alla  fornace  del  v<  trajo 
per  farla  ben  purgare.  In  seguito  prendi  due 
once  di  scoria  di  rame,  c deinate  tre  v^jlte  con 
quarantottograni  di  scorie  o battit  ure  di  ferro; 
le  une  e le  altre  bitte  in  polvere  sottilissima 
e ben  mescolate  , gettale  sulla  materia  in  fu- 
sione in  tre  volte  differenti , agitando  bene  in 
ciascuna  volta,  affinchè  il  colore  si  mescoli  me- 
glio : scorse  dieci  o dodici  ore  ritirane  il  vaso, 
ed  avrai  un  bello  smalto  verde. 

Per  fare  lo  smalto  nero  lucido. 

Prendi  quattro  libbre  della  nota  materia  in 
polvere  , quattro  once  di  tartaro  rosm  e due 
once  di  magnesia  di  Piemonte  fatta  in  polv'ere 
sottile.  Metti  il  tutto  in  un  vaso  di  terra  , di 
cui  due  terzi  sieno  voti  ; imperocché  I»  :::ate- 
ria  gonfi  i molto-  passando  in  fusione:  essen- 
do ben  fusa  gettala  nelTacqua  , e q dndl  falla 
fondere  e purificare  di  nuovo  ; ed  essendo 
come  desideri  ritira  il  vaso  dal  fuoco,  e dal 
vaso  la  materia. 

Per  fare  lo  smalto^  onde  colorare 
in  porpora. 

Prendi  sei  libbre  -della  nostra  materia  , tre 
enee  di  magnesia  di  Piemonte  preparato  , e 
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sei  once  di  scorie  o battiture  di  rame  ca’ci'* 
Hate  tre  volte  come  abbiamo  spiegato.  Fa  ifc 
tutto  in  una  polvere  sottile,  e mescola  bene  in- 
sieme. Fa  fondere  e purificare  in  un  vaso  di 
vetro  verniciato  alla  fornace  del  vetrajo.  in 
seguito  getta  la  materia  fusa  nell’acqua , falla 
seccare  , e mettila  nello  stesso  vaso  per  puri- 
ficarla di  nuovo.  Osserva  in  seg.uito  quando  il 
tuo  colore  sarà  come  brami  , ed  allora  leva  il 
vaso  dal  fuoco  , e conserva  il  tuo  smalto. 

Per  fare  lo  smalto  violetto. 

Prendi  sei  once  della  nostra  materia  , due 
.©nce  di  magnesia  di  Piemonte  pr' parata,  e 
quarantotto  grani  di  scorie  di  rame  calcinate 
per  tre  volte.  Fa  il  tutto  in  polvere , e pro- 
cedi come  sopra  , e ne  avrai  uno  smalto  vio- 
letto bellissimo,  ottimo  pei  lavori  d’orefice. 

Per  fare  lo.  smalto  giallo. 

Prendi  sei  libbre  della  nota  materia , tre 
once  di  tartaro  , e settantadue  grani  di  ma- 
gnesia preparata.  Metti  il  tutto  , f^tto  in  pol- 
vere e ben  mescolato,  in  un  vaso  molto  gran- 
de, onde  non  perderne  materia  , che  si  gonfia 
nel  fondersi  y e pel  resto  procedi  come  sopra. 

Per  fare  la  materia  cristallina  che  serve 
di  base  agli  smalti  di  colore  rosso. 

Prendi  ventiqui  ttro  libbre  di  sale  di  soda 
preparato  colla  triturazione,  lozione,  feltra- 
zioiie  ed  evapora/ione  , con  sedici  libbre  di  tar- 
taro bianco,  cioè  di  ciottoli  di  fiume  trasparen- 
ti , calcinati  e fatti  in  una  polvere  impalpabile.. 
Mescola  l’uu  1 altro  insieme  essendo  in  una 
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polvere  sottile  : poi  umetta  questa  materia  col- 
Tacqua  a fine  di  renderne  la  massa  più  dura 
ed  in  forma  di  pasta,  di  cui  farai  due  piccoli 
pani  sottili  , che  esporrai  in  vasi  di  terra  alla 
fornace  del  vasellajo  , onde  vi  si  calcini  per 
dieci  ore. 

Essendo  calcinati  i tuoi  pani  li  farai  in  una 
polvere  sottile , e vi  aggiungerai  per  questa 
dose  quattro  libbre  di  calce  di  piombo  e di 
stagno  ( preparata  e sottilizzata  come  si  è detto 
superiormente  ) con  quattro  libbre  di  tartaro 
bianco  parimente  calcinato  e purificato  col 
lavamento , spogli  indolo  di  tutta  la  schiuma 
che  darà  in  ogni  lavamento;  fa  svaporare  l’ac- 
qua in  ciascuna  volta  fino  alla  metà , e ri- 
mettine della  nuova  : poi  fa  svaporare  del  tut- 
to r acqua  alla  sesta  , od  alla  settima  volta. 
Tutte  queste  materie  essendo  in  una  polvere 
sottile  le  mescolerai  esattamente  insieme  , poi 
le  metterai  in  un  vaso  di  terra  verniciata  nella 
fornace  del  vetrajo  per  fonderle  e purifica»  le  : 
ripeterai  questa  operazione  fino  a tre  volte,  e 
la  materia  s&rà  preparata. 

Per  fare  una  bella  preparazione  di  ma- 
gnesia fusibile  per  impiegare  negli  smalti 
rossi. 

Prendi  della  magnesia  di  Piemonte  , alla 
quantità  che  vorrai  , mettivi  ahrettanta  di  ni- 
tro purificato  coll  ; lavatura,  feltrazione  ed  eva- 
porazione. Metti  questa  materia  calcinata  in  un 
vaso  di  terra  , ed  esponi ’a  al  fuoco  di  river- 
bero in  un  fornello  per  ventiquattro  ore.  Po- 
scia ritirala  e lavala  coll’  acqua  calda  ; dopo 
di  che  la  farai  seccare  esattamente,  ed  acqui- 
sterà un  bel  colore  rosso.  Aggiungivi  altrettanto 
in.  peso  di  sale  am.monlaco,  poi  tritura  bene  il 
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tutto  sul  marmo,  aspergendolo  con  dell’  aceto 
distillato  per  farne  una  pasta  chiara  , o colore 
a dipingere.  Fa  allora  seccare  questa  materia  , 
polverizzala , talli  sublimare  in  un  matraccio 
forte  di  vetro,  il  cui  collo  sia  lungo  ed  il  ventre 
largo  : davvi  il  fuoco  di  sublimazione  per  dodici 
ore,  poi  rompi  il  matraccio,  e mescola  ciò  che 
si  sarà  subii iiiato  colla  materia  che  sarà  restata 
al  fondò:  aggiungivi  tanto  di  sale  ammoniaco 
quanto  8>*  ne  sarà  innalzato  nella  sublimazione,  e 
che  avrai  in  consegue  iza  pesato  pria  di  mesco- 
larvi cosa  alcuna  Tritura  di  nuovo  tutte  queste 
mat  rie  insieme,  imbevendole  d’aceto  come  pria;^ 
poi  falle  seccare  e sublimare  giusta  il  già  detto. 
Kipeti  que?T  operazione  tin  a che  la  tua  ma- 
gnesia resterà  fusibile  al  fondo  del  matraccio, 
yuesta  materia  servirà  a tingere  il  cristallo  con 
Un  bel  colore  di  rubino,  e farà  uno  smalto  di 
un  bel  rosso. 


Per  fare  uno  smalto  tosso  del  colore 
del  1 ubino.. 


Prendi  venti  once  di  magnesia  fusibile,  che 
metterai  su  ciascuna  libbra  di  materia  cristal- 
lina in  fusione:  lascia  bea  purilìcare  il  lutto  ^ 
ed  assaggia  d colore.  — si  può  aggiungere  più  o 
meno  della  nostra  magnesia  fusibile  a propor- 
zione che  ve  ne  sarà  il  bisogno  per  rialzare  il 
colore  fino  a quello  del  rubino  , che  ne  di« 
venterà,  bellissimo. 


Per  faio  lo  smalto  colore  del  rubino: 
b alascio. 


Prendi  dieci  libbre  di  materia  cristallina 
purg  da  alla  foraace  del  vetraio,  mettendola  ii\ 
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fasiooe  5 poi  gettala  nell’  acqua , seccala  e ri- 
mettila a fondere,  e ripetine  il  processo  per 
tre  volte  ; finalmente  allorché  sarà  alla  quarta 
fusione  , tingila  in  porporino  colla  magnesia 
fusibile,  come  nell’articolo  antecedente;  poi 
aggiungivi  in  otto  volte  tanto  di  allume  in 
poi  ver.'  sottile,  quanto  giudicherai  per  dare  il 
colore  rosso  che  avrai  divisato  , che  debb’  es- 
sere più  pieno  , e carico  di  quello  del  rubino 
chiaro. 

Per  fare  uno  sminai to  colore  di  carbonchio.. 

Prendi  uaa  parte  d’oro  purissimo  , scioglilo 
nell’ dcqua  regia,  distillane  quindi  qiv  sta  , e 
coobia  per  sei  volte;  dopo  di  che  ritirerai  la 
polvere  d’  oro  dal  vaso  , e la  esporrai  in  un 
buon  crogiuolo  coperto  e lutato  al  fuoco  di 
riverbero,  lascerai  che  vi  si  calcini  fino  a che  di- 
venti di  un  rosso  elevatissimo  e carico,  il  che  ac- 
eaderà  solo  dopo  molti  giorai.  Prenderai  venti 
parti  della  materia  cristallina  purgata  con  una 
buona  fusione,  e vi  getterai  disopra  1’  oro  pre- 
parato; mescolerai  esattamente;  e ia  materia  es- 
sendo bene  incorporata  ne  avrai  lo  smalto  che 
desideri. 

Per  dare  al  cristallo  di  rocca  il  colore 
del  topazzo  , del  rubino  ^ delV  opale  ^ 
deW  eliotropio  ^ ec. 

Si  ottengono  i differenti  colori  di  cui  si 
tratta  in  ragione  deila  diversa  altezza  nella 
quale  si  trova  il  cristallo  nel  crogiuolo. 

Prendi  a tale  effetto  due  once  d’  orpimento 
©he  sia  di  un  giallo  tirante  al  colore  d’  or  > o 
di  zaderano,  ed  altrettanto  di  arsenico  cristaU 
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lino,  un’oncia  d’antimonio  crudo  ed  altret- 
tanto di  sale  ammoniaco:  fa  il  tutto  in  polvere, 
e mescola  insieme.  Poi  fa  uno  strato  di  que- 
sta polvere  in  un  crogiuolo  grande,  in  seguito 
uno  strato  di  cristallo  di  rocca  in  pezzi  , elio 
sieno  in  quantità  saffici «nte  , e fra  questi  sce- 
glierai i più  piccoli  che  porrai  al  fondo,  ed  i 
piu  belli  , e senza  macchie  li  destinerai  per 
gli  ultimi  strati.  ' Disporrai  strato  p^r  istrata  la 
'polvere  ed  il  cristallo , terminando  con  una 
strato  di  polvere.  Riempiuto  il  crojiuoio  colla 
polvere  e coi  cristalli,  *lo  c <prir  iicon  un  altro 
crogiuolo  che  sia  traKorato  in  alto  per  lasciare 
sortita  al  fumn  solamente  per  un  foro  del  dia- 
metro di  un  mezzo  pollice.  Lutate  le  giunture, 
ed  essendo  secco  il  luto  metti  il  crogiuolo  nel 
formilo  e circondalo  di  carboni  fino  alla  metà 
di  quello  che  starà  al  disopra.  Poi  mettivi  al- 
cuni carboni  accesi,  affinchè  gli  ab  ri  si  accen- 
dano da  sè  medesimi  a poco  a poco.  Questi 
carboni  debbono  essere  grandi  e preparati  col 
legno  di  quercia:  bisogna  che  s’accendano  ben 
egualmente,  e lascerai  che  si  estinguano  da  sè 
stessi.  Guardati  bene  dal  fumo  , e tosto  che  i 
carboni  eominceranno  a spegnersi  , chiudi  il 
foro  del  crogiuolo  di  cui  si  è detto. 

Raffreddatisi  i crogiuoli  salutali  e levane  i 
cristalli  di  cui  farai  pulire  alla  ruota  ì più 
belli  ed  i meglio  colorati. 

Per  iscreziare  i globi  di  vetro. 

Prendi  dell’  acqua  comune  , bagnane  il  di 
dentro  del  tuo  globo  \ in  seguito  mettivi  del- 
r azzurro  o del/ oltramare  , a dello  smalto  il 
più  bello  , ed  agita  il  globo  affinchè  lo  smalto 
si  porti  in  ogni  di  lui  parte.  Dopo  stempera 
degli  altri  colori  con  dell’olio  di  noce,  ciascun 
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colore  a parte , e coll’  estremità  di  una  piuma 
nuova  o di  un  pennello  , portane  in  tutti  i 
lati  : fa  lo  stesso  con  tutti  i colori  : dopo  di 
ciò  fa  che  si  sparga  per  tutto  della  farina  , 
agitando  il  globo. 

Per  fare  dei  globi  di  vetro  argentato. 

Prendi  dello  stagno  e fallo  fondere,  e tosto 
che  sarà  fuso,  aggiungivi,  per  quatt  o once  di 
stagno,  due  once  di’  mercurio,  e mescola  esat- 
tamente il  tutto  con  una  spatoU  dì  legno  , e 
quando  sarà  bene  incorporato  versane  ne’  tuoi 
globi  di  vetro,  che  avrai  fitto  riscaldare  prima 
rivolgendoli  in  vicinanza  del  luoco  : poip  farai 
in  modo  volgendo  e rivolgendo  i globi  affin- 
chè si  argentino  bene  — Si  può  mettere  fra  lo 
stagno  dell'orpello  molto  «inuzzato,  e raffred- 
dandosi lo  stagno,  r o palio,  s’ incollerà  contro 
il  vetro  , e vi  produrrà  un  bell’  effetto. 

Per  fare  delle  perle  della  grossezza 
che  si  voìTii. 

Prendi  delle  minute  perle  alla  quantità  che 
vorr  ti  , le  quali  sieno  .mollo  bianche  e non 
traforate  — ; lavale  bene  nelP  acqua  calda,  la- 
sciale quindi  seccare  , poi  pestale  in  un  mor- 
tajo  di  marmo  ben  pulito  ; in  seguito  rendile 
sul  marmo  in  una  polvere  impalpabile  : metti 
questa  polvere  in  un  mortajo  di  vetro,  ove  la 
siemprerai.  nell’  acqua  mercuriale  , e ripeterai 
la  tua  operazione  fino  a tanto  che  il  tutto  sia 
ben  mescolato  , e che  non  si  presenti  che  un 
liquore  chiaro , e non  rimanga  più  polvere. 
Ciò  accaduto  copri  il  vaso  di  vetro  con  un 
coperchio  , e lascialo  esposto  al  sole  per  venti 
giorni:  scorso  questo  tempo  si  sctrgeià  sul  li- 
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quore  un  altro  liquore  a guisa  di  un  olio  gras* 
so.  Leva  quest  olio  con  un  cucchiajo  d’argento 
o di  vetro  5 e metti  il  liquore  a.  parte,  onde 
servirtene  al  bisogno.  Ciò  fatto  prendi  il  vaso 
in  cui  resta  il  primo  liquore,  ed  esponilo  al 
bagno-maria,  e quando  l’ acqua  bollirà  vedrai 
che  getterà  della  sch  urna  che  leverai  paiiniente 
e metterai  a parte  in  un’  a tra  fiala.  Levata 
questa  seconda  schiuma  ciò  che  resta  al  fondo 
del  latte  si  chiama  bianco  di  perle  , il  quale 
è di  un  eccellente  belletto.  — Preparata  cosi 
la  materia  non  si  tratta  che  d’ impiegarla. 

Prendi  d.  Ile  perle  deha  qualità  che  ti  pia- 
cerà, nere,  brun»r,  sìeno  pure  anche  della  peg- 
giorevqualità , non  importa,  purché  abbiano 
una  forma  rotonda  o ad  oliva  , se  coci  piace  ; 
le  infi;erai  con  un  filo  d argento  , oppure  un 
crine  • in  seguilo  le  immergerai  nel  latte  di 
perle  di  cui  si  è detto  , ove  ie  lascerai  per  lo 
spaz;io_  di  dodici  ore,  ed  ivi  s'  ingrosseranno  ed 
ammolleranno.  Ciò  fatto  ritirale  per  mezzo  del 
filo,  e mettile  in  un  \ aso  eh  * coprirai  col  suo 
coperchio  , poi  le  lascerai  esposte  al  sole  per 
dodici  ore,  e s’  indureràniioj  ma  abbia  la  cau- 
tela che  sieuo  sospese  in  modo  di  non  toccare 
cosa  alcuna.  Ciò  fatto  rimettile  un’altra  volta 
nel  latte,  e lasciave’e  per  dodici  ore  per  in- 
grossarle ancora  , indi  le  esporrai  al  sole  nel 
va^o  come  si  è detto:  continuerai  la  medesima 
operazioni'  fino  a che  le  perle  avranno  acqui- 
stato la  grossezza  che  vorrai  ; seccale  per  l’ul- 
tima volta  al  sole  come  sopra,  ponile  nel- 
la schiuma  che  avrai  levato  dal  bagno-ma- 
ria , ove  ie  lascerai  ancora  per  dodici  .ore  , e 
poi  le  esporrai  al  sole  e ve  le  lascerai  per  do- 
dici ore  ; ciò  fatto  le  immergerai  nel  primo 
olio  che  avrai  ritirato  nel  vaso  di  vetro  ; ve  le 
lascerai  ancora  per  dodici  ore;  quindi  le  esper-; 
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pai  al  sole  onde  seccarvi  per  dodici  ore.  Es- 
sendo secche  V operazione  è fatta  3 e ne  avrai 
delle  perle  molto  belle. 

CAPITOLO  VI. 

Segreti  pei  colori  e per  la  pittura. 
Per  dipingere  in  vernice  sul  legno. 

Porrai  sul  legno  che  devi  colorare  due  strati 
di  un  buon  bianco  stemprato  nella  colla  di 
guanti  ; favvi  in  seguito  un  terzo  strato  di  ce- 
russa : stemprato  che  avrai  il  colore  che  desideri 
coirolio  di  trementina  , Io  mescolerai  colla  ver- 
nice , e lo  applicherai  sul  legno  preparato  come 
segue.  — Pulisci  il  legno  colla  rasoerelia  e colla 
pietra  pomice  : poscia  essendo  stemprato  il  co- 
lore colia  vernice  in  una  conchiglia  , ed  aven- 
dolo bea  mescolato  l’applicherai  e lo  ripasserai 
per  sei  o sette  volte  ; in  seguito  fregherai  colla 
rasperella  col  pomice  sottilizzato  sul  marmo  : 
dopo  di  che  vi  applicherai  due  o tre  strati  di 
vernice  chiara:  essendo  secca  immergerai  un 
panno-lino  nell’  olio  d*  oliva  , e (o  passerai  sul 
lavoro  , e dopo  averlo  asciugato  con  un  pan- 
nolino  bianco  , vi  passerai  per  ultimo  la  pelle 
di  camoscio. 

Pel  colore  nero . 

Prendi  del  nero  fumo , oppure  dell’avorio 
bruciato  che  triturerai  su  di  una  tavola  di  mar- 
mo con  dell*  aceto  e dell*  acqua,  fino  a che  sia 
in  una  polvere  impalpabile  , che  raccoglierai 
e conserverai  in  una  vescica. 

Il  nero  dei  piedi  dì  montone  bruciati  e ri- 
dotti in  polvere  dà  un  nero  di  velluto. 


Cjo  CAPITOLO  VI. 

Il  tornasole  bruciato  con  della  calce  viva  e 
dell  acqua , e mescolato  colla  colla  di  guanti^ 
produce  r azzurro. 

Pel  bigio  di  lino,  ^ 

Prendi  della  coccinìglia  con  del  bianco  di 
piombo  ed  un  poco  di  lacca  di  Venezia  , più 
o meno  , secondo  vorrai  che  il  colore  sia  più 
o meno  chiaro. 

Per  dipingere  sulla  carta . 

Pel  rosso  prenderai  della  lacca  piatta  e del 
legno  del  Brasile  , che  farai  bollire  con  della 
miniera  di  piombo. 

Pel  giallo  prenderai  dei  grani  di  kermes  cho 
farai  bollire  con  dell’ acqua  di  orpimento. 

Pei  verde*  prenderai  del  verde  di  rame,  del 
verde  d’Ungheria,  del  verde  vescica  o di  spin- 
cervino,  e della  terra  verde:  triturerai  il  tutto 
con  della  colla  di  guanti,  che  non  sia  troppo 
umida. 

Per  fdre  il  nero  fino. 

Preparazione  I, 

Prendi  un  grosso  lucignolo  di  cotone  , in- 
troducilo in  una  lampada  piena  di  olio  di  no- 
ce: V accenderai  e lo  coprirai  con  un  piatto  di 
terra  sostenuto  come  farà  d’  uopo  : in  seguito 
raccogli  il  nero  che  si  sarà  deposto  nel  piatto 
e conservalo  per  1’  uso. 

Preparazione  II. 

Prendi  dei  gusci  di  noce  , falli  bruciare  in 
una  padella  di  ferro  : dopo,  di  ciò  li  getterai 
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HI  una  terrina  piena  di  acqua  ; in  seguito  li 
triturerai  sul  marmo  con  dell’olio,  oppure  con 
della  vernice. 

Per  fave  V azzurro . 

Preparazione  I. 

Prendi  del  bianco  di  Spagna  , trituralo  con 
del  verde  di  rame,  e ne  avrai  un  bell’ azzurro. 

Preparazione  IL 

Prendi  del  tornarle  di  Germania  , che  ter- 
rai in  infusione  nell’orina  per  io  spazio  di  die- 
ci a dodici  ore  : quindi  trituralo  ed  aggiungi- 
vi della  calce  viva  per  rischiararlo  se  ve  ne 
sarà  di  bisogno. 

Verde  per  le  miniature^ 

Preparazione  I. 

Tritura  del  verde  di  rame  con  d di’  aceto,  con 
un  pochetto  di  terra  d’ombra  , ed  allorcnè  sarà 
bene  triturato  vi  aggiungerai  un  poco  di  calce 
viva  e del  verde  di  spincervino  : triturerai  il 
tutto  esattamente  , e lo  conserverai  in  conchi- 
glie : se  diventerà  troppo  duro  , 1’  ammollerai 
con  dell’  aceto. 

Preparazione  II. 

Prendi  del  verde  di  rame,  trituralo  sul  mar- 
mo con  un  terzo  di  sale  di  tartaro  e di  aceto 
bianco. 


(yi 


CAPITOLO  VI." 


Per  preparare  il  verde  vescica 
o di  spiricer^l/io. 

Prendi  del  su^o  di  spiacervina  ben  matoro, 
ed  un  poco  d’  alluine  : metti  il  tutto  in  una 
vescica  , e lascia  seccare  al  caminino. 

Per  fare  la  lacca  . 

Prendi  tre  quarti  d’  oncia  di  legno  del  Bra- 
sile , ben  minuto  , un  boccale  di  acqua  pura  , 
una  dratnuia  e mezza  di  allume  di  rocca,  ed 
una  dramma  di  gomma  arabica,  u<i’ oaria  di 
sale  di  tartaro  , tre  quarti  di  libbra  di  osso 
di  seppia  rampato  , del  più  bianco  ; fa  bol- 
lire il  tutto  in  una  padella  fino  alla  riduzio- 
ne di  due  terzi  : in  seguito  cola  per  tre  volte 
con  un  pannolino;  e se  colerai  per  quattro 
volte  , il  tuo  Colore  ne  risulterà  migliore.  Fa 
seccare  al  sole,  e la  prima  porzione  che  ne 
sarà  secca  sarà  la  più  bella.  Il  restante  lo  fa- 
rai bollire  di  nuovo  coU’acqaa  , ed  opererai 
come  si  è detto  superiormente. 

Per  fare  la  lacca  liquida. 

PaEPABAZIONE  I. 

Prendi  della  coccinìglia  fatta  in  polvere  , 
falla  bollire  con  dell’  allume  e della  scorza  di 
limone  in  piccoli  pezzi , ed  allorché  ne  avrai 
ottenuto  il  tuo  colore  , cola  il  tutto  con  un 
pannoìino. 

Pbeparazione  II. 

Prendi  della  cocciniglia  in  polvere  , falla 
bollire  con  dell’  allume , e versavi  sopra  del- 


!’  olio  dì  tartaro  , gocce  a gocce  , fino  a che 
ne  avrai  un  bel  colore. 

Colori  trasparenti, 

P£L  ROSSO, 

Fa  nn  lissìo  col  sale  di  tartaro,  metti  in 
questo  del  legno  d’  india,  e lasciavelo  per  do- 
dici ore  con  un  poco  d’atiume  , e fa  bollire 
fino  alla  riduzione  di  due  terzi  : cola  ed  ag- 
giungivi della  gomma  arabica,  onde  farne  uso. 
L’allume  lo  rendrà  più  o meno  carico, 

PEL  TERDE. 

Prendi  del  verde  di  rame,  del  sugo  di  ruta 
e della  gomma  arabica:  metti  il  tutto  nelfaceto 
lorte,  e tieni  esp«)Sto  al  sole  per  quindici  gior- 
nij  oppure  opera  col  fuoco  onde  farlo  bollire: 
quindi  lo  passerai  per  un  pannolino,  lo  conser- 
verai in  una  boccia  ben  chiusa  , e Io  agiterai 
quando  vorrai  farne  uso. 

PER  l’  azzurro. 

Prendi  delle  foglie  di  ricino,  tienle  in  infu- 
sione per  dodici  ore  nell’  orina  : poscia  tritu- 
rale e ponile  fra  un  poco  dì  calce  viva:  il  più 
od  il  meno  di  questa  calce  renderà  il  colore 
chiaro  od  oscuro.  Non  bisogna  altra  cosa  che 
dell’  orina  , onde  stemperarla  , ed  un  poco  di 
gomma  arabica. 

Azzurro  che  rassomiglia  V oltremare. 

Prendi  dell’indaco  e trituralo  sul  porfido, 
il  più  che  sarà  possibile,  con  dell’  olio  di  tre- 
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mentina  : metti  il  tutto  in  un  vaso  di  terra 
invetriato  , che  luterai  esattamente,  e ve  lo  la- 
scerai  per  sei  settimane  : se  ve  lo  lascerai  di 
più  diventerà  azzurro  più  carico. 


Per  fare  il  rosso  tenero  proprio 
a dipingere  sullo  smalto. 

Prendi  del  ferro  di  buona  qualità  , riducilo 
in  limatura  j poi  metti  questa  limatura  in  un 
matraccio  con  un  poco  di  acqua  forte:  quindi 
esponi  il  matraccio  ad  un  fuoco  leggiere,  e fa 
bollire  dolcemente  fino  a che  la  limatura  si 
sarà  disciolta  , disciolta  che  sarà  prendi  un  poco 
di  acqua  calda  , versala  nel  matraccio  , e la- 
scia sul  fuoco  per  alcune  ore  ; dopo  versa  in 
un  vavso  , e quando  l’acqua  sarà  chiara  la  de- 
canterai e lascerai  la  polvere  al  fondo  del  va- 
so — . La  polvere  essendo  secca  la  metterai  in 
un  crogiuolo  nuovo  che  luterai  , ed  opererai 
dolcemente;  e dopo  qualche  tempo  lo  ritirerai 
e lascerai  che  si  raffreddi. 

Prendi  una  dramma  di  questa  polvere  , ed 
aggiungivi  tre  dramme  di  nicchi  gialli  ( rocail- 
le  jaune  ) : tritura  il  tutto  insieme  con  dell’olio 
di  maslicej  e ne  avrai  un  bell’azzurro. 

Per  fare  il  colore  porporino  onde  dipingere 
sullo  smalto  . 

Prendi  deiroro  in  pezzi  sottili  che  taglierai 
minutamente.  Metti  l’oro  in  un  matraccio  con 
un’  oncia  di  sale  ammoniaco  e due  once  di 
buona  acqua  forte  : poi  esponi  il  matraccio  ad 
un  colore  leggiere  , onde  sciogliere  il  tutto  in 
liquore.  — In  seguito  fa  riscaldare  dell’acqua 
pura  , fin  quasi  all’  ebollizione , e versala  alla 
dose  di  due  once  nel  matraccio:  ciò  fatto  ver- 
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sa  il  tutto  in  una  fiala  di  vetro  che  abbia  la  ca- 
pacità per  più  di  una  pinta  , e mettivi  un’  oncia 
e mezza  di  olio  di  tartaro,  versandovelo  a gocce 
u gocce  ; e quando  l’ebollizione  sarà  terminata 
riempirai  d’  acqua  la  boccia  , e la  lascerai  ri- 
posare fino  a tanto  che  l’ oro  si  sarà  deposto 
del  tutto  — . 1j’ acqua  essendo  chiara  la  de- 
canterai leggermente,  onde  non  perdere  delibro. 
In  seguito  ricornincerai  a mettere  dell’  acqua 
come  sopra  nella  fiala  , fino  a che  la  ritirerai 
tanto  chiara  quanto  era  prima  , e saià  senza 
alcun  odore  — . Dopo  raccoglierai  il  tuo  oro  , 
e lo  metterai  su  di  una  carta  straccia  fina,  che 
piegherai  in  quattro  o cinque  volte  , disposta 
con  dei  piccoli  orli  alP  intorno  , che  vi  avrai 
fatto  : la  polvere  essendo  secca  la  conser\erai. 

In  seguito  prendi  del  bianco  lucente  fino  che 
triturerai  esattamente  con  dell’acqua,  e lascerai 
riposare  la  polvere,  la  quale  essendosi  raccolta 
al  fondo  del  vaso,  ne  decanterai  Tacqua,  e la- 
scerai che  la  polvere  si  secchi  nel  vaso. 

Per  fare  la  porpora  metterai  tre  grani  della 
polvere  d’  r>ro  con  trenta  grani  di  bianco:  tri- 
turerai il  tutto  esattamente  insieme  , con  un 
poco  d’  acqua  in  un  mortajo  di  calcedonia  : 
lascerai  che  la  polvere  vada  al  fondo  , ne  de- 
canterai . let'germentt  T acqua  , e lascerai  che 
la  polvere  si  secchi  nel  mortajo.  Ciò  fatto  le- 
verai la  polvere  dal  mortajo,  la  metterai  sulla 
carta  bianca  , e la  farai  seccare  a calore  leg- 
giere , fino  a che  acquisterà  un  bel  colore  di 
porpora. 

Triturerai  la  polvere  con  un  poco  d’olio  di 
spigo,  e la  porrai  sulla  carta  bianca  a cui  fa- 
rai dei  piccoli  Olii;  e quando  la  carta  ne  avrà 
succiato  tutto  l’olio  , tutt’  è finito.  Onde  con- 
servare poi  la  polvere,  la  metterai  in  un  luo- 
go asciutto,  custodita  in  piccole  scatole.  — Se 


9^  capitolo  vi. 

vorrai  fare  con  questa  polvere  un  colore  di 

carne  , vi  mescolerai  un  poco  di  nero* 

Buon  processo  per  fare  il  cannino  . 

Preridi  della  lacca  fina  di  Venezia  , e com- 
prìmila bene  in  un  nodo:  poscia  falla  bollire 
in  un  piccolo  vaso  verniciato,  in  cui  avrai  po- 
ito  dell  » crema  di  tartaro  con  dell’acqua  pio- 
vana 5 e farai  bollire  fino  ella  consistenza  di 
sciroppo  ; e per  intervalli  ne  ritirerai  il  nodo, 
e ne  otterrai  un  bel  colore  di  carmino* 

Oppure  prendi  della  cocciniglia  vellutata , e 
triturala  sul  porfido  unitamente  a dello  zuc- 
chero candito,  delF  allume  di  rocca  e della 
gomma  arabica  in  minore  quantità  : poi  getta 
il  lutto  in  Una  fiala  di  vetro  , ed  aggiungivi 
deir  acquavite  alla  quantità  di  coprirlo  con 
un  pochette  di  sugo  di  limone  : druidi  esat- 
tameiite  la  fiala,  e tienla  esposta  al  sole  per  sei 
settimane,  e cola  in  seguito  il  lìquido  in  con- 
cbiglie , avendo  cura  che  non  vi  si  mescoli 
punto  di  ciò  che  sarà  al  fondo. 

Per  fare  V oltremare. 

Preparazione  I. 

Prendi  del  lapis  il  più  bruno  , fallo  arro- 
ventare in  un  crogiuolo , poi  gettalo  due  o 
tre  volte  neiraceto:  indi  trituralo,  essendo  cal- 
cinato, in  un  mortajo,  e poscia  lo  passerai  per 
lo  staccio  : ciò  fatto  trituralo  sul  porfido  con 
dell’olio  di  lino  e dello  spirilo  di  vino,  cia- 
scuno alla  medesima  quantità,  che  avrai  dige- 
rito insieme  in  un  matraccio,  agitandoli  lorte- 
m^nle,  prima  di  versarli  sulla  tua  materia. 
Quando  il  tutto  sarà  ridotto  in  una  polvere 
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ìmpaipabile  , l’ incorporerai  col  cemento  ch« 
siegue. 

Prendi  due  once  d olio  di  lino,  tre  once  di 
trementina  di  Venezia,  mezz’oncia  di  mastice, 
due  once  d’ansa  fetida,  altrettanto  di  colofonia’ 
inezz’  oncia  di  cera  e tre  once  di  resina.  Fa 
bollire  il  tutto  in  un  vaso  verniciato  per  un 
quarto  d’ora,  poi  cola  con  un  pannobno,  fa- 
cendolo entrare  nell’  acqua  chiara.  Poscia  riti- 
ralo dall  acqua,  e prendi  una  parte  di  questo 
cemento  ed  altrettanto  del  tuo  lapii  triturato, 
ed  incorpora  insietne  in  una  terrina  invetriala: 
poi  gettavi  sopra  dell’acqua  chiara,  e lascia  in 
riposo  per  un  quarto  d’  ora.  !n  seguito  agita 
la  materia  con  una  spatola  di  legno,  ed  in  un 
quarto  d^  ora  avrai  l’acqua  ben  azzurra.  Versa 
queat’  acqua  in  una  terrina  inverniciata  : versa 
dell’  altra  acqua  sul  composto , e cotitinua  a 
volgere  e rivolgere:  e cangia  sempre  l’ acqui, 
fino  a che  non  si  colori  più.  Nola  bene  che 
bisogna  impiegar  sempre  dell’acqua  calda.  Fi- 
nalmente svapora  tult<^  le  tue  arq  ic  azzu  re,  e 
ne  resterà  un  bell  azzurro  di  oltremare  , cioè 
quattro  once  per  ciascuna  libbra;  e con  tutto  il 
rimanenle  ne  farai  delle  ceneri  d’  azzurro. 

PlìEPAEAZfONE  ir. 

Prendi  del  bel  lapis  lazuli  , fallo  in  pezzet- 
ti ed  arroventalo  in  un  cro^iiuolo  posto  n»  i car- 
boni ardenti  ; allorché  tara  ben  resso,  gettalo 
nell’  aceto  bianco,  e lasciavelo  raifreddare.  Ri- 
tiralo dalb  aceto,  e fallo  seccare:  q lindi  pe- 
stalo in  un  mortajo  di  marmo  con  un  pestello 
di  legno;  e se  non  si  potrà  pestare  lacilinente 
calcinalo  di  nuovo  , e gettalo  p rimente  nel- 
1 aceto  bianco  ; poi  riliranelo  , fallo  serrare  e 
polvei izzalo;  e ripeterai  Cvme  sopra,  se  la  pol- 
, ^o/.  1,  5 


9^  capitolo  vr. 

Terizzazlone  saia  troppa  difficile.  Ciò  fatto  Io 
triturerai  con  della  scaglia  di  mare  ( écaille 
de  mer  ) , unitamente  a della  buona  acquavite  , 
tino  a che  sarà  impalpabile  e senza  alcun  gra- 
no. Allora  modellerai  il  tuo  })reparato  in  pìc- 
coli pezzi  , che  metterai  sulla  carta  o snirai- 
fiesia,  onde  secchi.  Quando  sarà  secco  lo  farai 
di  nuovo  in  polvere  e ne  avrai  il  tuo  oltremare. 

Pastello  per  V oltremare. 

Prendi  tre  once  d olio  di  lino  o di  noce  5 
altrettanto  di  cera  nuova  e di  resina  di  pino 
maritiimo,  un’oncia  di  pece-iesìna  , quattro 
once  di  pnce  di  Borgogna  , due  dramme  di 
olibano  od  incenso,  una  dramma  di  sangue  di 
drago.  Fa  fondere  tutte  queste  droghe,  le  une 
dopo  le  altre  nell’  ordine  che  si  sono  esposte  : 
cioè  poni  in  una  terrina  verniciata  e nuova 
per  primo  V dio  , ed  allort  bè  sarà  un  poco 
caldo  aggiungivi  la  cera  in  piccoli  pezzi  : fusa 
qa^sta  mettivi  la  resina  di  pino  marino  in 
polvere  , ed  a poco  a poco,  onde  evitare  che 
s’accenda  , Tosto  che  questa  resina  si  sarà 
iusa,  aggiungivi  la  pece  resina  parimente  in 
]>olvere,  ed  a poco  a poco  : essendo  questa 
lusa  mettivi  la  pece  d\  Borgogna  rotta  in  pez- 
zetti , perchè  questa  non  si  pesta  ; ma  pari- 
mente si  deve  aggiungere  a poco  a poco  : es- 
sendo fusa  vi  j;oriai  V incenso  in  polvere,  fuso 
questo  vi  porrai  il  sangue  di  drago  pure  in 
polvere  ed  a poco  a poco,  e lascerai  che  si 
fonda  : agiterai  il  lutto  con  uu  piccolo  ba- 
stone , onde  conoscere  se  la  fusione  è co  npiuta. 
Bisogna  però  regolare  il  fuoco  dolcemente,  fino 
a che  il  pastello  saia  cotto;  il  che  sì  con<i?ceià  la- 
sciandone cadere  una  goccia  nell'accjua  fredda, 
poi  maneggiandolo  fra  le  dita  ; perchè  se  no» 
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si  attacca  , il  pastello  è cotto  : ma  se  s’  attac- 
cherà bisognerà  lasciarlo  ancora  per  un  poco 
esposto  al  fuoco  : poi  prendine  di  nuovo  una 
gocciola  col  piccolo  bastone  , lasciala  cadere 
nell’acqua  fredda,  e maneggiala  come  si  è 
detto;  e se  non  si  attaccherà  alle  dita,  il  pa- 
stello è fatto.  Allora  lo  verserai  in  una  terrina 
verniciata  piena  d’  acqua  fredda  ; ed  allorché 
sarà  un  poco  freddo  ne  formerai  colle  mani 
unte  d’olio  di  lino  una  palla  ; poi  lo  conser- 
verai , per  quel  tempo  che  vorrai  : rna  almeno 
tre  o quattro  giorni  prima  di  farne  uso. 

Modo  di  mescolare  il  lapis  col  pestello 
per  fare  V oltremare. 

Prendi  del  lapis  di  cui  si  è detto  superior- 
mente , fallo  in  una  polvere  impalpabile  , e 
mescolalo  il  più  densamente  che  potrai  con  un. 
liquore  composto  di  due  parti  d*  acquavite  e 
d’  una  parte  d’  olio  di  lino  , poi  fa  fondere  il 
pastello  senz’acqua,  e ad  un  calore  leggiere  in 
terrina  ben  verniciata.  Bisogna  parimente  che 
il  pa>telio  sia  stato  prima  ben  asciugato  del- 
l’acqua, che  può  aver  preso,  allorché  ve  lo  hai 
gettato  caldo  onde  farne  palle.  Essendo  il  pastel- 
lo fuso  prendi  il  lapis  mescolato  e fatto  in  pasta 
colla  composizione  d’olio  di  lino  e d’acqua- 
vite , e mescolalo  esattamente  affinchè  sia  bea 
incorporato  col  pastello  : poscia  lascialo  in  ri- 
poso per  ventiquattro  ore , avendolo  ben  co- 
perto , onde  impedire  che  vi  si  sparga  sopra 
della  polvere.  Scorso  questo  tempo  versa  del- 
r acqua  tiepida  nella  terrina , in  proporzione 
della  materia  che  vi  si  ritroverà  , ed  impasta 
il  tutto  insieme  con  due  bastoni  in  forma  di 
pestelli  , fino  a che  T acqua  diventi  del  tutto 
azzurra;  la  quale  decanterai  allora  dolcemente 
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in  lina  terrina  ben  inverniciala,  ed  ivi  la  ter- 
rai coperta.  Diventata  quest’acqua  ben  chiara 
Cf  1 riposo,  la  decanterai  in  un*altra  terrina  , 
onde  ottenerne  tutto  1*  oltremare,  potendoverie 
restare  ancora;  essendone  colata  l’acqua  , V ol- 
tremare che  rimarrà  attaccata  alle  pareti  della 
terrina  dovrà  lasciarsi  in  riposo  fino  a die 
sia  ben  Sf  eco,  orid’esserne  staccato.  Ma  fino  a 
che  l oltremare  non  sarà  ben  asciutto  dovrà  es- 
sere tenuto  coperto,  onde  non  vi  cad.t  polvere. 

Rimetterai  dell’  acqua  tiepida  sul  pas'ello  e 
lo  impasterai  di  nuovo,  fino  a che  1 acqua  ne 
sarà  atfatto  azzurra  ; poscia  procederai  crime 
sopra  , e continuerai  in  questa  maniera  fino 
a che  ne  avrai  ottenuto  lutto  l’oltremare , 
e fino  a che  l’acqua  diventerà  bigia  o bian- 
chiccia, che  sarà  il  vero  indizio  non  esservi  più 
nulla  di  utile  da  ottenersi  dal  pastello. 

Il  primo  oltremare  che  otterrai  sarà  il  più 
hello  ; il  secon  lo  non  sarà  cosi  bello  come  il 
primo,  ed  il  terzo  meno  del  secondo,  il  quin- 
to sarà  ancora  più  debole  del  quarto  , e cosi 
di  seguito  andià  diminuendo  di  valore. 

6i  può  ottenere  1’  oltremare  dal  pastello , 
trattandolo  colle  roani  in  vece  di  servirsi  dei 
bastoni  fatti  a pestello. 

Alcuni  costumano  spegnere  il  lapis^  allorché 
è ben  rovente  , nell’  aceto  distillato  , e ripetu- 
tamente fino  a che  facilmente  si  faccia  in 
polvere. 

Per  dipingere  con  vernice  le,  immagini 
in  incisione. 

Prenci  nn  telajo  che  sia  giusto  alla  gran- 
di zza  de  l’ incisione,  incollaveld  ai  margini  sul 
telajo  con  della  colla  di  farina  , lascia  che  si 
secchi,  ed  applicavi  la  vernice  trasparente  che 


SEGRETI  PEI  COLORI  E PER  LA  PITTURV.  lOl 

siogue,  la  quale  si  prepara  senza  fuoco.  Pren- 
di un  quarto  di  libbra  di  trementina  di  Ve- 
nezia, due  dramme  d’olio  di  spigo,  altrettanto 
di  olio  di  trementina  ed  una  mezz’  oncia  di 
spirilo  di  vino.  Metti  il  tutto  insieme  in  un 
\ajo  nuovo  di  terraglia  , ed  incorporalo  con 
un  pennello  mollo  molle  ; indi  stropiccia  con 
questa  vernice  posteriormente  l’  incisione  , e 
poscia  anteriormente  , e lasciala  seccare.  Non 
bisogna  tenerla  ritta,  ma  b^nsi  in  piano  3 e 
se  dura  molto  tempo  a seccarci  , bagnala  con 
dello  spirito  di  vino. 

Onde  dipingere  posteriormente  T incisione 
bisogna  avere  in  pronto  i colori  necessarj.  Pel 
colore  di  carne  bi.'jogna  avere  del  bianco  di 
Saturno  e mescolarlo  eoa  un  poco  di  vermi- 
glio , alla  quantità  necessaria  , secondo  che 
Si  esige  il  colore  di  carne  più  o meno  ros- 
so. Per  fare  il  fogliame  più  o meno  chiaro  , 
bisogna  del  verde  di  montagna  triturato  , e 
pel  bel  verde  , dei  verde  di  rame  , pel  chia- 
ro bisogna  mettervi  più  o meno  del  giallo  , 
secondo  il  bisogno  l’esigerà.  Per  colorare  il  le- 
gno ed  il  tronco  degli  alberi  , bisogna  servirsi 
della  terra  d’ombra.  Per  dare  il  colore  del  cielo 
e delle  nubi  bisogna  mescolare  1 azzurro  di  ce- 
russa col  bianco  di  piombo  , e comporre  con 
questi  due  colori  digerenti  azzurri,  dituinuen- 
cìo  ed  accumulando  l’uno  dei  due  per  servir- 
tene a vai  iare  il  giorno  del  tuo  cielo.  Per  lo 
lontananze  bisogna  del  giallo  mescolato  con  del 
bianco  di  piombo;  così  pure  degli  altri  colori 
di  cui  farà  bisogno. 

Si  c jiiipone  sulla  tavolozza  , e si  lega  cia- 
scun colore  a parte,  con  un  poco  d’olio  di 
noce  che  si  prende  colla  punta  del  coltello  , 
poi  si  applica  col  pennello  prontamente  al  ro- 
vescio della  vtatnpa. 
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Vernice  che  si  applica  su  tutte  le  inci- 
sioni dal  lato  delle  Jìgure  ^ e sui  legni 
dipinti  in  colori;  che  resiste  alV acqua  , 
e rende  il  lavoro  rilucente  come  uno 
specchio. 

Prendi  nn  quarto  di  libbra  di  trementina  di 
Venezia  ed  alcune  Oiice  di  spirito  di  vino  , 
sciogli  il  lutto  insieme,  in  mudo  chrf  abbia  la 
densità  del  latte,  e se  la  densità  sarà  troppa, 
aggiungiv  ancora  un  poco  di  spirito  di  v.rio  j 
e se  sarà  poca  , mettivi  ancora  della  trementina. 
Stropiccia  la  stampa  dalla  parte  delle  figure  j 
e se  vuoi  renderla  più  rilucente  favvi  un  se- 
condo strato. 

Per  far  sembrare  in  oro  le  fgi^J^e- 
di  una  stampa. 

Dopo  che  avrai  fregato  tanto  da  una  super- 
ficie che  dall’  altra  la  stampa  colla  vernice  de- 
scritta alla  pag.  no,  onde  renderla  trasparente, 
lascia  che  si  secchi  un  poco  ; quindi  applica 
dell’oro  in  foglia  ai  rovescio  della  stampa,  ed 
appoggia  un  poco  sull’  acqua  col  cotone  , che 
terrai  in  mano  : ciò  farà  apparire  dall  altra 
superficie  tutte  le  figure  in  oro;  e quanilo  1 in- 
cisione sarà  secca  vi  applicherai  la  vernice  de- 
scritta nelTarticolo  precedente  che  farà  le  veci 
di  vetro  bianco.  Vi  porrai  un  cartone  al  di 
dietro,  onde  sostenere  la  stampaja  una  cornice. 
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Mescolanza  di  colori,  di  cui  si  fa  uso 
per  le  pelli  e pei  guanti. 

Pel  vivo  is.ìbelH  bisogn.^  molto  liianco  , la 
metà  tanto  di  giallo,  e dne  terzi  di  giallo  o 
di  rosso. 

Per  l isabeila  pallido,  molto  bianco,  la  metà 
tanto  di  giallo  , e la  metà  tanto  di  rosso. 

Pel  Colore  di  nocciuola,  terra  d’  ombra  bru- 
ciata , un  poco  di  giallo  , un  poco  di  bianco 
e pochissimo  di  rosso. 

Pel  colore  di  nocciuola  chiaro  , terra  d’om- 
bra bruciata,  quasi  altrettanto  di  giallo,  un 
poco  di  bianco  ed  aluvttanto  di  rosso. 

Pel  colore  di  nocciuola  più  bruno,  terra  di 
ombra  bruciata , 'un  poro  di  pietra  nera,  un 
poco  di  giallo  , un  poco  d)  rosso. 

Pel  colore  d'ambra,  molto  giallo,  un  poco 
più  di  bianco  , un  poco  di  rosso. 

Pel  colore  d’oro,  molto  giallo,  un  poco  più 
di  rosso. 

Pel  colore  di  carne  , un  poco  di  giallo,  nn 
poco  di  bianco  , un  poco  più  di  rosso  che  di 
g allo. 

Pel  colore  di  paglia  , molto  giallo,  pochissi- 
mo bianco,  pochissinio  rosso,  e molta  gomma. 

Pel  colore  bruno  , terra  d’  ombra  bruciata  , 
mo  t 1 pietra  nera  , un  poco  di  nero,  un  poco 
di  rosso. 

Poi  bruno  chiaro  , terra  d’  ombra  bruciata  , 
un  poco  ili  pietra  nera  , un  poco  dì  rosso. 

Pel  colore  di  muschio  , terr  i d’  ombra  bru- 
ciata, pochissima  pietra  nera,  un  poco  di  rcSso 
ed  uu  paco  di  ùianco. 

Pel  colore  di  Irau^ipane  , un  poco  di  terra 
d’ombra,  dne  volte  tanto  di  lussO,  e tre  volte 
tanto  di  giallo. 
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Pel  fran^ipine  chiaro,  un  poci  rii  terra  4* 
oiiihra  , molto  giallo  , un  paco  di  bianco  3 e 
quasi  allrsitant.  di  rosso  c le  di  giallo. 

Pel  colore  d’oliva,  te  ra  d’ombra  non  bru- 
ciata , un  poco  di  giallo  , il  quarto  di  rosso  e 
di  giallo 

Pel  c lore  di  legno  , molto  gi<dlo  , un  poco 
di  bianco  , un  p mo  di  terra  d’  ombra  , e la 
metà  tanto  di  rossa  che  di  giallo. 

Per  far  prendere  questi  colori  alle  pelli  ed 
ai  guanti,  trituri  i colori  che  avrai  scelto  con 
dell’ olio  profumato  di  gelsomino  o di  fiori  di 
arancio  ; poscia  disponi  il  colore  triturato  su 
di  un  lato  del  marmo  , e tritura  altrettanta 
gomma  arabica,  quanta  satà  la  quantità  de’  co- 
lori , e stempera  nell’acqua  di  fiori  d’arancio  , 
poi  tritura  insieme  la  gomma  ed  il  colore, 
onde  mes -olarli.  Metti  in  seguito  il  tutto  in 
una  terrina  , ed  aggiungivi  dell’  acqua  a di- 
screzione per  istemprarue  sufficientemente  la 
pasta.  Allor  i caricane  i guanti  con  una  spaz- 
zola , e metti  queste  pelli  o guanti  a seccare 
all’ aria:  allorché  saranno  secchi  gli  stropiccerai 
con  un  piccolo  bastone.  In  seguito  carica  per 
la  seconda  volta  i guanti  collo  stesso  colore  , 
mescolato  colla  gomma  dragante:  poscia  aven- 
doli fatti  seccare  gli  stropiccerai,  e raddirizze- 
rai, ed  il  colore  avrà  preso  fortemente,  e non 
ii  staccherà. 

Per  fare  il  verde  d' iride  . 

Prendi  una  rimarcabile  quantità  di  fiori  di 
iride  , che  spoglierai  dei  calici  j pestali  in  un 
mortajo  di  marmo  o di  legno  , che  però  non 
sia  di  noce  , perchè  oifusca  il  colore  ; quando 
sar  inno  ben  pestati  , spremine  il  sugo  , che 
verserai  in  un  vaso  , unitamente  a della  poi- 
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vere  sottilissima  d’ allume  di  rocca  ; oppure 
prima  di  pestarli  mescolavi  deH  alliirne  disciol- 
to nell  acqua  tiepida,  ehi  sarà  meglio.  Se  de- 
sideri un  verde  di  una  tinta  differente,  prima 
di  Spremerne  il  sugo  bisogna  geltarvi  sopra  un 
poco  di  polvere  di  calce  viva  , e pestarlo  an- 
cora un  [)oco:  ìndi  ne  lo  spremerai  e ne  avrai 
una  tintura  diversa  della  prima.  L’otral  fare  io 
stesso  servendoti  nel  mese  di  marzo  d dle  viole 
mammole  ; il  colore  però  non  sarà  nò  gì  bel- 
lo, nò  si  vivo. 

Per  fare  un  colore  verdastro  ^ sia  pel 
fondo  delle  iminagini  di  miniatura^  sia 
per  r acquerello  sidla  carta  ^ ec. 

Prendi  al  finire  dell’autunno  dei  rami  di 
ebulo  carichi  di  fruiti  ben  maturi:  lasciali  per 
una  quantità  sufficiente  di  tempo  a fermenta- 
re in  cantina  : e quando  saranno  ben  lenii  un- 
tati ne  spremerai  il  sugo  con  un  pannolina,  e 
r unirai  a vbli’ acqua  d’allume:  quindi  verse- 
rai questo  liquore  in  vasi  di  vetro  o di  terra- 
glia 3 e lo  lascerai  esposto  ah’aria  \ ma  non  al 
sole  -,  avendo  cura  di  tenerlo  coperto  con  una 
carta  j e ne  avrai  il  colore  verdastro. 

Per  fare  un  bel  rosso  per  V acquerello. 

Riduci  in  una  polvere  sottile  la  quantiià  che 
vorrai  di  cocciiiiglia,  gettala  in  un  vaso  in  cui 
si  ritrovi  dell’  acqua  di  rose  alla  quantità  suf- 
ficiente , onde  sorpassarla  per  due  dita  3 getta 
in  seguito  dell’ allume  bruciato  e fatto  in  pol- 
vere , ancor  caldo,  nell’acqua  di  piantaggine, 
colla  quale  mescolerai,  il  liquore  < he  avrà  ser- 
vito a discioglìere  li  c^mciniclia3  e ne  avrai  un 
rosso  beliissimo,  che  è da  preferirsi  al  verini^ 

5 ^ 
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glio  per  ì acquerello  ; imperocché  il  vermiglio 
ha  troppo  corpo  , e s’  offusca  troppo  presto  a 
cagione  »lel  mercurio  che  lo  compone. 

Pei*  fare  un  belV  azzurro  per  Vac  juerello 
in  \>ece  dell’ oltremare  che  ha  troppo 
corpo  per  quest’  oggetto. 

Raccogli  In  estate  una  rimarcabile  quantità  di 
fiori  di  fìoraliso  che  cresce  fra  le  biade;  levano 
i calici,  m ttì  nell  acqua  tiepida  della  polvere 
sottilissima  d’allume.  Versa  di  quest’acqua  im- 
pregnata d’allume  in  un  mortajo  di  marmo  ^ 
mettivi  i fiori  e pestali  con  un  pestello  di  le- 
gno o di  marmo  , fino  a che  il  tat(o  sarà  ri- 
dotto in  maniera  che  si  pcssa  spremerne  fa- 
cilmente il  sugo , che  passerai  a traverso  di 
una  tela  nuova  , facendo  colare  il  liquore  in 
un  vaso  di  vetro  in  cui  avrai  posto  prima 
dell’  acqua  gommata  , fatta  colla  gojnma  ara- 
bica bianca  ; e ne  otterrai  il  tuo  i.itento  — . 
Bisogna  notare  che  si  esige  di  mettervi  solo 
poco  allume  se  si  vuol  cons  rvare  la  vive7za 
a questo  colore  — . Si  può  parimente  prepara- 
re de’  colori  con  tutti  i fiori  che  hanno 
vivacità,  avendo  cuìa  di  pestarli  coll  acqua 
d’allume,  la  quale  impedisce  che  il  color© 
si  cangi  , come  accade  alcune  volte  al  me- 
nomo toccamento.  l’er  rendere  poi  portatili 
questi  colori  sì  fanno  seccare  all’ombra  in  vasi 
di  terraglia. 

Segreto  per  fare  il  carmino  con  poca  spesa. 

Tritura  in  un  mortajo  di  ghisa  una  mezza 
libbra  di  brasile  di  Fernambucco  , del  color© 
delf  oro  , poi  mettilo  in  icrfusione  nell’  aceto 
distillato  in  un  vaso  di  terra  verniciato;  quarx- 
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do  sarà  restato  in  inriisione  j^ier  venti'juattra 
ore  , fallo  bollire  per  un  quarto  d’  ora  , poi 
passa  il  liquore  attraverso  di  una  tela  nuova  e 
molto  forte  ; in  seguito  fa  bollire  , e quando 
sarà  bollente  versavi  sopra  dell’aceto  bianco, 
in  cui  avrai  discioUo  tre  once  d’allume  di  roc*^ 
ca  : agita  ben  bene  con  una  spatola  di  legno  ; 
e la  schiuma  che  se  ne  innalzerà  sarà  il  car- 
mino che  raccoglierai  in  un  vaso  di  velro  , e 
farai  seccare. 

Segixto  per  imitare  cori  una  stampa 
la  pittarn  sul  vetro. 

Prendi  un  vetro  bianco  della  grandezza  della 
stampa  che  avrai  destinato,  ed  applicavi  sopra 
due  strati  della  vernice  seguente  — . Prendi 
quattro  once  di  trementina  di  Venezia  , dello 
spirito  di  trementina  e dello  spìrito  di  vino  , 
ciascuno  alla  dose  di  due  once  e mezza,  e due 
draoirne  di  mastice  in  lagrime  • fa  bollire  il 
tutto  in  un  vaso  verniciato  per  lo  spazio  di  un* 
ora  3 ed  allorché  sarà  freddo  applicalo  sul  ve- 
tro ben  egualmente  : quando  il  primo  strato 
sarà  secco  , applicavi  un  secondo  strato,  e to- 
sto che  questo  sara  quasi  secco  vi  stenderai 
sopra  il  più , presto  possibile  la  stampa  che 
avrai  già  preparato  come  siegue  — , Prendi  ua 
vaso  di  vetro  o di  terra  , il  di  cui  fondo  sia 
largo  come  la  stampa,  piatto  e liscio,  e la  sua 
apertura  sia  così  grande  come  d fondo  ; versa 
in  questo  vaso  deU’acqua  forte  in  quantità  suf- 
ficiente per  coprire  tutto  il  fondo;  poscia  sten- 
divi Sopra  la  tua  stampa  dal  lato  delle  figure  ; 
quindi  ne  la  ritirerai  , 1’  asciugherai  legger- 

mente fra  due  pannilini  , e la  laverai  per  due 
o tre  volte  coll’acqua  pura,  e fasci  ugnerai  co- 
me prima.  Ciò  fatto  f ?tj)plicherai  sul  vetro,  e 
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farai  in  modo  che  vi  si  atUcchi  luiiformeineold 
senza  che  vi  sia  alcuna  piega  o rialzamento  di 
carta.  Allora  bagnerai  l’ estremità  di  un  dito 
nell’  acqua,  ed  avendo  umett  ito  la  stampa  pel 
di  dietro,  la  rialzerai , stropicciando  anche  col- 
r estremità  del  dito  tutta  la  carta  in  cui  non 
c stata  data  rimpressione.  jN'on  vi  re<ta  aian- 
qne  che  i""  impreselo  ;e,  sulla  quale  potrai  di- 
pingere pur  di  dietro  con  de’  colori  ad  olio 
più  vivi  e più  leggieri  , e ne  avrai  delle  pit- 
tur.»  . che  rè  la  polvere,  nè  altra  cosa  potrà 
guastare  Fer  ciò  fare  non  è neceisa  io  sapere 
ine  la  pittura  nò  il  disegno. 

Altro  secreto  per  dipingere  una  stampa 
incollala  sul  vetro^  e colla  maniera  di 
applicaivela. 

Prendi  un  vetro  della  grandezza  della  stam- 
pa che  avrai  scelto,  fallo  ri  caldare  , affinchè 
■fa  trementina  di  Venezia  vi  si  possa  striidere 
al  disopra  facilmente  ed  egualmente:  poi  ap- 
plicavi ai  disopra  la  stampa  dal  lato  dell  im- 
pressione ; dopo  che  Ta^rai  fatta  bollire  per 
un  quarto  d ora  nello  spirito  di  vino  liallred- 
dalosi  il  vetro  su  cui  si  trova  incollata  la  stam- 
pa , bagna  f estremità  d’ un  dito,  e rasti.i  leg- 
germente sulla  carta  che  leverai  j e non  vi 
resterà  che  il  tratto  dell’  impressione.  Allora 
la  bollire  per  un  buon  q larto  d’ora  in  un 
matraccio  a bagno-maria  una  parte  di  tremen- 
tina su  quattro  parti  di  spinto  ili  vino;  poi 
stendi  questa  compc'iZiìone  sul  di  dietro  d Ila 
sta  iipa;  e tos  o che  il  primo  strato  ed  il  se- 
condo ne  saranno  diveniati  secch  , applicavi  i 
colori  di  cui  sì  fa  uso  in  ricotto  c.  Ila  gomma, 
V si  avranno  delle  beil;<;sime  pitture  , perchè 
£Ì  pcssono  impiegare  beibsìirae  stampe  , che 
non  gi  ha  la  pena  di  disegnare. 
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Maniera  di  calcare  una  stampa  sulla  carta. 

Coloro  che  non  conoscono  il  disegno  posso- 
no calcare  delle  belle  .tamjK*  sulla  carta  bi  ìn- 
ca  , e non  avranno  che  ad  ombreggiare  nella 
stessa  maniera  che  lo  vedr  inno  in  una  sstampa 
ben  finita  5 e dopo  essersi  esercitati  in  questa 
si  troveranno  abili  a fare  dai  buoni  disegni. 
Ecco  il  metodo  che  si  debbo  in  dò  seguire  — . 
Bisogna  avere  della  migliore  matita  di  mi- 
niera di  piombo,  fregarne  dappertutto  una  su- 
perticie  della  carta  bianca  , fino  a che  non  vi 
sia  più  che  il  colore  della  matita  ; poi  , onde 
non  guastare  la  stampa  di  cui  si  vuole  servire, 
si  applica  la  pirte  bianca  della  carta  su  cpis- 
sta  stampa,  ed  un’  altra  carta  bianca  sulla  su- 
perficie che  è stata  fregata  colla  matita  : dopo 
di  ciò  si  ferma  la  stampa  coi  due  fogli  per 
mezzo  di  pinzette  o di  spille  , affinché  non  si 
possa  smuovere  ; mentre  allora  si  guasterebbe 
il  tutto.  Poi  bisogna,  calcando  ed  appoggiando 
dolcemente  , passare  uno  spillo  ottuso  , come 
sarebbe  quello  per  far  calze  sopra  tutti  i tratti 
della  stampa  , comprimendo  ed  andando  per 
ordine  con  una  riga  che  si  rnett-^  di  traverso 
per  non  dimenticare  verna  tratto;  e quando 
avrai  terminato  , tutto  d contorno  della  stam- 
pa sarà  impresso  sulla  carta  bianca  che  si  ri- 
trova ai  disotto.  Si  può  passare  in  seguito  su 
questo  disegno  un  tratto  coll*  incliiostro  della 
China  per  mezzo  del  {lennello  , e ben  legger- 
mente colla  piuma  su  tutm  ciò  che  è marcato 
dalla  matita  : dopo  di  che  si  ripulirà  la  arta 
con  della  mollica  di  pane  bianco  raffermo,  che 
togliendo  tutti  i tratti  del  ia^  is  , non  lascerà 
che  quelli  che  saranno  stati  marcati  coll  in- 
chiostro. !n  seguito  si  può  ombreggiare  lavan- 
do coll’ inchiostro  della  China  o di  colore. 
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Onde  imparare  a non  uscire  dal  contorno 
della  stampa,  allorché  si  tirano  i tratti,  biso- 
gna prepai  are  una  carta,  o molte  della  più 
bua  e sottile  che  si  potrà  avere,  con  dello  spi- 
rito di  trementina  o del  suo  olio , mescolato 
col  doppio  d'olio  di  noce.  Se  ne  imboverà  la 
carta  con  una  spugna  od  una  piuma  , e si  la- 
scerà  seccare  per  servirsene  come  segue  — . Si 
metterà  un  foglio  di  carta  cosi  preparata  su  di 
una  stampa  di  cui  si  vedrà  a traverso  fino  i 
menami  trattÌ3  poi  con  una  penna  od  una  ma- 
tita, sì  procurerà  di  scorrere  nettamente  su 
tutto  il  contorno  di  questa  stampa,  ed  anche 
di  ombreggiare  nella  stessa  maniera  colla  quale 
la  stampa  è ombreggiata.  Quella  pratica  con- 
durrà ad  apprendere  a calcare  con  nettezza  , 
ed  anche  a disegnare  arditamente  per  poco 
che  vi  si  applichi  e che  si  abbia  memoria  : il 
che  sarà  dì  grande  comodo  per  coloro  che  non 
avranno  la  pazienza  d’  imparare  il  disegno  col 
metodo  ordinario  che  è troppo  lungo  e disgu- 
sta i principianii. 

Vernice  che  rende  traspai  ente  V impres- 
sione di  una  stampa  che  si  saiù  incol- 
lata sul  vetro,  e da  cui  si  sarà  levata 
la  carta  ove  V impressione  non  sarà 
accaduta. 

Prendi  della  trementina  , e pochissimo  olio 
di  trementina;  sciogli  bene  insieme  e fanua 
uno  strato  sul  tuo  lavoro. 
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Segreti  per  dipingere  sul  vetro, 

Lcl  maniera  di  disegnare  sul  vetro. 

Prendi  del  nero,  trituralo  coll’acqua  di 
gomma  , e mettivi  del  sale  comune.  Disegna 
ciò  che  vorrai,  ed  ombreggia  come  si  dirà  qui 
sotto. 

La  lacca  sul  veii'o. 

Prendi  della  lacca  triturata  con  clelì'acqua 
gommata  e salata  , ed  applica  il  preparato  sul 
tuo  lavoro. 

Per  fare  le  ombre  vi  porrai  molti  strati. 

Pel  violetto  sul  vet/o. 

Prendi  della  lacca  ed  un  poco  d’  indaco  tri» 
turato  insieme  con  deU’acqua  gomniata  e sa- 
lata 5 e fanne  uso  j e come  sopra. 

Pel  verde  sul  vetro. 

Prendi  dell’indaco  e della  gomma  gotta  a 
discrezione  5 triturali  insieme,  ed  in  seguitn 
applicane  il  preparato  su  ciò  che  avrai  dise- 
gnato coll’acquerello. 

Pel  giallo  sul  vetro. 

Prendi  della  gomma  gotta  salata  , ed  appli- 
cala sulfacquerelio. 

Vernice  sul  vetro . 

Fa  bollire  dell’  olio  di  noce  , del  litargirio  , 
delle  rastiatare  di  piombo  e della  copparo^a 
bianca  e ben  calcinata  ; © ne  farai  uno  strato 
sui  colori  e^jiuU’  acquerello. 
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Per  dipingere  sul  vetro  a freddo  . 

Prendi  della  gomma  arabica  , scioglila  nel- 
Tacqua  con  del  sale  comune-  e falla  bollire  in 
una  boccia.  Chiudi  quindi  la  boccia,  c serviti 
di  quest’acqua  per  istemprarvi  i colori  coi 
quali  vorrai  dipingere^  e se  i medesimi  non  si 
attaccheranno  sufficienteinente , metterai  nel- 
r acqua  maggiore  quantità  di  sale. 

Olio  per  istemprare  de^  colori  per  dipin- 
gere uccelli  od  altre  cose  in  modo  che 
resistano. 

Prendi  due  once  di  mastice  in  lagrime  ben 
chiare , trituralo  coirolio  di  lino.  Poi  inetti 
di  quesi’oiio  in  un  vaso  ben  vetriato,  ed  espo- 
nilo al  fuoco,  e vi  jiorrai  poco  a poco  a fon- 
dere del  mastice  ; poi  lascia  che  il  fluido  si 
raffreddi  , e vedrai  se  il  mastice  è fuso  e bene 
incor])orato  coli’  odo.  Ciò  essendo,  triturerai  i 
colorì,  i quali  resisteranno  aifaria,  e ne  di- 
pingerai le  opere  che  vorrai  esporre  all’  ingiu- 
rie del  tempo. 

Segreto  per  marmorizzare  e chiazzare 
la  carta. 

Prendi  della  lacca  , del  massicot  o giallo  di 
vetro  , deir  indaco  , dell’  ocra  gialla,  delia  mi- 
niera di  piombo  , fieli’  ocra  ros^a  , e tritura 
questi  colon  con  del  fiele  di  bue  ; prendi  po- 
scia un  bacino  eli  terra  che  empirai  di  acqua 
tiepida  gommata:  allora  agita  f acqua  con  un 
bastone  , in  modo  die  sia  bene  smossa  in  giro. 
Abbia  nello  «lesso  tempo  pronti  i tuoi  colori 
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e prpndinL»  di  ciascuno  un  grosso  pennello,  poi 
ne  toccherai  il  mezzo  dell  acqna  agitata,  e ve- 
drai che  i tuoi  colori  si  stenderanno.  Bisogna 
impiegare  un  pennello  per  ciascun  colore  , e 
toccarne  T acqua,  1’  uno  dopo  l’altro  ; e (|uan- 
do  r acqua  sarà  in  riposo  , vi  vedrai  tutte  le 
•varietà  dei  colori  Ahora  disporrai  la  tua  carta 
sull’acqua,  ve  la  lascerai  per  un  pnjo  di  mi- 
nuti: poi  senza  alzarla  la  volgerai  per  un  giro 
su  r acqua  : quindi  prenderai  il  tuo  foglio  per 
uno  de’  suoi  lati,  e lo  trascinerai  verso  te  stes- 
so sull*  acqua  , fino  a che  sarà  al  margine  del 
hacino:  poscia  lo  leverai  , lo  farai  seccare  e lo 
brunirai  : bisogna  che  la  carta  sia  di  buona 
qualità,  e Tacqua  gommata  sia  preparata  colla 
gomma  dragante. 

Segreto  per  ripulire  i quadri. 

Preparazione  I. 

Stacca  il  tuo  quadro  dalia-cornice,  dopo  di  che 
mettivi  sopra  una  salvietta  bianca,  che  bagnerai 
f'ontinuamente  con  dell'acqua  pura  per  dodici, 
tredici , quattordici , quindici  , sedici  o diciot- 
to giorni  , se  vi  sarà  il  bisogno  , fino  a che  il 
pannolino  abbia  attirato  in  sè  tutto  il  sucìdu- 
ine  del  quadro:  poscia  prendi  deil’obo  di  lino 
depurato  per  molto  tempo  al  sole  , e stropic- 
ciane il  tuo  quadro  colle  estremiià  delle  dita; 
e ne  diventerà  bello  come  fosse  nuovo. 

Preparazione  IL 

Prendi  due  pinte  dì  lissìo  molto  vecchio  ed 
un  quarto  di  libbra  di  sapone  di  Genova,  che 
grattugeraì  molto  minutamente  ; e metterai  nel 
tuo  lisùo  ro.i  un  boccale  di  vino,  e farai  boi- 
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lire  per  nn  poco;  poscia  passerai  il  tuo  pre- 
parato p^r  un  p innolino,  e lo  lascerai  raf- 
freddare : allora  prenderai  una  spazzola  che 
immergerai  nel  tao  composto  , e n.><  fregherai 
tutto  il  quadro  : lascerai  eh/»  si  secchi  ; ed  es- 
se^ido  secco  gli  darai  iin  altro  strato.  In  segu'lo 
prendi  ilell'  olio  di  noce  , frega  il  quadro  in 
tutta  la  sna  superficie  , con  un  poco  di  coto- 
ne : lascia  che  si  secchi , poi  prendi  un  pan- 
nolino caldo,  e passalo  sopra  il  quadro. 

Segreto  per  rendere  i quadri  vecchi 
così  belli , come  fossero  nuovi  . 

Metti  in  nn  vaso  di  terra  un  quarto  circa 
di  libbra  di  soda  bigia  , raschiavi  nn  poco  di 
sapone  di  Genova,  e fa  bollire  con  dell^ac- 
qiia  per  un  buon  quarto  d’ ora  : poi  lascia 
che  diventi  tiepido  , e lavane  il  tuo  quadro  , 
che  quindi  ascinghérai  : vi  passerai  sopra  del- 
r olio  d’  oliva  5 e rasciugherai  bene  ancora,  li 
quadro  ne  risulterà  come  nuovo. 

Olio  per  impedire  che  i quadri  s' anne- 
rino , e per  pjvparare  la  tela  da  por- 
tarsi in  tasca  ^ onde  servirsene  contro 
la  pioggia. 

Prendi  dell’ olio  di  noce  o di  lino,  alla 
quantità  che  vorrai  , esponilo  in  una  fiala  al 
sole,  lasciavelo  depurare^  e versalo  in  un’altra 
fiala  5 rimettilo  al  sole  , e levalo  dalle  fecce  , 
lino  a che  non  se  ne  depongano  più;  e li  ser- 
virai di  quest’  olio  per  gb  usi  superiormente 
indi  :ati. 
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Per  lamre  e nettare  i quadri. 

Prendi  delle  ceneri  e dell’acqua  pura  o d il- 
l’orina  o del  vino  bianco,  e ne  fregherai  i 
quadri  con  una  spugna, 

f ppure  prendi  della  limatura  che  metterai 
in  un  fazzolletto  , e ne  stropiccerai  il  quadro.* 
in  seguito  prendi  della  gomma  arabica  che 
scioglierai  nell’acqua,  e tregherai  il  quadro. 

Bianco  pe"  belletti  e pei  pittori  ^ 
che  si  coìiseiva  sempre. 

Prendi  una  terrina  grande,  versivi  tre  pinte 
d’olio  di  lino  , con  altrettanto  di  acquavite, 
quattro  pinta  di  aceto  buonissimo  distillato,  tre 
dozzine  d’ uova  fresche  ed  intiere,  e tre  o 
quattro  libbre  di  grascia  di  montone  , tagliata 
in  pezzi-  Copri  il  tutto  con  un  piatto  di  piom- 
bo , e lutalo  bene  : poi  lascia  la  tua  terrina 
per  tre  settimane  in  cantina  ; levane  il  bianco 
e lavalo  : poi  seccalo  e metti  sei  once  di  que- 
sto bianco  su  di  un’  oncia  di  bismuto. 

La  pomata  si  prepara  fatta  colla  sugna  o 
grascia  di  porco  ben  lavata,  r.on  un  quarto  di 
grascia  di  capro  : fondi , quindi  lava  e fondi 
di  nuovo,  e lava  un’altra  volta:  indi  aggiun- 
givi del  saie  ammoniaco,  dello  zolfo  in  polve- 
re sottile  , ciascuno  alla  dose  di  quattro  once  « 

BelV  azzurro. 

Prendi  due  once  di  mercuri^,  altrettanto  dì 
zollo,  e così  puie  di  saie  ammoniaco:  tritura 
bene  il  tutto  insieme,  e mettda  in  un  ma- 
traccio a digerire  a calore  lento  : poi  aumenta 
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un  poco  il  fuoco  , e quando  vedr  à comparire 
Ufi  fumo  azzurro  , lavane  il  vaso  , e troverai 
cloi>o  che  si  sarà  ra(freddato  , un  azzurro  così 
bello,  che  1’ oltremare. 

Azzurro  d'argento  in  quindici  giorni. 

Piendi  dt-Il’ aceto  fortissimo,  scioglivi  del 
sale  gemma  e dell’allume  di  tocca,  fitto  a che 
si  potrà  discingliere  : poi  versa  il  preparato  in 
Tin  vas.t  <)i  terra  nuovo  , e sospendivi  al  diso- 
pra delle  lame  di  buon  argento:  in  seguito  co- 
pri bene  il  vaso  , e lutalo  ermeticamente.  Lu- 
tato che  sarà  lo  seppellirai  inteiainente  nella 
cantina  , e dopo  dieci  o qtiindici  giorni  leve- 
rai r azzurro  che  troverai  attaccato  alle  lami- 
ne: lo  riaiett<  rai  quindi  come  prima,  e dopo 
dieci  giorni  vi  leveiai  ancora  l’azzurro. 

Le  lamine  d’  argento  «lebbono  essere  sospese 
nell’  aceto,  se  cosi  si  giudica  a proposito. 

Alcuni  oltre  il  sale  ' gemma  e l’allume  di 
rocca  disciolgono  nell’  aceto  anche  della  soda* 

Per  fare  un’acqua  azzurrata. 

Raccogli  i grani  d’  ebulo,  allorché  sono  fra 
la  matuianza  e la  verdezza  , cuocili  in  una  ter- 
rina ; e dopo  che  avranno  ben  bollito  passane 
il  sugo  attraverso  di  un  pannolino,  e conservalo 
in  una  boi  eia  di  vetro:  non  cambierà  di  co- 
lore, e si  conserverà  sempre  bello  Preti  li  in 
seguito  delle  scorze  di  quercia  molfo  secche  , 
polverizzale  , e passane  la  polvere-  per  lo  stac- 
cio di  seta:  poi  trita  aia  di  nuovo  alla  manie- 
ra che  si  pratica  coi  cidori  da  Ji [ùngere;  ed 
essendo  secca  , passavi  leggermente  con  un 
pennello  il  sugo  suddetto  ai  disopra,  e ne  avrai 
un  colore  che  sarà  molto  azzurro.  Si  può  iiu- 
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gere  perfettamente  in  bel  colore  azzurro  con 
questo  medeiimo  ^ngo  tulto  ciò  che  si  vuole, 
il  filo  , i panni  ed  altre  cose. 

Specie  d azzurro. 

Prendi  del  sale  ammoniaco  del  volume  di 
una  iiocciuol  I,  scioglilo  in  un  bicchiere  pieno 
d'acqua:  in  seguito  prendi  un^oncia  di  vitriuolo 
ed  un’oncia  e mezza  di  calce  viva:  pesta  e 
passa  il  tutto  per  lo  staccio:  poi  metti  neU’ac- 
qua  in  cui  si  trova  disciolfo  il  sale  ammoniaco, 
e lascia  i!  tutto'  insieme  in  un  vaso  coperto 
pnr  lo  spazio  di  due  giorni  , e 1’  azzurro  ne 
sarà  perfetto. 


BelV  azzurro . 

Preparazione  I; 

Prendi  del  sale  ammonìaco  e del  verde  di 
rame,  ciascuno  alla  dose  di  tre  once:  e me- 
scola il  tuito  insieme  con  dell’acqua  di  tartaro, 
fino  a (he  sia  ridotto  in  una  pasta  liquida,  che 
metterai  in  un  vaso  di  vetro  , il  quale  coprirai 
e lascerai  in  riposo  per  alcuni  giorni , ed  il 
colore  sarà  fatto, 

Preparazione  II. 

Prendi  una  parte  di  sale  ammoniaco  e due 
parti  di  verde  di  rame  : polverizza  e mescola 
bene  il  tutto  insieme  con  un  poco  di  cerussa  ; 
poscia  versavi  sopta  dell”  olio  di  tar^aio  in 
quanttà  sufficiente  per  lame  un  liquido,  che 
metterai  in  un  va^o  di  terra,  che  C(  prirai  be- 
ne. e luterai  : poi  metti  questo  vaso  nel  f.  rno 
Col  pane,  ed  essendo  cotto,  l’azzmro  sarà  latto» 
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Prepara zioNE  III. 

PrenòSi  quattro  parti  di  mercurio  sublimato, 
due  di  sal<>  ammoniaco  ed  una  di  solfo  vivoj  pol- 
verizza bene  il  tutto  , e metti  la  polvere  in  un 
matraccio  che  luterai  leggiermente  ; esponi  il 
matraccio  ad  un  fuoco  dolce;  e quando  vedrai 
innalzarsi  un  fumo  bianco,  cessa  il  fuoco;  lascia 
che  il  vaso  si  raffreddi  , rompilo  e vi  troverai 
al  fondo  un  iiclfa  zzurro  che  lac  erai  subito  con 
un  poco  di  acqua  tiepida,  poi  coll’acqua  fred- 
da : lascia  che  si  asciughi  e conserva. 

Per  fare  un  bianco  di  piombo  pei'  la  pittura 
ad  olio  e per  la  miniatura. 

Prendi  del  bianco  di  piombo  in  iscaglie  , il 
più  bello  che  potrai  avere,  trituralo  sulla  pie- 
tra con  dell*  aceto  , e diventerà  nero  : allora 
lavalo  bene  in  una  terrina  piena  d*  acqua,  poi 
lascialo  deporre,  e versane  T acqua  per  incli- 
nazione ; trituralo  di  nuovo  colf  aceto  , e la- 
valo ancora  , e ripeti  lo  stesso  tre  o quattro 
volte^  e ne  avrai  un  bianco  perfettamente  bello. 

Pel  verde  di  rame. 

Prendi  del  verde  di  rame  alla  quantità  che 
vorrai  : trituralo  (on  dell’aceto,  e mettilo  nella 
pasta  de)  pane , e fallo  cuocere  col  pane  : poi 
fendi  la  pasta  cotta,  e ritirane  il  verde  di  ra- 
me che  mescolerai  con  dell’  olio  o con  delfac- 
qua  5 e ne  risulterà  bellissimo. 
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Per  fare  un  bel  verde  liquido  . 

Prendi  una  libbra  di  verdetto  e mezza  lib- 
bra di  tartaro  bianco  di  Montpellier  in  polve- 
re ; mescola  bene  insieme  , e tieni  in  infusio- 
ne per  dieci  in  dodici  ere  , in  due  pinte  di 
aceto  forte  , che  farai  quindi  bollire  fino  alla 
diminuzione  della  metà  ; ed  essendo  stato  in 
riposo  per  due  giorni,  versalo  per  inclinazione 
in  una  bottiglia  di  vetro,  o feltralo  per  ser- 
virtene ad  alluminare  , e velare  sulla  grana 
d’Avignone  , sulla  gomma  gotta  e sul  zafferano^ 
ed  essendo  mescolato  col  giallo  di  spincervì- 
no , o verde  di  vescica,  e coll’ indaco  per 
farne  diverse  scria  di  verde. 

Per  fare  il  giallo  di  spincervino  . 

Prendi  quattro  once  di  granì  d’Avìgnone  o 
spincervino,  pestalo  e fallo  bollire  in  tre  pinte 
d’acqua,  che  lascerei  consumate  fino  alla  me- 
tà; poi  cola  il  tutto  con  un  pannolino,  e metti 
in  questo  sugo  del  bianco  di  Spagna  in  polve- 
re sottilissima  ed  a disciezione:  poi  fanne  delle 
palle  : essendo  queste  secche , impiegale  con 
della  gomma  ; vi  pU(  i mescolare  anche  , onde 
renderlo  più  bello,  un  poco  di  gomma  gotta. 

Pel  vermiglio. 

Prendi  delia  polvere  di  cocciniglia , mesco- 
lala con  dell’ alliim»-  bmciato.  indi  tuffala  cal- 
da nell’  acqua  dì  piantagione  o di  rose  ^ e no 
avrai  un  bellissimo  termiglio. 


ì:ù.o 
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Per  fare  delle  matite  di  pastello  solide 
come  la  sanguigna  . 

Prendi  della  terra  bianca  preparata  , come 
s’impiega  per  fabbricare  le  pipe  da  tabacco,  che 
tritolerai  sul  porfido  con  dell’acqua,  in  modo  che 
ne  risulti  una  pasta.  Prendi  quindi  i colori  che 
Torrai,  e tritura  ciascuno  a parte  sulla  pietra, 
in  modo  che  ne  risulti  una  polvere  finissima  : 
poi  passala  per  lo  staccio  di  seta  , e mescola 
ciasrun  colore  con  la  pasta,  secondo  che  vor- 
rai colorarla  più  o meno  : aggiungivi  un  poco 
di  niele  comune  e dell’  acqua  di  gomma  ara- 
bica a- discrezione. 

Bisogna  con  ciascun  colore  farne  diverse  gra- 
dazioni più  o meno  cariche  per  fare  i chiari  e 
gli  ombreggiamenti  : poscia  prendi  ciascuna 
delle  tue  paste  e fanne  dei  cilindri  della  gros- 
fezza  di  un  dito,  che  rotolerai  sulla  carta  bianca 
per  due  giorni;  per  terminare  poi  di  farli  sec- 
care gli  esporrai  al  sole  od  al  fuoco,  ed  essendo 
secclii  te  ne  servirai. 

Per  rendere  più  bello  il  cinabro  ed  il 
, vermìglio  in  pietra^  ed  impedire  che  si 
anneri. 

Sì  rialza  il  vermiglio  in  pietra  mescolandolo 
e triturandolo  con  delTacqui  di  gomma  gotta, 
cori' un  poco  di  zafferano;  quest’ è pel  rosso. 
Prl  ranciato  bisogna  ri  esco  arvi  un  poco  di 
minio  Pel  giallo  pren  i del  belPorp  men'o  tri- 
turato perfettamente  col  acqua  : poi  mettilo  ia 
pam  sulla  carta  , come  si  deve  fare  con  lutti 
gii  al  ri  co’ori,  onde  secca; li  Fssindo  ben  sec- 
co e bea  poherizzatc  , strvitiae.  Pei  bigio  di 
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l'ino  prendi  dt  11’  acetosella  di  Lione,  falla  bol- 
lire sola  nell’  acqua  per  av^^rne  la  tintura  la 
più  forte  che  potrai  , e te  ne  servirai  per  co- 
furare  il  bianco  di  piombo,  che  avrai  triturato 
e seccato:  quindi  lo  triturerai  p(*r  una  seconda 
volta  con  questa  tintura  : lo  farai  seccare  e lo 
triturerai  di  nuovo  colla  medesima  cintura  , e 
no  ripetirai  il  processo  fino  a che  ti  sembri 
ben  colorito. 

Per  fare  che  uii  incisione  semhjì 
un  qua  dì  o ad  olio* 

Incolla  la  tua  incisione  su  di  un  telajo,  co- 
me sì  fa  alle  tìne-tre  , pei  nrargirii  della  carta 
bianca,  dopo  avere  umettato  la  stampa  coll’ac- 
qua , affinchè  seccando  si  stenda  sui  telajo:  poi 
prendi  dell’ olio  di  trementina  che  sia  ben 
bianco,  e st- opicciane  l'incisione.  Essendo  heu 
secca  , ap[)li<  a i tuoi  colori  triturati  coli’  dio 
sul  rovescio  della  stampa  , ed  a piatto  , senza 
ombreggiare,  perchè  i tratti  del  bulino,  che  so- 
no gli  ombreggiamenti  , fanno  il  loro  efìetto. 
Essendo  secco  bisogna  fregare  dal  lato  dell’  im- 
pressione con  delia  vernice  seccativa  chiara,  che 
è quella  di  Venezia,  ovvero  colla  vernice  bian- 
ca, e st  fnbrerà  che  un  vero  quadro  dipin- 
to sulla  tela.  Rimarca  che  la  carnagione  deb- 
b’essere  posta  a poco  a poco,  come  sulla  tela  , 
a motivo  che  il  colorito  debb’ essere  espresso 
come  il  colore  della  carne. 

Per  fare  il  Manco  di  piombo  bellissimo 
e finissimo. 

Prendi  del  bianco  di  piombo  in  iscaglie  ; 
scegline  il  più  bello,  e trituralo  bene  sulla 
pietra  ccn  dell’aceto,  e ne  diventerà  nero:  aliora 
^e^retif  vvL  I.  6 
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prendi  una  terrina  piena  d*  acqua,  e lava  bene 
ài  tuo  bianco,  poscia  lascia  che  si  deponga  be- 
ne e decantane  1*  acqua  : trituralo  ancora  con 
deir  aceto  , e lavalo  di  nuovo  : ripeti  lo  stesso 
per  tre  o quattro  volte  , e ne  avrai  un  bianco 
che  sarà  perfettamente  bello,  tanto  per  la  mi- 
niatura , quanto  per  la  pittura  ad  olio. 

Processo  per  preparare  il  carmino 
di  Levante  . 

Prendi  un  vaso  di  terra  nuovo  e verniciato, 
della  copacità  di  due  pinfe  ed  anche  più  : la- 
valo con  deir  acqua  bollente  , poi  rien.pilo  di 
acqua  di  fonte  o di  fiume  , che  sìa  ben  pura: 
esponi  questo  vaso  ad  un  fuoco  di  carbone; 
e quando  comìncerà  a bollire  vi  getterai  una 
dramma  di  chouan  (i)  in  polvere  fina,  e farai 
bollire  lorteioente  per  un  piccolo  quarto  d'ora: 
in  seguito  leva  il  vaso  dal  fuoco  , e passane 
l’acqua  per  una  tela  di  canaj)a  bianca  di  lisciva-  e 
la  riceverai  in  due  vasi  di  terraglia  molto  espansi 
a guisa  d’  insalatiera,  di  cui  ciascuno  contenga 
più  di  una  pinta  e mezza  ; poi  ponili  in  un 
luogo  in  cui  non  vi  possa  cadere  sopra  polvere, 
e li  lascerai  iu  riposo  per  otto  giorni,  affinchè 
il  carmino  abbia  tempo  di  precipitare  : scordo 
questo  tempo  verserai  la  tua  tintura  in  due  al- 
tri vasi  come  sopra  ; ma  bisogna  versarvelo 
molto  lentamente  , affinchè  il  liquore  non  tra- 
sporti seco  del  carmino  Quindi  lascer  .i  che  il 
carmino  restalo  nei  vasi  si  secchi  all’ ombra. 
Dopo  lo  raccoglierai  con  un  pennello  ben  netto, 
e lo  rinchiudeiai  prontamente,  incorsi  otto  o 
dieci  giorni  verserai  lentUsìmamente  la  tintura 


(i)  Seme  che  si  ha  dal  Levante  per  la  tintura. 
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ciie  sarà  ne’  tuoi  vasi  in  un  vaso  di  terra  nuo 
vo  e verniciato  , e ne  farai  seccare  il. carmino 
come  l’antecedente,  e nella  stessa  maniera.  Poi 
esporrai  il  vaso  m cui  si  trova  la  tintura  al 
fuoco  , e ve  lo  iascerai  esposto  fino  a che  la 
tintura  avrà  acquistato  la  consistenza  di  p.ippa; 
allora  la  verserai  in  piccole  tazze  di  terraglia  , 
e la  esporrai  al  sole,  affinchè  quest’  ultimo  tuo 
carmino  si  secchi,  e questo  sarà  bruno  e di  minor 
valore.  Nel  caso  si  formasse  sulla  tua  tintura 
la  menoma  mulTa  la  leverai  subito  e dolcemente. 

Nota.  Quindo  la  tintura  si  sarà  precipitata 
al  fondo  del  vaso  si  potrà  levarne  l acqua  cho 
vi  >arà  sopra  per  mezzo  di  una  spugna  ben 
netta  e fina.  Bisogna  avere  la  cautela  che  la 
spugna  non  tocchi  il  carmino  , pei  chè  ne  por- 
terebbe via  insieme  all’  acqua  ; ed  è perciò 
che  la  spugna  deve  toccare  solo  la  superficie 
dell’acqua  ; ma  affinchè  la  medesima  si  riem- 
pia subito  della  tua  acqua  rossa  , bisogna  tuf- 
fai e la  spugna  nell’acqua  chiara,  ed  imbeverla, 
maneggiandola,  d’acqua,  poscia  spremerla  collo 
mani  , e torcerla  in  un  canavaccio  bianco,  ondo 
meglio  asciugarla.  Allora  avvicinala  all’ acqua 
che  galleggerà  sul  carmino , e se  ne  empirà 
prontamente  j poi  la  premerai  colle  mani  per 
farne  sortire  la  tintura  che  raccoglierai  in  mi 
bacino  di  terraglia. 

Una  drauiiirfa  di  cristallo  minerale  posto  nel- 
l’acqua diesi  farà  bollire  per  una  mezz’ora  cir- 
ca farà  precipitare  il  colore  In  seguito  je  ne 
leverà  1 acqua  come  si  è detto,  colla  spugna. 
Se  i’  acqua  che  si  estrae  dal  carmino  e colo- 
rata , si  fa  bollire  , si  passa  per  un  paraiolino, 
e se  ne  avrà  un  bel  tarmino  chermisino. 
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Per  fare  la  lacca. 

Prendi  una  libbra  di  soda  d’Ab’cante  in  pol- 
vere , e mettila  in  un  caldaio  : poi  versavi  so- 
pra quattro  pinte  d’acqua  di  fonte  : in  seguito 
fa  bollire  il  tutto  per  un  quarto  d’ora  , agi- 
tando Ci  n un  bastone  : quindi  levalo  dal  fuo- 
co , e lascialo  raffreddare  fino  a che  un  dito 
immersovi  non  ne  soffra  : a^ora  passalo  per  la 
manica  d’ippocrate , affinchè  ne  risulti  ben 
chiaro  : quindi  la  verserai  in  un  vaso  di  terra 
nuova  e verniciata,  nel  quale  a\rai  posto  un  on- 
cia di  coccinìglia,  prima  di  v^^rsarvi  la  lisciva 
di  soda  , la  quale  vi  aggiungerai  a poco  a poco 
a fine  di  stemprare  più  facilmente  la  polvere 
di  cocciniglia.  Avendola  bene  stemprata  e 
niHscelata  metterai  il  rimanente  della  tua  li- 
sciva nel  vaso  ; poi  fa  bol'ire  per  un  mezzo 
quarto  d’ora  ag  tando  continuam»  nte  con  un 
piccolo  bastone.  Si  può  anche  aggiungervi  una 
dramma  di  terra  inerita  in  polvere  fina,  nello 
stesso  tempo  della  cocciniglia  , il  die  renderà 
la  tua  lacca  ancora  più  rossa.  Avendo  il  tutto 
bollito  per  un  mezzo  quarto  d’ora  , levane  il 
caldaio  dal  fuoco,  e lascia  che  la  tintura  si 
raffreddi  ; poscia  passala  per  un  pannolii.o  o 
per  la  manica  d’Ippocrate  fatta  di  tela,  e po- 
nivi sotto  una  grande  terrina  per  ricevei  e la 
tintura  , die  ne  feltrerà  3 ed  allorché  ne  saià 
tutta  sgocciolata  nettane  bene  la  calza,  ri  ol- 
gendola  per  toglierne  tutto  il  deposito  che  vi 
sarà  restato  , e la  laverai  bene  nell’- equa  pura, 
e la  t<3rcerai  per  toglierne  tutta  laequa.  In 
seguito  la  sospenderai  per  due  jnedi  circa  so- 
pra la  terrina  che  contiene  la  tua  tintura  : poi 
vi  verserai  due  pinle  d’acqua  di  fonte,  nella 
quale  avrai  fatto  disciogliere  sei  once  d’ aU 
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lume  di  11  orna  ben  pestato,  affiiicbè  si  sciolga 
prontamente  : ma  bisogna  che  l’acqua  sia  se- 
mi-^fredda  prima  dt  versarla  nella  manica:  poi 
bisogna  lasciarla  colare  dolce  nente  nella  tin- 
tura , ed  agitarla  sempre  con  un  piccolo  basto- 
ne , fino  a che  il  tutto  sarà  colato  nella  tin- 
tura , e che  non  i^pumeggi  più.  Allora  prendi 
la  tua  manica  , e torcila  sulla  terrina  , onde 
frirvi  cadere  ciò  che  sarà  restato  deili  disso- 
luzione d’allume:  poscia  rivolta  la  manica  , e 
lavala,  come  s’e  già  detto,  coll'acqua  pura.  Quin- 
di tor  ila  bene  anche  per  farne  sortire  tutta  l'ac- 
qua , e sospendila  in  seguito  sopra  d’  una  gran- 
de terrina  di  orés  ben  netta,  e versavi  enlro 
tutta  la  tua  tintura  ; e se  ciò  che  feltrerà  subito 
«ara  chiaro,  non  In  metterai  nella  manica  ; 
ma  se  passerà  rosso  continuerai  a riraetterve- 
la  fino  a che  passi  chiaro.  Nondimeno  , se 
dopo  averlo  passato  per  tre  o quattro  volte 
e3->o  sarà  a mora  molto  ccrlorato,  all  ora  pren- 
derai un  boccale  e mezzo  di  quest  acqua  ros- 
sa, fi  vi  farai  disciogliere  due  once  e mezza 
d’allume  di  Roma  ben  puro  ed  in  polvere  ; 
poscia  la  mescolerai  esattamente.  Allora  la  ver- 
serai nella  manica  sulla  lacca  , e continuerai 
a versare  fino  a che  passi  chiara  , e che  noa 
tinga  più  la  caria. 

In  seguito  lascerai  bene  sgocciolare  la  lacca 
che  sarà  nella  manica  , che  poi  pren.Ierai  eoa 
un  cucchiaio  di  legno , e la  stenderai  su  dei 
pezzi  di  tela  bianca  , i quali  avrai  steso  su 
de'  quadrati  di  gesso  , e lascerai  che  si  secchi 
alfombra  in  un  luogo  al  riparo  della  polvere. 

Per  fare  la  bella  lacca  colombina. 

Prendi  mezza  libbra  di  brasile  di  Fernam- 
bucco,  il  più  bello  che  potrai  trovare  , taglia^ 
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Io  ia  piccoli  pezzi  , e pestalo  ia  un  raortajo 
di  ferro  : poi  mettilo  in  un  vaso  di  terra  nuo- 
ra e verniciata  ; in  seguito  versavi  sopra  due 
piute  d’aceto  forte  di  vino  , e lascia  in  infu- 
sione a freddo  per  tre  giorni  ; quindi  fa  bol- 
lire per  una  mezz’ora , aggiungivi  un’oncia 
d’allume  di  Roma  in  polvere,  e fa  di  nuovo 
bollire  per  tre  quarti  d’ora  circa  , a fine  di 
dìsriogliere  l’  allucne  e fortificare  il  colore. 
Quindi  leva  il  vjso  dal  fuoco,  e mettivi  la 
parte  tenera  di  uns  dozzina  d’ossa  di  seppia  , 
raspata  in  polvere  ; allora  rimetti  il  vaso  sul 
fuoco  , ed  agita  la  materia  che  contiene  con 
nn  bastone  di  canna  fino  a che  s’ innalzi  una 
schiuma  al  disopra  della  medesima  : in  seguito 
leva  il  vaso  dal  fuom,  coprilo  col  suo  coper- 
chio, e lascialo  in  riposo  per  otto  giorni  : l>i- 
sogria  p'-rò  aver  cura  di  agitare  ciò  che  è nel 
vaso  quattro  volte  al  giorno  con  un  bastone 
di  canna:  in  seguito  riempirai  la  terrina  ver- 
niciata d)  rena  bf?n  seco  i fino  a tre  dita  dal 
margine,  e vi  seppellirai  il  tuo  vas  » fino  alla 
metà:  poi  rn'‘tterai  la  tua  terrina  sul  fornello 
con  nn  fuoco  di  carbone  , e ve  la  lacerai 
fino  a che  la  materia  sia  per  bollire.  Allo- 
ra leverai  il  vaso  dal  fuoco,  e colerai  il  li- 
quore attraverso  di  un  pannolino  bianco  ; lo 
verserai  in  cucurbite  poste  in  una  terrina  pie- 
na per  metà  di  sai)b  a , eh  dovrà  allora  essere 
fredda.  Rimetterai  la  terrina  sul  fuoco  , e ve 
la  Idscerai  fino  a che  il  liquore  coinincerà  a 
fremere.  Allora  lo  leverai  dal  fuoco,  e lo  la- 
scerai  raffredd  jre  , e la  lacca  ne  sarà  fatta  ; 
ma  non  potrai  farne  uso  che  dopo  dodici  giorni  , 
durante  i quali  la  lascerai  in  riposo.  Allorché 
la  tua  tintura  sarà  nelle  cucurbite  , potrai  se 
c<  “ì  ti  piacerà  versare  in  ciascuna  un  mezzo 
boccale  di  lisciva  di  ceneri  di  sarmenti. 
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Quando  mescolerai  nella  tintura  la  polvere 
d’ossa  di  seppia  , bisognerà  che  la  medesima 
sia  !^ncora  calda. 

Non  bìsog  ja  gettare  il  deposito  che  si  tro- 
verà al  fondo  delle  cucurbite  , perchè  è buo- 
nissimo per  dipingere  in  acquerello. 

Per  fare  un  rosso  bellissimo 
per  la  miniatura. 

Prendi  un’oncia  dì  brasile  dì  Fernambuco 
raspato  minutamente  ; mettilo  in  un  vaso  di 
terra  verniciata  , e versavi  sopra  tre  boccali 
d’a.qua  di  fonte,  e sei  dramme  di  colla  di 
pesce  ben  bianca  , tagliata  minutissimamente  : 
inetti  il  vaso  sulle  ceneri  ,calde  , e lasciaveìo 
per  tre  giorni  , avendo  cura  di  mantenervi  il 
calore.  Quando  la  colla  sarà  fusa  , aggiungivi 
due  once  di  grani  di  Kermes  pestato,  ed  un’on- 
cia d'allume  pestato  con  tre  dramme  di  bo- 
race , parimente  pestato  : poi  fa  bollire  il  tut- 
to dolcemente  fino  alla  riduzione  della  metà  ; 
in  seguito  passa  il  liquore  per  un  pannolino, 
e versalo  in  una  boccia  che  chiuderai  esatta- 
mente : poi  esponi  il  liquore  al  sole,  e lascia- 
velo  per  otto  giorni  prima  di  servirtene. — Si 
può  impiegare  quest’ acqua  anche  per  dare  un 
colore  grazioso  al  viso  pallido. 

Per  fare  una  bella  lacca  di  P^enezia. 

Prendi  della  buona  cenere  clavellata  di 
Montpellier:  gettala  in  una  caldaia  grande  5 
poi  versavi  sopra  venticinque  pinte  d’acqua 
di  fonte  o di  fiume.  Lasciavi  in  infusione  per 
ventìquattr’  ore  la  cenere  clavellata  : dopo 
esponi  la  caldaia  al  fuoco,  e fa  bollire  per  un 
quarto  d’oraj  poi  feltra  Ir  lisciva  per  la  ma- 


l'aS  OAPITOLO  ri: 

nica  di  t^Ia , e ricevi  il  feltrato  in  una  gran- 
de terrinri  di  grès,  — Se  la  lisciva  non  passa 
subito  chiara , lascinla  colare  fino  a che  ne 
s^ia  ben  chiara  , ed  allora  vi  metterai  un’altra 
terrina , e verserai  di  nuovo  nel  feltro  que- 
sta lisciva  torbida . Essendo  quindi  feltrata 
tutta  l’acqua  la  rimetterai  nella  caiijaia  , che' 
avrai  ben  pulito:  poscia  l’esporrai  di  nuovo 
al  fuoco,  e f4rai  bollire  fortemente  la  lisciva 
per  un  istant'v.  Allora  vi  aggiungerai  due  libbre 
di  borra  *ii  belio  scarlatto  , che  farai  bollire, 
fino  a che  s’  imbiancherà  ; in  seguito  feltra  que- 
sta lisciva  carica  della  tintura  di  scarlatto  colla 
manica  d’’pporrate  ditela:  poi  comprimi  bene 
la  borra  affinchè  non  vi  rimanga  punto  tin- 
tura. Ma  affinchè  la  manica  in  cui  avrai  fel- 
trato la  tiritura  possa  servire  por  la  lacca  sen- 
za che  vi  sia  il  bisogno  di  pulirla  , passa  la 
tintura  per  un  pannolino  a misura  che  la  ri- 
tirerai d dia  caldaia  , levandonela  con  un  me  - 
stolo di  terra;  perchè  se  la  verserai  nella  ma- 
nica direttamenie  dalla  caldaia  vi  caderà  deila 
borra,  che  avrai  pena  a levarla  dopo  che  ia 
tintura  sarà  stata  feltrata  ; e se  ve  ne  resta-ise 
resterebbe  attaccata  alla  lacca,  e ciò  produr- 
rebbe un  cattivo  effilto. 

Ti  servirai  di  una  terrina  di  ^rés  ben  pu- 
lita per  ricevere  la  tintura  a misura  che  fel- 
trerà  ; e non  potendo  la  terrina  con’enere  tutta 
la  tintura,  ne  impiegherai  delle  altre  a misura 
del  bisogno.  ^)uando  tutta  la  tintura  sarà  fel- 
trata la  rimetterai  nella  caldaia  che  sia  ben 
netta  ed  asciutta.  Poi  fa  sciogliere  una  inez/.a 
libbra  d’allume  di  Rotna  in  una  pinta  d’ac- 
qua che  sia  esposta  al  fuoco  in  una  pignatta 
di  rame  , oppure  di  terra  verniciata  ; quindi 
feltra  prontamente , e ver^a  l’ottenuto  nella, 
tintura , ed  agita  eoa  un  piccolo  bastone  fiira 
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a che  la  schiuma  ne  sarà  ben  abbassata  : po- 
scia fa  bollire  il  tutto  per  un  piccolo  quarto 
d’ora.  In  seguito  gettalo  nella  manica  che  avrà 
servito  per  feltrare  la  tintura , avendovi  sotto- 
posto una  terrina  grande  di  Bisogna 

nello  stesso  tempo  gettare  nella  medesima  ma- 
nica una  pinta  d’  acqua  , nella  quale  avrai 
fatto  bollire  una  mezza  libbra  di  brasile  di 
Fernarnbucco  tagliato  in  piccoli  pezzi  , e pe- 
stato in  un  murtaio  di  ferro.  Quest’acqua  do- 
vrà  poi  essere  in  seguito  feltrata  attraverso  di 
un  pannolino.  Quando  lutto  il  liquore  sara 
passato  per  la  manica  vi  verse  rai  ancora  un 
mezzo  boccale  d’acqua  pura.  Allorché  tutta 
l’acqua  ne  sarà  sgocciolata  troverai  la  lacca 
sul  feltro  . la  quale  prenderai  con  un  cuc- 
chiaio di  legno  un  poco  grande  , e la  stende- 
rai su  delle  piastre  li  g^sso  di  tre  dita  di 
densità , e di  un  mezzo  piede  quadrato,  coper- 
te di  tela  bianca  della  loro  grandezza  5 perche 
la  lacca  s’attaccherebbe  al  gesso,  se  nun  vi 
fosse  frapposto  un  pannolino 

Frequentemente  la  prima  acqua  che  si  fel- 
tra passa  torbida  e trascina  con  seco  la  lacca; 
m..  bisogna  lasciar  colare  fino  a che  passi 
chiara  : poi  si  leva  speditamente  la  terrina  ; 
se  ne  rimette  un  altra,  e si  versa  di  nuovo 
nell  I manica  ciò  che  sarà  sortito  torbido.  Ma  se 
per  azzardo  il  liquore  che  feltra  continuasse 
ad  essere  rosso,  come  accade  alcune  volle  , bi- 
sognerà sempre  rimetterlo  nella  manica  fino  a 
che  passi  chiaro. 

Per  alluminare- 

Tutti  i colori  si  triturano  coU’acqua  di  gom- 
ma , ad  eccezione  del  verde  calcinato  che  si 
tritura  coll  aceto. 
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I prinoipali  colori  sono  l’azzurro  fino  , ili 
vermiglio  > lacca  di  Venezia,  la  cenere  fina  , 
il  bianco  di  piombo , il  verde  calcinato  ; la 
cenere  verde,  la  terra  d ombra,  la  terra  di 
Colonia,  V indaco,  il  sugo  di  spinc^-r  vino,  l’o- 
cra gialla , il  massicot  dorato , il  massicot 
bianco  di  Koul  la  filiggiue  preparata  , il  nero 
ad  annerire,  ed  il  rosso-bruno. 

Per  le  carnagioni  si  mescola  del  bianco  e 
del  \ enniglio  più  o meno,  secondo  che  si  vuole 
il  colore  più  o meno  rosso.  Pel  colorito  delie 
labbra  si  mescola  della  lacca  con  del  vermi- 
glio j e per  gli  ombreggiamenli  si  mescola  del 
bianco  e del  vermiglio  con  molto  maggiore 
quantità  di  terra  d’ombra. 

Pel  ea^  elli  biondi  bisogna  del  bianco  e po- 
rhirsim  te  ra  d’oiubra.  Pei  rossi  si  prende  del» 
l’ocia  gialla  e del  rosso-bruno  ; per  gli  om- 
breggiarnenti  della  filiggine  preparata  con  della 
lacca,  Pei  cenerini  si  mescola  il  bianco  con  ua 
poco  di  nero  e di  terra  d ombra. 

Pei  vestimenti,  — Le  biancherie  si  dipingono 
col  bianco  di  piombo  e con  un  poco  d’azzur- 
ro : le  stoffe  con  de:  bianco  di  piombo  j e l’om- 
breggiaiueuto  si  marca  con  un  colore  bigio 
che  si  fa  mesco!  mdu  del  nero  con  del  bianco  . 
Pel  panno  bianco  bisogna  della  terra  d’ombra 
Ira  il  bianco  , e per  1 ombreggiamento  della 
terra  d ombra  e del  nero.  Pel  rosso,  si  serve 
del  vermiglio  pei  lumi  delle  pieghe  , per  gU 
ombreggiamenti  chiari  del  vermiglio  colia  iac» 
ca  j e per  gb  ombreggiamenti  oscuri  della  lac- 
ca sola  sul  vermiglio. 

Mescolanze  di  colori. 

Il  giallo  chiaro  pei  lumi  si  la  col  rnassicot 
bianco  \ il  chiaro-oscuro,  col  massicot,  e toiia 
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terra  d ombra  j 1 oscuro  carico  con  della  tèrra 

d^ombra  . 

Il  ranciato  si  fa  colla  miniera  di  piombo 
pei  lumi  j e vi  si  mescola  della  lacca  per  gli 
ombreggiamenti. 

Il  violetto  si  fa  coirazzurro  , col  bianco  o 
colla  lacca  pei  lumi  ; per  rombreggiameiilo 
coir  azzurro  e colla  lacca  ; pel  più  ombreggia- 
to colia  lacca  coll'indaco. 

Si  fa  un  azzurro  chiaro  pei  lumi  ^ più  cari* 
co  per  gli  ombreggiamenti  ; e pei  più  oscuri 
si  mescola  Tazzurro  coU’  indaco. 

Si  può  fare  un  giallo  dorato  con  del  mas- 
sirot  dorato  pei  lumi  5 e per  rombreggi amen- 
to con  della  miniera  di  piombo  fra  il  massicot; 
pel  più  ombreggiato  con  uit  poco  di  lacca,  di 
ocra  di  Roul  pochissima  miniera  ; e pel  piu 
oscuro  con  della  terra  di  Colonia  e della  lacca. 

Il  verde  si  fa  di  due  sorta  : il  primo  con 
dell’  azzurro  e del  raassicot  o del  bianco  ; e 
per  l oinbreggiamt  ut  . , vi  si  fa  dominare  di 
più  l’azzurro,  l/altro  verde  si  fa  con  del  ver- 
de calcinato  , e del  sugo  di  spincervino  , e per 
ombreggi  arlo  megli©  vi  si  mette  deir  indaco. 

Per  gli  alberi  si  prende  d«  Ila  terra  d’ombra 
con  un  poco  di  verde, 

I terreni  si  fanno  nella  medesima  manie- 
ya  : ove  si  tiova  della  verdura  si  prende  del 
verde  calcinato  con  del  sugo  di  spincervino. 

Per  le  lontananze  si  prende  del  verde  con 
dell'azzurro;  e le  montagne  si  tanno  coll  azzurro. 

II  cielo  si  fa  parimente  coll  azzurro  , ed  in. 
vicinanza  delle  montagne  si  mette  del  giallo  3 
ed  avvicinandosi  all’ azzurro  si  adopera  della 
lacca  con  dell’ azzurro  insieme  onde  raddolcire. 

Le  nubi  si  fanno  violette  ; e se  sono  oscure 
vi  bisogna  della  lacca  e dell’  indaco  mescolati 
insieme» 
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siilo  del  bianco  con 

giallo , e del  nero  per  l’ombreggiameuto.. 

Per  dipingere  a fresco. 

Bisogna  fare  sul  muro  un’ intonacatura  con 
^ a rena  di  fiume  passata  per  lo  staccio  , e 
della  calce  vecchia  spenta  , parimente  passata 

a rais”ura®*^h  .‘'PP*‘®“  intonacatura 

a misura  che  si  dipmge  , e non  se  ne  prepara 

che  la  quantità  che  può  bisognare  per^dipin- 
gare  nella  giornata,  mentre  è fresca  ed  uiinda, 
il  corpo  del  muro  cj.e  deve  avere  quest’in- 
tonacatura debb’ essere  coperto  di  gesso  o 
smalto  composto  di  calce  e d’ arena  j e per  le 
ope,  e che  debbono  essere  esposte  all  ai  la*^  bi- 
sogna che  tutto  il  muro  sia  di  mattoni  /e  di 
rottami  di  pietre  ben  secchi. 

Prima  di  cominciare  a dipingere  si  fanno 
^1  cartoni  , vale  a dire  dei  disegni  sulla  carta 
e a grandezza  di  tutta  Topera  , la  quale  si 
caica  , parte  per  parte  contro,  il  muro,  a mi- 
sura  che  si  l .vora,  e mezz  ora  dopo  che  sì  è 
Xaita  1 intonacatura  , ben  compressa  e tirata  a 
pulimento  colla  cazzuola. 

in  questa  sorta  di  pittura  si  rigettano  tutti  r 
Qolon  che  ^ono  composti  ed  artitìciali,  e la  mag- 
gior  parte  dei  così  detti  in  pittura  minerali. 

SI  serve  quasi  che  di  terre  che  possano 
conservare  il  loro  colore  ,e  difenderlo  dal  bru- 
ciamento delia  calce  3 ed  aftuchè  il  lavoro  sia 
sempre  bello  bisogna  impi.’garli  speditamente  * 
mentre  I intonacatura  è um.da  , e non  ritoc- 
care mai  a secco  con  dei  colon  stemperati  col 
tuorlo  d uovo,  .>  colla  colla  , ovvero  colla  gom- 
ma, perchè  questi  colori  s’annerano,  e non, 
banno  mai  tanta  vivacità  come  quando  sono 
posti  a dii  ittuxa  5 oltre  di  che  , ali’  aria  non 
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Tale  nulla  un  sì  fatto  ritoccami  ntOj  e si  stacca 
in  poco  tempo. 

I colori  che  impiegano  sono  : 

II  bianco,  il  qu^le  si  fa  con  deila  calce  che 
aia  estinta  da  molto  tempo  , e delia  polvere  di 
marmo  bianco  , ad  un  di  presso  tanto  deiruna 
quanto  dell’altra.  Alcune  volte  basta  una  quarta 
parte  di  polvere  di  marmo  ; ciò  li  pende  dalla 
qualità  della  calce  , e non  si  conosce  che  colla 
pratica  ; perchè  se  vi  ha  troppo  marmo  , il 
bianco  s’  aanera. 

iJocra  o russo-bruno  è una  terra  naturale. 

L’ocra  piatta  è parimente  una  terra  natura- 
le, che  diventa  rossa  quando  si  brucia. 

Il  giallo  oscuro  od  ucì a di  ruth  , che  è una 
terra  naturale  e limosa  che  si  prende  nei  ruscelli 
delle  miniere  di  ferro  ; essendo  caiciData  ac- 
quista un  bel  co. ore. 

il  giallo  di  Nripou  è una  specie  di  suoi  da- 
me che  si  raccoglie  all’  intorno  delle  miniere 
di  zolfo  j e quantunque  s’ i.npieghi  a fresco,, 
nondimeno  il  suo  colore  non  è co»ì  buono  come 
quello  che  si  fa  di  terra  o d ocra  gialla  col 
bianco.  '* 

Il  rosso  violetto  è una  terra  naturale  che  si 
ha  dall’ Inghilterra  , e che  «’ impiega  in  vece 
della  l'acca. 

La  terra  verde  di  Verona  è una  terra  natu^ 
rale  , che  è durissima  ed  oscura  3 vi  ha  un’al- 
tra terra  verde. 

Ìj  oltremare  o lapis  lazali  è una  pietra  dura 
e diffi  ile  a prepai  arsi*  Questo  colore  si  con- 
serva molto  dì  più  che  v.-run  altro.  Esso 
si  atempra  sulla  piastrella  con  deli  olio  e non 
si  tritura.  Essendo  esso  molto  caro  si  può*  ri- 
sparmiarlo nei  fresco,  su  cui  lo  smalto  produ- 
ce il  medesimo  etìetto  , principalmente  pei 
cieli» 
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Lo  smalto  è un  colore  azzurro  che  ha  poco 
corpo  ; se  ne  fa  uso  pei  grandi  paesaggi  , o 
resiste  multo  bene  all'aria  aperta. 

La  terra  d'ambra  è una  terra  oscura  ; biso- 
gna calcinarla  in  una  scatola  di  ferro  , se  si 
vuole  renderla  più  bella , più  bruna  e darle 
un  poco  ^dù  di  bell’occhio. 

La  terra  di  (),, lotti  i è di  un  nero  rossiccio 
che  è soggetto  a scaricarsi,  ed  a diventare  rossa. 

11  litro  di  terra  proviene  dalla  OermdUia. 
Vi  ha  anche  un  altro  nt^ro  di  Germania  , che 
è Una  terra  nciturale  che  ta  un  nero  azzurro- 
gnolo , come  il  nero  del  carbone;  è quello 
Con  cui  gli  stampatori  fanno  il  loro  nero.  Si 
serve  anche  di  un  . Uro,  nero  tatto  colla  fec- 
cia del  vino  bruciata 

1 utli  questi  colori  sono  i migliori  per  il  fre- 
sco; si  triturano,  e si  stemprano  coli  acqua 
prima  di  travagliare , si  fanno  tutte  le  tinte 
principali  , che  si  mettono  sepaiatainente  in 
alberelli  di  terra  ìVIa  biso;_na  notare  che»  tutti 
i colori  si  rischiarano  a misura  che  il  tresco 
va  seccandosi  , tolione  d rosso  violetto , il  bru- 
no-rosso , r ocra  di  Koul , ed  i neri  , partico- 
larmente quelli  che  sono  stati  trattati  col  fuoco* 


Per  dipingere  ad  olio  sul  muro. 


Bisogna,  allorché  il  muro  è ben  secco,  darvi 
due  o tre  strati  d olio  ben  bollente  , e cosi 
fino  a che  l'intonacatura  resti  gras.sa  , e che 
non  he\a  più  j topo  vi  s’ imprimono  de’ colori 
seccativi.  A tde  effetto  si  prende  del  bianco 
di  creta,  e de.l’ocra  los^a  , od  altre  sorta  di 
terra  che  si  triturano  m Ito  , e con  esse  sì  fa 
uno  strato  sul  muro.  Alloichè  questa  ìiupres- 
sione  è ben  secca , si  può  disegnare  ciò  eh© 
si  vuole  ^ e dipìngere  in  seguilo  di  sopra  me» 
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scolando  un  poco  di  vernice  fra  i colori  a fine 
di  nan  esse^^e  obbligato  a verniciare  dopo. 

Alcuni  prr  parano  il  rauro  in  un’altra  ma- 
niera , affinché  sia  più  secco  , e che  1'  umidità 
non  faccia  che  si  .stacchino  ì colori  a scaglie  , 
come  accade  alcune  volta  a motivo  dell  olio 
che  gli  resiste  , e che  gl’  iinpedisce  di  sortirò. 
Essi  fanno  un’  intonacatura  oon  della  <‘alce  e 
d dia  polvere  di  marmo  , o del  cem'  nto  fatto 
di  tegole  ben  battale,  che  essi  fregano  colla 
cazzuola  per  renderlo  ben  unkto  , e T i nbevono 
d’olio  di  lino  con  una  grossa  spazzola  In  se- 
guito preparano  una  composizione  di  pece 
greca,  di  mastice  e di  grossa  vernice,  che 
fanuo  bodire  insieme  in  un  vaso  di  terra  ; poi 
con  una  spazzola  ne  coprono  il  muro  , che  fre- 
gano c u una  cazzuola  calda  per  istend  re  , 
ed  unire  meglio  questa  materi.i.  Ciò  fatto  si 
fa  ì’  impressione  sul  muro  coi  colori  sopra  n- 
mentovaii,  avanti  di  farvi  al  un  disegno. 

Altri  fanno  il  loro  iniwnacamento  con  della 
smalto  di  calce  , del  cemento  di  mattoni  e 
delia  rena  ; «;d  allorché  è ben  secco  , ne  fanno 
un  secondo  con  «iella  Ofeloe  , del  cemento  bene 
stacciato,  e d Ila  schiuma  di  ferro,  tanto  lel- 
l’uno  quanto  dell’ altro.  Tutto  ciò  essendo  ben 
battuto , ed  incorporato  insieme  con  dei  bian- 
chi d’uovo  e dell’l)lio  di  lino  , ne  risulta  un’ 
intonacatura  sì  solida  che  non  v’  ha  uulla  di 
meglio.  iVla  biso£wia  guardarsi  di  non  abban- 
donare l^  iatonacatara  mentre  la  inateiia  vi  è 
posta  di  recente  , e di  stenderla  bene  colla 
cazzuola , e fino  a che  il  muro  ne  sia  tutto- 
coperto  e liscio;  perchè  altramente  l intona- 
co si  fenderebbe  in  molti  luoghi,  t^uand’è'  ben 
secco  s*  impriiae  nella  stessa  maniera  come  si 
è detto^ 
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Per  dipingere  ad  olio  sul  legno. 

Dopo  aver  bejie  intonacato  il  legno  colla 
colla  per  me/zo  di  una  spazzola  , vi  si  fa  d’or- 
dinario uno  strato  di  bianco  con  deila  coila 
fatJa  colle  raschiature  de  guanti  5 poi  si  Ci>pre 
con  un  inipriitiitura  ad  olio,  come  quelia  di 
cui  SI  è parlato  al  principio  dell’  antecedente 
articolo  , allorché  è bén  secca  si  fa  il  disegno 
colla  matita  » e vi  si  applicano  i colori. 

Per  dipingere  ad  olio  sulla  tela. 

SI  prende  del  tar liccio  o della  tela  ben  li- 
scia , ed  allorché  si  snrà  ben  tesa  su  di  un 
telajo  vi  si  applicherà  uno  strato  d’ acqu  i di 
colla  di  guanti  , e dopo  vi  si  farà  scorrere  so« 
pra  la  pietra  pomice  per  toglierne  i nodi, 
L’accpia  di  colla  serve  ad  abbassare  tutti  i pic- 
coli fili,  e riempire  i piccoli  fori,  affinchè  il 
colore  non  passi  a traverso,  yuando  la  tela  è 
ben  secca  s’  imprime  con  un  colore  semplice  , 
e che  non  ammorbi  gli  altri  colori  ; come  il 
bruno  rosso  che  è una  terra  naturale  che  ha 
del  corpo  , e che  resiste  , e colla  quale  si  me- 
sctda  alcune  volte  un  poco  di  bianco  di  piom- 
bo p<-r  tarla  seccare  piu  presto.  tritura  il 
colore  di  questa  impri.niturd  con  dell  olio  di 
noce  o di  lino , e per  iatenderlo  il  meno  denso 
che  sia  possibile  si  prende  un  grande  coltello 
a ciò  adattato.  Quando  questo  co  01  e è secco, 
vi  si  striscia  uo’altia  volta  di  sopra  il  pomice 
per  I eliderlo  più  lis<  ioj  poi  si  fa  , se  si  vuole, 
una  seconda  iii.primituia  composta  di  bianco 
di  piombo,  e di  un  poco  di  iieio  di  carbone 
per  rendere  bigio  il  tondo,  e si  mette  ntll’una 
e nell’altra  di  queste  maniere  il  meno  di  co^ 
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lore  che  si  possa  , affiachè  la  tela  non  si  rom- 
pa presto  5 e che  i colori  che  vi  si  applicano 
sopra  dipingendo  si  conservino  meglio  ; per- 
chè quando  non  s’imprimesse  su>le  tele,  e vi 
si  dipingesse  immediatamente  sopra  , i colori 
ne  risulterebbero  meglio  e rimarrebbero  belli. 
Si  Vede  questo  metodo  in  alcuni  quadri  di 
Paolo  Veroripsp.  e di  Tiziano  che  facevano  l’ im- 
primitura a sguazzo,  sulla  quale  essi  dipingeva- 
no in  seguito  con  de’  colori  ad  olio  : ciò  che 
ha  contribuito  molto  a rendere  le  loro  opero 
più  vive  e più  fresche  , perchè  V imprimitura 
a sguazzo  attrae  e beve  l’oiìo  che  è nei  colori  , 
e fa  che  rimangano  più  belli  , togliendo  l’olio 
mollo  della  loro  vivacità, 

E pf  r que-to  titolo  che  coloro  che  vogliono 
che  le  loro  pitture  rimangano  fresche  , impie- 
gano il  meno  che  possofio  d’olio  , e tengono  i 
loro  colorì  più  fermi  , mescolandovi  un  poco 
d’olio  di  spigo  , che  si  evapora  tosto  , ma  che 
serve  a fai  li  scorrere  , ed  a renderli  più  ma- 
neggt^voli  travagliando.  Ciò  che  fa  [>ure  che  i 
colori  non  conservino  per  molto  tempo  la  loro 
bellezza  si  è quando-  il  pitiore  li  tormenta 
troppo  travagliandoli  ; perchè  es>>eiido  scoaipi- 
gbati  ve  ne  sono  che  alterano-  e corrompono' 
gli  altri,  e ne  tolgono  la  vivacità  ; è per  que- 
sto titolo  che  si  debbano  impiegare  convenien- 
temente, e si  debbono  disporre  le  tinte,  cia- 
scuna al  suo  posto,  senza  mescolare  troppo  col 
pennello  o colla  spazzola  ; e sì  dee  aver  cura 
di  non  isternperare  insieme  i colori  che  sono 
contrari  , e che  guastano  gli  altri  come  fanno 
i neri,  particolarraeìite  il  nero  di  fumo;  ma 
impiegarli  a parte  quanto  più  si  può  ; ed  an- 
ehn  quando  vi  ha  bisogno  di  dare  più  di  forza 
ad  un  lavoro  , bisogna  aspettare  che  sia  secco 
per  ritoccarlo , se  ciò  debb’essere  eseguito  coiii 
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de  colori  die  sì  ao  iciauo.  Cosi  per  dipingere 
con  gi  idi/.io  non  bisogna  toccare  i colori  con 
precipitazione  ; bisogna  parimente  metterli  suf- 
iìcienteiueiiie  den^i  , coprire  e rico{*rire  -molte 
Tolte  le  carnagioni  , il  che  si  chiama  impasta'" 
re  h‘ìj(\ 

Perciò  che  riguarda  T imprimere  subito  le 
tele  coij  uno  sirato  di  guazzo,  è Tcro  che 
questa  pratica  non  sì  eseguisce  di  frequente  , 
perchè  le  mede  ime  p ss-uo  iscagliarsi  , e non. 
si  rotolano  ch<=*  difficilmen  e.  E’  per  rpiesto  ti- 
tolo che  ài  acc:  ntenia  di  dar  loro  un’  im  ,ri- 
niìtura  di  colore  ad  olio.  Ma  qmnd  » la  tela 
è buona  e ben  baita  , il  meno  che  vi  si  possa 
mettere  di  colore  per  imprimere  è sempre  me- 
glio , a endo  la  diligenza  , come  si  è detto  , 
che  l’olio  ed  i colori  sieno  buoni.  La  miniera 
di  cui  si  servono  i pittori  per  far  seccare  più 
prèsto  r imprimitura  ne  cancella  ben  presto  la 
bellezza. 

Tutti  i colori  che  s’ impiegano  pel  fresco 
sono  buoni  all’olio  , ad  eccezione  del  bianco 
di  calce,  e della  polvere  di  marmo  j ma  s’im- 
piegano anche  quelli  che  seguono. 

Il  bianco  di  piombo  che  si  ottiene  dal 
piombo  che  si  sotterra  , e dopo  molti  anni  pas- 
sa il  piombo  in  un  bellissimo  bianco.  — Quan- 
tunque questo  bianco  s’ impieghi  nella  pittura, 
ha  sempre  una  cattiva  qualità,  che  però  cor- 
regge l’olio  , triturandolo  sulla  pietra. 

La  cerussa  che  è la  ruggine  del  piombo,  ma 
più  grossolana. 

Il  inassìcnt  giallo  ed  il  massicot  bianco  ^ 
che  si  fa  col  piombo  calcinato. 

L’ orpimmro  che  s’impiega  non  calcinato 
e calcinato.  Per  calcinarlo  si  espone  al  fuoco 
in  una  scatola  di  ferro  , od  in  un  vaso  ben 
chiuso  : ma  pochi  sono  coloro  che  Io  calcini- 
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jfio  e lo  ioipieghino,  perchè  il  fumo  ne  è mor- 
tale, ed  è altresì  molto  pericolos.»  il  servirsene. 

La  minìpra  di  piamho  che  si  ha  dalle  mi- 
niere del  piombo.  Se  ne  fa  poco  uso  , perchè 
è cattiva  e contraria  agli  altri  colori. 

Il  cinabro  o o^rmipUo  che  si  ha  dalle  mi- 
niere del  mercurio;  ma  essendo  un  cosi  detto 
minerale  non  resiste  all’aria. 

La  laccio,  che  si  fa  colla  coccinìglia  o colla 
borra  di  scarlatto  , o col  legno  del  bras-le  o 
con  altri  legni  differenti  ; e se  ne  fanno  più 
specie,  — Questo  colore  non  resiste  alTaria. 

Le  ceneri  azzurre  e le  ceneri  verdi.  Non 
s'  impiegano  che  pei  paesaggi 

S’  impiega  anche  deli’ indaco  sia  per  fare  il 
cielo,  oppure  pei  panneggiamenti.  <,>uando  è 
ben  impiegato  si  conserva  per  molto  tempo 
bello.  Non  bisogna  mettervi  troppo  olio  , ma 
stenderlo  un  poco  bruno  peichè  si  scarica. 
S’  impiega  con  buon  successo  per  istemperare; 
mentre  è buono  per  comporre  i verdi. 

Lo  spincervino.  Si  ottiene  dai  semi  che  si 
fanno  ammollare  e bollire  : poi  vi  sì  getta 
della  cenere  di  sarmenti  o del  bianco  di  creta 
per  dare  corpo  alla  lacca  ; e dopo  di  ciò  si 
passa  il  tutto  attraverso  di  un  pannolino  molto 
fino. 

il  nero  di  fumo.  Quest’è  un  cattivo  colo- 
re , ma  facile  per  dipingere  i panneggiamenti 
neri. 

Il  nero  d^osso  e d' acori o bruciato  che  è stato 
scoperto  da  Apelle , secondo  Plinio  lib.  35 , 
eap.  5. 

Il  verde  di  rame.  Questa  è la  peste  di  tutti 
i colori  , e capace  dì  rovinare  un’  intera  pit- 
tura; nondimeno  ha  un  colore  bello  e piace- 
vole. Alcune  volte  si  calcina  per  togliergli  la 
cattiva  qualità  , ed  impedire  che  muoia  ; ma 
è pericolosa  il  calcinarlo  tanto  quanto  lo  è 
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lorpimento  ; e quantunque  ben  purificalo  non 
bisogna  mai  iin.)ipgirle>  solo;  perchè  «uaste- 
lebbe  i colori  coi  quali  venisse  mescolato* 
S’impiega  a motivo  che  secca  molto,  e se  ne 
mescola  solamente  un  poco  nei  neri  che  non 
seccano  mai  soli.  Bisogna  guard  irsi  bene  di 
non  servirsi  di  pennelli  stati  impiegati  pel 
verde  di  rame. 

Vi  hanno  altre  sorta  di  colori  composti  di 
cui  non  si  fa  uso  ad  olio. 


Olj  che  servono  per  la  plUitr^a, 

I migliori  olj  che  si  possano  impiegare  sono 
quelli  di  noce  e di  lino.  Per  far  iscorrere  i 
colori  e ritoccare  più  facilmente  i quadri 
s’ impiega  folio  di  spigo  che  fa  bevere  e to- 
glie il  lucente  della  pittura.  E’  proprio  altresì; 
per  levare  il  sucidurne  e nettare  le  pitture; 
ma  bisogna  avere  ravverfc  n/.a  che  esso  non- 
tolga  il  colore.  Esso  si  ott.ene  dalla  lavanda, 
spigata. 

Vi  ha  un  alti'ollo  che  si  ottiene  dalla  resina, 
dall'abete  o la  quell . del  terebinto  di  Cipro, 
e che  ha  il  nome  di  olio  di  trementina . Esso 
è [larimente  buono  per  rtoccare  le  pitture;  ma 
principalmente  mescolare  coll  oltremare  e 
gli  smalti , perchè  serve  a stenderli  , ed  eva- 
pora nello  stesso  mentre  ; allorché  se  ne  fa  uso 
non  è necessario  che  vi  sia  nel  eolore  molfal- 
tro  olio,  Cile  non  serve  che  a farlo  ingiallire. 

S’  impiegano  anche  gli  olj  seccativi  per  faro 
che  gli  altri  si  secchino  più  speditamente  : se 
ne  lamio  di  molte  sorta.  Ve  ne  hanno  che 
non  sono  composti  che  d’olio  di  noce  . he  si 
fa  bollire  con  del  litargirio  d oro  , ed  una  ci- 
polla intiera,  che  si  leva  tosto  che  ha  boUitoi 
seive  per  digrassare  l’olio,  e renderlo 
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piti  cbictro.  Se  ne  fa  anche  di  un’altra  sorta  ^ 
facendo  bollire  nell  olio  di  noce  deli  azzurro 
in  polvere  o «lello  smalto.  Quainlo  il  tutto  ha 
bollito  si  lascia  riposare  l'olio,  e se  n^  prende 
il  disopra.  Esso  serve  a stemperare  il  bianco  ^ 
e gli  altri  colori  che  si  vogliono  conservare 
come  i più  convenienti. 

Per  copiare  suiristante  una  stampa 
od  un  ritratto. 

Prendi  dell’acqua  d’allume  e del  sapone, 
ammollane  una  tela,  od  una  carta  sull.ì  stam- 
pa o ritratto  , mettila  sotto  il  torchio  , e dopo 
averla  levata  , ne  avrai  una  bella  copia  della 
stampa  e del  ritratto. 

Per  fare  t incarnatino  di  Spagna. 

Prendi  dello  zafTerano  bastardo,  lavalo  bene, 
asciugalo  e trituralo  ; e triturandolo  mettivi 
per  ciascuna  libbra  un  quarto  di  soda.  T ritu- 
ra bene  il  tutto , poi  gettalo  in  una  doppia 
manica  di  tela  gros.sa  ; quindi  fa  intiepidire 
un  mezzo  boccale  di  >ugo  di  limoni  , e get- 
talo sullo  zalferano , e mettivi  sotto  ciò  che 
vorrai  tingere. 

Bisogna  far  bollire  prima  la  stoffa  che  si 
vuol  tingere  nell’  acqua  d’  allume  , poi  lavarla 
ed  asciugarla  , e metterla  in  questa  tintura. 

Per  fare  il  rosso  di  Spagna, 

Questo  rosso  è un  vermiglio  che  si  applica 
sulla  carta , da  cui  si  può  staccare  quando 
si  \ uole  col  dito  bagnato  di  sciliv-^  , onde 
applicarlo  sulle  guance  , sulle  labbra  od  al- 
tro ve. 


# 
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Prendi  della  borra  di  buono  scarlatto , e 
dello  spirito  di  vino  , o del  sugo  di  limone  , 
in  manran/a  dello  spirito  di  vino  : fa  bol- 
lire il  tutto  in  un  vaso  ben  chiuso  fino  a che 
iu  spirito  di  vino  od  li  sugo  di  liinone  si  sia 
caricato  di  tutto  il  colore  dello  scarlatto  : passa 
questa  tintura  in  un  pannoiino,  e spremi  per 
far  sortire  tutto  il  liquore  , che  farai  in  segui- 
to bollire  con  un  poco  di  gomma  arabica  , 
fino  a che  la  t.ntura  ne  sarà  carichissima  , e che 
vi  resti  poco  liquore. 

Bisogna  per  una  mezza  libbra  di  borra  un 
bicchiere  di  spirito  di  \ ino,  e sufficiente  quan- 
tità d'acqua  per  far  ammollare  lo  scarlatto  , e 
nella  tintura  che  se  ne  t ae,  bisogna  mettere 
della  gomma  arabica  del  \oluiiie  di  una  noc- 
ciuola,  e lar  bollire  il  tutto  in  un  vaso  d’argen- 
to. S’ immerge  in  questa  tintura  del  cotone  , 
e se  ne  bagnano  dei  fogli  di  carta  , che  si  la- 
sciano in  seguito  seccare  airombra  in  un  luo- 
go seci  o : si  bagna  e si  secca  per  tante  volle 
fino  a che  si  giudica  a proposito. 

Lacca  bellissima  con  della  gomma  lacca. 

Prendi  sedici  libbre  di  orina  bene  ischiu- 
inata,  facendola  bollire  : mettivi  una  libbra  di 
bella  gomma  lacca  con  cinque  once  d’allume 
di  rocca  in  polv*  re  : fa  btn  b<,llire  il  tutto 
insieme  fino  a che  l’orina  sia  carichissima 
della  tintura , il  che  si  conoscerà  immergen- 
dovi un  panno'llno  bianco , e ritirandolo  in 
seguito  per  vedere  se  il  colore  è bello  ed  a 
tuo  f.enio;  e se  non  lo  è aticora  abbastanza, 
fa  bolbre  di  più  , e fino  a thè  ne  sarai  sod- 
disfatto. Passa  allora  la  tintura  per  la  stari. igna, 
e non  lascia  che  la  lacca  si  riposi  al  fondo 
della  terrina  j ma  passa  ancora  per  la  manica 
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tante  volte  , fino  a che  il  liquore  ne  sorta  netto 
e chiaro  , e lascia  tutta  la  tintura  sul  telajo  : 
allora  ritiranela  con  una  spatola  di  legno  ; e 
ne  avrai  la  lacca  in  forma  di  coagulo , che 
modellerai  in  piccole  tavolette  od  in  piccole 
palile  che  farai  seccare  all’ombra  su  delle  te- 
gole nuove  , e le  conserverai  per  V uso. 

Hebbo  però  av\ ertile  che  in  vece  delTorina 
si  può  impiegare  una  lisciva  acre  fatta  con  della 
cenere  claveilata. 

Per  fare  il  cinabro  o vermiglio. 

Metti  dell’argento  vivo  o sia  mercurio  in 
un  piatto  di  terra  verniciata  posto  sulfare- 
na  che  lo  circondi  da  ogni  lato , aggiungivi 
dello  zolfo  fu<>o  a fuoco  leggiere  , agitan- 
do con  una  spatola  di  ferro  , fino  a che  il 
tutto  sia  convertito  in  una  polvere  nera  ; ne 
riempirai  la  quarta  parte  di  una  storta  , il  di 
cui  collo  sia  corto  e largo  : la  esporrai  prima- 
mente ad  un  piccolo  fuoco  di  cenere  ; in  se- 
guito aumenterai  il  fuoco  a poco  a poco  , e 
lo  continuerai  per  dieci  ore  di  seguilo:  ed  in 
fine  vi  darai  un  fuoco  violento  per  altre  do- 
dici ore,  i ol  primo  fuoco  salirà  un  fumo 
nero;  col  secondo  un  fumo  giallo;  e coll’ ulti- 
mo un  fumo  rosso  che  indichetà  il  cmabro 
perfetto.  Lascia  raffreddare  ; smonta  l’apparec- 
chio, e troverai  nel  recipiensee  nel  colio  della 
storta  il  cinabro  che  sarà  bellissimo. 

Alcuni  invece  delle  storte  di  vetro  si  servo- 
no di  quelle  di  terra  o di  he  sostengono 

«gualment3‘  il  fuoco  j fanno  u/s  fuoc  lento 
durante  almeno  una  mez/Zora  ; poi  raurnenta- 
no  e lo  continuano  per  tutto  il  tempo  cho 
vedono  de’  vapori  rossi. 

Yi  ha  un’altra  maniera  affatto  differente  per 
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fare  ìi  cinabro  ; e consiste  nel  fondere  de’!o 
Kolfo  in  una  padella  esposta  ad  un  calore  leg- 
giere 3 ed  essendo  fuso  bisogna  levarlo  dal 
fuoco  5 vi  si  fa  cadere  del  inargento  vivo  , cbe  si 
spreme  a traverso  di  un  pannolino,  in  rui  si 
sarà  rinchiuso;  mentre  l’altra  mano  mescola 
con  una  spatola  il  mercurio  collo  zolfo  , fino 
a che  !a  massa  sia  tred  a , e la  mescolanza 
rimanga  nera:  si  fa  in  polvere  sottile,  e se  ne 
riempie  la  quarta  parte  di  urta  storta  ben  lun- 
ga e lutala  es.  ttamente  con  1 non  luto.  Si 
espone  senza  recipiente  ad  un  fuoco  bggeris- 
.«imo  , e vi  si  lascia  p^  r due  o tre  ore  ; poscia 
bisogna  aumenlare  il  fuoco  ,e  chiudere  l’aper- 
tura della  >torta  , avendovi  primamente  intro- 
dotto un  imbuto  lungo  o caiicotote  che  s’ in- 
noltri  fino  alla  materia  , ed  anche  fin  quasi  al 
fondo  della  storta  ; ed  in  que  t imbuto  farai 
passa. e una  spatola  che  vada  fino  al  tondo 
del  vaso  , e che  ne  sia  al  dì  mori  per  l’esten- 
sione di  un  palmo;  bisogna  che  verso  la  metà 
di  questa  spatola  vi  sia  una  massa  rotonda  di 
luto,  che  essendo  s»  c<  o , possa  chiudere  la 
storta  ed  impedire  che  faccia  aria.  Dopo  cin- 
que ore  di  luoco  si  apre  la  storta  ritirandone 
la  spatola  , ed  alh-ra  si  possono  aggiungere 
ancora  due  buone  cuccliiciiate  di  poiveie  di 
zollo  ed  argento  vivo,  con  cui  vuoi  preparciie 
il  tuo  cinabro  , e che  avrai  cura  di  tenere  ia 
un  vaso  vicino  al  fuoco , afiìi  chè  esso  non 
rafVeddi  la  Jorta  introducendo\elo , e non  ri- 
tardi r<'peiazione.  Continuando  col  fare  lo 
stesso  aianentriai  a poco  a poro  il  l^o  pane 
di  cinabro  fino  a!  peso  di  cento  libbre  , ed 
anche  p»ù  , aggiungendovi  d’ora  in  ora  nuova 
materia  , e chiudenao  tosto  la  storta  colia  spa- 
tola , il  di  CUI  Uso  e d’ impedire  che  il  « olio 
della  stolta  non  si  cbiuda  coha  materia  che 
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andrà  sublimandosi  ; il  che  esporrebbe  la  stor- 
ta a rompersi  , ed  impedirebbe  altresì  che  vi 
si  possa  introdurre  nuova  materia  , onde  au- 
mentare il  pane  del  cinabro.  Questa  spatola 
serve,  dunque  per  tenere  un’apertura  libera 
per  f'iettarvi  di  tempo  in  tempo  della  polvere 
per  farne  il  cinabro  ; e nello  stesso  tempo 
ser^^e  per  chiudere  il  collo  della  storta  col 
me?  > della  palla  di  luto  che  vi  è attaccata: 
Ma  in  ultimo  luogo,  affinchè  non  rimanga  al- 
cun volo  nel  pane  di  cinabro,  ne  leverai  per 
r ultima  volta  la  spatola,  e vi  introdurrai  della 
polvere , o materia  senza  rimettere  la  spatola  ; 
e chiuderai  il  collo  della  storta  con  un  pezzo 
di  luto.  Quanto  più  durerà  jl  fuoco  tanto  più 
la  massa  del  cinabro  s’indurirà  e si  farà  rossa. 

I pittori  impiegano  il  cinabro  ; ed  è col  ci- 
nabro che  si  tinge  in  rosso  la  cera  che  serve 
per  sigillare  le  lettere. 

Azzurro  che  è simile  alV oltremare^ 

Preparazione  I. 

Prendi  tre  once  di  sale  ammoniaco  , e sei 
once  di  verde  di  rame  : tritura  il  tutto  in  pol- 
vere , ed  impregna  questa  polvere  , trituran- 
dola di  nuovo,  con  dell’olio  di  tartaro  fino  a 
che  questa  pasta  sia  sufficientemente  liquida* 
Gettala  in  un  matraccio  di  vetro  che  seppel- 
lirai nel  letame  , e ve  lo  lascerai  per  cinque 
giorni  ; e scorso  quesio  tempo  troverai  la  tua 
materia  convertita  in' azzurro. 

Preparazione  II. 

Distilla  una  libbra  di  vitriuolo  ed  una  mez- 
za libbra  di  nitro  con  tre  once  di  cinabro  : 
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poni  nell’  acqua  che  ne  distillerà  del  rame , 
cd  allorché  sarà  disciolto  aggiungivi  del  rame 
calcinato  fino  alla  bianchezza  perfetta  5 eci 
avendo  lasciato  il  tutto  insieme  per  tre  giorni 
ne  avrai  1’  azzurro. 

Puepaisazione  IIF. 

Prendi  una  libbra  di  aceto  distillato  fortis- 
simo , scioglivi  due  once  di  sale  ammoniaco 
in  polvere  , poscia  una  libbra  di  calce  bian- 
cbissima  di  gusci  d’uovo  con  un’oncia  dì  li- 
matura di  rame.  Metti  questa  composizione  in 
un  Vaso  di  rame  , che  coprirai  bene  con  un 
coperchio  parimente  di  rame,  ed  in  modo  che 
r aria  non  vi  possa  entrare  , e che  non  esali 
punto.  Metti  il  lutto  nel  letame  di  cavallo,  e 
lasciavelo  per  un  mese , e poscia  ne  avrai  un 
azzurro  bellissimo. 

Preparazione  IV. 

Prendi  una  parte  di  vitriuolo  calcinato  a ros- 
sezza , due  parti  di  zolfo  vivo,  e tre  parti  di 
mercurio  : mescola  il  tutto  in  polvere , che 
metterai  in  una  storta  di  vetro  , e la  terrai 
per  quaranta  giorni  nel  letame  : ne  ritirerai 
quindi  la  storta  , e vi  troverai  la  composizione 
ridotta  in  un  bellissimo  azzurro. 

Processo  per  fare  Vazzurro  d'oltremare 
col  lapis  lazuli. 

Prendi  una  libbra  dì  lapis  lazuli , o quanto 
ne  vorrai.  Scegli  le  pietre  del  più  bel  colore, 
e mescolate  con  vene  d’oro  , e provale  come 
segue.  Prendi  un  j)ezzo  di  questa  pietra  , e 
mettila  sui  carboni  ardenti , soffia  per  lo  spazio 
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di  un’ora  , dopo  lasciala  raffreddare.  8e  toc- 
candola si  disfa  come  della  terra , non  vale 
nulla  ; ma  se  i imane  solida  e ritiene  il  suo 
colore  » essa  sarà  buonissima.  Prendi  una  lib- 
bra della  medesima,  o ciò  che  vorrai,  falla 
in  piccoli  pez^i  , ed  esporrai  questi  al  fuoco 
di  fusione  per  lo  spazio  di  cinque  quarti  d'ora, 
soffiando  sempre  con  un  mantice  ; ciò  fatto 
prendi  del  hnon  aceto  distillato  , in  cui  spe- 
gnerai i suddetti  pezzi  ardenti  della  tua  pie- 
tra : essendo  estinti  , lasciali  seccare  fuori  dal- 
y aceto  : dopo  prepara  1’  acqua  che  siegue. 
Versa  due  pinte  d'  acqua  in  una  padella  di 
terra  verniciata  con  un  poco  di  mele  bianco; 
il  mele  dovrà  poi  essere  crudo  , e lo  farai  bol- 
lire 3 e schiumerai  T aequa  melata  fino  a che 
non  si  formerà  più  schiuma  : lasciala  raffred- 
dare: poscia  stempravi  a poco  a poco  del  san- 
gue di  drago  alla  grossezza  di  una  noce,  ed 
in  polvere  sottilissima  : dopo  che  sarà  ben© 
stemperato,  colane  T acqua  con  un  j^annolino 
bianco  , e versala  in  un  vaso  di  terra  verni- 
ciata. Nola  che  P acqua  non  debb’essere  nè 
troppo  rossa  nè  troppo  chiara,  ma  debb’es- 
sere  un  di  mezzo  , affinchè  possa  acquista- 
re un  bel  colore.  1 ritura  il  suddetto  lapis 
finissimo  colla  sopra  indicata  acqua  per  lo 
spazio  di  cinque  quarti  d’ora;  poi  raccoglilo  in 
un  vaso  che  sia  ili  terra  verniciata,  e che  sia 
largo,  e lascialo  seccale  al  sole  , e non  all’om- 
bra , perchè  peideiebhe  il  suo  colore;  quan- 
do sarà  ben  secco,  fallo  di  nuovo  in  polvere 
sottilissima  , o conser  valo  bene  in  un  pez/o  di 
tela  netta  e ben  fìtta  ; poscia  prepara  la  se- 
guente pasta. 

Prendi  due  once  dì  resina  di  pino  che  sia 
bianca,  due  cuce  di  pece  greca,  altrettanto 
di  trem  entina , e la  stessa  quantità  di  cera 
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nuova;  fa  in  polvere  fina  ciò  che  debb’ esse- 
re fatto  in  polvere  ; taglia  la  cera  in  piccoli 
pezzi  , e metti  il  tutto  in  una  padella  di  terra 
nuova  verniciata  , e fa  bollire  fino  alla  perfe- 
zione 5 il  che  si  può  conoscere  quando  se  ne 
getta  una  goccia  nell’acqua  fredda  prenden- 
dola colla  inano  bagnata  ; perchè  se  questa 
pasta  non  sì  attacca  alla  mano , allora  sarà 
fatta;  ed  è perciò  che  bisogna  colarla,  men- 
tre e ancora  calda  attraverso  di  un  canovaccio 
o di  un  pannolino  ben  netto,  ed  in  un  vaso 
pieno  d’  acqua  ; perché  se  la  pasta  fosse  fred- 
da non  colerebbe  ; lasciala  nell’  acqua  fino  a 
tanto  cbe  sara  diventata  dura  ; ritiranela  in 
seguito,  e fa  che  si  secchi.  Quando  vorrai  in- 
corporarla procedi  come  segue. 

1 aglia  la  tua  pasta  in  piccoli  pezzi  che 
esporrai  al  fuoco  in  un  caldaio  stagnato  : al- 
lorché il  contenuto  si  fonderà  , produrrà  del 
rumore  , gettavi  due  once  d’olio  di  mandorle 
amare  , lascia  bollire  per  pochi  minuti.  Frat- 
tanto prepara  la  tua  polvere  di  lapis  lazuli  in 
un  vaso,  poi  prendi  il  caldajo , e versa  a poco 
a poco  ciò  che  contiene  nel  vaso  in  cui  si 
ritrova  il  lapis  in  polvere  , agitando  con  un 
piccolo  bastone  fino  a tanto  che  sia  ben  in- 
corporato : ciò  fatto  lascia  che  il  tulto  si  raf- 
freddi bene  ; poscia  avendo  le  mani  unte 
d’olio,  prendi  questa  composizione,  mescolala 
bene  colle  mani  a fine  di  incorporarla  esatta- 
mente ; e dopo  averla  ridotta  in  forma  di 
pane  mettila  in  un  vaso  invetriato  , e conser- 
vavela  per  dodici  giorni  : poi  quando  vorrai 
trarne  T azzurro  , fa  primieramente  una  lisciva 
di  ceneri  di  sarmento  che  sia  chiara  : esponila 
ad  un  gran  fuoco  in  un  caldaio,  lasciandola  di- 
ventare calda  in  modo  cbe  non  po^sa  essere 
sofferto  dalla  mano  ; metti  la  suddetta  pasta 
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in  un  vaio  invetriato  , ed  aggiungivi  della  sud- 
detta Jiiciva  alla  quantità  che  crederai  oppor- 
tuno : poi  smuovi  dolcemente  questa  materia 
fino  a che  vedrai  sortirne  V azzurro  , ed  allor- 
ché sortirà,  versa  questa  lisciva  (mi  suddetto 
azzurro  in  un  vaso  invetriato  { bisogna  avere 
certa  quantità  di  questi  vasi  ) ; poi  mettivi  di 
nuovo  deiraitra  lisciva  calda,  facendo  come  so- 
pra ; versandola  dopo  in  un  altro  vaso  inve- 
triato , e ciò  continuando  fino  a che  non  vi 
sarà  più  azzurro  ; e bisogna  rimarcare  che 
d’nna  libbra  di  lapis  qtiiudo  è fino  non  se 
ne  perdo  che  uri’onfjia  , e che  se  ne  otterrà  In 
tutto  do  dici  once  ; cioè  cinque  once  di  finissi- 
mo , quattro  once  di  mediocre  , e tre  once 
di  inferiore.  Bisogna  che  cia  cntio  di  questi 
azza  ri  sia  posto  a parte  , e lavarli  bene  colla 
lisciva  chiara  e netta  , mettentloli  da  un  vaso 
in  un  altro;  ei  allorché  ti  sembreranno  ben 
netti  , li  metterai  a seccare  all'ombra  in  una 
stanza  che  sia  ben  difesa  dalla  polvere  , e 
quando  saranno  ben  secchi  prenderai  un  bic- 
chiere d’ acquavite  e vi  metterai  a m i ce  rare  del 
legno  del  Brasile,  poi  aspergerai  l’azzurro  con 
quest’acquavite  e lo  lasceral  seccare,  continuan- 
do cosi  per  tre  giorni  fino  a che  T azzurro 
p irtecipi  -del  colore  di  questa  tintura:  poscia 
essendo  ben  secco  , il  suo  colore  sarà  finissi- 
mo e bellissimo  , e lo  conserverai  in  saccheiti 
di  pelle  fitta  e ben  chiusi. 

Pej^  fare  il  cemento  forte  per  incorporaivi 
il  lapis  lazuli. 

Prendi  quattro  once  di  trementina  di  Ve- 
nezia chiara  e netta  ; sei  once  di  bella  resina 
di  pino  , tre  once  di  mastice  bello  e puro  , 
sei  once  di  bella  pece  greca  , tre  once  di  ma- 
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stice  bello  e piiro,  un’oncia  e mezza  d’olio  di 
semi  di  lino  parificato.  Prendi  un  vaso  nuovo 
vetriato  e ben  lavato  , e vi  metterai  la  tre- 
mentina , ed  esporrai  ad  un  fuoco  leggiere  , e 
ve  la  lascerai  fino  a che  sia  fusa  , e la  agite- 
rai con  una  spatola  di  legno  a guisa  di  quella 
degli  speziali  ; ed  essendo  bene  sciolta  mettivi  a 
poco  a poco  la  resina  di  pino  tagliata  mi- 
nutamente , incorporandola  bene  , poi  la  pece 
greca  parimente  a poco  a poco  : quindi  met- 
tivi il  mastice  in  polvere  in  tre  o quattro 
volte  , in  seguito  la  cera  tagliata  minutamen- 
te , mescolando  bene  il  tutto  insieme  con 
una  spatola  di  legno  affinchè  sia  fon  incorpo- 
rato ; ma  a fuoco  leggiere  , perchè  altramente 
le  materie  si  brucerebbero  , essendo  di  natu- 
ra infiammabile  ; poi  versavi  dentro  V oìlo  , 
lasciando  il  vaso  al  fuoco  ; in  modo  che  il 
composto  rumoreggi  per  un  quarto  d’ora  o più 
se  ve  no  ha  il  bisogno*,  e quando  questo  ce- 
mento sarà  cotto  lo  conoscerai  nella  seguente 
maniera,  — .Prendi  la  spatola  di  legno  , ed 
agitala  bene  di  dentro  ed  all’  intorno  del  vaso; 
poscia  rialzala  e fanne  cadere  due  o tre  gocce 
in  una  scodella  che  contenga  dell’  acqua  fre- 
sca; e se  la  gocciola  si  allarga  sulfacqua  la  ma- 
teria non  è ben  cotta.  Bisogna  dunque  cuocere 
di  più  ; e se  dopo  la  gocciola  si  tiene  accamulata 
la  materia  è cotta.  Un’altra  prova  pure  se  ne 
può  fare.  Immergi  le  dita  nelfacqna  , e compri- 
mi la  suddetta  gocciola,  e se  tirandola  s’allunga  e 
si  stacca  da  sè  medesima  dalle  dita  senza  colarne 
la  materia  è cotta  : levala  dal  fuoco  , e versala 
calda  dall’  alto  iii  un  sacchetto  acuto:  bisogna 
però  che  il  sacchetto  sia  prima  stato  ammol- 
lato nell’  acqua  calda  : fa  colare  attraverso  il 
sacchetto  il  cemento  in  un  bacino  pieno  d’ac- 
qua tresca.  Bisogna  essere  diligente  per  far 
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feltrare  in  tal  modo  prontamente  il  remento  : 
ne  otterrai  meglio  il  tuo  intento  comprimendo 
in  basso  il  sacchetto  con  due  bastoni  ; nondi- 
meno bisogna  che  alcuno  ti  ajuti  e tenga 
la  parte  superiore  del  sacchetto.  Quando  il 
tuo  cemento  sarà  alquanto  raffreddato  nel- 
l’  acqua  , ritiranelo  ed  impastalo  colle  mani 
ben  pulite  fino  a che  non  vi  resti  più  acqua  ; 
e per  evitare , essendo  ancora  caldo , che  si 
attacchi  aUe  mani , ungile  con  dell’olio  di  lino 
purificato,  di  cui  si  dirà  all’articolo  dell’o/io 
purificato  ; e dopo  che  il  cemento  sarà  in  tal 
modo  fatto  privo  d’acqua,  è terminato,  e bi- 
sogna conservarlo  sempre  nell’acqua  fresca, 
la  quale  bisogna  nell’  estate  cangiare  tutti  i 
giorni  ; ed  in  tal  modo  si  può  conservare  buo- 
no per  più  anni. 

Per  fare  un  cemento  d’azzurro  più  molle» 

Prendi  quattro  once  di  bella  trementina , 
sei  once  di  bella  resina  di  pino,  altrettanto 
di  pece  greca  , un’oncia  di  cera  bella  , quat- 
tro once  di  olio  di  semi  di  lino  : fa  cuòcerò 
questo  cemento  nel  modo  stesso  dell’  antece- 
dente , e segui  tutte  le  prescrizioni  che  vi 
sono  indicat  i-  Nota  però  che  qu -sto  sì  cuoca 
più  presto  essendo  più  molle  , e darà  l’az- 
zurro più  presto  del  primo  che  è più  forte. 
Se  poscia  vuoi  impiegare  il  tuo  lapis  l^zuli 
con  questi  due  cernenti  , fallo  subito  col  ce- 
mento più  molle  ; ma  rifletti  bene  che  se  la 
tua  pietra  d’azzurro  non  è della  migliore  qua- 
lità , cioè  a vene  d’oro , non  bisogna  impie- 
garvi mai  due  cementi  ; o rimarca  che  sia  in 
questo  cemento  la  vera  arte  di  fare  il  bell'az- 
zurro d oltremare  ; perchè  in  ciò  consiste  il 
guadagno  o la  perdita  ; ed  è perciò  che  biso- 
gna avere  molta  diligenza  nel  prepararlo, 
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Per  purificare  Volto  dei  semi  di  lino 
per  Vazzurro. 

Prendi  dell’olio  de’  semi  di  lino  , bello  e 
chiaro,  del  colore  zafferanato  o d’oro  alla  quan- 
tità che  vorrai  : versalo  in  un  corno  di  becco 
o di  bue  5 il  quale  abbia  ai  fondo  un  piccolo 
foro  , e versavi  per  di  sopra  dell’  acqua  fre- 
sca , ed  agita  bene  ed  in  tutti  i sensi  con  un 
piccolo  bastone  ; poi  lascialo  in  riposo , ed 
apri  il  pertugio  che  avrai  praticato  al  fondo  , 
affinchè  ne  coli  V acqua  : eseguisci  la  stessa 
operazione  per  sette  ad  otto  volte  , o fino  a 
tanto  che  l’  acqua  ne  sorta  così  chiara  corno 
quando  ve  la  hai  versata.  L’olio  purificato  in 
questa  maniera  deve  conservarsi  in  una  boccia 
di  vetro  ben  netta  per  1’  uso. 

L’olio  di  mandorle  amare  può  supplire  in 
mancanza  delfolio  di  lino  ; ma  questo  è più 
costoso  e non  ha  1’  egual  valore. 

Nota  , che  quando  noi  parleremo  dell' olio  , ^ 
s’  intenderà  sempre  di  quello  dei  semi  di  lino. 

Lisciva  per  lavare  Vazzurix>. 

Prendi  otto  o dieci  pugni  di  ceneri  da- 
veliate  di  sarmento  , mettile  in  un  vaso  che 
sìa  per  lo  meno  della  capacità  di  un  secchio 
e mezzo  d’  acqui  , il  quale  abbia  un  piccolo 
foro  al  fondo  : bisogna  poi  situarlo  in  maniera 
che  l’acqua  possa  colarne  senza  trasportare  le 
ceneri.  Chiudi  il  foro  pel  di  luori  ; poscia  get- 
tavi dentro  la  suddetta  ceneie  , e comprimila 
il  più  che  potrai  5 e versavi  sopra  a poco  a 
poco,  un  secchio  d’acqua  cabla,  e ne  apri- 
rai il  foro  , quando  la  cenere  sarà  avvicinata 
al  fondo  5 ed  allora  ne  lascerai  colare  a goc- 
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ce  a gocce  la  lisciva  in  un  vaso  adattato.  Bi- 
sogna poi  feltrare  con  un  panno  bianco,  e ri- 
petere la  stessa  operazione  per  una  seconda 
volta  5 facendone  colare  il  liquido  in  un  t^rzo 
vaso  (jiò  fatto  conserva  la  tua  li.-civa  che  sarà 
ben  chiara  e netta  in  un  vaso  vetriato  e ben 
coperto , onde  impedire  che  vi  cada  della 
polvere  ; allora  versa  un’  eguale  quantità  d'ac- 
qua cal  ia  sulle  ceneri  , e procedi  come  la  pri- 
ma volta  , e conserva  queste  due  sorta  d’acqua 
pel  bisogno;  ne  farai  un  j terza  veisanìol  5 an- 
cora sulle  ceneri  , e procedi  come  sopra;  avrai 
cosi  tre  acque  di  cui  1 una  piu  f »rte  , l’dtra 
più  debole  e rultima  deboi  >siina  e dolce, 
teneste  liscive  servono  per  lavare  d cemento  o 
la  pasta  qumdo  l’azzurro  non  ne  sortirà  fa- 
cilmente , come  vedrai  qui  sopra  ; e quando 
lo  vorrai  impiegare  prendi  di  tutte  queste 
tre  a que , e la  farai  dolce  o forte  , come 
vorrai 

Si  può  fare  inoltre  un'altra  lisciva  per  ripu- 
lire il  cemento  d ill’outuosità  — Prendi  del 
tartaro  calcinato  , e fallo  bollire  nell’  acqua 
pura  per  nn  quarto  d ora  o più  per  lasciarlo 
depurare  , e lo  conserverai  coai  chiaro.  Potrai 
servirtene  , quando  il  cemento  ?arà  grasso  , e 
per  lavare  1 azzurro  d’oltremare,  e rialzarne  il 
colore. 

Vel  vaso  in  cui  si  versano  le  acque  nelle 
quali  si  lava  V oltremare  meii  uuro  die 
rimane  al  fondo,  e che  si  mette  col- 
V azzurro  dopo  averlo  lavato^ 

Il  vaso  debb’  essere  di  terra  cotta  ben  vi- 
ttiafo  e pulito  al  fondo  ; non  importa  che  sia 
di  terra  purché  sia  di  rame  o di  ottone  bea 

7 * 
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pulito  al  fondo.  Bisogna  che  vi  sieno  tre  fori 
per  ineit  >rvi  tre  robiiiettì  , imo  al  mezzo,  l’al- 
tro più  in  basso,  ed  il  terzo  alla  distanza  di 
due  dita  dal  fondo.  Quantunque  la  materia 
dell’ azzurro  che  si  troverà  verso  il  fondo  del 
vaso  , od  almeno  nell’  acqua  non  ti  sembri  es- 
servi realmente  , lasciala  in  ripoao  per  otto  o 
dieci  giorni  , e vedrai  al  fondo  qualche  poco 
d’  azzurro.  Allora  verserai  Tacqua  il  più  dolce- 
mente che  Sirà  possibile,  e ne  ritirer.d  l’az- 
zurro; po  lo  verserai  come  i’  altro  neH  aciiaa 
fresca,  e lo  metterai  coll'altro,  o lo  conserverai 
a parte  ^ e sarà  si  bello  e buono  come  l’altro. 

Ossen^azioiie  per  conoscere  la  inrtLi  e la 
bontà  del  lapis  lazuli  pei'  fare  Voltre- 
mare. 

Bagna  prlmameale  il  lapis  lazuli  colla  sci." 
Uva,  ovvero  cuiT  aeqa  i , e circondai»  con  ua 
pe/,zo  di  panno  o di  stamigna  bianchissima  , 
che  gli  darà  un  bel  lustro  ed  un  colore  violetto 
grade  olissimo  all  i vista  — . Se  vuoi  fare  la 
prova  per  sap  re  se  è fi  .o,  mettilo  sui  carboni 
ardenti,  che  soffierai  assiduamente;  poi  ritiralo 
dui  fuoco  , e se  non  avrà  perduto  dfd  suo  co- 
lore sarà  fino.  Oppure  fa  an\»ventare  il  Lapis 
su  di  una  paletta  di  ferro  ; spegnilo  in  seguito 
nell’ aceto  banco  foite^  e se  non  acquisterà 
Colore  sarà  fino. 

Allorché  il  lapis  lazuli  è in  polvere,  si  può 
£ono^cere  se  vi  ha  sofioticazione  : mettine  un 
poco  in  un  cr  giu  lo,  opera  col  fuoco  on- 
de fallo  arroventare,  [loi  ritiralo  dal  crogiuolo^ 
e se  è smallo  si  londeià  , e se  è la  vera  pietra 
resterà  in  forma  tli  polvere  ; e benché  in  pol- 
vere sarà  buona.  Ma  se  vi  sarà  mescolato  dello 
imalto  $1  f n lerà  e sì  raccoglierà  iu  una  mas- 
sa — . Quest’  inganno  è comune. 
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Avrai  di  tutte  e tre  le  specie  d’azzurro  quindici 
once  e mezza  per  ciascuna  libbra  di  Lapis  prepa- 
rato coi  suddetti  cementi  : dico  quindici  once 
e mezza  d’azzurro  d^  oltremare,  che  sarà  finis- 
simo, e si  venderà  dodici  o tredici  ducati  l’on- 
cia; il  secondo  si  venderà  tre  o quattro  scudi, 
ed  il  terzo  uno  scudo., Sì  fa  poco  conto  del- 
1’  ultimo  , che  si  chiama  cenerino  ; nondimeno 
ti  pagherà  la  spesa  del  cemento.  Ma  se  impie- 
gherai questo  Lapis  LazuU  che  perde  il  suo  co- 
lore alla  prova  del  fuoco  e dell’  aceto,  non  no 
avrai  un  oltremare  cosi  bello  , nè  nella  quan- 
tità che  ne  fornisce  l’altro;  e se  ti  vorrai  dare 
la  pena  di  raffinarlo  , come  diremo , perderà 
moito  del  suo  peso. 

In  lina  parola  il  migliare  lapis  è quello  in 
cui  si  trova  una  quantità  di  vene  d’oro,  e che 
è ben  lucente  ; ed  è quello  che  sostiene  me- 
glio il  Calore  alle  prove  suddette. 

Modo  col  quale  si  calcina  e si  prepara  la. 
pietra  d’azzurro  per  triturarla  in  seguito. 

Prendi  del  lapis  lazuLi  a vene  doro,  e che 
abbia  sostenuto  le  prove  suddette  ; rompilo  in 
piccoli  pezzi,  del  volume  di  una  nocciuoia , 
lavali  nell’acqua  calda,  poi  falli  atrovenlare  in 
un  crogiuolo  ; ritirali  in  seguito  V uno  dopo 
r altro,  per  ispegnerli  nell’aceto  bianco  distdiato 
col  leitro  per  tre  o quattro  volte  : rimettili  a 
CAlciriare  , e ritirali  sei  o sette  volte,  affinchè  si 
triturino  meglio  , e non  s’  attacchino  al  mor- 
taio. Ma  in  quanto  ai  lapis  oiie  perde  li  suo 
colore  , si  deve  lasciare  dì  oaicinarlo  , perché 
perderebbe  il  suo  colore  di  più  in  pm , 3 no 
getteresti  la  fatica  ed  il  danaro. 

Per  pestare  poi  il  suddetto  lapis  , sia  calci- 
nato sì  , oppure  no  , gettalo  in  un  mortaio  di 
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bronzo  coperto  , e pestalo  ; poi  passalo  pe?  Io 
staccio  di  seta  coperto  per  di  sopra,  alfìachè  la 
parte  volatile^  che  e la  migliore,  non  &e  ue  vada» 

Come  si  Ja  il  liquore  col  quale  si  tritura 
il  lapis  pei'  fare  U oltremare. 

Pre  idi  tre  o quattro  bicchieri  d’acqua  co- 
mune pura  , versala  in  un  vaso  nuovo  , ag- 
giungivi il  tuorlo  d u 1 uovo  seiiiicrnao,  l’acqua 
ne  diventeià  gi  Ila:  taila  bollire  hno  a che  non 
f'ccia  più.  schiuiiia,  la  quale  leverai  diligente- 
m nttì  : l/^Vd  r acqua  dal  luoco  , e conservala 
in  una  ti  ila  ; poi  prendi  una  dramma  di  no- 
ce moscata  , del  sangue  di  drago  tino  , e tri- 
turalo sul  povtìdo  CUI  un  poco  d’acqua  melata; 
e consr  rvaia  in  un’altra  haU  di  vetro,  ed  ag- 
giungivi al  disopra  tanto  di  acqua  melata  alla 
quantiià  quanta  ne  bisognerà  per  darle  un  co- 
lore violaceo,  ili  questo  il  liquore  di  cui  si  la 
uso:  separalo  della  polvere  e couservalo. 

JNota  che  se  la  pietra  da  cui  vuoi  ottenere 
r azzurro  d’oltre.uare  ha  qualche  colore  viola- 
ceo che  sia  perfettamente  bello,  v i aijgiungerai 
molto  del  liquore  suddetto , afliuchè  possa 
produrre  un  liquore  violaceo  che  non  sia  trop- 
po cari- o ; ma  che  volga  più  nel  chiaro  che 
nel  rosso;  e &e  il  colore  della  pietra  sara  trop- 
po carico,  bisogna  che  il  liquore  sia  di  un  co- 
lore più  chiaro;  e se  il  colore  della  pietra  sa* 
rà  chiaro,  quel  o dell’ ai  qua  dovrà  essere  più 
carico.  Con  tal  maniera  tarai  questi  tre  colori 
a tuo  piacimento,  e darai  loro  piu  o meno  del 
tuo  liquore,  secondo  che  vorrai  che  i colori 
fileno  caiichi,  aggiungendovi  delia  suddetta 
materia. 

Serviti  del  sangue  di  drago  in  lagrime  , di 
cui  fanno  uso^  gli  orehci,  non  di  quello  che  è 
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in  polvere.  Alenai  lo  lavano  colla  'isciva  sud- 
d tta  , di  cui  mettono  due  parti  su  di  una  di 
dragante  : altri  U fanno  Col  bdelio  disfatto  con 
un  poco  d’accjua  , ed  è buon  consig.lio. 

Modo  di  triturare  il  lapis  làzwW  sul  porfido. 

Prendi  la  polvere  di  lapis  triturato  e stac- 
ciato , trituralo  e bagnalo  a poco  a poci)  con 
deir  aci^ua  melata:  rat;  ogli  «'[uesta  polvere  e 
comprimila  più  che  puoi  ; pii  chè  p‘-rderesti 
assai  se  la  steodesti  molto  ; ei  e^seod  > in  tal 
modo  rinserrata  la  triturer,.i  più  presto;  biso- 
gna ohe  una  libbra  ne  sia  triturata  in  due  o 
tre  volte  e n «n  ma  to  . a bisogna  impiegarvi 
nel  triturarla  non  meno  di  due  ore  : bisogna 
tenerla  bagnata  all’intorno  coll’acqua  suddet- 
ta affìucliè  non  s’attacchi  alla  pietra  trituran- 
dola ; ed  impiegherai  a tale  oggetto  un  bic- 
chier * del  tuo  liquore  per  una  libbra  di  pol- 
vere di  lapis  ; e quando  ne  avrai  triturato  una 
parte  , levala  , e tritura  Taìtra  nel  medesimo 
lu.;go  ; e soprattutt  > non  aggiungivi  punto  ac- 
qua , ad  eccezione  del  liquore  suddetto. 

Jnde  sapere  se  il  liquore  in  discordo  è ben 
triturato,  mettine  un  poco  sotto  i denti  ,e  se 
non  l > senti  scricchiolare  conae  fa  la  polvere  , 
allora  è p obabdmenle  triturato  abba-tanza, 
iMoa  bisogna  triturare  troppo  per  tema  che  non 
perda  del  sUo  colore,  il  che  accaderebbe;  ed  è 
perciò  che  debb’  essere  triturato  solo  medio- 
creinente. 

Onde  seccare  il  lapis , quando  sarà  tritura- 
to, mettilo  su  di  una  pietra  pulita,  e fallo 
seccare  all’ ombra  , non  al  sole,  perchè  gli  è 
contrai  io  , quando  ti  sembrerà  secco  toccalo 
colie  dita,  e se  cade  in  polvere  come  della 
terra  o del  fango,  lasciavelo  ancora,  benché  sà 
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potrebbe  toglierlo  senza  nuocergli.  Ma  se  es- 
sendo secco  fa  resistenza  senza  sbricciolarsi  , è 
allora  letnpo  di  levarlo  : è prova  che  la  pol- 
vere è grissi  di  mele,  e perciò  bisogna  pur- 
garla , diti  ichè  possa  sortire  a suo  tempo  dal 
cemento. 

Per  lavare  in  seguito  quest’  azzurro  d’  oltre- 
mare prendi  u.i  vaso  di  terra  piatto  o bea  pa- 
lilo , mettivi  dentro  l’ azzurro,  versandovi  so- 
pra l i lisciva  dolce  di  cui  si  è detto,  che  vi  gal- 
leggi sopra  per  quattro  dita  , e lavalo  esatta- 
nient  colle  mani:  poi  lascia  che  l’acqua  si 
dejiuri , e che  ne  precipiti  naturalmente  1 az- 
zurro. V’ersa  in  seguito  dolcemente  per  incli- 
nazione il  liSsìo  nel  suddetto  suo  vaso  , e poi 
lascia  die  l’azzurro  si  secchi  un  poco  m que- 
sto piatto  all’  ombra  , e levalo  quindi  con  di- 
ligenza, e stendilo  sul  porfido  o marmo  ; e la- 
scia che  ivi  termini  di  seccare  , poi  rimettilo 
al  ceinenio  come  segue. 

Maniera  d'incorporare  il  lapis  lazuli  tn^ 
turato  col  cemento  fortCy  oppure  col 
cemento  più  dolce. 

Prendi  una  libbra  di  lap’n  lazuli  preparato 
come  si  è detto  superiorment'*,  ed  una  libbra 
dì  cemento  forte,  che  è il  primo  che  si  è de- 
scritto , e lavalo  leggermente  per  disopra  colle 
mani  , poi  taglialo  in  pezzi  , che  metterai  in 
un  vaso  nuovo  ben  vetnato  e bagnato,  e met- 
tilo sulle  ceneri  calde  , onde  far  fondere  il 
suddetto  cemento,  avendo  cura  che  non  si  frig- 
ga ; e se  per  azzardo  si  friggesse  metti\i  den- 
tro una  goccia  dell  olio  auddetto,  e ces-serà  to- 
sto dai  friggcrt*.  ^^uando  il  ce  iicnto  sarà  ben 
disci.  Ilo  ; prendi  la  spatola  , di  cui  ti  .‘arai 
Servito  per  fare  il  cemento,  spalmala  d’olio, 
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e mescola  bene  il  cemento  che  si  sarà  fuso. 
Vi  ha  chi  versa  a p ico  a poco  la  polvere  pre- 
parata come  sopra,  conti naamlo  h.io  a che  sia 
terminata.  Incorporalo  tìtio  a tinto  che  li  pol- 
vere vi  Sarà  ben  amalgamata  , • e che  non  si 
veda  rosa  alcuna  a risortire  dal  cemento  , o 
che  non  sia  penetrato  inter»ia  nenie;  ciò  fatto 
prendi  il  vaso  ancor  boi  ente,  e vers  do  in  un 
piatto  pieno  d’ ac(|ua  rVesca  j nello  stesso  tem- 
po ripulisci  colli  spatola  il  va-o  , (pianto  più 
puoi  5 iu  modo  che  non  vi  resti  entro  più 
nulla;  e cpianlo  il  cemento  sarà  suificiento- 
meiite  fred  lo  onde  poter  e-sere  mauegg-ato  , 
ungi  ;e  mani  coll  olio  su  ddetto,  e se  vedi  che 
il  cemento  sia  ben  tinto  e colorato  , ne  sarà 
un  buon  segno.  Agita  b^ne  questo  cemento 
coile  mani  unte  d’ olio  per  lo  spa^^m  di  un’ora 
e ine/zd,  tirand.do  in  div^rd  sensi,  affinchè  nel 
caso  vi  restasse  alcuna  bolla  possa  esserne  tol- 
ta : ed  avverti  che  quanto  p.ù  lo  mineggerai  e 
r incorporerai  vi  bisognerà  meno  di  lavarlo. 
Modellalo  in  fine  a g usa  dt  un  pane  rotondo,  o 
come  ti  piacerà  ; nettilo  in  un  piatto  liscio  e 
netto  , con  suflìclente  quantità  d’  acqua  fresca, 
e lasciavelo  dieci  o qu'udici  giorni  ed  anche 
di  più;  iniperoccnè  quanto  più  vi  resterà  ta..to 
più  ne  risulterà  bello  e perfetto,  e più  facil- 
mente sortirà  dal  cemento. 

Processo  col  quale  si  ritira  tazzarro 
dal  cemento. 

Prendi  il  cemento  preparato , e lavalo  dol- 
cemente e leggiermente  colle  mani  pel  di  fuori 
nell’acqua,  poi  mettilo  in  un  piatto  invetria- 
to, e spalmato  coU’oiio  di  lino  depurato;  ver- 
savi dopo  dell’acqua  tiepida  che  passi  piutto- 
sto ai  freddo  che  al  caldo  , e che  sia  al  diso- 
pra del  cemento  per  due  dita  e più.  Per 
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aere  pm  sicuro  di  ciò  che  devi  fare , pesa  il 
cemento  tosto  che  lo  avrai  lavato  coll  ac  [Ua 
fresca,  e calcolando  quanto  vi  possa  essere  en« 
trato  d*  olio  maneggiandolo,  saprai  quanto  az- 
zurro ne  potrai  ottenere  — Lascia  in  seguito 
il  tuo  cemento  n dia  suddetta  acqua  tiepida 
per  un  quarto  d^ora  se  è nell’estate  e in  pro- 
porzl<sne  meno  in  rag  one  della  temperatura 
più  alta.  Versa  tmta  quest  acqua  nel  sopram- 
mentovato  vaso  a tre  roiunettq  e quando  avrai 
versato  questa  prima  acqua , versa  sopra  il 
cemento  deH’altr’acquà  tiepida  come  la  prima^ 
per  amrrn  llirc  di  più  in  più  »l  cemento  e far- 
ne sortire  a poco  a poco  il  colore,  perciiè  ri- 
tirandolo tutt  ad  un  tratto  s'  guastereboe  il 
tutto  Ki volgerai  peiò  il  tuo  cemento  in  ogni 
senso  coi  piccoli  bastoni  di  cui  si  dirà  : ma 
smui>vili<  leggiermente  , e se  il  cemento  si  at- 
taccasse al  tondo  ungi  le  tue  mani  con  del- 
1 olio  jiui  ilicato  , staccalo  dolcemente,  e rivol- 
gilo leggermente  tino  a tanto  che  1’  acqua  co- 
mincerà  a diventare  azzurrata;  e quando  la  ve- 
drai tinta,  versala  sopra  l^ab  » a acqu  - , sostenendo 
il  I emento  coi  piccoli  bastoni  affinchè  non  si 
Attacchi  al  fondo  del  piatto  Sappi  nondi- 
meno che  l’acqua  si  tinge  mollo  per  poco  az- 
zurro che  sorta  dal  cenienlo  i-el  principio  , e 
che  quando  questo  cemento  comincia  a ren- 
dere f azzurro  , si  presentano  nell'  acqua  « erte 
linee  simili  ai  laggi  azzurrali  del  sole;  e ver- 
serai di  nuovo  quest’acqua  sopra  1' a'tra  : ma 
abbia  l'avvertenza  che  prima  di  versare  l’ac- 
qua , bisogna  feltrarla  o colarla  attraverso  di 
uno  staccio,  od  ai  di  sopra  del  vaso  per  rite- 
nere i pezzi  che  possano  essersi  staccati  dal  ce- 
mento Ma  abbia  cura  di  v rsare  deU’acqua  tie- 
pida sul  cemento,  e ne  lo  rivolgerai  dolcemente 
coi  piccoli  bastoni  : bisogna  però  che  tu  cse- 
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gulsca  questi  operazioae  con  destrezza  e cele- 
rità, segaatamente  al  principio,  affinchè  il  ce- 
mento non  renda  sì  tosto  l’ azzurro  , nè  tutto 
ad  un  tratto  ; perchè  V azzurro  non  si  unireb- 
be e non  sortirebbe  bene. 

Allorché  avrai  rivolto  il  cerne nto  per  cinque 
o sei  volte  , raccoglilo,  e vedrai  se  ne  saranno 
sortite  quattro  o cinque  once  e mezza  d’azzur- 
ro fino  , supposto  però  che  il  lapis  sia  stato 
fino:  perchè  non  ne  deve  sortire  meno,  e nieC- 
terai  a parte  questo  azzurro,  che  è il  migliore 
azzurro  di  oltremare.  Procedi  n Ila  m .niera 
superiormente  indicata  a trarne  il  secondo,  ciio 
porrai  ancora  a parte,  e ne  otterrai  tre  o quat- 
tro once  — . Fa  lo  stesso  , on  le  ott  nerue  il 
terzo  colla  medesima  acqua  tiepida,  come  si  è 
già  detto  superiormente  ; maneggia  parim  mte 
il  cemento  con  destrezza,  com  ; primi,  e coi 
bistoni  — . Ne  potrai  otte  icre  anche  il  quarto 
che  si  chiama  cenerino  ; ma  bi'sogna  che  l’ac- 
qua sia  un  poco  più  calda  , od  al  neno  più 
tiepi  la  che  per  gli  altri  Premerai  tartemenU 
il  cemento  coi  bastoni,  e se  non  ne  sortisse  fa- 
cilmente , d igli  un  poco  della  lisciva  suddetta. 

Metti  tutti  gli  azzurri  a parte,  e segnata- 
menta  l’ ultimo  che  sarà  higiccio.  Sappi  che 
prima  di  avere  ottenuti  tutti  i tuoi  azzurri  dal 
cemento,  devi  impiegarvi  otto  ore;  e bisogna- 
no dieci  o do  dici  ore  affiti  che  tutto  l’  azzurro 
sìa  bene  al  fondo  in  Ciascuno  d i vasi  ove  si 
trovano  le  aoq'ie.  Nota,  che  s;  versando  l’ac- 
qua tiepida  sul  cemento,  Pazzurro  non  ne  potes- 
se sortii  e dopo  ohe  in  piccola  quantità,  bisogne- 
rà mescolare  una  pai  te  di  lisciva  dolce,  sopra  due 
parti  d’  acqua;  e se  malgrado  ciò  non  sortisse, 
dagli  la  lisciva  fred  ta  ; e se  per  azzardo  non 
sortisse  ancora,  procedi  come  segue  — . Pren- 
di un  vasoj  gettavi  dentro  delia  cenere  di  sar- 
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menti  e deir  acqiii^  fre  ca  , fa  bollire  per  un 
mezzo  quarto  d’ ora  , poi  versala  e lasciala 
chiarire  ; bisogna  che  essa  pizzichi  la  lingua  ; 
e te  ne  servirai  per  ottenere  T ultimo  azzurro: 
te  ne  potrai  servire  anche  per  lavare  il  cemen- 
to , dopo  averla  riscaldata:  quando  avrà  ser- 
vito per  una  volta  non  ha  più  valore.  Sappi 
che  il  guadagno  o la  perdita  dipende  dal  saper 
ottenere  gli  azzurri. 

1 bastoni  che  .s'impiegano  ppr  rivolgere  il 
cemento  debbono  essere  di  bosso  o d’altro  le- 
gno delicato,  fatti  al  tornio,  lunghi  mezzo 
braccio  o più  , debbono  avere  la  grossezza  del 
pollice,  od  un  poco  più  grossi  alf  estremità 
ed  appianati  in  forma  di  rnandoiìa. 

Colore  che  hanno  gli  azzum  , allorché 
sortono  dal  cemento , e segni  che  pre- 
sentano, 

È un  indizio  manifesto  che  il  primo  azzurro 
sorte,  quando  sombra  un  poco  più  grossolano 
degli  altri;  imperocché  è a cagione  delle  vene 
d’oro  che  si  ritrovano  nella  pietra  che  si  pre- 
senta in  tal  maniera;  il  secondo  sembrerà  più 
lino  ; ma  il  suo  colore  non  sarà  cosi  bello  ; il 
terzo  sembrerà  ancora  più  fino  , ma  sarà  più 
pallido  , di  colore  celeste  e più  aperto  e più 
chiaro;  snpp  «sto  sempre  che  il  laffls  sia  stalo 
della  migliore  qualità.  La  pietra  si  vende  or- 
dinariamente sci  od  otto  scudi  la  libbra  , se- 
condo il  luogo  in  cui  si  ritrova.  Se  la  pietra 
è buona  e fina  , ne  otterrai  , tutto  calcolato  , 
alrueuo  dieci  once  e mezza  ; se  essa  non  è fi- 
na n-  otterrai  otto  once  almeno:  ma  in  ragio- 
ne che  l.  pietra  vale  meno,  meno  si  guada- 
gna; e non  vi  ha  che  perdita  se  se  ne  ottengo- 
no in  tutto  otto  once« 
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‘Mculiera  colla  quale  sì  hwauo  e sì  pwi- 
ficano  azzurri  che  sono  sortiti  dii 
cemento. 

Quando  avrai  ottenuto  "li  azzurri  dal  ce- 
mento , e che  ne  avrai  tolta  V acqua  , versavi 
sopra  della  lisciva  dolce  e chiara  , e li  laverai 
destramente  colle  mani  ; e ciò  praticherai  con 
tutti  gli  azzurri  , e verserai  tutte  le  acque  a 
parte  dopo  averle  lasciate  riposare  coavenien- 
teinente  prima  dì  versarle  negli  altri  vasi.  La- 
va i tuoi  azzurri  per  tante  volte  quante  basti- 
no 5 alliachè  non  vi  resti  punto  di  grasso  del 
cemento:  poi  risciacquali  coll’acqua  f esca  per 
tre  o quattro  volte  aimeiio  , affinché  siano  più 
puri  e più  netti. 

Per  piifijìcave  perfettamente  i suddetti 
azzurri  con  dei  tuorli  d\to\^o. 

Prendi  cinque  o sei  tuorli  d’uovo  di  galli- 
na 5 che  sia  alimentata  con  del  gnno  e non 
con  dell’  erbe  ; trafora  i tuorli  con  uno  spillo, 
e spargi  egualmente  il  giallo  sull’  azzurro:  pra- 
tica lo  stesso  su  tutti  gli  azzurri  in  differenti 
piatti;  poi  incorpora  colle  mani  bene  l’azzurro 
coi  gialli  d’uovo;  indi  lavalo  colla  lisciva  la  più 
dol  ce  per  tante  volte  che  ne  sorta  cosi  chiara 
come  ve  l’ avrai  versata  ; poscia  risciacqualo 
coll’  acqua  fresca  per  tre  o quattro  volte  Que- 
sta maniera  di  lavare  serve  a dare  un  bel  lu- 
ci lo  agli  azzurri  ; ma  abbi  cura  di  lasci  ar  ri- 
posare sempre  le  acque  pria  di  versai  le  uei 
vasi  , perchè  perderesti  dell’  azzurro. 

Si  dà  parimente  uu  bel  lustro  aiU  azzurri 
con  del  fiele  di  bue  che  spargerai  sul  ’azzurro  già 
purificato  e lavato,  come  avrai  fatto  coi  gialli 
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d'uovo;  fi  lo  stesso  su  cia'^cun  azzurro  io  ispe- 
cie,  e ciascuno  a parte  : poi  stropiccia  e ma- 
,ne«gla  bene  T azzurro  , lavalo  in  seguito  come 
sopra  5 e ritieni  ch^  tutte  queste  purifioazioui 
si  fanno  le  une  dopo  le  altre  su  gli  aziurrl 
tratti  dal  cemento. 

Il  modo  di  colare  gii  azzitni  purificati 
e lavati  come  si  è d:tto. 

Cola  r azzurro  di  oltremare  e gli  altri  pari- 
mente , affiiichà  non  vi  re^ti  alcun  sucidurne  od 
alcun  pezzo  di  cemento.  Passa  rultima  acqua 
che  gli  avrai  dato  dopo  che  sono  purificati,  per 
lo  staccio,  dopo  per  un  altro  pm  rado,  e fin  d- 
niente  per  una  stoffa  fina  e piuttosto  fitta;  e lascia 
che  per  ciascuna  volta  riposino  le  acque,  fino 
a che  le  vedrai  ben  chiare  , oppure  le  ritire- 
rai a poco  a poco  colla  spugna;  ma  abbia  la 
cautela  che  1 azzurro  non  entri  nella  ' spugna. 
Dopo  che  avrai  ritirato  tutte  le  acque,  lascia 
che  gli  azzurri  si  secchino  all’ombra  nei  loro 
piatti , e non  al  sole.  Nota  che  travagliando 
bisogna  evitare  la  polvere  ed  il  suoi  lume;  rao- 
cogli  gli  azzurri  ben  secchi,  ciascuno  a parte, 
mettili  in  sacchetti  bianchi  di  rini,  d^ìla  par- 
te più  liscia  : dopo  che  il  sacchetto  sarà  l-gato, 
stropiccialo  bene  colle  mani , onde  si  raffini  , 
e p'ù  lo  farai , più  bel  colore  acquisterà  l’az- 
zurro  all’aria,  quando  ve  lo  esporrai.  Ma  se 
vuoi  trovare  il  mezzo  di  r.iffiuare  gli  azzurri 
per  renderli  del  maggior  prezzo  , bisogna  che 
gl’incorpori  di  nuovo  col  cemento  forte  , se- 
contfo  fordine  ch^  noi  abbiamo  prescritto  su- 
periormente per  la  prima  volta  , e lo  lascerai 
così  per  tre  giorni  col  cemento , poi  lo  ritire- 
rai come  si  è detto  ; e quanto  più  ripeterai 
questo  lavoro,  tanto  più  l’azzurro  sarà  prezio- 
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SO  e fino;  perderai  nel  peso  ciascuna  volta,  ma 
ne  otterrai  in  valore. 

Della  maniera  di  fare  V azzurro  verde. 

Non  è difficile  di  fare  T azzurro  verde  colla 
pietra  d’  Armenia  , ' secondo  dice  Alessandro 
Trainano  , che  consiste  nel  ridurre  in  polvere 
la  pietra  d’Armenia  sul  marmo  o sul  porfido, 
poi  nel  lavarla  più  volte  coll’  acqua  pura , e 
farla  seccare.  Ma  credo  essere  più  a proposito 
il  separare  il  colore  dalla  materia  della  pietra  e 
da  tutta  la  maieria  terrea,  a fine  di  renderlo  piu 
bello  e più  proprio  per  un’eccellente  pittura. 
A tale  effetto  bisogna  polverizzarla  sottilmente, 
poi  metterla  neH’acquavite  o nell’  aceto  di- 
stillato, che  è egualmente  buono:  in  seguito  falla 
digerire  col  bagno  di  cenere  o col  bagno-ma- 
ria , fino  a che.  il  liquore  sia  ben  saturato  del 
colore  della  pietra.  Allora  versa  dol  cernente  per 
inclinazione,  e rimettivi  dell’altro  aceto  di- 
stillato , se  vedi  che  resti  ancora  del  colore 
alla  pietra  , di  cui  la  prima  infusione  non  si 
sia  caricata  5 ed  allorché  non  ne  rimarrà , ri- 
getta la  terra  della  pietra  , come  inutile  , e fa 
svaporare  a Colore  dolce  di  cenere  f aceto  sa- 
turo del  colore  , oppure  distillalo  ; perchè  di- 
stillandolo non  se  ne  perde  punto,  e si  può  im- 
piegare per  un’  altra  volta.  Con  questo  mezzo 
si  avrà  il  colore  lerde  al  fondo  del  vaso;  bi- 
sogna lavarlo  e nettarlo  coll’acqua  fredda,  sec- 
calo in  seguilo,  e conservalo  per  la  pittura,  in 
cui  questo  colore  fa  un  bell’effetto  e non  si 
scarica. 

Vi  ha  un  altro  azzurro  verde,  che  si  pro- 
duce naturalmente  mila  miniera  del  rame, 
come  una  dissoluzione  del  rame  che  si  attacca 
alle  pietre  che  incontra , con  qualche  traccia 
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fi’ argontOj  die  sì  ricono-oe  pel  colore  rii  que- 
ste pietre,  die  tiene  dell’  uno  e dell’  altro  me- 
tallo ; perchè  esse  sono  verdi  pel  rame,  e me- 
scolate dazzurfo  per  l’argento;  e secondo  che 
domina  l’ uno  o V altro  metallo  nella  mi- 
niera , l’uno  o Taltit»  colore  è più  o meno 
forte.  Si  raccoglie  quest’  azzurro  , si  tritura 
e si  lava  per  molte  voile,  e non  bisogna  met- 
terlo al  pastello  o cemento  , come  1’  azzurro 
di  oltremare;  perchè  l’ efflorescenza  metal- 
lica dell’azzurro  \erde  di  cui  parliamo,  si 
separa  facilmente  dalla  materia  pietrosa  , alla 
quale  è attvHCcata.  E per  questo  titolo  che  non 
si  fa  che  lavarla,  per  rendere  il  colore  più  fi- 
no che  sìa  possibile;  si  fa  seccare  all’ ombra  ; 
e floalniente  si  conserva  per  l’uso  della  pittura. 

Per  dare  il  colore  di  marmo  alla  carta 
in  una  maniera  bellissima. 

Prepara  la  carta  , onde  ritenga  facilmente 
i colori,  il  che  si  eseguisce  haguando  una  spu- 
g»  a coll’acqua  d'allume  di  rocca  , cioè  col- 
r acqua  in  cui  «a  stato  scìoitó  Tallume  di  roc- 
ca : in  seguito  passa  questa  spugna  sul  foglio  di 
carta,  onde  imbeverla  di  quest'acqua,  e lasciala 
seccare.  Dopo  che  i fogli  saranno  stali  prepa- 
rati in  questo  modo  , prendi  una  spazzola  a 
dipingere,  e caricala  di  colore,  e scuoti  in 
un  mastello  pieno  d’  acqua  , prendi  un  altro 
col  re  , e scuoti  nello  stesso  n>odo  , e cosi  di 
seguito  con  tutti  i colori  che  do\ ranno  essere 
in  pronto  , di  cui  metterai  parte  eguale  per 
cia-cuno.  traesti  colorì  cadranno  al  fondo  del- 
1 acqua  , in  seguito  vi  verserai  da  un  lato  e 
dall' altro  , oppure  scuoterai  nella  stessa  ma- 
n-eia  con  una  spazzola  a dipingere  con  del 
fiele  di  bue  , e con  un  poco  di  sapone  stem- 
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prato  e diluito  con  un  poco  d’acqua,  e \e- 
drai  fo  to  i colori  galleggiare,  ciascuno  a par- 
te : stenderai  allora  il  foglio  sulla  snf)erficie 
dell’  acqua  , lo  rivolgerai  da  un  lato  e dall’al- 
tro, come  ti  piricerà,  lo  leverai  per  far  o sec- 
care , e lo  pulirai  con  un  dente  di  lupo. 

CAPÌTOLO  VII. 

Segreti  per  la  doratura . 

Della  maniera  di  dorare. 

Prendi  delle  foglie  d'oro  di  diversa  gran- 
dezza , di  cnì  alcune  sono  più  forti  ed  altre 
no  ; imperocché  ve  ne  hanno  che  un  migliaio 
pesa  solo  quattro  o cinque  dramme. 

Si  prende  del  più  forte  e del  più  puro  per 
dorare  sul  ferro  e su  gli  altri  metalli  ; il 
meno  fino  e forte  s’ impiega  j'cr  le  dorature 
sul  legno,  che  s’  adopera  di  preferenza  perchè 
costa  meno. 

Il  segreto  di  dipingere  ad  olio  , che  si  è 
trovato  negli  ultimi  secoli,  ha  fornito  un  mez- 
zo convenieutissirno  per  indorare  le  opere  che 
resistono  ali’  ingiuria  dei  tempo  : ciò  che  gli 
antichi  non  potevano  fare  per  la  loro  maniera 
di  applicare  foro;  imperocché  non  si  servivano 
che  di  bianchi  d’uovo  per  far  tenere  l’oro  sui 
marmo  e su  gli  altri  corpi  che  non  sostengono 
il  fuoco.  Pe!  legno  facevano  una  composizione 
in  cui  impiegavano  delia  collaj  ma  nè  il  bian- 
co d’uovo,  nè  la  colla  non  resistono  all’acqua; 
per  lo  che  non  potevano  indorare  utilmente 
che  i colpì  ohe  erano  al  coperto,  come  le  loro 
volte  ed  i loro  lambrici  che  erano  dorati  in 
questa  maniera.  La  composì/ioue  di  cui  si  ser- 
vivano per  indorare  sul  legno , fatta  di 
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terra  glutinosa , che  era  in  vece  del  bianco  a 
colla  dì  cui  noi  ci  servinino  attualmente,  e col 
quale  i doratori  fanno  lo  strato  che  chiamano 
il  fondo  ( assiette  ). 

Per  indorare  a colla  od  a sguazzo  . 

Si  comincia  col  preparare  della  colla,  il  che 
si  fa  con  della  rajchiatura  di  pergamena,  o di 
guanti.  Se  ne  prende  una  libbra,  che  si  met- 
te in  un  secchio  d’  acqua  , e che  si  fa  bollire 
in  un  Cdldaìo  , fino  a che  il  tutto  sìa  ridotto 
a più  della  metà.  Allorché  si  vuole  impiegare 
per  incollare  solamente  il  legno  , sul  quale  si 
vuole  indorare,  si  prende  dei  bollente,  per- 
chè allora  penetra  meglio  il  legno  ; se  essa 
è troppo  forte  vi  si  inette  un  poco  di  acqua 
per  indebolirla:  e con  una  spazzola  di  setole  di 
cignale  vi  si  p()ne  la  colla  raddolcendo,  se  è un 
la\oro  liscio;  ma  se  vi  ha  della  scultura,  bi- 
sogna mettere  la  colla  imprimendo  colla  spaz- 
zola, ed  è ciò  che  si  chii  ma  collare. 

Quando  il  legno  è preparato  semplicemente 
con  della  colla,  si  prende  di  questa  stessa  colla 
ancora  calda  , che  si  passa  per  un  pannolino, 
nella  quale  si  mette  del  bianco  triturato  in 
tale  quantità  che  sembri  riempire  tutta  la 
colla  , e ciò  si  chiama  Infondere  del  bianco. 
Questo  bicnfo  si  fa  con  del  gesso  battuto 
che  si  staccia  fiuissimamenle ; immergendolo 
nell’ acqua  si  raffina  il  pm  che  si  può,  e so 
ne  foimano  dei  pani  che  si  fanno  seccare;  oppure 
si  serve  del  bianco  di  Rouen  <>  di  Spagna,  che  è 
preparato  come  sopra.  Allorché  il  bianco  è stato 
infuso  per  qualche  tenspo  , e che  è ben  di- 
sciolto ed  anche  passato  per  un  pannolino , 
affinchè  sia  più  fino  , si  prende  una  spazzola 
di  setole  di  cignale , e per  cominciare  ad  im^ 
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biancare  il  lavora  vi  sì  danno  sette  od  otto 
strati  iinprimendoy  ed  i due  ultimi  raddolcendot 
allorché  vi  sia  .scultura.  Ma  quando  il  lavoro 
è liscio  , ne  bisognano  dicci  o dodiri  strati  , 
perchè  il  bianco  è V alimmto  dell’ oro  , ed  è 
quello  che  lo  mantiene  per  molto  tempo.  È ne- 
cessario avere  l’avvertenza  di  non  dare  uno  stra- 
to sull’altro,  prima  che  T antecedente  sia 
secco;  perchè ''altramente  l’opera  sarebbe  ia 
pericolo  di  scagliarsi.  Bisogna  altresì  eh©  cia- 
scuno strato  sìa  eguale  tanto  in  risMuardo  alla 
forza  della  colla,  quanto  alla  quantità  o densità 
del  bianco  , onde  evitare  che  si  scagli. 

Quando  il  numero  degli  strati  è terminato, 
tanto  imprimendo  , quanto  raddulce>^do  , biso- 
gna lasciare  che  il  lavoro  si  sect  hi  bene,  pri- 
ma di  cominciare  a raddolcÀtl>>:  allorché  si  ri- 
conosce essere  desso  ben  secco  bisogna  pren- 
dere deir  acqua  pura  con  un  grosso  paiinolino 
nuovo  ed  il  più  fitto  che  si  possa  j itrova«e  , e 
stropicciare  con  de'  piccoli  b stoni  di  legno 
di  faggio  che  si  tagliano  in  qn  idrato  o ad  an- 
goli , oppure  in  punta  , secondo  che  T opera 
e la  scultura  l’esigono:  si  stropiccia  e si 
dolcisce  tutto  il  bianco.  Poscia  servendosi  di 
una  spazzola  di  setole  di  cignale  che  abbia  già 
servito  per  imbiancare , perchè  allora  ne  è 
più  molle  , si  bagna  il  lavoro  a misura  che  si 
frega  .col  pannolìno  che  è avvolto  sui  pic- 
coli bastoni  , il  che  s«  rve  a rendere  il  tutto 
più  lìscio,  ed  a togliere  le  ineguaglianze  che  si 
saranno  fatte,  non  imbiancando  egualmente, 
oppure  allora  quando  il  legno  uon  sarà  ben  li- 
sci<q  perchè  quanto  più  il  lavoro  è raddolcito , 
tanto  piti  facile  è ad  imbrunirsi  1’  oro  che  vi 
si  pone  sopra. 

Bisogna  anche,  a misura  che  si  frega  e che 
SI  raddolcisce,  servirsi  della  spazzola  molle  p.r 
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bagnare  e lavare  il  bianco  5 onde  togliere  il 
limo  che  si  fa  raddolcendo  , e togliere  pari- 
mente l'acqna  che  si  trova  neUe  fessure,  strin- 
gendo la  spazzola  . e lavandola  a misura  che 
si  toglie  il  sucidume  che  vi  si  attacca. 

Allorché  il  bianco  è ben  secco  si  prende 
della  rasperella  , colla  quale  si  frega  tutto  il 
lavoro  per  toglierne  ancor  meglio  tutti  i granì 
e le  ineguaglianze  che  vi  si  possano  ritrovare  5 
oppure  si  serve  di  un  pezzo  di  tela  nuova,  nel 
qual  caso  non  bisogna  che  il  bianco  sìa  del  tutto 
secco  ; ma  la  rasperella  è più  comoda  ; purché 
non  si  freghi  troppo  il  lavoro',  mentre  allora 
ìngraiserebbe  ed  impedirebbe  al  furido  (assiette) 
dì  prendere  sul  giallo  — . Ciò  fatto  s’incidono 
i filetti,  e nel  fondo  con  un  piccolo  terrò  qua- 
drato che  sia  piatto  ; ed  essendo  impossibile  , 
che  dopo  avere  applicato  nove  o dieci  strati 
di  bianco  non  sì  sia  chiusa  e riempiuta  la  scul- 
tura, coloro  che  desiderano  che  il  loro  lavoro  sia 
a proposito,  prendono  un  ferro  a ricavare  ( fer 
à rétiier  ) , che  é un  ferro  uncinato  per  con- 
tornare tutti  gli  ornamenti  e gli  scolpiti.  Op- 
pure sì  prende  uno  scarpello  a ti  oso  rotondo 
( fermoir  ),  ovvero  delle  sgorbie^  od  uno  scar- 
pello comune,  e si  dà  agli  ornamenti  della  scul- 
tura la  stessa  forma  che  Io  scultore  avrà  seguito 
quando  gli  ha  incisi  , contornando  i piccoli  lati 
delle  toglie,  secondo  il  naturale  3 e tagliano 
lieti ainente  tutti  gli  ornamenti  ; il  che  rende 
sempre  V opera  più  esatta  e più  delicata  di 
quello  abbia  fatto  Io  scultoie.  fei  serve  anche  di 
un  pìccolo  J ermatoio  a naso  rotondo  , o di 
un  piccolo  ferro  quadrato  ; e per  tagliare  il 
bianco  con  maggioie  facilità  e nettezza  , sì  ba- 
gna un  poco  con  una  spa/zoia. 

8i  può  far  senza  di  tutto  questo  lavoro,  al- 
lorché Topera  tia  incisa  delicatanientej  perchè 
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R fine  di  non  chiudere  Ja  scultura  non  si  danno 
che  due  o ire  strati  di  bianco  ben  chiaroj  rna 
facendo  il  bianco  dominare  meglio  l’oro,  que- 
sto traraglio  non  è mai  così  bello  , nè  ha  la 
durata*  come  nel  primo  caso  ; e la  scultura 
senìbra  più  rozza  e molto  meno  lìscia  , di  quello 
sia  quando  ha  avuto  nove  o dieci  strati  di 
bianco,  e che  sia  stata  tagliata  , incisa  e con- 
tornata 5 come  si  è detto  superiormente. 

Dopo  che  il  lavoro  è stato  tagliato  e ritoc- 
cato , Come  si  è detto,  bisogna  prendeie  una 
spazzola  per  fregare  con  dell’acqua  pura,  onde 
r opera  risulti  ben  netta.  In  seguito  e subito 
si  prende,  se  cosi  piace,  della  bella  ocra  gial- 
la infusa  nell’acqua,  cioè  bisogna  stemperarla, 
e l’aria  fondere  nell’  acqua  , e dopo  averla  la- 
sciata riposare  per  qualche  tempo  , versarla  per 
inclinazione  , affinchè  ciò  che  vi  ha  di  grosso- 
lano , e che  non  è stato  discfolto  rimanga  al 
fondo,  e sia  separato  dal  rimanente^  oppure  si 
tritura,  e si  stempra  con  un  poco  di  colla  più 
debole  della  metà  di  quella  che  avrà  servito 
ad  imbiancare  , che  si  distingue  col  nome  di 
guazzo  ( détrauqje  ) Dopo  averla  fatta  riscal- 
dare, se  ne  copre  tutto  il  lavoro  , principal- 
mente nei  fondi , allorché  vi  ha  della  scultu- 
ra , affinchè  questo  colore  possa  supplire  aiforo 
che  non  si  può  mettere  nelle  cavità. 

Quando  il  giallo  è secco,  se  è una  cornice, 
si  pone  tutto  a Jonrìo  ( assietle  ) eccettuato  nelle 
cavità  , bisogna  sten  pelare  il  fondo  in  questa 
medesima  colla  a sguazzo  di  cui  si  è fatto  uso 
per  l’ocra.  Si  dà  il  primo  strato  un  poco  chia- 
ro , ed  allorché  è secco,  se  ne  danno  due 
altri  j ma  bisogna  che  il  fondo  abbia  mag- 
gicr  corpo,  e che  sia  più  denso,  avendo 
a colare  appena  dalia  spazzola  , che  debb’  es- 
sere molle  ond’  essere  buona  e più  ccmoda;  e 
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qnandio  il  fond  è heii  secco,  si  prende  un’alfra 
spazzola  che  sia  più  ruida,  come  sono  quelle  che 
s’  irrq)ie^ano  per  nettare  i pettini  , colla  quale 
si  frega  a secco  tutto  il  lavoro  a fine  dì  to- 
gliere i grani  del  fondo^  e dare  maggior  facilità 
onde  brunire  Poro. 

Questo  fondo  è composto  dì  bolo  d’Arme- 
nia del  Volume  di  una  noce  circa,  triturato,  a 
• parte  , di  sanguigna  d^  l volume  di  una  piccola 
fava  circa  , di  pietra  di  miniera  di  piombo  del 
Tolurne  di  un  pisello  : si  tritura  una  piccolis- 
sima quantità  di  sego  , e si  stempra  in  se- 
guito con  lutti  gli  articoli  superiormente  in- 
dicati , e con  delTacqua,  prendend.di  a pircoli 
pezyi  in  molte  riprese  , onde  triturarli  meglio; 
e quando  il  tutto  sarà  ben  triturato  , si  met- 
terà in  una  piccola  ciotola;  vi  si  verse  à so- 
pra della  colla  di  pergamena  bui  calda  , si 
passerà  a traverso  di  un  panno- lino  , c si  ver- 
serà ed  agiterà  bene  ct  Ile  droghe  fino  a che 
esse  sicno  bene  stemperate.  Bisogna  che  que- 
sta colla  sia  della  consistenza  della  gelatina  , 
che  si  serve  a tavola  allorché  è fredda;  e 
quando  si  applicano  queste  droghe  che  si  chia- 
mano il  fondo  bisogna  farle  sempre  riscaldare, 
tenendo  la  ciotola  su  di  uno  scalda- vivande 
con  un  pioco  di  cenere  calda  Alcuni  vi  me- 
scolano altresì  un  poro  di  sapone  o d’olio  d oli- 
va , t;d  un  poco  di  nero  di  fumo  calcinato; 
alili  vi  n.eHotfo  del  pane  b*uciafo,  della  fu- 
liggine sten, p.  rata  5 dell' antimonio  , dello  sta- 
nno di  vetro,  del  burro,  e dillo  zucchero 
candito,  cias<  uno  secondo  la  sua  maniera; 
qu  sle  sorta  di  pinguedini  tci  vono  pt  r r<  n- 
cieie  \ iù  facile  il  brunire  l’oro  , e per  dargli 
maggiore  splendore;  e facendo  colare  la  pietra 
più  farilu.enle  , impediscono  che  si  facciano 
macchie  di  rosso  o di  nero  sull  oro  ; perchè 
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quando  il  fondo  è ben  composto  l’oro  vi  ri- 
mane più  bello,  principalmente  quando  vi  ha 
al  di  sotto  sufficiente  quantità  di  bianco. 

Allorché  si  vuole  indorare,  bisogna  avere 
primieramente  dell’  acqua  pura  in  un  vaso  con. 
dei  pennelli  per  bagnare , si  deve  avere  un 
cuscinetto  che  sia  fatto  di  un  pezzo  di  lei^no 
ben  liscio  , e sul  quale  debb’  e.ssere  po«to  un 
letto  di  crine  o di  borra  , o pure  di  feltro  , e 
debb’essere  coperto  con  una  pelle  di  montone 
o di  vitello  ben  tesa  , ed  attaccata  con  de‘ 
piccoli  chiodi.  Questo  cuscinetto  è circondato 
dai  due  lati  di  un  pezzo  di  pergamena  di  sei 
dita  di  altezza  , per  impedire  che  il  vento 
getti  ppr  terra  Toro  che  vi  si  mette  di  sopra. 

Allorché  si  vuole  applicare  l’oro  si  tiene  il 
cuscinetto  nella  mano  sinistra  coi  pennelli  ad 
indorare , che  sono  di  differenti  grossezze.  Si 
pone  sopra  questo  cuscinetto  quella  quantità 
di  foglie  d’oro  che  si  deddera  ; poi  se  ne  pren- 
de una  foglia  col  coltello  , si  stende  sopra  il 
cuscinetto;  e per  ottenerne  più  facilmente  T in- 
£ento  vi  si  soffia  dolcemente  , o piuttosto  vi  si 
porla  sopra  il  fiato  aprendo  la  bocca  ; il  che 
fa  stendere  la  foglia  come  più  piace.  Si  taglia 
col  Coltello,  o pure  se  vi  ha  luogo  per  malter- 
ia tutta  intiera  si  prende  con  una  paletta  ( pa- 
lette ) che  è fatta  calla  coda  di  un  ghiro  che 
sì  mette  in  un  pezzo  di  legno  largo  all’  e- 
slremità  un  mezzo  pollice  circa  , che  è spac- 
cato onde  meglio  allargare  la  cola  di  gùtro  ; 
ed  a fine  di  prendere  l’oro  più  facilmente 
bisogna  appoggiare  la  paletti  contro  le  proprie 
labbra,  e darvi  poi  un  poco  di  fiato,  senza  però 
inumi dirla  ; o pare  bagnando  un  poco  l’estre- 
mità delle  dita  neirolij  d’oliva  , passarle  sulla 
coda  di  ghiroy  che  essendo  cosi  leggiermente  stro- 
picciata una  volta  o due  al  giorno  , leverà  più 
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facilmente  la  foglia  d’oro.  Si  applica  dolcemente 
suU'opera  , che  bisogna  avere  prima  bagnato  coi 
pt^nnelli  che  sono  nel  vaso  pieno  d acqua  , di 
cui  si  è detto  , e porla  tutt’  ad  un  tratto  sul 
luogo  bagnato  di  fresco  , perchè  Toro  non  si 
rompa  molto.  Nondimeno  essendo  difficile  che 
ciò  non  accada,  particolarmente  nelle  opere 
di  scultura,  si  taglia  peroiò  l’oro  in  piccoli  pezzi, 
che  si  prendono  con  de"  pennelli  , e si  mettono 
sui  luoghi  ove  è rotto  ; e si  chiama  ritoccare» 
Bisogna  notare  , ch-a  tosto  che  la  foglia  d’oro 
è posta  , bisogna  prendere  dell’acqua  con  uno 
de’  pennelli  a bagnare  , e farla  passare  sopra 
l’oro  il  più  che  si  potrà;  perchè  se  l’acqua  co- 
lasse sopra.  Toro  vi  formerebbe  altrettante  mac- 
chie , e non  si  potrebbe  mettere  più  oro  sopra 
l’oro  che  è bagnato;  il  mezzo  però  il  più  sicuro  è 
di  toglierlo  e di  rimettervene  dell’ altro  ; ma 
quando  si  fa  passare  l acqua  per  disopra  della 
foglia,  questa  si  stende  , e prende  fortemente 
il  fondo,  ed  impedisce  che  l’oro  non  si  sbuc- 
ci , e non  si  stacchi  quando  si  travaglia  col 
brunitoio  , o pure  quando  vi  si  mette  la 
colla  ; e l’opera  ne  è più  pulita.  Se  si  vedes- 
se che  1’  acqua  non  facesse  che  gocciolare,  e 
che  non  bagnasse  lo  strato  del  fondo  , sareb- 
be prova  d’  essere  quest’  ultimo  «troppo  gras- 
so Q pure  troppo  for  te  la  colla  ; ed  in  que- 
sto Gaso  bisognerebbe  passarvi  sopra  dell*  altra 
acqua  nella  quale  si  fosse  spenta  una  crosta 
di  pane  bruciato  , e di  cui  si  dovrebbe  pren- 
dere la  parte  superiore  ; poi  si  dovrebbe  la- 
sciar seccare  questo  strato  per  ribaguare  in  se- 
guito , e mettervi  l’oro. 

Si  serve  anche  in  vece  della  paletta  di  cui 
si  è detto  di  un  pezzo  di  stoffa  fina  per  pren- 
dere l’oro  e metterlo  nei  luoghi  i più  diffici- 
li , come  nei  filetti  quadrati  , nelle  gole , e 
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negli  altri  voti  ; si  frega  la  stoffa  sopra  il  cu- 
scinetto o contro  le  guance  onde  poter  pren- 
dere meglio  l’oro.  Questo  pìccolo  pezzo  di 
stoffa  cosi  attaccato  si  chiama  biLboquf^t. 

Quando  l’ oro  è ben  secco  si  brunisce  nel 
luoghi  ove  si  giudica  essere  .più  a prop  isito, 
onde  meglio  sviluppare,  e far  appai  ire  tatto 
le  parti  del  I jvoro.  A quest^effefto  sì  fa  uso 
di  un  dente  di  lupo , oppuie  di  cane  , ov- 
•vero  di  una  pietra  che  si  chiama  pietra 
san^uìsna.  Prima  di  brunire  bisogna  infos- 
sare colia  punta  del  dente  o della  pietra  a 
brunire  tutto  l’oro  nelle  cavità,  in  cui  non  sia 
stato  bene  internalo  col  pennello,  ed  in  se- 
guito spazzolare  con  un  gran  pennello.  Questo 
lavoro  essendo  brunito  , si  pulisce  e si  ripassa 
con  un  pennello  molto  molle  bagnato  colla 
colla  da  sguazzo  ciò  che  non  è stato  brunito; 
oppure  vi  si  mette  un  poco  di  vermiglio  onde 
dare  più  fuoco  all’oro  ; ciò  che  in  effetto  gli 
dà  un  colore  bellissimo  ed  avvantaggioso,  lo 
conserva,  ed  impedisce  che  maneggiandolo  si 
stacchi , o per  parlare  nei  termini  dall’arte 
si  sbucci  : questo  l.ivoro  si  chiama  purgare  e 
ripassare  , e dare  un  coiorito  all’oro  per  con- 
servarlo. 

Ciò  fatto  si  colloca  del  vermiglio  in  tutti  i 
\óti  degli  ornamenti  della  scultura  , onde  dare 
ancora  maggior  fuoco  ad’oro  , ed  imitare  i 
lavori  d’orelice.  Questo  vermiglio  è composto 
di  gomma  gotta,  di  vermiglio  e di  un  pooo  di 
rosso  bruno  onda  intenerire  il  vermiglio.  Si 
tritura  il  tutto  insieme  , e vi  si  mescola  della 
•vernice  di  Venezia  , ed  un  poco  d’olio  di  tre- 
mentina. Alcuni  prendono  della  lacca  fina  ; 
altri  del  sangue  di  drag  > che  impiegano  ordi- 
nariamente a sguazzo  con  un  poco  di  colla 
che  Vi  iuettono  di  dentro,  oppure  coll’  acqua 
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pura.  Accaden^^o  alcune  volte  che  dono  avere 
brunito  l’oro  , vi  si  trovino  ancora  alcuni  pìc- 
coli difetti  , si  può  ritoccare  co  dell  oro  ma- 
cinato che  si  mette  in  una  piccola  conchiglia 
con  un  poco  di  gomma  arabica  j e sì  chiama 
affihiiiare  l*oro  marmai o, 

possono  applicare  venti  strati  dì  bianco 
su  di  una  cornice  liscia  , che  non  abbia  alcu- 
na scultura , e metterli  d densità  tale  ch<=5  vi 
si  possano  disegnare  d.  gli  ornamenti  , tagliarli*, 
inciderli  e lisciarli  come  -le  fosse  scultura  in  le- 
gno ; il  che  .<i  fa  cogli  tte.-si  utensili  che  ho 
nominato;  ma  per  indorare  bene  , bisogna  al- 
tresì essere  buono  scultore. 

Per  indorare  bene  una  figura  di  rilievo  si 
fa  in  tre  maniere  ; perchè  vi  s uio  delle  parti 
in  cui  si  brunis  e l oro  , delle  altre  in  cui  si 
lascia  pallido  ; ed  in  rìsguardo  al  viso , ai 
piedi  ed  alle  mani , od  alle  alti»e  parti  che 
possono  essere  scoperte  sì  brunisce  il  fundo 
prima  di  porvi  sopra  l’oro-  Essendo  poato  sul 
fondo  y si  impallidisce  , si  ripassa  con  un  sem- 
plice strato  di  colla  a sguazzo  : ciò  fa  che  il 
viso  e le  altre  parti  siano  dorate  in  modo  che 
non  sieno  così  rilucenti  come  l'oro  brunito  ; 
ma  che  esse  lo  sieno  molto  più  di  ciò  che  è 
semplicemente  impallidito;  il  che  fa  un  bell’ef- 
fetto. Quando  s’  indora  qualche  grande  opera  , 
di  cui  ordinariamente  i fondi  sono  bianchi,  è 
difficile  che,  applicandovi  del  giallo  e del  Jondo^ 
questo  colore  non  risorta  e si  sparga  sui  fondi 
e sui  cotpì  che  debbono  restare  bianchi  ; a fine 
dì  riparare  quesfavvenimento , si  prende  dei 
bianco  di  cerussa  , si  tritura  coll’  acqua  , e si 
tuia  in  seguito  in  altra  acqua  in  cui  sia  stem- 
prata della  colla  di  pesce  tagliata  in  piccoli  pez- 
zetti , e vi  sìa  tenuta  per  2^^  ore  ; poscia  si  fa 
bollire  per  Una  0 due  bolliture^  e quindi  si  pas  sa 
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attraverso  un  pannolino.  8i  copre  con  queslo 
bianco  così  infuso  e st'^mprato  ciò  che  il  giallo 
o il  fondo  patrebbej-o  avere  guastalo  , appli- 
candovi due  o tre  strati , il  che  chiamasi  re- 
sch  impir  ; ed  anche  si  ricopre  con  questo  bian- 
co di  cerussa  tu  ti  i bianchi  de’  fondi  che  con 
questo  mezzo  non  vanno  facilnieiite  soggetti 
ad  ingiallirsi. 

Quando  si  vuole  dorare  a sguazzo  sullo  stac- 
co , bisogna  imbiancarlo  onde  rendei  lo  liscio, 
quand  > non  lo  è;  in  seguito  incollare  due  vol- 
te con  della  colla  bollente  affinchè  penetri 
meglio  ; ma  non  deve  essere  molto  forte  per- 
chè si  vetiìfickf^rehbe  ^ e non  penetrerebbe 
multo  indentro.  Ciò  fatto  si  applica  idi’  ocra 
con  della  colla  a sguazzo  , ed  iti  seguito  si 
danno  tre  strati  di  fondo  colla  medesima. 

Si  eseguisce  la  stessa  regola  onde  applicare 
l’argento  , sia  che  si  vagliano  fare  delie  opere 
affatto  bianche  5 sia  on  le  passare  sopri  l’ar- 
gentu  una  vernice  che  dm  un  colo  e d’oro  al- 
r argento  5 ma  che  però  non  ha  mai  lo  S ilen- 
dore  deiroro  vero  , e non  dura  molto 
Questa  vernice  si  fa  culi'  ambra  bigia  , col 
Sangue  di  drago  , coll  olio  di  tremenlìiia  ^ e 
colla  gommo-gotta. 

Essendovi  delle  opere  , in  cui  si  vuole  che 
gli  ornamenti  d’oro  sembrino  su  di  un  londo 
dt  marmo  o di  diaspro  di  diversi  Culori , onde 
dare  a questi  fondi  o ad  altri  lavori  die  si 
vogliono  far  sembrare  di  maroio  , e che  ab- 
biano il  risalto , ed  d furente  che  deve  es- 
8*^re  l oro  proprio  , si  procede  nella  iugulerà 
seguente, 

Erimierarnente  per  fare  un  bianco  pulito  , 
0 che  rassuaugb  al  marmo  , bisogna  premi •=‘c@ 
del  talco  , cioè  del  glasso  che  si  fd 
Essendo  in  polvere  si  tritura  co.  b fi  acipaa 

d * 


capìtolo  vu. 

di  s ipone  il  più  fino  che  si  possa  avere  ; poscia 
avendolo  stemprato  con  della  calla  a sguazzo  , 
se  ne  danno  due  o tre  strati  sui  tondi  bian- 
chi che  ion  sieno  stati  dorati  : ciò  fatto  , ed 
esseodo  ben  secco  lo  strato  , si  brunisce  con 
un  deate  o i’una  pietra  avi  imbrunire. 

Se  si  vuole  tare  del  nero  pulito  in  rhodo  di 
marmo  , bisogna  prendere  del  nero  di  fumo:  si 
tritura  questo  con  poco  dì  pietra  di  miniera,  del- 
l’olio d oliva , e dell  acqua  dì  sapone  j poscia 
essendo  stemprato  eoo  delia  colla  a sguazzo  so 
Ile  dann  » due  o tre  strati  sui  fondi  Diauchi 
che  non  si  saranno  dor..ti  , e quando  è ben 
secco  si  brunisce  (Quando  si  vuole  che  risal- 
tino delle  piccole  vene  bianche  come  il  marmo 
bianco  , vi  <»i  tanno  deile  piccole  vene  bianche 
Con  un  peim<^Uo  prima  di  brunirlo. 

Vi  è un  bianco,  che  si  chiama  bianco  de* 
Carmelitani  , che  si  fa  colla  calce  di  Senlis 
della  più  bianca  ; dopo  averla  spenta  si  passa 
pel'  de’  piccoli  staci  i ben  fini.  S’ impiega  chia- 
ro cerne  il  latte  , e se  uè  danno  cinque  o sei 
strati  ; ma  bisogna  lasciare  che  ciascuno  stra- 
to si  secchi  , avanti  di  applicarvene  un  al- 
tro , e di  ben  maneggiare  tutti  gli  strati  , cioè 
di  fr©i^arii  bene  colla  spazzola  j il  che  li  rende 
più  fermi  , ed  anche  li  ta  rilucore,  l^uando 
questo  bianco  è impiegato  sulla  pietra  o sul 
geiso  ben  secco  non  ingialla.  8e  si  vuole  die 
risplendi  bisogna  fregai  io  colla  spazzola  di 
setole  di  Cignale  , o pure  quaud’è  secco  colia^ 
palma  delia  mano. 

Della  maniera  di  dorare  ad  olio 
ad  oro  colore. 

Per  la  seconda  maniera  di  dorare,  che  è 
aU’olio  si  serve  del  colore  che  cade  uel  reci- 
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piente  ove  i pittori  ripuliscono  i loro  pennel- 
li , e che  diventa  straordinariamente  unto  col- 
Tandare  del  tempo.  Si  tritura  di  nuovo,  si  passa 
per  un  pannolino  ; e .quando  si  vuole  dorare 
si  applica  delica'tainente  sul  lavoro  con  nu' 
pennello  nella  stessa  maniera  che  per  dipin- 
gere ;•  e facendo  in  modo  che  questo  colore  sia 
egualmente  steso  , affinchè  non  vi'  rimangano 
nè  ineguaglianze,  nè  grumi  o crespe.  Onde  ren- 
dere l’opera  più  liscia  , quando  si  t atta  di  do- 
rare il  legno,  s’  incolla  questo,  e gli  si  applicano 
alcuni  strati  di  bianco  a colla  che  si  tanno  lisci 
come  se  si  dovesse  dorare  a sguazzo  j in  se- 
guito si  applicano  due  strati  di  colore  ; e quan- 
do r ult  imo  strato  è per  essere  quasi  secco  , 
ma  in  modo  sempre  che  vi  sia  un  certo  grasso 
proprio  ad  attrarre  l’oro,  vi  si  applicano  la 
foglie  d’oro  servendosi  solamente  del  cotone  per 
prenderle  e posarle  sul  eoloie  in  vece  delle 
pahifte  e dei  bclbnquets  cue  servono  per  dorare 
a sgua-  zo.  Questa  maniera  d’ indorare  non  ri- 
ceve tutte  le  bellezze  ed  il  brillante  di  quella 
che  si  fa  sul  bianco  a sguazzo  ; ma  però  può 
essere  impiegata  aH’ai  ia  ed  all’  acqua  , ove 
l’oro  non  potrebbe  resìstere.  E in  questa  ma- 
niera che  s’  indorano  le  ligure  di  gesso,  e le 
figure  di  piombo  , che  si  espongono  a tutte  le 
ingiurie  del  tempo. 

Essendo  difficile  1’ impiegare  l'olio  in  foglia, 
qu  lido  si  travaglia  allo  scoperto  , piiucq>al- 
mente  all'apice  delle  cupole  e de’  campanili  , 
a cagione  che  il  vento  via  lo  trasporta  , e so 
ne  perde  molto  nel  mentre  si  applica  , vi  ha 
un  rimedio  a quest’inconveniente;  e consi- 
ste nel  prendere  dell.}  foglie  di  stagno  bat- 
tuto, coprirle  d’oro  colore;  *(1  in  seguito  po- 
sar\i  .-opra  l’oro  Eiò  si  può  tare  in  casa  , e 
si  può  anclij&  j avendo  le  luiouie  giuste  uj  ciò 
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che  si  vuole  indorare  tagliare  le  foglie  di  sta- 
gno dorate  della  figura  che  si  desidera  5 ed 
avendo  le  medesime  del  corpo  e del  peso  , 
allorché  si  è per  indoi  are  , ni-n  possono  es- 
sere trasportate  via  dal  venio;  ed  inoltre  si 
possono  impiegare  de’  pezzi  più  grandi  per 
eia  cuna  volta.  (Jiò  che  bisogna  osservare  , si 
è di  mettere  1^»  foglie  di  stagno  sopra  un  oro 
di  coiore  più  forte  di  quello  che  .riisogni  per 
appjicare  le  foglie  d’uro 

È util*^  il  s p^^re  che  se  per  azzardo  dopo 
avere  posto  del  colore  ad  olio  su  qualche  cor- 
nice di  qua  Irò  ,0  qiidlsivogba  alfra  cosa  che  s^i 
vorrà  dorare,  si  volesse  indorare  ad  oli»  bru- 
nito, bisognerà  applicare  sugli  strati  già  fatti  ad 
olio,  ancora  un  aliro  strato,  sul  quale  essen- 
do allatto  ire. co  . si  spargerà  d Ila  polvere  , 
della  cenere,  oppure  della  segarura  finissima  di 
legno  , la  quale  e»^endo  ben  secca  s’  itcbian- 
clìeià  col  bianco  a sguazzo  nella  maniera  che 
si  è indicata  •npenormente  per  1 oro  brunito. 

Vi  ha  inr  altra  maniera  di  dorare  die  si 
pnò  dire  noti  essere  nè  a sgaaz/.o_,  nè  ad  oLo, 
per  he  l’oro  non  si  puo  brunire  come  a sgn  z- 
z t , e non  resi jlei ebbe  altresì  < ome  all’olio.  Si 
eseguisce  il  preparato,  mescolando  del  mele 
con  dt-ll’ acqua  di  colla,  ed  un  poco  di  aceto 
per  jar  colare  stenqira  il  tutto  insieme  5 si 
fa  uno  stra  o che  resta  grasso  e glutinoso,  a 
motivo  del  o eli  che  attrae  l’oro  , e che  si 
attacca  lortem.uite  al  c rpo  sul  quale  s’  sten- 
de. Ma  (presta  maniera  di  dorare  è buona  solo 
per  dorare  del  e uctaccaturfì  su  de’  quadri  a 
sguazzo  ed  a tresco  , e per  fare  de’  fri  tti  sullo 
stacco  -,  perchè  se  fri  stendesse  su  de’  gran  fon- 
di l'oro  fri  raggriu  crebbe  e si  feiiderebbo; 
perchè  seccardosi  la  rolla  , il  mele  si  ritira-, 

© le  lOjjUe  d’oro  si  rompono,  e si  ianny  deLe 
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piccole  o molte  fenditure.  Si  chiaina  questa 
maniera  di  dorare , dorare  a colla  a mele  y od  a 
vernice  d^oro. 

Per  dorare  senz’oro. 
Preparazione  I. 

Prendi  un’oncia  di  sale  aaiinoaiaco  , mez- 
z’oncia di  niercur.o  coinurie  : metti  il  tutto  in 
un  crogiuolo  ben  coperto  e Ìut:ito,  affi  ielle  d 
merc-irio  non  esali  : davvi  un  leggier  fuoco  per 
lo  spazio  di  una  me/.z’ora,  poscia  aumenta  il 
fuoco  tino  a cu  j il  crog  uolo  sia  adatto  rossoj 
ed  allora  getta  il  tulio  in  una  terrina  piena 
di  acq oa  tresca.  Oivent  ta  fredda  qi  sti  ma- 
teria aarà  dura  couie  una  pietraj  e ia  pesterai 
© scioglierai  uc*l’  acqua  go.nmata. 

Frepauazione  li. 

Prendi  un  giallo  d’  uovo,  due  once  di  mer- 
curio, un’  oncia  di  sale  am  .ìouiaco.  polverizza 
ed  incorpora  il  tutto,  e me  tito  in  miu accio  nei 
letame  caldo,  e lasciavelo  per  veauq  i ittro 
ore  — . innesto  preparato  serve  per  dorare  ie 
coruici  ed  altre  cose. 

PllElPAR  AZIONE  IH. 

Prendi  della  porporina,  e triturala  con  dei- 
r ac(£ua  , poi  lasciala  in  infusione  nell  orma  in 
una  teruna,  agitala,  e schiumala-,  cessala  U 
schiuma  vota  l’orgia  e mettivi  dell’  acqua  g un.- 
m ta  ; poscia  scrivi  col  preparato,  e seiubreià 
oro. 

Preparazione  IV. 


Prendi  un  mezzo  boccale  d’  acqua  comune 
© mettivi  dite  once  di  gomma  aiabioa  tatù- 
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rata,  ed  aggiungivi  della  porporina  preparata; 
e potrai  servirtene  per  fare  una  bella  do.atu» 
ra , passandovi  sopra  un  dente  di  lupo,  e fre- 
gandola. 

Per  iscrivere  con  lettere  d'oro  o d'argento. 

Prendi  deile  foglie  di  ginepro  , e spremine 
il  sugo  ; poscia  prendi  dell  i limai  ura  d’uro  o 
d'  argento  che  metterai  in  questo  sugo  , e ve 
lo  lascerai  per  tre  giorni  interi  Scrivi  con 
questo  prepai  ato  , e ìe  lettere  saranno  dorate 
od  argentate. 

Per  dorale  sul  vel/’o,  sulla  terra  o majolica. 

Prendi  un  vrtro  , terra  o majolica,  bagnala, 
ed  applicavi  sopra  delle  toglie  d’  oro,  e lascia- 
velo  seccare.  Poi  sciogli  del  borace  urll’acqua  , 
e bagnane  l’oro  che  vi  avrai  applicalo;  indi  espo- 
nilo al  fuoco  fino  che  il  tuo  vetro  m polvere  si 
ionda,  e fanne  fondendo,  una  vernice  sopra  la 
doratura,  che  sembrerà  bellissima. 

Per  dipingere  con  colore  d'oro. 

Prendi  la  quantità  che  vorrai  di  porporina: 
falla  in  polvere  sottile  ; poi  bagn  da  a poco  a 
poco  con  deir  orina,  ed  agita  con  un  ba&tone, 
poi  lasciala  4n  riposo  e laxala  cun  dell’  acqua 
comune  , per  tanti::  volte  , fino  a che  ne  risulti 
chiara.  Ad  ogni  volta  che  laverai,  bisogna  che 
la  materia  abbia  riposato  per  qualche  tempo. 
Dopo  vi  metterai  un  poco  di  zaiferano  in  pol- 
vere con  dell’acqua  gommata,  e mescolerai  il 
tutto  insieme — . Quindi  scrivi  col  tuo  preparato 
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Per  dipingere  e scrivere  con  lettere,  - 
d'argento. 

Prendi  dello  stci4na  di  vetro  pestato  In  un 
mortajo  di  ghisa;  poscia  tritura  bene,  e stem- 
pra sul  porfido  con  iels’ac  pt  i oo.n  lue;  lascia 
riposare  , e vota  V cio  ju a cb e sara  nera  e su- 
cida.  Ripeti  questa  lozione,  fino  a eoe  l’acqua 
diventi  chiara  ; poi  àt,nupra  il  tiro  preparato 
con  lelTacqua  gorn  UAta,.  e d puigi  con  la  me- 
desima COSI  preparata. 

Per  Lin'jiancare  ed  argentare  i getti  di  rame,. 

Prendi  delle  tonditure  di  stagno  di  Corno-» 
vailles,  e tanue  un  letto  in  una  padella;  met- 
tivi sopra  i getti , in  modo  che  non  si  tocchi- 
no : poi  r mettevi  un  altr  » letto  li  tonditure 
e l un  altro  di  getti  co. ne  sopra.  Proce  li  nel- 
lo stesso  modo  fino  a che  ne  avrai  terminato 
la  materia.  Ciò  latto  prendi  del  tartaro  di 
Montpdlier  e dell  allume  dirocca,  tanto  del- 
r uno  quanto  dell  altro.  Pe-ita  il  tutto  e mescola 
insieme  , riempine,  la  padella  piena  d’  acqua  , 
mettendovi  le  polveri  per  di  sopra  , e fa  bol- 
lire fino  a che  i getti  sieno  bianchi  ; bisogna 
pero  sgrassare  prima  con  della  rena  o della  li- 
sciva. 

Acqua  che  indora  il  ferro. 

Prendi  tre  libbre  d’acqua  di  hume  , un’on- 
cia di  allume  di  rocca,  tre  once  di  s^l  gemma 
ed  un’ oncia  d orpimento  : fa  bollire  il  tutto  : 
allora  mettivi  una  raezz’  oncia  di  tartaro  e i 
altrettanta  di  sale  comune  : fa  bollire  d.  nuo- 
1:0  ; poseU  ta  riscaldare  il  ferro  p ed  esicado 
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caldo  , fregala  bene  con  questa  droga  , tenen- 
dola sempre  calda  ; ed  allorché  il  ferro  sarà 
seccato  al  fuoco,  bruniscilo. 

Per  imbiancare  esternamente  le  figure 
di  rame. 

Prendi  del  sale  comune,  del  sale  ammonia- 
co , del  sai  gemmi  , dei  cristalli  d’argento, 
ciascuno  alla  dose  di  due  dramme:  fanne  una 
p.  sta  con  deir  arqua  comUfie  3 coprine  le  tue 
figure  5 e raettifi  sui  carboni  ardenti , fino  a 
che  non  fumino  più. 

Per  iscrivere  con  lettere  d’ oro  sai  vasi 
e sulle  scatole, 

P'jendi  delia  colla  dì  pesce,  scioglila  nell’ac- 
qua : ridotta  in  colla  , impiega  ciò  che  crede- 
rai sufficiente  per  farne  un  composto  con  del 
tartaro  rosso  fatto  in  polvere  sottilissima.  Scri- 
vi con  questa  mescolanza , servendoti  di  un 
pennello  o di  una  piuma,  sui  vasi  e sulle  sca- 
tole; e dopo  applicavi  una  foglia  d oro,  come 
quella  con  cui  s’indorano  i pugnali  delle  spa- 
de ; ed  essendo  il  medesimo  secco  bi  uniscile. 

Per  dorare  t argento  in  vermiglio 
dorato  senza  mercurio. 

Prendi  dell’oro  fino,  e travaglialo  alla  fucina 
un  po’  leggermente  ; taglialo  in  pi  zzi,  quindi  ri- 
ducilo su  di  una  lamina  di  ferro,  od  in  un  cro- 
giuolo. Poscia  prendi  un  matraccio  di  vetro  , e 
mettivi  r oro  j ed  in  ragione  di  una  dramma 
aggiungivi  una  Ubbia  ai  sale  ammoniaco  e due 
once  di  acqua  forte.  In  seguito  copri  superior- 
mente il  matraccio  con  un  piccolo  cono  eli  car^ 
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la,  e lasciavi  ua  piccolo  furo,  affiuchè  ne  sor- 
ta il  Fumo  dell  acqua  forte  : in  seguito  esponi 
il  matraccio  ad  un  fuoco  leggiere  . lascia  cbe 
r oro  si  disciolga  a poco  a poco  , agitando 
frequentemente  d matraccio , e rimarca  che 
devi  fare  un  piccolo  fuoco  e leggerissimo  af- 
finchè foro  non  si  sublimi  e non  si  disperda 
in  vapori  — . Allorché  foro  sarà  del  tutto  di- 
sciolto  , versa  V acqua  in  un  va^o  di  vi-tro  o 
di  majoiica:  poi  prendi  dei  pannilini  logori  ed 
un  poco  grossi,  tagliali  in  pezzi  quad  ati,  del- 
la grandezza  di  un  piatto  circa  : tuffi  i pan- 
nilini nell’  aoqiia  su  idetta,  e ritirali  con  delle 
piccole  pinzette  di  legno,  e lasciali  sgocciolare 
in  un  altro  vaso  di  vetro  o di  rnajolica  , sul 
quale  metterai  dei  piccoli  pezzi  di  legno  ben 
puliti  delia  grossezza  di  un  grosso  lucignolo,  e 
su  questi  collocherai  i pannilini;  e ne  immer- 
gerai nell’  acqua  che  ricaderà  dai  detti  pan  li- 
lìni  degli  altri  , fino  a che  non  vi  resterà  più 
acqua.  Allora  seccherai  i paiinilini  a fuoco  leg- 
giere : essendo  secchi  li  collocherai  su  di  un 
iiianno  ben  liscio  , e vi  opererai  col  fuoco  ai 
quattro  angoli.  Essendo  bruciati  questi  panni- 
lini  li  farai  in  una  polvere  finissima,  poi  met- 
terai questa  polvere  in  un  crogiuolo  che  espor- 
rai ad  un  fuoco  leggiere,  e quando  la  polvere 
sarà  accesa  , scintillando,  la  metterai  sul  mar- 
mo , r agiterai  colla  punta  di  un  ferro,  fino  a 
che  non  na  vedrai  più  fuoco  : la  triturerai  in 
seguito  come  prima,  facendola  fina  , quanto  più 
potrai  , e dopo  te  ne  servirai  onde  indorare  il 
lavoro  d’  argento  che  avrai  divisato. 

Liquido  per  mettere  in  colore  V opera  dorata. 

Prendi  dello  zolfo  e delle  ceneri  cla- 
vellate , di  ciascuno  un’  oncia  ) due  once 
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di  sale  comune;  tritura  il  tutto  insieme  in  una 
polvere  sottile. 

Onde  mettere  il  lavoro  dorato  in  colore  , 
prendi  una  pinta  d’  acqua , un  rn.-zzo  boccale 
circa  d orina  ed  un  buon  cucchiajo  pieno  delia 
polvere,  e metti  il  tutto  in  un  vaso  di  rame 
rosso,  netto,  onde  farlo  bollire.  Tuffavi  entro 
il  tuo  lavoro  , e lascia  velo  per  cinque  minuti 
circa  ; ritiranelo  e gettalo  nell’  acqua  pura  ; e 
se  il  tuo  lavoro  non  sarà  ancora  bastantemente 
carico  di  colore  , rimettilo  nel  vaso  di  rame  , 
come  la  prima  volta,  e fino  a che  lo  troverai 
ben  colorato  . Lega  il  lavoro  con  un  filo 
bianco  , onde  im.nergerlo  nel  liquido  , e riti- 
rando senza  mettervi  la  mano.  Da  in  seguito 
il  lavoro  dorato  al  brunitore  , e ordinagli  di 
non  far  uso  di  aceto. 

Acqua  che  dà  il  colore  d’oro  al  rame 
ed  al  bronzo. 

Preparazione  I. 

Prendi  del  vitriuolo  verde  e del  sale  ammo- 
niaco a parli  eguali  ; scioglilo  neU’acelo  distil- 
lato j evapora  T aceto  e distilla  colla  stort  i ; 
conserva  il  prodotto  delia  disiiìlazione  : spegni 
in  questo  liquore  dd  rame  ben  pulito  , e ne 
otterrai  il  tuo  iritenlo. 

Preparazione  li. 

Prendi  del  rame  bruci  ito  e dd  sale  ammo- 
niaco a parti  eguali , quattro  once  di  allume 
di  piuma  , ed  altrettanto  di  sale  comuiìe  de- 
crepiiato  : sciogli  il  tutto  nell’aceto  distillato  : 
evapora  l’  aceto  , in  seguito  distilla  colla  stor- 
ta , e spegni  nel  distillato  per  cinque  o sei 
volte  il  rame. 
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Acqua  che  dh  il  colore  d’oro  al  JeiTo 
ed  alt  acclajo. 

Prendi  sette  once  di  orpimento,  un’  oneìa  0 
mezza  di  terra  merita  , ire  once  e mezza  di 
gomma  , e quattro  once  e mezza  di  aloè 

sucotrino.  Fa  il  tutto  in  polvere  e gettalo 
in  una  storta.  Versa  in  questa  deli’ acqua  che 
sorpassi  la  polvere  per  due  dita.  Agita  , lascia 
in  infusione  per  ventiquattro  ore,  e distilla  e 
con  ervane  l’ottenuto.  Ciò  fatto  applica  que- 
st’ acqua  sul  ferro , sull’  acciaio  o sul  rame  , e 
lascia  che  si  secchi  all’  ombra. 

Per  argentare  le  figure  di  rame. 

Pulisci  primamente  le  figure  con  lisciva  forte 
di  ceneri  claveliale  o di  soda,  di  sale  coinune 
o d’  alliiiue  , poi  asciugale  e fregale  bene  con 
una  composizione  di  tartaro  e di  sale  ammo- 
niaco , impastata  con  un  poco  di  d ssoluzioue 
d’argento  nell’acqua  forte,  da  cui  l’avrai  riti- 
rata Bagna  queste  polveri  con  un  poco  di  sci- 
liva,  e fregane  le  figure  con  un  pezzo  di  cuoio, 
fino  a che  saranno  ben  imbiancate. 

Per  argentare  lo  stagno  oppure  dorarlo  . 

Prendi  delle  piccole  spazzole  da  orefice  , le 
più  sottili,  di  filo  di  ferro,  fregane  io  stagno, 
rigandolo:  quindi  applica  la  foglia  d’oro  o d’ar- 
gento sopra  lo  stagno:  poi  mettivi  sopra  un  pez- 
zo di  pelle  ; 0 su  di  questa  dello  stagno  calci- 
nato , poi  con  lift  dente  di  lupo  stropiccia 
questo  stagno  calcinato  per  molto  tempo:  indi 
frega  ancora  foro  sullo  stagno  senza  cuojo  e 
senza  lo  stagno  calcinato.  — Abbia  la  cautela 
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che  lo  sfa^ao  sìa  ben  netto,  e che  il  tao  fiato 
no  > vi  « aia  s tpra,  e perciò  metti  un  fazzolet- 
to avanti  la  bocca. 

Per  indjrare  il  piombo  , la  latta  o ciò 
che  vorrai , parche  si  applichi  per  di 
sopra  la  Jo^^lia  di  stagno  o d’  argento . 

Prendi  due  libbre  di  pece  resina  , quattro 
once  d olio  di  trementina  ed  un  poco  di  resina: 
fondi  il  tatto  insieme  su  di  un  fuoco  leggiere  , 
on  le  farne  la  vernice^  po»  applicala  sul  lavoro 
che  vorrai  dorare. 

Per  ripulire  ed  imbiancare  Vargenteria, 

Prendi  quattro  once  di  sapone  bianco  , ra- 
schialo su  di  un  piatto,  agguirigivi  un  boccale 
d’acqua  calda,  iVIettì  in  un  altro  piatto  un 
poco  di  feccia  di  vino  in  pane,  con  un  altro 
boccale  d’acqua  calda;  inetti  in  un  altro  piatto 
un  poco  di  ceneri  cla\  eli  ;te  , con  altrettanto 
come  sopra  di  acqua  calda:  poi  prendi  una 
spazzola  di  pelo , che  iimtiergerai  prima  nel 
liquore  del  pane  di  feccia,  in  seguilo  in  quel- 
la clavellata,  e finalmente  in  quella  dì  sapone: 
stropicciane  allora  V argenteria  , e quindi  la- 
vala nell’  acqua  calda  , poi  asciugala  con  un 
pannolino. 

Per  preparare  V oro  in  conchiglia. 

Prendi  un’oncia  di  sale  ammoniaco  ed  al- 
trettanto d’oro  in  foglia;  agita  il  tutto  per  due 
o tre  ore  in  un  mortaio  di  marmoj  e sulla  fi- 
ne  aggiungivi  ciò  che  crederai  a proposito 
di  mele. 
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Per  bronzea ’e  in  colore  d*  oro. 

Prendi  la  figura  di  bronzo  ohe  avrai  desti- 
nato^ lavala  con  dell’acqua  forte:  poscia  pren- 
di della  terra  merita  e del  iitargirio  d’oro 
a parti  eguali  : tritura  il  tutto  ii.sìerae  sotlil- 
mente  sul  porfido  con  dell'  olio  di  lino,  e di- 
pingine la  figura  di  bronzo. 

Per  indorare  sul  legno  . 

Preparazione  I. 

Prendi  della  colla  di  guanti,  e fanne  tre  strati 
sul  legno  destinato:  poi  applicavi  sette  strati  di 
bel  bianco,  che  triturerai  con  dell’acqua  e della 
colla  , e ve  ne  metterai  due  o tre  strati  : ed  al- 
lorché vorrai  applicarvi  l’oro  o l’argento  , met- 
terai con  un  pennello  dell'acqua  sul  bolo,  affin- 
chè foro  o r argento  tenga  ; e se  vorrai  mettervi 
de’  colori  , ve  li  potrai  mescolare  ; in  seguito 
quando  l’argerìto  o Toro  sarà  secco,  lo  pulirai 
Con  un  dente  di  lupo. 

Preparazione  II. 

Tritura  della  colla  di  guanti  con  del  bianco 
fino,  e metti  sullegno  altrettanti  strati  come  sopra. 
La  cornice  od  altro  pezzo  che  vorrai  in  torare, 
essendo  bianco,  lo  pulus^i  con  un  pannolino  se- 
mi nuove»,  tutlato  di  t fito  in  tanto  nell’ acqua, 
comprimendolo  nondimeno,  in  modo  che  non 
resti  che  semi-bagnato^  !o  asciugherai  dopo  con 
un  pannollno  molle,, e non  lascerai  che  s’inu- 
midisca troppo  col  freg  rio.  Ciò  fatto  leverai 
con  un  coheìlo  i più  peculi  giani  di  sabbia, 
Avvero  per  una  maggiore  pQri^zioae  ti  servirai 


l()0  CAriTOLO  VII. 

di  una  buona  rasperella,  o vi  passerai  sopra 
una  spazzola  di  pelo  per  levarne  tutta  la  bava. 
In  seguito  vi  applicherai  quattro  o cinque 
strati  di  bolo  ben  preparato  nella  roaniera  se- 
guente : 

Prendi  un  bianco  d’uovo,  mettilo  in  cinque 
o sei  once  d’acqua;  agita  bene  il  tutto  con  uu 
per  uello,  che  rotolerai  fra  le  mani,  fino  a che 
il  bianco  sia  bene  spumeggiante  , che  lascerai 
poi  in  riposo  per  ora  o tre  quarti  d’ora, 

o quanto  \ errai,  fino  a che  il  tutto  sia  ridotto 
in  acqua  — . Prendi  allora  dell’acqua  di  vìtriuo- 
lo  preparato  come  segue.  — Prendi  un’oncia 
di  vitriuolo  ben  pestato  , che  terrai  in  infu- 
sione in  una  libbra  d’  acqua  per  dodici  ore  e 
più;  in  seguito  passa  quest’acqua  per  un  pan- 
nolino. 

Ora  per  fare  il  bolo  prendi  un’  oncia  di 
bianco  comune  , trituralo  sul  marmo  , aggiun- 
givi una  piccolissima  quantità  di  sego  di  mon- 
tone; tritura  il  tutto  fino  a che  sia  ben  mesco- 
lato e ridotto  in  polvere.  Allora  aggiungivi  due 
once  circa  d*  aceto,  ed  incorpora  fino  a che  il 
bolo  sia  pestato  e ben  lisciato  ; poi  prendi  un* 
oncia  di  bianco  d’  uovo  , e cinque  d*  acqua  di 
vitriuolo,  ed  essendo  il  tutto  mescolato  insieme, 
fallo  stemprare  a poro  a poco,  e quando  sarà 
bene  stemprato  lo  racco.lierai  in  una  scodella. 

Fatto  questo  bolo  ne  porrai  cinque  strati 
sulla  cornice  , ed  allorché  sarà  secco  bagnerai 
per  due  volte  con  dell’  acqua  la  cornice  cosi 
preparata  ; oppure,  onde  meglio  riuscirvi,  con 
del  vitriuolo  disciolto  nell’acqua  del  bianco  di 
novo;  e nello  stesso  tempo  vi  collccherai  sopra 
l’oro;  qualche  tempo  dopo  lo  brunirai  con  un 
dente  di  cane  o di  lupo. 

Rimarci  che  Faceto  serve  a temperare  ed  ^ 
sottilizzare  ciò  che  vi  ha  di  più  terrestre  nef 
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bolo  ; altramente  vi  sarebbe  una  schiuma  che 
impallidirebbe  V oro. 

La  pinguedine  di  capro  serve  per  raddolcire 
il  bolo  , e per  dare  all’ oro  tutto  il  brillanto 
che  deve  avere. 

L’ acqua  del  bianco  d’ uovo  e di  vitriuolo 
serve  anche  per  temperare,  e dare  il  brillante 
all’oro,  e fa  che  sì  brunisca  con  rriag^iure  esat- 
tezza Finalmente  bisogna  aver  cura  che  il 
bolo  sia  bene  steso  , preparato  e triturato  su 
di  una  materi  \ ehi  non  sia  in  verun  conto 
sucida,  perchè  in  qu  sto  caso  l’  oro  non  preii« 
darebbe  o n.  n avrebbe  il  brillante  che  se 
ne  attenderebbe. 

Per  fare  la  colla  di  guanti. 

Prendi  una  liV>bra  di  brandelli  di  guanti  , 
e talli  ammollare  nell’  acqua  ; essendovi  ben 
ammollati  e fatti  gonfi,  li  farai  bollire  in  do- 
dici piate  d acqua,  che  ri  ’urrai  a due:  in  se- 
guito passa  il  preparato  per  un  pannolino.  Ri- 
marca poi  che  affinchè  la  colla  sia  buona  si 
esige  che  sia  un  po’  resistente  sotto  la  mano  , 
allorciìè  sarà  coagulala. 

Pel  bianco  . 

Fa  riscaldare  la  colla  , e mettivi  dentro  del 
bel  bianco,  che  triturerai  bene,  fino  a ch  i sia 
in  poltiglia,  poscia  lo  lascerai  in  riposo  per  un 
mezzo  o.uarto  d ora.  Jn  seguito  lo  agiterai  e 
vi  aggiungerai  un  poco  più  di  colla  per  fare 
gli  ultimi  due  strati  più  chiarì.  JXe  ^terlderai 
die;  i o dodici  strati  sul  legno,  s»  i o sette  sul 
ca.  torie  : unirai  il  tuo  lavoro  con  un  j>ennello 
semplicemente  bagnato,  o con  un  pannolino  : 
essendo  secco  lo  freglierai  c n una  tela  nuova 
per  «airlo  e pulirlo  più  prontamente. 
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Fondo  per  Foro  brunito, 

Pl^EPABAZlOlSrE  I. 

Prendi  «ma  libbra  di  bolo,  due  once  di  san- 
guigna , un’oncia  di  miniera  di  piombo,  tre 
dramme  d’antimonio  , due  drauime  di  terra 
d’ornt  ra,  una  dramma  e mezza  d’aloè  : tritura 
ciascuno  a parte  , poi  insieme,  ed  in  fine  co!- 
i’arqua  chiara:  questo  fondo  s’impiega  con  la 
colla  molto  chiara:  e ne  bisognano  sei  o sette, 

Pr.EPABAZIONE  H. 

Incollerai  il  legno  due  o tre  volte  , poi  vi 
metterai  nove  o dieci  strati  di  bi  neo:  essendo 
secco  vi  passerai  sopra  il  dente,  poi  un  pannolino 
fino  bagnato  con  l’acqua  e della  colla;  allora 
vi  applicherai  due  o tie  strati  d’oro  colore. 
Essendo  secco  Io  fregherai  con  un  pannollno 
fino  a che  sarà  riluc»  nte  ; in  seguitovi  passerai 
sopra  uri  pennello  con  d<  Ila  migliore  acquavite, 
e VI  applicherai  subito  1’  ero  , che  pulirai  es- 
sendo secco. 

Ppepahazione  III. 

Prendi  un’oncia  di  bolo  , una  dramma  di 
sanguigna  , un  quarto  di  dramma  di  miniera  , 
un  poco  di  sugna  , sei  dramme  d’  oro  d anti«“ 
monio  ed  altiettar.to  di  litargirio  d’oro  e di 
ter<a  di  Olonia.  T ritura  tutte  queste  droghe 
separatan.ente  , { oscia  insieme,  e con  dell’àC- 
qua  e della  colia  debole. 
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Per  applicare  V oro. 

Preparazione  I, 

Incliria  un  poco  il  pezzo  che  vuoi  dorare  , 
bagnalo  coll*  acqua  , ed  applica  Toro  con  del 
cotone  sul  luogo  bagnato:  fa  che  si  setv  hi  al- 
r ombra  in  estate,  e per  tre  o quattro  ore;  el 
in  inverno  durante  un  giorno  intero  : non  si 
brunirebbe  facilnaente  , se  non  si  lasciasse 
seccare. 

Preparazione  II. 

Prendi  dell’oro  amalgamato  con  un  poro  di 
rame  rosso,  ed  applicalo  sul  la\  oro  alla  manie- 
ra ordinaria:  in  seguito  fa  seccare  comprimen- 
do con  una  spazzola  Poi  rimettilo  sul  fuoco 
fino  a che  sarà  giallo,  e gettalo  ncl.’acqua  fre- 
sca od  acqua  per  indorare. 

Per  applicare  V allento. 

Metti  uno  strato  dì  bianco  di  Spagna  con 
del  bolo  e d^l  chiaro  d’uovo;  essendo  secco 
bdgnalo  con  l’acqua,  ed  applicavi  subito  1 ar- 
gento. Essendo  secco  bruni'-c4  o.  ed  in  .'«eguito 
applicavi  uno  o due  strati  di  colla  futta  colla 
pergamena. 

Per  iìnpallidiie  Voro  brunito. 

Prendi  della  sanguigna,  del  vermiglio,  del 
bianco  d’  uovo,  tritura  il  lutto  insieme,  e po- 
nilo con  un  pennello  molle  nelle  incavature. 
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Per  impallidire  V argento  . 

Prendi  del  bianco  di  cerussa  stempralo  nel- 
r acqua  5 po-cìa  colla  colla  di  pesce  molto 
chiara  , ed  applicalo  col  pennello  nelle  situa- 
zioni destinale. 

Per  applicare  V oro  e V argento 
macinato  sul  legno. 

Preparazione 

Il  legno  nero  o tinto  in  nero  è il  più  proprio. 

Prendi  un  p<  co  di  gomma  dragante  cun 
molta  quantità  d’acqua;  slei?  pra  Poro  o l’ar- 
gento con  qu^ì't’  acqua  assai  chiara  , e con  un 
piccolo  pennello  ne  collocher.  i al  luogo  ove  è 
il  lume  del  tuo  laverò,  senza  toccare  gli  om- 
breggiamenti : per  dargli  {.li  ombreggiami  nti 
prandi  un  poco  d’ indaco  stemprato  nell  acqua 
di  gomma  arabica.  Rammenta  che  l’acqua 
gommosa  del  b’  essere  debede,  altiatnenie  otl'u- 
sch^rebbe  i t oi  lavori.  V'einicia  bene  colla 
vernice  seccativa  fatta  d’ ubo  di  spigo  e di 
s ndracca  Se  la  vernice  è troppo  densa,  met- 
tivi un  poco  d’olio,  mescolando;  non  fa  bol- 
lire molto  fortemente. 

Preparazione  If. 

Prendi  del  legno  bianco  , come  del  pioppo, 
e fa  bollire  dello  spincei  vino  in  un  p co  d’ac- 
qua* d’allume;  VI  appliciiorai  uno  strato  di 
quest’  acqua  piuttosto  chiara:  quando  sarà  sec- 
co diviili  ciò  che  vorrai  con  una  matita  , poi 
ia  bagnerai  <‘on  una  piuma  con  delPacqua  m 
cui  abbia  bollito  della  filiggine;  ciò  latto  pre- 
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para  deli’actiua  di  spincervino  più  forte  della 
prima  j mettivi  un  poco  di  allume  comuna 
prima  di  farla  bollire  per  le  situazioni  più  om- 
breggiate; ti  sei  vii  ai  deiracqua  e della  libggi- 
ne  Essendo  secco  il  tuo  lavoro  , l ^ hegherai 
con  un  pannoimo  torte  , e fin.>  a tanto  che  il 
pannolino  comincerà  a farsi  liscio.  Poi  picndi 
un  foglio  di  carta  che  stenderai  sulla  cornice,  e 
con  un  dente  di  lupo  o di  cignale  pulirai  sidla 
oavta  5 a fine  di  ripulire  ciù  che  l acqua  a\jà 
tolto  di  pulitura  alla  tua  cornice;  avenuoìa  ba- 
gnata con  Pacqua  di  spincervino  vi  darai  uno 
strato  di  colla  coagulata  di  tonditura  di  per- 
gamena 5 che  stenderai  mila  inario  Ma  se  \i 
sarà  deli’allume  nell’acqua  dì  spincervino  il 
legno  ne  as  oibiià  meno.  Per  in. pedice  che 
ne  assorba  lo  un  olierai  dopo  il  primo  strato 
d’acqua  di  spincervino.  Le  cornici  sembrerun- 
«IO  d’oro  molato,  rinforEato  di  bruno. 

Per  r argento. 

Incolla  primamente  il  legno  con  della  colla 
di  pergamena  coagulata  : essendo  secca  marca 
sul  cliiaio,  e per  gli  ombreggiamenti  farai  come 
si  è g à dello  1 poscia  ombreggia  e tira  al  neito 
con  deli!  acqua  dì  filiggine  ; quindi  ri  dza  c ou 
dell  argento  , come  si  « dello  per  lo  strato  ui 
oro,  e vernicia  il  lavoro  fci  j nò  ciò  eseguii  a 
sopra  ogni  scorta  d la  voi  o senza  danneggiaila, 
purché  non  faccia  co.  po< 

Per  fare  un  buono  stì'cUo  onde  indorare 
ad  olio. 

Prendi  deirollo  dì  no(e  che  avrai  fatto  fre- 
mere un  poco  sul  fuoco  coci  del  lilargirio  di 
oro  ; ìascia  che  si  renda  fermo  per  quindici 
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giorni  e più  : poi  pren<li  del  bianoo  di  piom- 
bo ben  triturato  a sguazzo  , lascialo  seccare  , 
poi  trìmralo  con  dell’olio  bollito  con  del  li- 
targi/io  d*  oro  , facendo  il  bianco  ben  chiaro: 
esiCitdo  in  seguito  ben  triturato  lo  metterai  in 
nn  vaso  di  piombo,  ve  lo  lascerai  in  riposo 
per  lo  spazio  di  un  mese  o tre  settimane  ; e 
quando  vorrai  servirti  ne  ne  prenderai  con  la 
punta  di  un  pennello,  se  vuoi  farne  dei  tratti 
delicnti.  Sovvienti  che  il  bianco  debb’  essere 
trituralo  ben  chiaro,  l/olio  di  noce  è miglio- 
re deir  olio  di  lino,  perchè  s’ingrassa  di  più: 
anche  il  vaso  fa  ingrassare,  e fa  che  f oro  ne 
sia  più  bello  e più  lucente. 

Per  fare  Voro  macinato. 

Prendi  delforo  di  zecchino,  che  farai  in  la- 
me molto  S(  Itili  , le  quali  metterai  in  un  cro- 
giuolo , e fsrai  fondere  a fuoco  leggero  di  car- 
bone ; ed  allorché  cominceià  a fondersi,  biso- 
gna [lorre,  in  ragione  del  peso  di  ciascuno  zec- 
chino, dieci  dramme  di  mercurio:  ed  agita  sem- 
pre con  un  bastone , poi  versa  il  tutto  nell'ac- 
qua freschi. 

Per  dorare  sul  legno  e sul  Cartone. 

Preparazione  I. 

'Assicura  il  cartone  con  della  pece  resina  e 
della  cera  bianca  : inetti  una  lil  bra  di  cera 
sopra  due  iii  pece  resina  : fa  fondere  il  tutto 
insieme  , e con  un  petriiello  ingrrssa  beiie  d 
cartone  in  vicinanza  del  fuoco,  il  di  cui  co- 
lore deve  servire  per  fare  che  si  ammoizino  o 
penetrino  1*  uiio  e l’altro. 

fee  devi  operare  sul  legno,  senza  impeciar© 
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il  pezzo  che  v ioi  dorare,  L>  coprirai  semplic  — 
mente  di  go^so  triturato  con  della  colla  di 
guanti  inediocreuienle  chiara  o del  bian  o di 
Troyes  : ne  metterai  q undici  o se  lici  strati  , 
affinchè  il  pezzo  si  possa  pulire  senza  s opri  rio. 

()sserva  bene  che  U colla  non  sia  troppo 
forte;  perchè  essa  farebbe  screpolare  il  bianco, 
attirerebbe  il  bolo  e lo  guasterebbe.  Il  gesso 
debb’ C'sere  pestato  e passato  per  lo  staccio, 
e dopo  lo  getterai  nell’  acqua  ; quindi  ue  lo 
leverai  , io  triturerai  ben  sul  tnanno  , su  cui 
farai  delle  palle  , e le  lascerai  seccare  : poscia 
scioglierai  e steuip  e -ai  a poco  a p ;C  > sul  marmo 
del  cinabro  preparato  con  dell’acquavite.  Al- 
lora prenderai  mezza  libri*  di  olio  di  spigo  : ne 
far.ai  tre  o quattro  s.rati  sul  legno  preparato  , 
lasciando  che  gli  strati  si  secchino  per  ciascuna 
Tolta;  poi  vi  porrai  per  istrato  la  vernice  colorata 
col  cinabro  preparato  , e lascerai  seccare  per 
ciascuna  volta  gli  strati;  dopo  lo  fregherai  eoa 
la  rasperella,  e lo  sgrasserai.  Fiudlme.ite  vi  ap- 
plicherii  per  l’ultimo  strato  della  vernice  chia- 
ra senza  colore,  e fregherai  colla  pelle  di  ca- 
moscio e colla  pietra  pomice  calcinata  e polve- 
rizzata. 

Preparazione  II.  \ 

Prendi  una  libbra  dì  cinabro  polverizzalo 
sottilmente  , due  once  di  gomma  lacca  pari- 
mente in  polvere,  e»l  una  pinta  e mezza  di  spi- 
rito di  vino.  Esseridi*  il  tutto  disciolto  lo  co- 
lerai : vi  mescolerai  dell’ allume  disoiolto  nel- 
l’olio di  lino,  oppure  della  gomma  gotta^  on- 
da dipingere  in  colore  d’ oro  : vi  mescolerai 
dell  orpimento  , e vi  applicherai  gli  strati  , e 
pulirai  come  sopra. 
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Paeparazìone  IIF. 

Prendi  due  once  d’olio  di  trementina,  un’on- 
cia d’  olio  di  spigo  , altrettanto  di  trementina, 
due  dramme  di  sandtacca  ed  altrettanto  di 
mastice.  Fa  fon  lere  il  tutto  insieine  , poi  co- 
lalo e versalo  in  una  fiala  che  chiuderai,  onde 
servirtene  al  bisogno. 

Poscia  fa  disciogliere  un’  oncia  e mezza  ed 
una  dramma  di  colofonia  in  un  boccale  di 
spirito  di  vino  forte:  essendo  disciolta,  vi  stem- 
pieidi  per  intervallo  del  cinabro  preparato  , e 
te  ne  se  virai  come  si  dirà. 

Il  legno  rlehb’ essere  ben  prep  rato,  onde 
applicarvi  I’  o>  o : vi  applicherai  d«gli  slrali  di 
colla  i guati  i,  in  cui  avrai  stem^jrato  un  po- 
co di  cerussa;  ed  essendo  secchi  vi  darai  tre  n 
quattro  strati  del  primo  colore,  che  lasceraì^ 
seccare  per  ciascuna  volta:  poscia  vi  appliche- 
rai tre  o quattro  st  ati  di  vernice  . olorata  : li 
freg^herai  colla  rasperella,  li  sgrasserai  e lì  pu- 
lirai come  i primi  , e vi  darai  della  vernice 
chiara  p^r  gli  ultimi  strat  : pulirai  col  camo- 
scio, coll  olio  di  lino  e iella  calce  viva  spenta 
e fatta  in  polvere.  Fa  la  vernice  col  ver-idglio 
su  di  un  fuoco  leggiere,  fino  a che  sia  al  pun- 
to per  bollire  , ed  all  ►ra  la  ritirerai  dal  fuoco^ 
poscia  la  agiterai  col  pennello,  affinchè  d ver- 
miglio s’  incorpori  bene  colla  vernice  : essendo 
fredda  ne  farai  uno  strato  sul  tuo  lavoro  , co- 
me si  è detto  sujieriormeate. 

Alcuni  però,  applicano  dapprima  uno  strato 
dì  colla  di  guanti,  altri  ne  applicano  fin  anco 
due  o tre  : poscia  stemprano  nelfacqua  della 
c Ice  viva  sottilmente  polverizzata  , e ne  fre- 
gano il  lavoro  per  dai  vi  un  quarto  strato  ; 
e tutto  ciò,,  molto  splendore  ai  colori  ed  allo 
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vernici;  ed  ip  lai  modo  la  ver.nice  si  rende  più 
aderente  al  lavoro. 

Devi  poi  notare,  die  qnando  avrd  dato  de- 
gli .«ìtiati  al  la  or.i  bisogna  Irtsciarli  feccare  per 
un  giorno  o due  all  aria;  e per  timore  che  il 
lavoro  S'  gonfi  e faccia  delle  bolle,  lipet  rai 
gli  strati  stilfoper^  fino  a che  cretleraì  sia  co- 
perta soffi*  ienlemente  . ed  yilora  li  fregherai 
b il  «unente  -on  la  rasp«rella  ; e se  il  lavoro 
sarà  «iccco  al  punìo di  facilitarne  la  pulitura,  pren- 
'derai  didla  polvere  di  pomice,  e la  metterai  sul 
lavoro  dopo  averlo  stro[Heciato  coirolio  >li  Imo; 
dopf»  di  cije  liegherai  ii  lavoro  on  una  raspe- 
re’la  ben  dura.  Vi  ;iasser.d  sopra  un  fell  o;  ed 
essendo  ben  ripul  lo  lo  r. scalderai  come  «li  or- 
dinario , e vi  pass  rai  s»  pra  una  vernice  chia- 
ra senza  colore  t’renderai  espres  ainente  un 
pennello  per  questo  primo  strato.  Potrai  passare 
sull  opera  la  vern.ee  chiara  due  o tre  volte  , 
Sf^nza  guastarla  ; ma  bisogna  eh  questa  vernice 
non  sia  cosi  densa  come  quella  che  serve  a 
mettere  il  vermiglio.  Farai  seccare  , e poscia 
me  terai  il  tuo  lav.  ro  nel. a stufa,  ove  lo  la- 
scerai  per  due  o tre  giorni  dopo  che  sarà  sta- 
to verniciato  • lo  fregherai  con  una  peli»*  di 
camoscio  , sulla  quiie  lascerai  cadere  in  pol- 
vere d Ila  calce  viva  spanta  nell'acqua,  oppure 
del  pomice  ben  triturato  con  dell’olio  di  ìino^ 
Pe.  la  vernice  chiara  bisogna  disciogliere  la 
colofonia  in  un  mairaccio  con  tre  volte  altret- 
tanto di  buono  spirito  di  vino:  la  t.  rrai  in  in- 
fusione per  vent»'tuattro  ore  sulla  c nere  in 
un  piatto  : in  seguito  la  passerai  per  un  pan- 
noliiio  , ed  allora  vi  me-terai  a p )Co  a poco 
del  cinabro.  Essendo  il  tulio  ben  preparato  , 
porrai  sul  tuo  lavoro,  quattro  o ciu.jue  strati 
l’uno  dopo  l'altro,  e finalmente  vi  stendorai 
un  colore  di  questa  vernice  chiara  con  un  po- 
co di  cinabro. 
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Per  fare  la  colla  per  dorare* 

Prenfli  un  rn^'zzo  secchio  d^aoqui  , metti  in 
questa  una  mezza  libbra  di  stratnbelli  di  guan- 
ti biauchi,  che  non  sieno  punto  grassi,  el  ag- 
giungivi un  bicchiere  di  buon  aceto:  allorché 
sarà  cott  i a metà  ^ mettivi  altrettanto  di  ac- 
quavitr!,  e qualche  tempo  prima  di  levarla  dal 
fuoco,  vi  metterai  un’  oncia  di  colla  forte.  On- 
d*-  conoscere  quando  sarà  cotta  bisogna  che  sia 
pallida  o coagulata. 

Acqua  che  produce  il  colore  d’  oro. 

Prendi  due  d 'amme  di  sale  comune  , quat- 
tro once  di  vilriuolo  di  Germania,  un’on  oa  di 
vitri«iola  romano,  una  dramma  di  verd  » di  ra- 
me in  polvere:  metti  il  tulto  in  un  vaso  nuo- 
vo di  terra  , con  un  boccale  e mezzo  d’acqua 
di  fiume,  e lascia  sul  fuoco  fino  alla  riduzio- 
ne della  metà  : tieni  in  riposo  per  dodici  ora 
onde  non  averne  eh.*,  laequa  cliiara,  che  con- 
serverai in  u.ia  fiala. 


Acqua  per  colorare  in  oro  il  ferro  . 

Prendi  un’oncia  di  copparosa  bianci,  un’on- 
cia di  all  ime  bianco  , due  drnnme  di  ver- 
detto, ed  abrettanto  di  sai  comune  : metti  il 
tutto  in  una  boccia  li  vetro  ben  lutata  con  un 
boccale  d’acqua  li  fiutne,  fa  bollire  e ridurre 
alla  metà:  in  seguito  chiudi  la  boccia,  affinché 
l’acqua  non  si  evapori. 


SEGRETI  PER  LA.  DORATORA.' 
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Fer  fare  il  belVoro  della  China, 
onde  scrivere  . 

Pren  li  dell’oro  macinato,  e per  ciascuno  zec- 
chino dir-ci  dramme  di  zolfo  fino  triturato  sul 
porfido,  e legalo  coll’oro  macinato  Metti  il  tut- 
to in  un  sacco  di  pelle,  onde  maneggiarlo  con- 
tinuamente per  lo  sp  !Z’0  di  due  giorni;  poscia 
versalo  in  un  crogiuolo,  e brucia  a fuoco  leg- 
giere: ciò  fatto  lava  il  residuo  co.i  dell  acqua 
di  calce  feltrata  ; poscia  ritirane  P acqua  dal 
feltro  ; e se  nou  è abbastan/.a  elevata  in  colo- 
re lavala  fino  a che  sia  bella;  e per  applicarla 
favvi  stemprare  del  bolo  d’Armenia  con  della 
colla  di  p -sce  formane  le  lettere  che  vorrai  , 
e lasciale  seccare. 

Per  togliere  V om  dei  vasi  dorati. 

Prendi  un’oncia  d’.^cqiia  forte,  un’oncia  di 
acqua  di  pozzo,  m zz  oncia  di  sai  comune,  ed 
una  dramma  di  s le  amrnoidaco,  metti  il  tutto 
insieme  sul  fuoco,  ed  immergivi  il  \ aso  da  cui 
vuoi  levare  Toto:  poco  tempo  dopo  ne  lo 
troi  staccare  grat  andò  con  una  spazzola,  e re- 
steià  ni  iquore  , da  cui  lo  precipiterai,  ver- 
sando sopra  qu  st  acqua  regia  il  doppio  d ac- 
qua comune  : oppure  facendola  boi  ir.  un 
poco,  vi  metterai  entro  un  pezzo  di  rame  ros- 
so , e l’oro  vi  si  attaccherà. 

Pei'  dorare  la  calta  sul  ta^io , 

Prendi  del  bolo  d’c^trmenia  e d- 1 sale  ammo- 
niaco : intura  il  tutto  con  d»  h a qua  di  s.i  o- 
ne  : applicane  il  colore  su  di  un  primo  strato 
d*  albume  d’ uovo  , che  pteparerai  come  »e- 

9* 


soa 
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gue  — 'Prendi  dell’albauie  d'uovo.,  e tre 
Volte  tanto  d’acqua,  agita  furtemente,  e bene- 
il  tutto  insie  oe  fiiios  a che  sia  ridotto  intera- 
mente in  ischiurna  : lascialo  quindi  in  riposo, 
e poscia  te  uè.  servirai  : io  seguito  app  ica; 
Toro  che  lascerai  seccare  onde  brunirlo. 

Per  dorare  sulla  pergameua» 

Phepaua.z:one  1. 

Prendi  del  sugo  d’aglio  e dello  zafferano  in 
jrolvere  : applicane  <ìue  o tre  stj  ati  sulla  per- 
gamena , che  laaoerai  seccare  un  poco  , e 
stendendovi  sopra  lo  sitato  vi  darai  un  soffio 
col  <uo  fiato,  poscia  vi  metterai  l’oro  con  del 
cotone,  e lo  pulirai  quari  io  sarà  secco. 

Preparazione  li. 

Prendi  del’a  calce  viva  in  polvere  finissima 
e dell'avotio  brucialo,  tritura  il  tutto  con 
della  colla  di  pesce  chiarissima  : poi  applica- 
va ne  uno  stiato,  quindi  l’oro-,  che  brunirai 
quando  sarà  secco. 

Preparazione  111, 

Prendi  quattro  once  di  bolo  d’Armenia,  un* 
♦noia  di  aloè  , e due  once  di  amico  : tritura 
il  tutto  insieme;  ed  essendo  berte  stemprato 
nell’  acqua  lo  slend.ciai  sulla  ]>ergamena  , e 
nello  bles.^o  tempo  l’oro  , e lo  pulirai  allorché 
farà  secco. 

Oro  senz'oro. 

Prendi  del  sugo  di  fiori  di  zafferano  secco  in 
polvere,  allreltanlo  d’orpimento  giallo  non  ter- 
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roso:  tritura  il  tutto  iusi^me  j poscia  mettilo  in 
dig^  tiono  nel  e lasciave.o  a digerire 

per  tre  settimane,  e te  ne  servirai  per  dare 
il  color.;  d’oro  a c.ò  che  ii  piac-rà. 

Per  indorare  Valluda  e la  pelle 
di  vitello. 

Fa  scorrere  del  chiaro  d’  uovo  sull*  alluda  o 
sulla  pelle  dì  vit  ilo  , ed  essendo  secco  Irega 
leggiermente  colla  rnano  tinta  d’olio  : in  se- 
guito applicavi  l’oro  , e poscia  il  ferro  caldo  : 
CIÒ  che  il  lerro  caldo  non  infosserà  se  ne  an- 
drà fregando  con  un  pannohrio. 

Allento  ed  oro  in  conchiglia. 

Prendi  dell*  oro  in  foglia  , della  gomma  ara- 
Lica  5 un  poco  di  salpietsa  , e lavali  nell’ac- 
qua comune  L’  oro  se  ne  andrà  al  fondo  , 
poscia  lo  mette» ai  nelle  conchiglie.  Fei  l’ar- 
gento invece  del  saipielra  , bisogna  impiegare 
del  sale  bianco. 

Per  dorare  il  marmo. 

Prendi  del  bolo  d’Armenia  il  più  fino  che 
potrai  avere  , e trituralo  con  dell’  o.io  di  lino 
o di  noce:  quand  . vorrai  dorare,  fa  il  tuo  ton- 
do in  modo  che  non  sia  ne  troppo  fresco  nè 
troppo  secco. 

Per  dorare  la  majolica^  il  cristallo  ^ 
il  vetro  e la  porcellana. 

Prendi  tre  once  d’olio  di  lino,  altrettanto  di 
litargirio  ’oro,  rnezz’oncr;  di  terra  d’ombra,  ed 
a.trcttanlo  di  cerussa.  Tritura  il  tutto  insieme 


CAPITOLO  vir; 


sul  oiarrao  , e con  un  piccolo  pennello^  fa  ìe 
ligure  che  vorrai  sul  vetro  , sulla  majolica,  ec. 
servendoti  del  suddetto  coiort-  , che  al  bisogno 
renderai  convenirnteinente  iluido  coll’  aggiunta 
della  necessaria  quantità  dell’  olio  suddetto  ; ed 
allorché  il  tuo  strato  saia  secco  vi  appiiche.ai 
Toro  col  cotone  , che  merlerai  vicino  alla  bocca, 
onde  umettarlo  piìina  di  prendere  i*  oro  -,  ed 
adorcliè  lo  avrai  appLic  .to  sulla  tua  opera  , o- 
sarà  secco,  lo  brunuai  o pulirai. 


Prendi'  delT  ocra,  gial’a  , un  poco  di  terra 
d^ombra  , del  bianco  di  piombo  , e della  mi- 
niera. IVitura  il  tutto  insieme  con  deli’ olio 
grasso  j e te  ne  serx  irai  nel  bisogno. 

Per  tingerv  un  metallo  od  una  pietra 
in  colore  d’oro,  senz'oro. 

Prendi  del  sale  ammoniaco,  dèi  vitriuolo  bian- 
co, del  salpietra,  e del  verde  di  rame  a parti 
eguali  : tritura,  il  tutto  in  una  polveie  sottile, 
c metti  di  questa  polvere  sul  metallo  , o sulla 
pietra  che  vorrai  tingere  , fino  a tanto  che  ne 
sarà  coperta  : ed«  in  seguito  la  metterai  così 
coperta  di  questa  polvere  nel  fuoco,  e \e  la; 
lascerui  per  un’  ora  , e quindi  ne  la  ntiierai. 
# la  spegnerai  neli^onua. 


Per  imbiancare  il  rame.. 


Prendi  nn’<  ncia.  di.  zinco,,  ed  una  dramma 
ed  un  terzo  di  mercurio  sublimato  : riduci  il 
tutto  in  polvere,  ed  impolverane,  e fiegaa© 
ciò  che  vorrai  imbiancare. 
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Per  bronzare  in  colore  < d’oro. 

Prcn-di  dodici  draium©  di  go'ntna  elenai  eh® 
^ &rai  fondere.  : poi  aggiungivi  un  oncia  di  iner- 
eurio , e due  once  di  .sale  ain<nc)tiiaco  : metti 
il  tutto  in  una  fiala  di.  vetro , che  porrai  in 
un  vaso  pi  no  di  cene  e.  Luta  ì a iìa'a  con  del 
bolo  , e del  bianco  u’  uovo  : fa  fondere  il  tut* 
to  , ed  e.S'endo  tuso  aggiungivi  deiforpiinento^ 
e dell’ottone  in  limatura  a discrezmne  : essen- 
do il  tutta  ben  mei-c  lato  , applicane  con  un 
pennello  su  ciò  che  vorrai. 

Per  imbiancare  V argento  senza  fuoco. 

Prendi  del  bel  talea,  e calcinalo  bene  nel 
forno  fino  a tanto  che  sarà  in  polvere  : slaccia- 
lo mollo  fino  , e fregane  V argento  con  un 
panno. 

Per  imbiancare  il  ferro. 

Prendi  del"  sale  ammoniaco  in  polvere,  o 
della  calce  viva:  mescola  d tutto  neh’ acqua, 
fredda  : e quando  il  ferro  sarà  latto  rovente; 
▼e  lo  spegnerai  entro  molte  volte  , e ae  di?» 
■venterà  bianco* 
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CAPITOLO  VliL 

Segreti  per  colorare  il  legno,  le  ossa , 
l’avorio;  ec. 

Per  dare  il  colore  rosso  al  legno, 

Prepabazìone  I. 

Prendi  del  le^rio  del  Brasila  , taglialo  minu- 
tissimauiente  : fallo  bollire  iiell’acqua  fino  a che 
que.‘t^  ne  acquieterà  un  bei  colore  : poi  passa 
quest’acqua  per  un  pannobno.  Applica  uno 
strato  di  giallo  al  tuo  lavoro  con  dell  zaffe- 
rano stempralo  nell’ acqua  ; ei  essendo  il  .e- 
gno  tinto  in  giallo  pallido  , e ben  seco  vi 
applicherai  molti  strati  della  tua  acqua  del 
Brasile  , e fino  a che  il  color  ■ ti  pia  era.  Es- 
sendo secco  lo  brunirai  con  un  dente  di  lupo, 
e lo  veruicerai  culla  vernice  seccativa,  serven- 
doti a t le  effetto  del  palmo  della  mano  j e ne 
avrai  un  rosso  che  volgerà  nel  lanciai o Se 
vorrai  poi  che  la  tinta  sia  più  nruua  non  avrai 
che  a iar  bollire  il  brasile  nell’ acqua  in  cui 
avrai  discìolto  un  poco  d’ allume  , o nell  acqua 
di  calce  viva  riposata. 

Preparazigne  ir. 

Tieni  in  infusione  nell'olio  di  tartaro  del 
legno  del  Brasile  tagliato  , e con  questo  tin- 
gerai in  rossO  come  sopra  il  legno. 

PllEPARAZIOKE  III. 

Prendi  deirancusa  ( Arichusa  tinctoria  L.  ), 
falla  in  poi v eie  ; © mescolala  coll’olio  di  noce, 


SEGRETI  PER  COLORARE  IL  LEGNO,  EC. 
ehe  farai  intiepidire  un  poco  , e ne  nvgborai 
il  legno. 

Per  tìngere  il  legno  con  un  colore 
che  volga  nel  colore  di  porpora, 

^ St  empra  d d tornasole  nell  acqua  , aggiungi- 
vi d-lla  tintura  di  legno  del  Brasile,  .he  .,b- 
bia  bollito  coll  tcqoa  di  calce,  e ne  avrai  un 
colore  di  porpora,  con  cui  tingerai  il  legno  ^ 
che  d,;po  verni  cerai  , e pulirai  col  dente. 

Pel  violetto  sul  legno  bianco. 

Prepara ZiorfE  I. 

Prendi  del  tornasole  , di  cui  i pittori  si  ser- 
vono per  »li fingere  a sguazzo  , scioglilo  nel- 
acqua  , che  passerai  in  se^^uito  per  un  pan» 
noliuo.  Da  una  tinta  con  quest’  acqua  al  legno 
bianco;  e se  d colore  sarà  troppo  forre  , dav- 
vi  un  altra  tinta  coll’  acqua  meno  colorala  , 
versando  dell  acqua  pura  in  quella  cr.e  è co- 
lorata , onde  diluirla,  e continua  a far  secca- 
re , o tingere  il  tuo  legno  fino  a che  ne  fi- 
&ulterà  bene  j poi  bruniscilo  col  dente. 

Preparazione  li. 

Prendi  quattro  once  di  legno  del  Brasile  , 
e mezz’oncia  di  legno  d^  india,  e falli  bollire 
insieme  in  due  pinte  d’  acqua  , aggiungendovi 
un’oncia  d’allnm.'  comune:  fa  bollire  il  tutte 
insieme  in  quest’acqua. 


CAPITOLO  TI II.' 


Pel  colore  azzurro. 

Prendi  quattro  once  di  tornasole,  che  mene- 
rai in  tre  boccali  d’ acqua  m cui  sia  stata 
spenta  della  talee  viva:  la  bollire  per  un’ora^ 
e dà  molte  tinte  al  legno. 

Pel  verde. 

Prendi  del  verde  di  Spagna  , fallo  in  pol- 
vere sottile  con  dell’ aceto  forte  , aggiungendo- 
vi e iikescolafi'iovi  *iue  once  di  vitrjuoio  verde  j 
metti  il  tutto  in  due  pirue  d’  acqua  , fi  bol- 
lire per  un  quarto  d’ora,  e mettivi  in  intu- 
sione  il  legno,  e lasciavelo  tino  a che  ne  ovrai 
bello  il  colore  j nel  resto  procedi  come  sopra. 

Per  tingere  il  legno  in  colore  giallo.  ' 

PUEPARAZIONE  I. 

Prendi  del  tornasole  , fallo  sciogliere  in  un 
va  o pieno  d’  acqua  : poscia  prendi  della  fio- 
rata che  triturerai  sul  marmo  coll’  acqua  di 
tornasole:  poi  versala  in  un  vaso,  ed  esj.o- 
nila  a!  luoco  , e favvi  scioglii  re  della  colla 
chiara  , ed  essendo  ben  n.escolata  in  quest’ac- 
qua di  colore  , servitine  per  isti opicciare  sul 
legno  con  un  pennello;  ed  allorché  il  legno  sarà, 
secco,  lo  palliai  col  dente. 

Preparazione  II. 

Prendi  dt-lla  terra  merita  triturala  : falla 
bollir»*  nell’acqua  , nella  quale  metterai  in  se- 
guilo in  infusione  il  legno. 


SEGREri  PER  COLORARE  IL  LEGNO,  EG. 


Preparazione  HI. 

Prendi  quattro  once  di  spinc^rvlno,  Palio  bol- 
lire in  una  pinta  d’  acqua  per  uoa  rnezz’  i^ra 
con  una  dramiaa  di  allume  ; e tienvi  in  iidu- 
sione  il  legno.  ' 

Per  colorire  il  legno  con  un  bianco 
pulito. 

Prendi  della  creta  fina  d’  Inghilterra  , tritu- 
rala sottilmente  sul  marmo  , e lasciala  sec- 
care un  poco  : poscia  prendine  1^  quintità  che 
ti  piacerà  , e mettila  in  un  piccolo  vaso  di 
terra  con  della  colla  ben  chiara  , ed  esponila 
al  fuoco,  avendo  però  curi  che  non  diventi 
rossa.  Essendo  un  poco  calda  incollane  d le- 
gno 5 e lascia  che  si  secchi  un  po''o  ; poi  sten- 
dine sopra  con  un  pennello  nn  > o due  strati 
di  bianco  : essendo  il  tutto  secco  , prendi  della 
nsperella  , e fregane  li  lavoro  ; e quando  sarà 
ben  netto  e secco  io  pulirai  coi  dente. 

Per  colorire  in  nero  pulito. 

Pkfparazione  I. 

Prendi  del  nero  di  lampada,  trituralo  sul 
marmo  con  delE  acqua  gotnmata.  Essendo  ben 
triturato,  mettilo  in  un  vaso  di  terra  ; poscia 
stendilo  sul  legno  con  un  pennello  , e quando 
sarà  secco  puliscilo  coi  dente. 

Preparazione  II, 

Tu-Ta  -lei  pezzi  di  ferro  , come  de’  chiodi 
ben  rugginosi  , in  un  buon  inchiostro,  e dopo 


S'io  CAPITOLO  vrir. 

alenili  giorni  ne  fregherii  il  legno  ; e quando 

ne  sarà  bello  e ben  jjenetralo  1j  pulirai  col 

diinite. 

Per  conira  flT ire  V ebano, 

PllEPAUAZtONfi  HI. 

Fa  infondere  delle  noci  di  galla  nell’aceto 
in  cui  feiv^no  tati  in  ini  isi  nie  de’  chiodi  di 
ferro  rugginoso  , e ue  fregherai  d ifigno  e lo 
p ibrai. 

Pi  iLPAllAZiONE  IV. 

Prrn  li  del  legno  solido  e senza  vene,  come 
il  pero,  il  pomo,  e.i  allorché  saranno  anne- 
riti bene  5 trejiali  con  un  pezzo  di  pann  > ; po- 
scia prendi  una  «paz.  ola  di  gi-Jiicbi  , lisci  ; , e 
vicinissima  all’estremità  , e della  cera  fusa  in 
un  vaso  con  nn  poco  di  ner  ad  annerire,  ed 
essendovi  questo  ben  mescolato,  immergi  f’estre- 
nìità  della  spazzola  in  questa  cera  , e scuotila  : 
po*cia  stropiccia  d legno  annerito  . hno  a che 
sia  rilucente  corije  l’eiiano  j ma  bisogna  che  il 
legno  sia  [lulito  c^lla  rasperella  , a hne  riesca 
bene. 

Anche  il  cas.ine  può  prendere  la  tintura 
d'ebano,  fravagiialo  quindi  come  più  ti  pia- 
cerà , e mettilo  nella  tintura  bollente  de’  cap- 
j»ellai  , e lasciavelo  fino  a che  sara  bene  pe- 
netrato , il  che  conoscerai  tagliandolo  da  un 
lato  : (juan  to  sarà  della  densità  di  un  soldo  , 
lidio  al  o«  a seccare  all’ombra:  poscia  ne  leverai  il 
sucidurae  della  tintura  , o lo  pulirai  coda  ra- 
sperella , colla  polvere  di  carbone  , e coll’obo 
d’oliva  come  f ebano.  Il  legn  > di  dunisi, 
quantunque  tenero  , si  pulisce  , e si  anneri- 
sce faciline  lite  , e si  brunisce  bene  col  ileiite 
di  lupo  ; si  intaglia  megiio  deli’ebano  che  è 
troppo  Irangìbde, 
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PtlEPARAZfON'E  .V. 

Prendi  del  legno  d’india,  taglialo  in  pic- 
coli pez/i  con  un  poco  d’allnrne  : fa  bollire  il 
tutto  nell’acqua  , e fino  a che  questa  sarà  violet- 
ta Fa  niobi  str  iti  con  qnej^t’acqua  , fino  a che 
sarà  violetto.  In  seguito  fa  bollire  del  V'^rdet- 
to  neir  aceto  , fino  alla  diininuz  one  del  terzo, 
e ne  tarai  degli  strati  sul  legno  fino  a che  que- 
sto Sarà  nero. 

Preparazione  VI. 

Prendi  del  buono  inchiostro  alla  quantità 
che  vorrai  , versalo  in  una  piccola  terrina 
nuova  di  , e ben  cotta  , che  esporrai  al 
sole,  per  fnlo  seccare;  ed  allorché  Sara  ben 
secco  lo  staccherai  dalla  terrina  con  un  col- 
tello : poi  lo  triturv^^rai  in  una  polvere  impal- 
pabile , e lo  diluirai  con  una  vernice,  e ne 
avrai  un  nero  bellissimo. 

Per  colorare  il  legno  in  argento. 

Prendi  dello  stagno  di  v^-tro  , e trilaraio  in 
un  mortajo  fino  a che  sarà  ridotto  in  polvere  : 
poscia  aggiungivi  dell’  acqua  , nella  quale  lo 
triturerai  ancora  fino  a che  sarà  ridotto  in  pit- 
tura • allora  lo  metterai  in  un  vaso  di  terra, 
ve  lo  laverai  per  due  o tre  volte  fino  a ohe 
sarà  ben  netto  , aggiungendovi  della  colla  del 
volume  di  una  nocciuola,  e tacendo  riscaldare, 
e l’applicherai  sul  legno  con  un  pennello  ; ed 
essendo  secco  lo  pulirai  eoa  un  dente. 


aia 


CAPITOLO  vm; 


Per  colorare  in  oro^  argento^  o rame  rosso, 

Prei»(ii  del  criitailo  di  rocca  , p»^stalo  mi- 
nata'n  nte  in  un  uiortaio  , poscia  trituralo  sul 
luarmo  con  dell’ ao(|ua  chiara:  gelfalo  in  una 
piccola  pig Malta,  tallo  riscaldare,  agi^iungendo- 
\i  un  pioco  di  colla  e stendilo  come  sopra  ; 
essendo  secco  tregalo  con  ,ua  jiezzo  d’  oro  , 
d’argento  o di  rame,  e prenderà  il  calore  : 
quindi  puliscilo. 

Per  ondare  il  legno  di  noce  o di  pero. 

Spegtd  della  calce  viva  nell’orìna  ; iin.ner- 
givi  allora  una  spazzala  , e fan  le  delle  onda 
sul  legno  ; e dopo  che  il  legno  sarà  secco  stri- 
sciavi sopra  della  cotenna  di  lardo,  e trega- 
iielo  bene. 

Per  d ire  un  bel  colore  al  ciriegio. 

Prendi  un’  oncia  di  oricello  , e taglialo  ia 
tre  piccoli  pezzi  , ed  infondilo  in  tre  once  di 
buon  olio  d’ oliva,  e lasciavelo  per  due  gior- 
ni interi.  Pose  a ungi  con  quest’olio  il  legno 
di  ri  iegio  già  posto  in  opera  , e gli  dara  un 
bel  lustro. 

Imitare  l’ebano. 

Im- 
prendi del  legno  di  gelso  , od  altro  che  si 
possa  tingere  in  ebano  : travaglialo  come  più 
ti  pìac  i.à  : pioi  tieni  in  infusione  nell’acqua 
dell’allume  . é lascialo  espo'to  al  sole  , od  in 
vicinanza  del  tuoco  : poi  fallo  bollire  neU’olio 
d’oliva,  o »ii  semi  dì  rapa,  in  cui  avrai  po- 
sto del  vitriuolo  romano  del  volume  di  una 
noce  , ed  altrettanto  di  solfo  ^ ed  allorché  il 
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tuo  1.  gno  avrà  acquistato  un  bel  nero  lo  ri- 
tirerai , lo  rifletterai  nell’ dcqua  d’allume, 
ed  in  seguito  lo  pulirai  , ed  il  tuo  lavoro  sarà 
bellissimo. 

Per  dare  il  colore  di  marmo  al  legno. 

Applica  uno  sfrato  di  nero  per  annerire  con 
della  vernile,  poi  un  secondo,  e finca  tanfo 
che  ti  piacerà  : lo  pulirai  come  aiTordinario  , 
lo  asciugherai  , e lo  farai  riscaldare  , per  met- 
tervi del  bianco  , che  dovrà  essere  stemprato 
nella  \ernice  bianca  , che  si  fa  come  faltra  , 
colla  difFerfnza  che  si  prende  della  gomma 
lacca  bianca  , e d*  Ila  sandracca  parimente 
bianca  : applica  il  bianco  sul  nero  , secondo  le 
figure  ohe  vorrai  , lascia  che  si  ce  chi  , e fre- 
ga leggiermente  colla  ra^petella;  poi  asciuga- 
la e verniciala  con  una  buona  vernice  chiara, 
onde  conservare  al  bianco  il  suo  lustro}  lascia 
che  si  secchi  e quindi  pulisci. 

Pel  marmo  bianco. 

Prendi  del  marmo  il  p’ù  bianco  , ed  il  più 
bello,  rompilo  in  piccoli  pezzi,  e calcinalo  al 
fuoco  ; poscia  1ritu>alo  su  di  ui»a  pietra  di 
inaimo  bianco  , il  più  ebe  potrai , e rischia- 
ralo  colla  colla  l'avvi  due  strati:  essendo 
questi  ecciii  puliscili,  e pascli  vi  sopra  un  pan- 
nclino  bianco  puma  di  pulirlo. 

Pel  marmo  nero. 

Prendi  d*  1 nero  di  fumo  , fallo  bruciare  su 
di  ima  padella  ben  rovente,  j oscìa  trituralo 
con  deir  acquavite  ; ed  in  ragione  d^lla  quan- 
tità di  uii’Ajiicia  © mezza , nueitivi  tanto  ccin^ 


2t4  «^ArnoLo  VI  ir. 

il  \olunie  (li  un  pisello  rii  |>ioinbo  in  grani  , 
altreltanto  di  sego  di  candele  e di  sa[)orie. 
Mescola  il  tutto  insieme,  e trituralo  bene; 
po-cia  rischiaralo  con  della  coila  mollo  debo- 
le 5 ed  applicavene  quattro  strati  ; poscia  pulisci. 

Per  colorare  in  marmo  ed  iscreziare. 

Imbianca  il  legno  con  due  strati  di  bel 
bianco  stemprati)  nella  colla  di  guanti  , e pu- 
liscilo come  si  è già  detto  parlai ndo  de’  colori 
nell’ art.  I,  bruniscilo  con  un  dente  di  lupo, 
che  stropiccerai  di  tempo  in  tempo  su  di  un 
pezzo  di  sapone  ben  bianco  , e ciò  dopo  ave- 
re applicato  i colori  che  avrai  scelto.  Rimarca 
però  che  la  lacca,  il  cinabro,  l’orpi mento  , 
ed  alcuni  altri  colori  possono  brunirsi  ; ma  il 
verde  di  rame  e la  polvere  d'azzurro  sì  bru- 
nisce molto  difficilmente. 

Bastano  due  o tre  strati  di  colori  pel  mar- 
n;0  e per  lo  scr  ziato  : per  questo  bisogna  iJi- 
segnare  a fantasia  tre  o quattro  strati  d’  ogni 
sorta  di  colori  ; ma  il  \erde  ed  il  giallo  sono 
i migliori  pel  fondamento  : mettivi  in  seguilo 
tutti  i colori  , gli  uni  su  gli  altri  con  un  pen- 
nello di  setole  di  |)orco  ; affii  chè  il  colore  ri- 
salti , qua  e là  vi  farai  delle  piccole  linee  e 
dei  tratti  mollo  variati  : il  lavoro  essendo  sec- 
co lo  pulirai  rtdla  raspeieila  e lo  invernicerai 
colla  vernice  bianca. 

Per  t aveiiturina. 

Fa  un  fondo  sul  legno  di  colore  bruno  , com- 
posto dì  vermiglio,  di  terra  croa  bra  , e di 
nero  fumo  ; e secondo  che  vorrai  il  colore  più 
nero  o più  rossiccio  , vi  n citerai  più  ^ meno 
di  questi  colori.  Gli  strati  essendo  secchi , li 
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pulirai,  poioia  li  farai  risoaiddre  , e tosto  vi 
metterai  della  polvere  di  aventurlna  passala 
per  Io  staccio  di  seta  , e mescolata  con  della 
bella  vernice  pura.  Finalmente  pulirai  il  tuo 
lavoro. 

Per  contrajfare  il  corallo. 

Prendi  del  corno  di  capra  , riducilo  in  una 
polvere  sottil  • ; metti  questa  polvere  in  una 
lisciva  molto  chiara  con  della  calce  e della 
cenere  clavellata  , lasciala  nella  lisciva  per 
quindici  giorni  , ed  allorché  sara  ridotta  in 
poltìglia  , aggiungivi  del  cinabro  in  polvere  fi- 
nissima , o del  sangur!  «jj  drago  in  lagrima  , 
parimente  in  polvere  , ed  alla  quantità  che 
giudicherai  a proposito  per  tinger.-,  in  bel  co- 
lore di  corallo  tutta  la  massa  della  materia 
che  avrai.  Fa  allora  bollire  il  tutto  insieme 
fino  a che  la  mat-ria  diventi  densa  : ritirala 
e n citila  nrdle  forme  per  darle  la  figura  del 
corallo  ; oppure  mettila  iielte  forme  che  ti 
piacerà  , onde  farne  delle  figure  e delle  opere 
a tuo  genio  , che  risulteranno  perfettamente 
belle. 

Per  ammollire  V ambra  bianca  o bigia. 

Prendi  della  ceri  bianchissima  , e purissima  , 
e falla  fondere  in  un  ^aso,  o cucurbita  di  ve- 
tro; allc'ihè  la  cera  ai  sarà  fusa  rneitivi  Tam- 
bra  , che  \..rrai  ammollire;  e quando  la  tro- 
verai bastantemente  molle  per  potè- la  gettare 
in  forme  ne  formerai  le  figure  che  vorrei  , le 
quali  poi  porrai  in  un  luog  ecco,  ed  ali  om- 
bra , e \i  acquisteranno  la  solidità  che  si  puìr 
desiderare. 


CAPITOLO  Viri; 


HI  6 

Per  ricavare  V impronto  dei  sigilli 
Preparazione  I. 

Prendi  una  mezza  libbra  dì  niercnrio  , aU 
trettanto  d»  vitriuolo  cristallino  , ed  altrettan- 
to di  verdetto  : | olveri^za  queste  ultime  due 
sostanze  : [toi  metti  il  tutto  in  una  padella  di 
ferro  nuovo  con  de!  vino  molto  colorato,  oppu- 
re ccdl’acqua  della  fucina  de’  fabbri  : agita 
il  tutto  Con  utja  spatola  di  legno  fino  a che 
il  n.ercurio  sarà  inrorj  orato  colla  polvere, 
jMlora  lava  questa  pasta  con  dell’  acqua  tresca 
fino  a che  ne  sortirà  chiara  : fa  indurire  la 
ZiiBssa  all’aria  , e p^^r  anttnollarla  la  metterai 
su  di  una  lamina  di  ferro,  sotto  cui  porrai  del 
fuor  o,  f ve  la  lascerai  fino  a che  ai  manife- 
steranno delle  gocciole  a guisa  di  perle.  Al- 
lora iroj  asterai  questa  materia  colle  dita  , ed 
avendola  riunita  sul  piatto  di  un  coltello  la 
collocherai  sul  sigillo,  da  cui  vuoi  ricavare 
r iiiiprcnt(i  , essendo  la  pasta  ancora  calda. 
Dopo  averne  ricavato  V irr.|>ronto  esporrai  la 
pasta  air  aria  , e la«cerar  che  vi  si  induri  ; e 
quindi  li  potrà  servire  al  pari  del  sigillo  me- 
desimo. 

Preparazione  II. 

Fa  riscaldare  del  mercurio  in  un  crogiuolo, 
e della  limatura  d’  argenfo  in  nn  altro  : biso- 
gna « he  l’argento  sia  s(»lo  la  n età  del  mercu- 
rio : tosto  che  il  mercurio  freme  versalo  sulla 
limatura  d argentea  : la^cia  che  si  raffreddi,  e 
lT«ettilfì  in  un  mortaio  di  vetro:  tritura  bene 
etm  un  pestello  di  xetro,  aggiurigi\i  un  poco 
d'accjua,  nella  quale  avrai  disi  mito  del  verdet- 
to. Agita  il  tutto  per  tie  giorni  , cinque  o sci 
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ore  al  giorno.  Dopo  di  ciò  versa  via  1*  ao.jua 
del  verdetto,  ed  in  vece  mettivi  del  buon  aceto. 
Tritura  bene  la  mat»>ria  per  due  ore,  ed  aggiun- 
givi dell’orina  in  v.  ce  deiraceto:  coniinua 
a triturare  ed  a lavare  per  due  altre  ore.  In 
seguito  prendi  la  materia  , mettila  su  di  una 
pelle  di  camoscio,  e spremila  bene  nella  me- 
desima. Abbia  Tavvertenza  di  legare  stretta- 
mente la  pelle  ron  una  funicella  ai  di  sopra 
della  materia.  Bisogna,  spremendo,  separare  il 
mercurio  superfluo  , e quando  non  ne  sorti. à 
più  slaccerai  la  pelle  , ne  leverai  la  materia  , 
e rimpasterai  colle  dita:  poscia  Id  liscerai  con 
lina  lama  di  coitelio  , che  vi  passerai  per  di 
sopra  5 e mentre  che  sarà  ancora  nioìie  ne 
ricaverai  1’  impronto  che  avrai  deciso  : la  la- 
scerai  seccare  all’aria  , ed  allorché  sarà  dura 
te  ne  servirai  come  si  è già  detto. 

Per  ammonire  F avorio. 

Pi  SEPARAZIONE  L 

Prendi  tre  once  di  spirito  di  nitro,  quindi- 
ci once  di  vino  bianco,  oppure  anche  dell’ac- 
qua di  fonte;  mettivi  in  infusione  i’a\orio, 
e lasciavelo  fino  a t:.nto  che  sarà  molle;  il  che 
accaderà  in  tre  o quattro  giorni. 

Preparazione  II, 

Prendi  una  libbra  di  soda  nera  d’  alleante  , 
tre  quarti  di  una  libbra  di  calce  viva  : gena 
queste  materie  in  due  pinte  d’acqu.*  bolienle,  e 
lasciavele  in  riposo  per  tre  giorni  , e se  ii  coit;- 
posto  sarà  quasi  rosso  è allora  forte  abbastanza  ; 
altramente  bisogna  aggiungervi  la  quantità  a ciò 
bastevole  degli  ingredienti  suddetti.  Allora  iuir 

Segreti  p voi,  /,  IO 


fìi8  capitolo  Tiir. 

m ergivi  Tavorio  o pure  Tosso  che  vuoi  am- 
ili oi  lire  , e lasciavelo  per  quindici  giorni,  e ne 
verrà  come  la  cera  molle.  Per  indurarlo  poi  fa 
discioglie» é dell’ allume  nelTacqua  , e mettivi 
dcITcsso  di  seppia  in  polvere  alla  quantità  del- 
Tallurrse,  e fa  bollire  T acqua  fino  alla  pelli- 
cola. IVIettivi  T avorio  o pure  Tosso,  e lasria- 
velo  per  urTora  circa,  ritiralo,  e riponilo  in 
cantina  , ove  lo  lascerai  per  alcuni  giorni. 

Per  tingere  rcworio  ammollito. 

Fa  dìscìogliere  nello  spirito  di  vino  i colori 
coi  quali  vorrai  tingere  T avorio;  se  è per 
esempio  in  rosso  , prendi  del  legno  del  bra- 
sile , o della  cocciniglia  ; ed  allorché  Io  spiri- 
to di  vino  ne  sarà  bastantemente  tinto  metti 
nel  medesimo  l’avorio,  e lasciavelo  fino  a che 
il  colore  avrà  ben  penetrato  l’avorio  , e quan- 
do vi  si  sarà  internato  per  la  profondità  (ìli 
una  linea  sarà  meglio  di  un  pezzo  di  panno 
stato  tinto.  Dà  quindi  all’avorio  quella  forma 
che  vorrai  ; e per  indurarlo  inviiujipalo  nella 
carta  bianca  , e coprilo  di  sale  comune  decre- 
pitato , ed  il  più  secco  che  sarà  possibile,  e 
lascialo  in  tale  stato  per  due  giorni  interi. 

Per  imbiancare  V avorio  diventato  giallo. 

Pretarazione  I. 

Prendi  delTallume  di  rocca,  la  quantità  che 
bisognerà,  in  propoiziorie  della  quantità  dei 
pezzi  che  vorrai  iiiibìancare,  e fino  a tantoché 
T acqua  ne  sarà  ben  bianca,  falla  allora  bol- 
lire una  bollitura,  e mettivi  in  infusione  l’avo- 
rio, e lasciavelo  per  un’ora  circa  , stropiccian- 
do con  delle  piccole  spazzole  di  pelo:  poi  fallo 
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seccare  a pian  piano  in  un  paunolìno  bagnato, 
altramente  si  fenderebbe. 

Prepaeazìone  li. 

Prendi  un  poco  dì  sapone  nero  , appHcalo 
sul  pezzo  d’aTorio,  avvicinalo  al  fuoco,  e dopo 
averlo  fatto  bollire  un  poco  , asciugalo. 

Per  imbiancare  F avorio  verde 
ed  il  rosso  . 

Prendi  dell’acqua  in  cui  avrai  spento  della 
calce  viva;  mettivi  l’avorio,  e favvelo  bollirò 
fino  a che  ti  sembri  bianchissimo.  Per  pulirlo 
bisogna  incastrarlo  , e metterlo  in  opera  : ed 
allora  prendi  della  rasperella  e della  pietra 
pomice  in  polvere  sottilissima,  e frega  con  del- 
l’acqua lutto  il  lavoro  fino  a che  ti  sembrerà 
ben  liscio,  e lo  pulirai  rivolgendolo  con  un  pan- 
nolino ben  biar.co,  ed  un  pezzo  di  pelle  di 
montone  ; quindi  riscaldalo  sul  torno  prendi 
del  bianco  di  Spagna  con  dell’olio  ; poi  frega 
bene  a secco  con  del  bianco  solo;  quindi  eoil’o- 
lio;  e finalmente  con  un  pannolino  bianco  ;olo; 
e 1’  avorio  ne  risulterà  bianchissimo  e pulito* 

Per  imbiancare  le  ossa. 

Prendi  della  calce  viva  con  un  pugno  dì 
crusca  che  metterai  in  una  pignatta  nuova  con 
una  sufficiente  quantità  d’ a<  qua , che  farai 
bollire  dopo  avervi  messo  l'osso,  che  vi  lasce- 
rai  fino  a che  sarà  iiitieraroente  sgrassato  e 
bianco. 


CAPITOLO  vni. 


Per  dare  al  corno  il  colore  delle  coi^e 
di  testuggine, 

Prencli  un"  oncia  di  litargirio  d*  oro  , mez- 
z’  oncia  di  calce  TÌva  : mescola , e tritura  il 
tutto  esattamente  insieme  con  dellVrina,  fino 
a tanto  che  sarà  nè  molle,  nè  duro,  ma  in 
forma  di  poltiglia  , e rapplicherai  sul  corno  , e 
dopo  tre  o quattro  ore  ne  lo  leverai,  ed  il 
corno  sarà  ben  colorato. 

Per  colorare  le  coi^e  di  testuggine. 

Prendi  della  calce  viva , orpimento  , ceneri 
clavellate  ed  acqua  forte  a discrezione:  mescola 
il  tutto  insieme,  ed  immergivi  il  corno  oppure 
le  squame  di  testuggine. 

Per  dare  il  color  verde  alle  ossa , 

\ — 

Preparazione  I. 

Prendi  un  poco  di  verde  di  rame  ben  tri- 
turato, gettalo  in  un  vaso  di  rame  con  deH’ace- 
to  5 e poscia  mettivi  1"  osso  ; in  seguito  copri 
bene  il  vaso  , e lutalo  in  maniera  che  non  vi 
entri  aria  3 ed  essendo  chiuso  mettilo  n*^!  leta- 
me di  cavallo  , e lasciavelo  per  dieci  o quin- 
dici giorni  ; compito  questo  tempo  ritirane  le 
ossa  che  saranno  molto  verdi,  e non  perde- 
ranno questo  colore. 

Preparazione  II. 

Prendi  del  verde  di  rame  ben  triturato  : 
gettalo  nel  latte  di  capra,  e quando  questo  ne 
sarà  ben  verde  versa  il  tutto  in  un  vaso  cil 
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rame  colle  os^a  : copri  bene  il  vaso  , mettilo 
n«l  lettile,  e lasciavelo  per  otto  giorni:  levane 
q iindi  le  ossa  , che  saranno  in  ilto  bene  colo- 
rale ; e se  de  idari  che  lo  sìeno  di  più  falle 
bollire  nelfobo  di  noce;  e qiaato  più  vi  bol- 
liranno , tanto  più  ò*  aumenterà  il  loro  Colore- 
In  seguito  le  pulirai  con  del  midollo  di  sam- 
buco ; e per  darle  il  luoido  le  fregherai  con 
dell’olio  di  noce. 

Preparazione  IIL 

Prendi  una  pinta  di  aceto  forte,  del  verde 
di  ram  » e della  limatura  di  rame  giallo  , cia- 
scuna alia  dose  di  tre  onoe  , con  una  manata 
di  ruta:  essendo  il  tutto  pestato  insietne,  met- 
til  > in  un  vaso  di  vetro  che  chiuderai  bene 
dopo  avervi  posto  le  ossa  che  vorrai  tingere  : 
in  seguito  metti  questo  vaso  nella  cantina  , e 
la&cidvelo  per  quindici  giorni  ed  anche  più,  e 
le  ossa  ne  saranno  tinte. 

Per  tingere  le  ossa  e farne  de'  lassavi 
colle  forine^ 

Prendi  dodici  libbre  di  calce  viva  ed  una 
libbra  d'allume  di  rocca  calcinaio:  fa  bollir© 
il  tutto  nell’acqua,  fimo  a che  si  sarà  evapo- 
rata la  t^Tza  parte  della  medesima  ; poscia  ag- 
giungivi duo  libbre  di  calce,  e fa  bollire  ancora 
fino  al  punto  che  un  uovo  vi  regga  sopra  sen- 
Zi  affondarvisì.  Allora  lascia  in  riposo  ; poscia 
distilla  col  feltro:  quindi  prendi  due  libbre  di 
quest’acqua  , mezza  libbra  dì  legno  del  3 ra- 
sile raspato  , e quattro  once  di  raschiatura 
di  scarlatto  : fa  bollire  a fuoco  lento  il  tutto 
per  alcuni  minuti,  e quindi  levane  ciò  che  sarà 
chiaro  e netto  , e mettilo  in  un  vaso  a parto. 
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In  seguito  versa  dell’  altr’  acqua  sulle  fecce 
dello  scarlatto  e del  brasile , il  terzo  però 
della  prima  quantità  : fa  bollire  ancora  per 
alc»inì  minuti:  poi  rimetti  questo  liquore  chiaro 
colf  altra  tintura,  e fa  lo  stesso  fino  a tanto 
che  r acqua  non  nrenderà  tintura. 

In  seguito  prendi  delie  raschiature  d'osso,  che 
abbia  bollito  pria  nell’  acqua  di  calce  viva  , e 
che  sia  ben  netta.  Mettile  in  un  matraccio  e 
versavi  sopra  l’acqua  tinta:  poni  il  matriC- 
cio  nel  bagno  di  rena  , mantenuto  con  fuoco 
leggiere , fino  a che  T acqua  si  evapori  del 
tutto;  allora  rimettivi  un’eguale  quantità  d’ac- 
qua : fa  dì  nuovo  evaporare  , e p ocedi  nello 
stesso  modo  sino  che  la  raschiatura  d’osso  sia 
ridotta  in  pasta  molle,  la  quale  metterai  nelle 
forme  che  vorrai  ; e ve  la  lascerai  un  giorno 
intero,  affinchè  vi  prenda  la  figura  che  desi- 
deri ; e per  consolidarla  la  farii  bollire  nrll’ac- 
qua  d’allume  e di  salpielra  , poi  nell’  olio  di 
noce.  Nulla  vi  ha  di  più  aggradevole  e di  più 
sorprendente  di  queste  figure. 

Per  tìngere  V osso  in  nero. 

Prendi  un’oncia  di  litargirìo  ed  altrettanto 
di  calce  viva:  fa  bollire  il  tutto  nell  acqua  co- 
mune , e le  ossa  nel  medesimo  tempo  ; agita 
sempre  fino  a che  l'acqua  comincerà  a bollire: 
allora  levala  dal  iuoco,  agita  sempre  fino  a tan- 
to che  sarà  raffreddata,  e ie  ossa  saranno  tinte 
in  nero. 


Per  ammollare  le  ossa. 

Prendi  del  vitrìuolo  romano,  e del  sale  co- 
mune a parti  eguali  ; distillane  lo  spirito  col 
limbicco  o piuttosto  con  una  storta,  e poni  le 
ossa  nell’  acqua  che  ne  sarà  distillata. 
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Pòr  colorare  Vaoovio^  e le  ossa 
in  un  bel  rosso  . 

Prendi  della  borra  di  scarlalto,  falla  bollire 
noirac-[m  chiara  con  della  cenere  clavellata 
per  trarne  la  tintura,  poi  con  un  poco  d' allu- 
me di  rocca  per  chiariftoarla  : in  seguito  passa 
questa  tintura  per  utì  pannolino  , e ne  tinge- 
rai l’avorio  e le  ossa  fregandole  coll’acqua 
forte,  e quindi  con  questa  tintura. 

Per  fare  una  pasta  che  rassomigli 
al  marmo  nero. 

Prendi  due  once  di  spalto  che  farai  scio- 
gliere con  un  fuoco  leggiere  in  un  vaso  ver- 
niciato; ed  essendo  fuso  vi  aggiungerai  il  terzo 
di  ambra  uigia  fusa  , e mefcolerai  il  tutto  in- 
sieme; poscia  essendo  ben  fuso,  lo  ritirerai  dal 
fuoco  , ed  essendo  ben  caldo  lo  getterai  in  una 
forma  ben  pulita  ; quando  sarà  secco  lo  leve- 
rai dalla  forma. 

Per  colorare  il  marmo,,  oppure  Valabastro 
in  azzurro  violetto. 

Prendi  del  sugo  di  rose  , e di  gilj  violati  , 
e dell’aceto  bianco  , ciascuno  in  una  quantità 
sufficiente  per  dare  al  liquore  l’occhio  che  sa- 
rà a tuo  grado.  iSfel  caso  non  abbi  l’uno  di 
q Aesti  sughi,  impiegavi  quello  che  potrai  ave- 
re ; ed  allorché  gli  avrai  preparati  , mescolali  , 
e fdli  cuocere  per  qualche  tempo,  aggiungen- 
dovi per  ciascuna  libbra  di  liquore  composto 
dei  sugli’  e dell’  aceto  un’  onci  a d’  allume  in 
polvere.  In  seguito  metti  in  quest’acqua  i pez- 
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zi  di  marmo  , o d’  alahastr.»  che  vorrai  tinge- 
re , e fard  bollire  ancora  T acqua;  ma  se  il 
pezzo  di  marmo. è troppo  grande  per  entrare 
nel  vaso 5 bisogna  acconieatar.d  di  riscaldarne 
fortemente  una  pa.  te  , poi  di  ring»  ria  col  li- 
quore de]  tuito  bollente,  e continuare  in  tal 
modo  di  parte  in  parte  , fino  a che  il  tutto 
sarà  interamente  tinto. 

Per  d ire  il  colore  di  b7X>nzo  alle  figure 
di  legno  , gesso  , as>orio  ^ ec. 

Prendi  del  rosso-bruno  d’ Inghilterra  , tritu- 
ralo fino  con  dell’olio  di  noce,  poscia  dipin- 
gine tutta  la  figura  a cui  vuoi  dare  il  colore 
di  bronzo  , e lascia  die  la  pittura  si  secchi. 
Metti  un  poco  della  vernice  descritta  qui 
sotto  in  una  piccola  conchiglia,  poscia  immer- 
gi in  questa  vernice  l'estrernità  di  un  pennel- 
lo 5 ed  in  seguito  tuffalo  nell’  oro  di  Germania 
in  polver^^ , e passalo  allora  sulla  figura  il 
più  egualmente  che  potrai,  e continua  in  que- 
sto ino  lo  fino  a che  tutta  la  figura  avrà'acqui- 
stato  il  colore  di  bronzo  In  vece  dell’  oro  di 
Germania  puoi  prendere  del  bel  bronzo  in  pol- 
vere, che  farà  pure  un  buon  effetto. 

Vernice  per  dare  il  colore  di  bronzo. 

Prendi  un’oncia  di  bella  gomma  lacca  piat- 
ta, falla  in  polvere  finissima  mettila  quindi 
in  un  matraccio  della  capacità  di  tre  quarti 
di  un  boccale  : allora  versavi  sopra  un  quarto 
di  boccale  del  migliore  spirito  di  vino:  chiudi 
bene  il  malraccio  , e lascialo  esposto  al  fresco 
per  quattro  giorni,  affinchè  la  lacca  si  sciolga 
lentamente;  agita,  come  si  pratica  risciacquando, 
durante  tal  tempo,  il  matraccio,  quattro  d cinque 


SEGaETÌ  PER  COLORARE  IL  LEGPfO,  EG.  asS 
volte  ài  giorno,  o ide  impedire  che  la  gommi 
lacca  non  ui  leghi  in  una  massa  e non  s’attacchi 
al  matraccio  ; ma  se  scorsi  qiiesti  quattro  giorni 
la  gomma  non  è sciolta,  metti  il  matraccio  su 
di  un  bagno  di  rena  esposto  ad  un  calore  leg- 
gierissiino  , affinchè  ji  disciolga  del  tutto  , ed 
allorché  sarà  beu  disciolta  1 1 vernice  è fitta. 
Quando  metterai  lo  spirito  di  vino  sulla  gom- 
ma che  è nei  matraccio  ve  lo  verserai  a poco 
a poco  , e leiitissim  imente  , onde  penetri  me- 
glio la  polvere^  e d’iniervallo  in  intervallo  cesse- 
rai di  versarvi  lo  spirito  dì  vino  ed  agiterai  in 
modo  il  nattaccio,  come  avesti  a risciacquarlo, 
affinché  d tutto  si  mescoli  bene  insieme;  e 
continua  iu  questa  maniera  fino  a ch^  il  tutto 
si  mescolerà  bene,  e proseguirai  fino  a che  vi 
avrai  posto  tutto  L>  spirito  di  vino,  e che  que« 
sto  sarà  ben  combinata  colla  g )mma  lacca. 

Acqua  pei'  tingere  le  ossa  ed  il  legno. 

Versa  deli’acelo  bianco  il  più  forte  ohe  potrai 
avere  in  un  vaso  di  terra  ; tienvi  in  infusione 
per  quattro  giorni  della  limatura  di  rame,  del 
viti  iuoio  romano  , dell’ albi  ne  di  rocc  i e del 
verde  di  rame  : poscia  fa  bollire  quest'  acqua 
con  ciò  che  vorrai  tingere  , e prenderà  il  co- 
lo! e.  Se  vorrai  colorare  in  rosso,  vi  porrai  in 
vece  del  verde  di  rame  del  rosso;  s r in  giallo, 
del  giallo,  e cosi  di  tutti  gli  altri  colori , e con 
dell’ allume  di  rocca  per  tutti. 

Per  tingere  in  verde  di  smeraldo  le  ossa 
e V as>oiio. 

Metti  nell’  acqua  forte  tanta  quantità  di  li- 
matura li  ramo  fino  a che  ne  potrà  e-sere  rosaj 
poscia  tieni  in  infusione  per  dodici  ore  in  que- 
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st’ acqua  ciò  die  vorrai  tingere,  ed  il  colore 
ne  risulterà  perletto. 

Per  tingere  le  ossa  in  ogni  sorta  di  colori. 

Fa  bollire  le  ossa:  pjS(3Ìa  pr.nidi  delPacqua 
di  calce  un  poco  forte  , mescolata  d orina  : 
mettivi  della  creti  rossa  o dell  az/Uirra , od 
altro  colore  colle  ossa;  fa  bollire  il  tutto,  eie 
ossa  si  coloriranno  molto  bene. 

Per  tingere  il  legno  e le  ossa. 

Per  tingere  in  rosso  tieni  in  infusione  i pez- 
zi di  legno  per  ven  iquattr'ore  neiraceto  rosso; 
poi  prendi  deli  allume  di  rocca  e del  brasde 
in  polvei  e in  quant  là  sufficiente  , e mettilo 
nell’  aceto  : rn  ttivi  ir\  infusione  i pezzi  chs  vor- 
rai tingere,  e ve  li  farai  bollire  lino  a che  il 
colore  ti  serabrerà  liello. 

Per  tingerli  in  nero  mettili  in  infusione 
per  ventiquattro  ore  parimente  nell'aceto:  poi 
mescolavi  del  vitiìuoio,  d.*ll  orpimento  e della 
noce  di  galla  , colle  cortecce  di  granati  , in 
sufficiente  quantità  , ed  in  polvere  , e fa  bol- 
lire fino  a che  il  colo)  e sarà  a tuu  genio. 

Per  tingere  in  verde  prendi  due  parti  di  al- 
lume di  rocca,  una  parte  di  alla  jie  di  piuma: 
metti  il  tutto  nei!’ aceto  5 conm  si  è detto  qui 
sopra:  fa  bollire  lino  alia  diminuzione  di  due 
terzi  o aU  un  di  presso  ; poscia  ritira  le  ossa, 
e falle  infondere  in  una  lisciva  di  sapone  in 
cui  si  trovi  una  sufficiente  quantità  di  verde 
di  rame  5 e quando  saranno  ben  verdi  ne  li 
ritirerai. 
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Per  dare  al  legtio  il  colore  di  vermiglio. 

Fa  che  il  legno  sia  ben  liscio  e bene  tra- 
vagliato colla  rasperelia  ; «lavvi  quattro  o cin- 
que strati  di  venuiglio  porfirizzato  sottilmente, 
e disciolto  con  dell  acqua  di  calce  « di  cacio, 
con  della  rasperelU  , e con  un  poco  d’  olio  di 
spigo  final  nente  vi  farai  quattro  o cinque 
strati  di  vernice  fatta  cob 'ambra  bigia,  e col-, 
Folio  di  spigo  3 e lascerai  che  si  secchi. 

Pe?^  ammollire  il  corno  onde  gettarlo 
in  J Oline. 

Prendi  delle  ceneri  clavellate  e della  calce 
viva  a parti  eguali  : fa  una  lisciva  forte;  met- 
tivi la  limatura  delle  corna;  e ne  diventeranno 
desse  a guisa  di  poltiglia;  aggiungivi  allora  quel 
colore  che  ti  j>iacerà;  ed  in  seguito  getta  la  ma- 
teria nelle  forme  che  vi  avrai  destinato* 
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Metodi  e segreti  per  gettare. 

Per  gettare  una  figura  di  bronzo  od  alcun 
altro  lavoro  , comincia  col  farne  un  modello 
con  dell’ argilla  preparata  dii  vasellai,  che 
mescolerai  con  della  sabbia  , onde  impedire 
che  li  inodeiio  non  si  fenda  e non  si  rompa, 
seccando.  , 

Allorché  il  modello  è finito  , e < he  io  scul- 
tore è contento  dei  suo  travaglio,  si  getta  con 
del  gesso,  mentre  è fresco,  perchè  se<cando 
ìe  parti  si  ritirano  e si  tanno  magre,  cji  co- 
mincia per  la  parte  inleriore  della  figura  che 
si  riveste  di  molti  pezzi,  e per-  filare,  come 
dai  piedi  fino  alle  ginocchia  , secondo  però  la 
grandezza  del  niodtdlo  j perchè  quando  i pez- 
zi sono  troppo  glandi,  il  gesso  ne  \ieno  gua- 
sto. Dopo  questo  filare  iavvene  un  altro  al  di- 
sopra , 1 di  cui  pezzi  sieno  sempre  proporzio- 
nali alla  figura;  ed  in  tal  modo  continua  fino 
ali'alto  delie  spalle  , per  1 ? quali  si  fa  rultiino 
filare  che  deve  compì  end»  re  anche  la  testa. 

5i  deve  notare  che  se  la  figura  è nuda  ed  i 
pezzi  che  formano  il  iiiodeilo  sieno  molto  gran- 
di , possono  percm  spogliarsi  lacìlmente,  e non 
hanno  bisogno  d av  re  ima  sopra  coperta.  Ma  se 
so  .o  figure  con  pauiieggiamenli  od  acctunpa- 
gaate  da  t.-rnammiti  , e ohe  obblighilo  a lare 
lina  quant  tà  di  picculi  pezzi,  ond  essere  spo- 
gliate con  maggio  e facilità  , bisogna  all  ira 
farvi  delle  giautii  sopra-copeile  , cioè  rivestire 
tutti  questi  piccuh  pezzi  con  deli  altro  gesso  a 
gl  alidi  pez'd  che  assicurino  gli  altri  , ed  un- 
g^'ie  coll’oho  tanto  i gr  indi  , quanto  i piccoli 
pezzi  al  di  sopra  e nelle  giunture  , alìinchè 
noti  s’ attacchino  gU  uni  cogli  altri. 
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Si  dispongono  i grandi  pe^zi  , o sopra-co- 
perte in  inod  j tale,  che  ciascuno  de  mede- 
simi rinchiuda  molti  piccoli  pezzi  , ai  quali  si 
attaccano  dei  piccoli  anelli  di  ferro  per  servi- 
re d spogliarli  più  facilmente , e farli  restare 
nelle  sopra-coperte  col  mezzo  di  piccole  funi- 
celle che  si  attaccano  ai  piccoli  anelli  , e che 
si  passano  nelle  sopra-coperte.  3i  segiiano  poi  i 
piccosi  ed  t grandi  pezzi  co  i delie  cifre  , con 
degl’  intagli , onde  ricunoscerii  , e meglio  riu- 
nirli 

Quando  la  forma  di  gesso  è fatta  nel  modo 
che  SI  è detto  , si  lascia  in  riposo  ; allorché  è 
ben  secca,  e si  viole  servirsene , e si  giudichi 
non  bastare  il  fregarla  coU'oi  io,  si  spaimaiio  di 
cera  tutti  i piccoli  pezzi  della  torma  , facendoli 
ri  CHil'lare  , e metteiidovi  di  dentro  dell  . cera^ 
Ciò  SI  eseguisce  onde  re.idere  l opera  di  cera 
che  vi  d vuole  gett^ire  piu  nella  e piu  perfet- 
ta, perchè  allora  q laudo  si  frega  semplicemente, 
con  deir  olio  , la  dgura  di  cera  diventa  or  ìi- 
nariamente  f^rinosa,  perchè  la  cera  attrae  sem- 
pre qualche  parte  di  gesso,  oppure  il  gesso  at- 
trae un»  parte  della  ce  a , il  che  produce  un 
diietto  ancora  più  notabile  nella  tìgura,  e fa 
che  il  getto  non  può  mai  essere  bello 

La  forma  essendo  in  tal  modo  imbevuta  di 
cera,  allorché  si  vogliono  fare  ielle  figure  di 
bronzo  si  riuniscono  in  o^ni  g an  Je  pezzo  della 
sopra  coperta  tutti  i piccoli  pezzi  die  vi  appar- 
tengono, i quali  Si  spalmano  primamente  d’olio, 
servendosi  di  un  ponuello;  poscia  con  un  altro 
pennello  si  prende  della  cera  fusa  , che  deb- 
b’essere  com.msta  , cioè  in  sei  libbre  di  cera  si 
mette  una  mezza  libbra  di  sugna  ed  un»  lib- 
bra di  pece  di  Borgogna,  secondo  la  stagione^ 
impt  ruccuè  nell  estate  si  può  travagliare  la 
cera  quasi  da  sola  5 le  altre  sostanze  essendo 
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s.  Io  destinate  a renderla  p ù maneggevole  e 
facile  a prepararsi  ; si  stende  dolcemente  que- 
sta sorta  di  cera  fusa  , sia  semplice  , oppure 
composta  col  pennello  su  tutti  i pezn  della 
forma  , lino  a che  vi  sia  ad  un  di  presso  la 
densità  di  un  soldo.  In  seguito  si  collooauo 
colle  dita  dei  pezzi  di  cera  appianata  della 
densità  di  tre  linee  , più  o meno  , secondo  la 
densità  che  si  vuole  abbia  ad  acquistare  il 
bronzo  , e si  appo^giaiii)  CvUitro  la  cera  che  è 
stati  posta  col  pennelio,  in  modo  diesi  riem- 
piatto  egual.uente  i vóti,  8i  deve  poi  avere  una 
ferriata  , ia  quale  sia  più  larga,  di  tre  o quat- 
tro pollici  circa,  che  il  jjdnto  o base  della  fi- 
gura che  si  vuol  fare.  S’ innalzano  una  o più 
Ì3arre  di  ferro  nel  niezz  * di  questa  ferriata  , 
contornate  se  ondo  la  larghezza  della  figura,  e 
traforate  di  spazio  in  ispazio  , onde  passarvi 
delle  verghe  di  t*  rro,  della  lunghezza  che  si  giu- 
dicherà necessaria  , a fine  di  mantenere  V ani» 
ma  , o nocciolo  di  ciò  che  sì  vuole  gettare. 

Gii  antichi  facevano  tutti  i noccioli  od  ani- 
me delle  loro  figure  di  terra  da  vaseilajo,  com- 
posta di  stereo  di  cavallo  , e di  borra  bea 
battuta  insieme  , con  cui  formavano  una  figu- 
ra eguale  a quella  del  modello.  Allorché  ave- 
vano ben  munita  quest’anima  con  dei  pezzi  di 
fi  rro  in  lungo  ed  in  traverso,  secondo  la  sua 
attitudine  , diminuivano  e toglievano  tanto 
de  la  sua  densità , quanto  ne  volevano  dare  al 
bronco:  dopo  vere  lasciato  ben  seccare  que- 
st anima  là  rivestivano  tutl’ all’ intorno  di  pie- 
ve e pezzi  di  cera  che  levavano  dai  v di  che 
disponevano  come  sì  dirà. 

Questa  maniera  di  , ostruire  i noccioli  si  pra- 
tica ancora  di  ah  uni  fonditori,  principalmente 
per  le  gran  ii  figure  di  bronzo  , perchè  la  ter- 
ra resiste  meglio  alla  violenza  dei  bronzo,  che 


MKTODI  E SEGRETI  PER  OrSTTARE.  s3t 

non  fa  il  gesso,  di  cui  si  serve  ordin  iritimente 
per  le  figure  mezzane,  e per  quelle  che  si  vo- 
gliono gettare  in  oro  od  in  argento.  Nondìme* 
no  , ad  ecce/done  delle  masse  grandi,  si  serve 
del  gesso,  che  essendo  ben  battuto  e mescola- 
to con  della  terra  di  mattoni  parimente  ben 
battuta  e bene  stacciata  resiste  molt  » bene. 
Ecco  come  si  procede  per  travagliare  col  noc- 
ciolo di  gesso  — » Si  prendono  i priuii  filari  delia 
forma  rieoìpiuti  di  st.ati  di  cera,  coine  si  è 
detto,  che  si  riuniscono  dall' alto  in  basso  sulla 
ferriata,  rtil’  intorno  della  barra  di  ferro  , che 
deve  sostf'jtfiro  il  nocciolo,  e si  chiudono  for- 
temente insieme  c «n  delle  corde  , affinché  i 
pezzi  non  s»  sta- chino  e non  si  allontanino  gii 
uni  daali  altri  , allorché  si  vuote  fare  il  nuc- 
ciclo. 

Onde  formare  questo  nocciolo,  nel  momento 
che  si  è disposto  il  primo  filare  de’  vóti  , e 
che  si  sono  innalzati  gli  uni  sq  gli  altri  , si 
versa  del  gesso  stemprato  ben  chiaro,  e mesco- 
lato con  del  mattone  battuto  e stacciato  co- 
me si  è detto  j perchè  il  mattone  fa  che  il 
gesso  resista  ai  fuoco  , e gf  impedisce  dì  spiri* 
pere.  Allorché  si  è riempiuto  il  primo  filare  dei 
vóti,  s’ innalza  il  secondo,  si  riempie  nello  stesso 
modo  ; coutinuando  in  tal  maniera  di  filare 
in  filare  ad  iunaizar  tutti  i pezzi  della  torma  , 
ed  a formare  indio  stesso  tempo  il  nocciolo  col 
gesso  e col  mattone  battuto  , si  termina  giun- 
gendo fino  air  alto  della  figura. 

S’ innalz  aio  in  questo  modo  tutti  i pezzi  dei 
vóti  , gii  uni  su  gd  altri  , di  filare  in  filare 
a fine  di  poter  condurre  meglio  d nocciolo;  e 
per  sostenerlo  si  passano  di  tempo  in  tempo 
delle  verghe  di  ferro  nelle  principali  barre  di 
cui  si  è detto. 

(Quando  tutti  i pezzi  della  forma  sono  ria- 
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Ulti  ♦ e che  si  sono  riempiuti  tutti  i voti  , si 
disfa  la  copertura  e tutte  le  parti  della  forma, 
cominciando  in  alto , e t-nmiinando  in  basso 
nella  stessa  maniera  che  ^i  cominciò  per  riunirle^ 
ed  allora  la  figura  di  cera  si  presenta  del  tutto 
intiera  , e opre  T anima  che  è di  dentro 

Bisogna  ritoccare  la  figura  , e renderla  si- 
mil  • al  modello  sui  quale  è stata  latta  ; e lo 
scultore  può  perfezionarne  molto  tutte  le  p ir- 
ti , aggiungendo  o duninaendo  per  dare  mag- 
gior grazia  ed  espressione  a certi  trattij  impe- 
rocciie  non  può  più  porre  mano  a c*ò  che 
risgtiarda  ie  attitudini  e la  disposiziune  dello 
meiiibra. 

Allorché  la  figura  è stata  ritoccata  , si  pon- 
gono i getti  ( jels  ) e gli  sfiatutui  ( évents  ).  I 
getti  s »no  tubi  di  cera  che  si  fanno  del  dia- 
metro di  un  pollice  cifc.«  , per  le  figure  di  sta- 
tura naturale  ; avendo  considerazione  per  le 
proporzioni  relative  alla  grand  ‘zza  dell’opera, 
ed  aiichb  ull  ^ parti  del  corpo'  su  cui  si  met- 
tono Gli  s/ìatuioi  sono  parimente  lubi  di 
cera,  ma  di  un  diametro  alquanto  mi  lore.  i)i 
fanno  questi  tubi  nelle  forme  di  gesso  delia 
grandezza  che  si  desidera  j poscia  si  tagliano 
della  lunghezza  di  quattro  o cinque  pollici  cir- 
ca. Si  pt elidono  qu-  Ih  che  devono  servire  pei 
getti  5 e si  dispongono  gli  uni  sopra  gli  altri  , 
a sei  pollici  di  diati nza  e in  linea  retta,  e per  l-o 
lungo  della  figur  »,  ed  alcune  volte  più  a vi- 
cino , quando  vi  sono  de’  panneggiamenti  , e 
che  vi  sia  il  biaogno  di  molta  materia. 

Quando  tutti  questi  tubi  sono  applicati  ed 
assicurati  con  della  cera  contro  la  figura  , in 
modo  che  1’  estremità  che  non  è stata  saldata 
si  jiorli  in  alto,  si  applica  allora  un  gran  tubi/  di 
eguale  gross  zza,  eh  • sì  attacca  contro  l'estremità 
di  questi  piccoli  tubip  e che  deve  pi  elidere  dal 
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basso  fin.}  all’alto  della  figura.  Tutti  questi  tubi 
grandi  e ])iccoli , servono  pel  getto  della  ma- 
teria , e se  ne  fanno  anche  tre  o quattro  all’  in- 
torno di  una  figura^  secondo  la  sua  grandezza 
e 1}  sua  disposizione.  Ma  nello  stesso  terapo  che 
si  dispongono  questi  tubi  per  servire  di  getti, 
bisogna  applicare  parimente  rimpetto  ed  ai  lati, 
cioè  sulla  medesima  linea  , ed  alta  distanza  di 
quattro  pollici  ad  un  di  pte^so,  i tubi  minori 
che  devono  servire  di  i quali  si  saldano 

contro  la  figura  , e contro  un  gran  tubo  che  deve 
andare  dal  basso  in  alto  come  quelli  de’  getti; 
e perche  bisogna  che  tutta  la  cera  che  si  fonde, 
sorta  dalia  forma,  come  sì  dirà  in  progresso,  si 
deve  essere  esatto  a ben  fornire  di  ogni  sorta  di 
tubi  le  estremità  di  tutte  le  parti  sporgenti,  e lon- 
tane dal  corpo  della  figura, come  sono  le  braccia, 
le  dita  , i panneggiamenti  , ed  altre  parti  , da  cui 
bisogna  che  la  cera  possa  sortire,  sia  pei  tubi 
particolari  che  discciidono  fino  a! la  parte  in- 
feriore della  forma , sia  pei  grandi  tirbi  che 
vanno  dali’aito  in  basso  della  figura.  Bisogna 
che  tutti  questi  tubi  sieno  voti  ond*  essere  più 
leggieri.  Se  ne  mette  parimente  una  quantità 
sufficiente  all’  intorno  della  figura  , tanto  pei 
che  pBr  gli  sfiatatoi , avendo  cura  di  col- 
locai li  quanto  più  si  può,  nelle  parti  in  cui  bi- 
sogna fornire  maggiore  quantità  di  m.  tallo  , e 
che  sieno  anche  le  più  facili  a ripararsi.  E si 
fanno  anche,  giusta  si  è detto,  più  piccoli 
quelli  che  servono  pel  viso  e per  le  mani. 

Quando  si  sono  disposti  tutti  questi  tubi 
differenti  per  lo  lungo  della  figura,  si  sa  elio 
i grandi  tubi  salenti  , destinati  pei  getti  , ter- 
minano in  aito  , e ohe  s’  incontrano  due  in- 
sieme , e si  uniscono  a cinque  o sei  pollici  al 
disopra  della  figura  per  mez-’o  di  una  specie 
di  bocca  o coppa  di  cera  di  quattro  poi- 
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Ilei  di  aU<»25za  , eri  altrf^ttaato  di  diametro,  ed 
al  tori  !o  di  ({desta  sì  salda  Questa  bocca  serve  di 
en’^rata  al  metallo  che  si  comunica  nello  stesso 
t »iipo  ai  due  tubi.  Per  lo  che  essendovi  quat- 
tro tubi  salenti  si  tanno  due  specie  di  coppe, 
p ù o meno  secondo  piacerà  alToperajo  per 
far  colare  il  metallo  in  tutta  la  figura. 

In  quanto  ai  tubi  che  servono  dt  .sfiatatoi  si 
fanno  i medesimi  sortire  all’alt. > della  figura  , 
e sorpassare  gli  altri;  perchè  non  hanno  bi- 
sogno di  essere  uniii  insieme,  nè  di  avere 
delle  coppe. 

Essendo  la  figura  di  cera  preparata  in  que- 
sto modo  e fornita  dì  satù  e di  sfiatatoi  , si 
prende  una  eompodzioae  formata  di  terra  per 
gettare  ( potée  ) e di  cemento  di  crogiuo!  > ben 
pestato  e triturato  , e questa  composizione  si 
stempra  in  una  terrina  in  consistenza  di  »n 
colore  molto  chiaro  per  dipingere  ; {)os.  ia 

con  un  pennello  si  copre  e atrauicnte  tutta 
la  figura,  come  pure  tutti  i tabi  be’  ^ettì  e 
d gli  sfiatatoi  . Ciò  si  Fa  più  volte  , ricom- 
piendo con  grande  diligenza  le  [)iccole  fes- 
sure, che  si  fanno  a misura  che  questa  com- 
posizione secca.  Quando  tutta  la  cera  sarà 
ben  coperta  , vi  si  mette  sopr^  con  un  pen- 
nello un’  altra  sorta  di  composizione  più 
densa  , e che  abbia  maggior  c .rpo.  —•  Essa 
è comporta  delle  medesime  materie  di  quella 
di  cui  si  è detto  superiormente  ; ma  vi  si 
mescola  un  poco  di  terr  i argill  sa  e d'escre- 
mento di  cavallo,  preparato,  liopo  avervi  messo 
sei  o sette  strali  , se  ne  rimette  ancora  con  un 
pennello  u i altro  un  poo.»  più  denso  , che  è 
composto  solo  di  terra  argillosa  e di  escremento 
di  cavallo  : fatt.)  secco  questo  se  ne  rimette 
un  altro,  e si  ri[)ete  nella  stessa  maniera  per 
selle  od  otto  volte.  Finahrieule  si  applica  colla 
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mano  il  più  denso  composto  come  sopra  ; ma 
bisogna  che  tatti  gli  strati  siano  ben  secchi 
prima  di  applicar  le  aa  altro  ; e si  deve  aver 
cara  che  non  resti  alcuna  parte,  sia  di  nudo, 
oppure  di  panneggiamento  , che  non  sia  egual- 
mente coperta  con  tutti  i diversi  strati  di  cui 
si  è parlato. 

Ciò  tatto  si  prend^mo  molte  barre  piatte  dì 
ferro,  le  quali  abbiano  l’altezza  della  figura  , 
che  si  attaccano  a degli  uncini  che  devono 
essere  inferiormente  ai  due  lati  della  fer- 
riata , sulla  quale  è posta  tutta  la  figura  , 
e che  sale  fino  all’  alto  dei  getti.  Bisogna  che 
queste  barre  sieno  lontane  per  sei  pollici 
Tana  dall’altra,  e contornate  secondo  l’  atti- 
tudine della  figura  , in  modo  ch>  si  uni- 
scano contro  la  forma  , e vengano  a 1 attaccarsi 
superiormente  insieme  ad  una  specie  di  cer- 
chio o fascia  di  ferro,  che  prenda  n-gli  unci- 
ni di  ciascuna  barra.  In  seguito  si  tiene  , e 
si  circonda  la  figura  con  delle  altre  fasce  di 
ferro  , di  spazio  in  ispazio  , e distante  T una 
dall  altra  sette  ad  otto  pollici,  traeste  fasce 
debbono  essere  parimente  contornate  secondo 
la  disposizione  della  figura  , ed  attaccate  con 
del  filo  di  ferro  afe  barre  che  salgono  in  al- 
to. Allorché  esse  sono  tutte  unite  in-ieme  , ed 
in  istato  di  sostenere  la  forma  si  prende  della 
grossa  terra  argillosa  stemprata,  e m<=*sGolata 
con  dello  sterco  di  cavallo  e didia  borra  , con 
cui  si  copre  tutta  la  forma  , e le  barre  di 
ferro  , in  modo  che  non  sembri  più  che  una 
massa  di  terra  , che  deve  avere  quattro  o cin- 
que pollici  di  densità.  Ma  si  deve  rimarcare  , 
che  quando  sì  vuole  gettare  una  figura  nuda 
che  sia  posta  solamente  sulle  gambe  , bisogna 
formila,  giusta  il  lungo  delle  gambe,  ed  aoche 
salendo  fi^io  alle  cosce  eoa  mollo  più  di  terra 
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che  al  lungo  ^el  corpo,  pe’cliè  col  cuocere  la 
forma  . essenflo  la  parte  inferiore  più  facile  a 
riscaldarsi  del  mezzo  del  corpo,  e prima  che  il 
nocciolo  che  è per  io  lun^o  del  ventre  e dello 
spalle  possa  ottenere  la  cottura  necessaria,  le 
g>^mbe  e !e  cosce  che  hanno  molto  meno 
grossezza  sarebbero  bruciate  e consumale  dal 
fuoco  , mentre  il  mezzo  del  tronco  della  figu- 
ra non  comincerebbe  che  a ri -cal darsi.  Que- 
sto è Un  avvertimento  per  tutti  i diTereuti 
lavori  che  si  possono  fare,  e bisogna  regolarsi 
con  accorgimento  , e rimediare  a tempo  agli 
accidenti  che  possono  accadere  in  tali  incontri. 

Allorché  la  forma  è finita  nella  maniera  che 
sì  è detto,  si  fa  una  fossa  di  figura  quadrala  , 
e della  grandezza  necessaria  per  contenerla  , 
ma  bisogna  che  vi  sia  p .r  lo  meno  iin  piede, 
ad  un  piede  e mezzo  di  vóto  luti'  all’  intorno, 
e che  sia  più  profonda  di  quello  abbia  la  for- 
ma di  altezza  , perchè  inferiormente  vi  deve 
essere  una  specie  di  fornello,  che  dovrà  avere 
un’  apertura  al  di  fuori  , onde  potervi  mettere 
il  fuoco  , ed  al  di  sopra  una  forte  grata  di 
ferro  appoggiata  solidamente  su  gU  archi  , e 
mura  del  fornello  , che  debb’  essere  di  gres  o 
di  mattoni  . come  pure  i quatiro  lati  della 
fossa  dal  basso  all’  alto. 

Dopo  che  la  grata  sarà  stata  posta  sul  for- 
nello, vi  si  porta  sopra  la  forma  cogli  argani  , 
avendo  la  diligenza  che  vi  è necessaria:  in  seguita 
si  mettono  deile  terrine  od  altri  recipienti  sotto  i 
tubi  che  servono  di  getti  e sfiatatoi  , onde  ri- 
cevere la  cera  che  deve  sortirne.  Ciò  fatto 
si  copre  la  fossa  con  delle  tavole  , e si  comu- 
nica alla  figura  un  fuoco  molto  mediocre:  si  ri- 
sv  alda  tutto  il  luogo  in  cui  essa  si  ritrova , 
con  un  calore  sì  moderato  che  li  cera  possa 
fondersi , e soitire  dalla  forma  senza  che  ve  n© 
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resti  porzione  alcuna  ; cosi  pure  affinchè  non  sì 
riscaldi  in  - modo  che  venga  a bollire,  perchè 
attaccherebbe  alla  forma  ; imperocché  non  sor- 
tendo interamente,  produrrebi.e  delle  deformità 
alla  figura , colandovi  il  metallo.  Quando  si 
giudica  che  la  cera  sia  fusa  , il  che  si  conosce 
dalla  quantità  che  ne  sorte  , ( per  lo  che  biso- 
gna pesare  prima  la  cera  che  s’ impiega  ) si 
levano  le  terrine , e si  chiude  colla  terra 
i fori  per  cui  è colata  la  cera.  Si  riempie 
tutto  il  vóto  della  fossa  che  è fra  la  forma  ed  il 
muro  con  dei  pezzi  di  mattoni  , che  vi  si  get- 
tano  leggiermente,  ma  senza  ordine;  ed  al- 
lorché ve  ne  avrà  fino  àlPalto  , sì  farà  nel 
fornello  un  buon  fuoco  di  legna.  Ma  essendo 
la  fiamma  int^-rrotta  dai  pezzi  di  mattone  non 
potrà  salire  con  violenza,  nè  danneggiare  la 
forma;  ma  comunicherà  solamente  il  calore  tra- 
versando tutti  i pezzi  di  mattone  che  riscalderà 
in  mòdo  che  finalmente  diventeranno  del  tutto 
rossi  , e cosà  pure  la  forma. 

Dopo  che  il  fuoco  sarà  restato  acceso  per 
ventiquattro  ore  , e che  si  vedrà  che  i mat- 
toni , e la  forma  delia  figura  sono  accesi  fino 
aU’alto  , si  lascerà  che  il  fuoco  si  estingua,  e 
che  la  forma  si  radreddi  , togliendo  tutti  i 
mattoni  , che  si  saranno  posti  all’  intorno.  Al- 
lorché non  vi  sarà  più.  alcun  calore,  si  getterà 
della  terra  nella  fossa  per  riempire  il  voto  che 
occupavano  i mattoni  ; ed  a misura  che  si 
verserà  questa  terra  vi  si  camminerà  sopra,  e si 
comprimerà  contro  l.>  forma.  Ma  bisogna  che 
sia  un  poco  umida  per  comprimerla  rnegbo, 
e fare  un  corpo  più  solido  ; così  pure  che  essa 
non  sia  umida  al  punto  per  comunicare  la  me- 
desima umidi  ià  alla  forma  che  dehb' e-sere 
raffreddata  , per  la  ragione  che  se  essa  fosse 
ancora  un  poco  calaa  attrarrebbe  questa  umi- 
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dità  , il  else  cagionerebbe  molti  accidenti,  al- 
lorché vi  si  getterebbe  il  inetal'o. 

Per  fondere  il  metallo  si  ha  un  fornello  ad 
un  lato  della  fossa  ove  si  ritrova  la  forma. 
(^>uesto  fornello  deve  avere  il  piano  per  due 
o tre  pollici  più  alto  delia  parte  superiore 
della  fossa  , onde  avere  dei  pendio.  Debb’  es- 
sere rO).trulto  in  forma  di  foino  con  delle 
buone  tegole,  e della  ter  r.j  argillosa,  essere  della 
grandezza  necessaria  per  1 opera  , e sostenuto  da 
buoni  cerchi  di  ferro.  Si  la?cia  un’  elevazione 
al  di  sopra  del  piano  inferiore,  che  rende 
tutto  il  fondo  del  fornello  capace  di  contene- 
re il  metallo  j ed  al  di  sopra  dell’  elevazione 
si  praticano  due  aperture  , 1’  una  per  gettarvi 
le  le  gna  , e l’altra  per  servire  di  condotto 
d’  aria.  Allorché  il  fornello  è ben  secco  si  fa 
un  gran  fuoco  di  buone  legna  , e vi  si  getta 
il  rut'talio  ccn  cui  si  vuole  fare  la  figura. 
Deve  esservi  dal  lato  della  fossa  una  terza 
apertura  che  vada  lino  al  piano  inferiore  del 
fornello.  ^ uetl’apei tura  debb’essere  ben  chiusa 
con  della  terra  durante  la  fusione  del  metallo^ 
rna  in  modo  però  che  si  possa  aprire  a volon- 
tà , e che  comunichi  corr  un  canale  di  terra 
in  una  specie  di  grande  bacino  di  buona  ar- 
gilla, che  si  fa  al  di  sop.a  della  forma  , ed  il 
di  cui  mezzo  corrisponda  alle  bocche  da  cui 
partono  i getti  , dei  cpiali  si  è parlalo.  Que- 
sto bacino  si  cbiama  drigli  operai  eschen eau, 
Bisogria  che  sia  fatto  con  solidità  , e di  terra 
ben  battuta  e secca,  A tale  oggetto  vi  si  pone 
della  brace,  ed  aiììncbé  il  Uieiaìlo  non  entri 
nelle  bocche  tosto  che  il  fornello  è aperto,  e 
prima  che  si  vogfa,  si  leni  uno  in  pronto  degli 
uomini  , i quali  chiudano  tar  bocche  con  uiiO 
strumento  chiamato  ^u<rn(,/ù//V^,  che  è una  lun- 
ga bacchetta  di  ferro,  grossa  inferiormenta  e 
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della  forma  della  bocca.  Vi  debbono  essere 
tanti  uomini  colia  quf^aouillet , quante  sono  le 
bocche,  cioè  uno  o due^  secondo  però  la  natura 
del  lavoro. 

Allorché  il  metallo  è fuso  si  apre  la  porta 
<11  ferro  , o piuttosto  si  stura  il  foro  , che  è 
alla  diritta  del  canale  , il  ohe  si  fa  con  uno 
strumento  di  ferro  alT  estremità  di  una  perti- 
ca 5 detto  il  OHii&r,  Il  metailo  sortendo  cola 
all’istante  nell’t^Jc/^e^^^o^^5  ove  giunto  si  leva  la 
qwmouìì lette  , ed  allora  entra  nel  modello  , ed 
in  un  momento  forma  la  figura. 

Quando  la  materia  ha  cosi  riempiuto  la 
forma  , sì  lascia  per  tre  o quattro  giorni  3 poi 
si  leva  la  terra  , che  si  è gettata  tutt’ all’ in- 
torno 5 il  che  facilita  il  ratlreddarnento  della 
forma.  Vedendo  quindi  che  non  vi  ha  più 
calore,  si  rompe  e si  scopre  la  figura  di  metal- 
lo, che  si  vede  coperta  coi  getti  e cogli  sfiatatoi 
delio  stesso  metallo,  che  vi  tengono.  Si  segano 
sul  luogo  onde  scaricare  la  figura  , e ritirarla 
più  facilmente.  In  seguito  si  pulisce  e si  stro- 
piccia la  medesima  con  dell’acqua  e del  grej , e 
con  dei  pezzi  di  pioppo  o di  altro  legno  tenero 
e midolioso,  che  si  intej  na  fregan  lo  ne’  luoghi 
vóti  del  panneggiamento,  ed  in  altre  situazioni. 
Quando  sono  figure  pìccole  si  lavano  ciin  del- 
l’ acqua  folte;  ed  allorché  quest’acqua  avrà 
fitto  il  suo  efietto , si  lavano  di  nuovo  con 
deir  acqua  comune.  Essendo  ben  nette  , si  ri- 
tocca ov  e k ecessàrio  ; mentre  le  figure  grai.— 
di  non  si  possono  litoccare  sempre. 

Oli  strun  enti  di  ciii  si  fa  u.-o  a tale  og •^et- 
to son<*  l uiini  , punteiuoh  , scarpelli  . ceseimi  , 
e piccole  lin  e curve  alla  cima.  Pope-  che  le  fi- 
gure saranno  ben  nettate  e ritoccate  si  dà  loro, 
Pe  si  vuole,  un  colei  e.  Alcuni  impiegano  a tale 
dclFobo  e della  sanguigna  ^ altri  le 
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fanno  diventare  verdi  coìT  aceto  ; ma  col  tem- 
po il  bronzo  prende  una  vernice  che  tira  sui 
nero. 

Quelle  che  si  vogliono  indorare  s’  indorano 
in  due  maniere  o colPoro  in  foglia  , o coll’oro 
macinato  3 ed  è la  maniera  che  produce  il  pìiù 
belPefiPetto  , e s’  impiega  pei  piccoli  lavori. 
Si  f»rende  una  porzione  del  migliore  oro,  e 
sette  altre  porzioni  di  mercurio  , che  i fondi- 
tori chiamano  argento  in  questa  sorta  dì  lavo- 
ro : essendo  ben  incorporati  insieme  , si  fa  ri- 
scaldare la  figura  , ed  in  seguito  si  copre  di 
questa  composizione  che  1’  imbianca  ; e riscal- 
dandola sul  fuoco  3 il  mercurio  s’  esala  , e l’o- 
pera rimane  dorata. 

In  quanto  ali’  altra  maniera  che  si  pratica 
pei  lavori  grandi  3 e per  quelli  su’  quali  non 
si  vuole  fare  una  grande  spesa  3 si  gratta  la 
figura  con  delle  piccole  lime  , e con  altri  stru- 
menti per  avvivare  ^ cioè  per  renderla  fresca 
e netta  ; poi  la  si  riscalda  j e vi  si  pone  sopra 
una  foglia  d’,  oro  ; il  die  si  ripete  fino  a quat- 
tro volte. 

Per  fondere  i bassi  rilievi  si  resola  nella 
stessa  maniera  , come  per  le  statue , cioè  si 
riempie  per  prima  cosa  di  cera  la  forma.  Dopo 
avervi  messo  la  densità  necessaria  , si  «tempra 
del  gesso  o della  terra;  che  si  getta  sulla  cera 
per  sostenerla  tutta  in  un  pezzo  al  sortire  della 
forma  , e ripararla  più  facilmente.  In  seguito 
si  copre  , come  quella  per  le  statue , di  di- 
versi strati  di  composizione  o di  terra.  Ma  si 
mettono  i tubi  pei  pptti  e per  gli  sfiatatoi  al 
di  dietro  ed  al  margine  del  basso  rilievo,  e non 
si  applica  sulle  figure,  Nel  resto  si  regola  co- 
me si  è detto  superiormenfe. 

S’ impiegano  poi  i metalli  che  sono  a genio. 
Bisogna  avvertire  però  che  per  una  libbra  di 
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cera  che  entri  in  una  figura  , Ijisognano  dieci 
libbre  di  metallo,  .sen^-a  lu  perdita  che  può 
salire  ad  un  peso  considerabile  , trattandosi  di 
lavori  grandi. 

La  lega  de’  metalli  per  le  belle  statue  di 
bronzo  si  la  per  metà  C(d  rame  rosso  , e per 
l’altra  metà  col  rame  giallo  od  ottone.  Gli 
Egizj  5 cbe  si  dice  essere  stati  gl’  inventori  di 
quest’arte,  vi  mettevano  due  terzi  di  ottone  , 
ed  un  terzo  di  rame  ro;SO. 

L’ottone  si  fa  cui  rame  rosso  e colla  gial- 
lamina.  Un  cento  di  giallarnina  aumenta  il 
quaranta  per  cento.  La  grallamina  è una  pie- 
tra che  dà  la  tintura  gialla  , e che  si  ritro\a 
in  diversa  parti. 

Il  buon  rame  rosso  deve  essere  battuto  , e 
Don  in  rosetta  , c|uan  lo  s’  impiega  per  fare 
delie  statue.  Non  si  deve  parimente  impiega- 
re l’  arcot  quando  è in  ie^a  col  ninmbo. 

Il  rame  rosso  si  travaglia  a ' aldo  od  a fred- 
do , e !’ ottone  non  si  batte  else  a caldo,  e 
si  rompe  a freddo.  Vi  ha  una  sorta  di  piotra 
inetaliica  chetai  chiama  zinco  , e che  si  iia 
dall’  Fugitro  , e che  tinge  il  rosso  di  un  giallo 
ancora  più  belio  di  quello  della  gianannna  ; 
ma  es.sendo  più  ooitojo  o p>iù  raro  ne  fa 
minor  u-so. 

!n  quando  al  metallo  per  le  camp  me  si  met- 
tono venti  libbre  di  stagim  su  cento  dr  lame, 
e pei  pezzi  d’ artiglieria  solo  dieci  linbre  ; ma 
questa  composizione  non  è con  veniente  per  ie 
figure,  perchè  è troppo  dura  , e troppo  fran- 
gibile. 

Se  si  vogliono  fare  delle  piccole  fi,!ure  di 
bronzo  si  ta  fondere  della  cera  cbe  si  getta  iu 
una  torma  di  ge^so  , si  tornisce  iiìteniamente 
onde  darle  poca  densità  ; e ritirando  la  lìgura 
di  cera  tutta  in  un  pezzo  , ma  cbe  ^ è vota  | 

Secreti  voi,  /.  H 
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SÌ  riempie  di  gesso  che  si  lascia  ben  seccare, 
e serve  di  nocciolo . Nel  resto  si  regola , 
come  per  fare  le  figure  grandi. 

Per  gettare  le  figure  di  piombo^  di  gesso 
e di  stucco. 

Per  le  figure  che  si  gettano  in  piombo  bi- 
sognano minori  precauzioni  che  per  quelle  di 
bronzo.  Basta  riempire  i voti  di  terra  ben 
travagliata  , che  si  lascia  delia  densità  che  si 
desidera  ; poscia  si  riempie  tutta  la  forma  di 
gesso  , o di  un  mastice  fatto  con  delle  tegole 
ben  polterìzzate,  con  cui  si  fa  Tanima  o nocciolo. 

Allorché  T anima  è terminata  si  sciolgono 
tutti  i pezzi  della  forma  per  toglierai  gli  strali 
di  terraj  ed  in  seguito  si  rimette  la  forma  insieme 
air  intorno  dell  anima;  ma  in  modo  però  che  ne 
sia  lontana  per  quattro  o cinque  pollici.  Si  riem- 
pie quest’  intervallo  di  carbone  d^l  basso  fino 
all’alto.  Si  chiudono  parimente  le  aperture  che 
si  ritrovano  fra  i pezzi  della  forma  con  dei  mat- 
toni , e dando  il  fuoco  si  accende  dappertutto. 
Esso  serve  a cuocere  f anima  , ed  a seccare 
la  forma  di  gesso,  che  gli  strati  di  terra  avran- 
no umettato.  Quando  tutto  il  carbone  sarà 
stato  ben  acceso  , e che  si  sarà  «peuto  da  sè 
stesso,  si  farà  sortire  per  mezzo  di  un  soffi'^lto 
tutta  la  cenere  ohe  «i  ritroverà  nei  pezzi  della 
forma.  Si  riunincono  questi  pezzi  all’  intorno 
dell’  anima , come  si  è detto  superiormente. 
Si  attaccano  tutti  i pezzi  colle  corde,  e si  copro- 
no ancora  con  del  gesso.  In  seguito  si  cola  il 
piombo  fuso  nella  forma  ; questo  piombo  riem- 
pirà lo  sdazio  , che  occupava  la  terra  senza 
che  sia  necessario  d’  interrare  la  forma  , come 
per  colare  il  bronzo  , eccetto  pei  pezzi  grandi. 

Dopo  ciò  che  si  è detto  in  risguardo  alla 


?^ETOBr  E SE(5P.ETI  PER  ©ETTAREr  ^4^ 
’iianiera  colla  quale  si  f.nno  i voti  per  get- 
tarvi la  cera  , noa  è difficile  il  compientlera 
Gorne  fi  fanno  le  figure  di  gesso  Essendo  una 
materia  facile  a stemprarsi  , e che  cola  faed- 
mente  » si  versa  nella  forma  ; e si  levano,  allor- 
ché si  ha  desti  e/za,  i lavori  tutti  in  un  pezzo. 
Tutto  il  segreto  è di  scegliere  del  buon  ges- 
so , ben  b.dtuto  , ben  bianco  e passato  per  un 
staccio  sottile.  Nondimeno  se  sono  pezzi  grandi 
si  fondono  in  più  riprese  ; ed  ancite  si  riem- 
piono a metà  molte  parli  <'el/a  figura  in  cia- 
scun pezzo  dei  voti,  avanti  di  oiiiile,  onda 
farle  tenere  , e formare  meglio  tutte  le  parti. 

In  quanto  alle  figure  , ed  a, li  oinanienti 
come  quelli  con  cui  si  fornisc.  no  le  vohe, 
i fregi  , le  cornici  , si  fa  primamente  il  noc- 
ciolo con  del  gesso  o dello  smalto  di  calce, 
e cemento  di  tegole  rotte  , mettendo  delle 
barre  di  ferro  nelle  parti  dello  figure  , che 
bisogneranno  d’  essere  sostenute  ; e quando 
i’ anima  sarà  foimata,  allora  si  copi  irà  di 
stucco  per  travagliare  la  figura  cogli  utensdi 
a ciò  propri.  Lo  stacco  è composto  di  pol- 
vere di  marmo  con  della  calce  sperua  5 vi 
si  mette  ut?  terzo  circa  di  polvere  di  rr  ar>^ 
ino  : si  fa  parimente  una  sp'ccie  di  stucco  colla 
pietra'  di  gesso  cj  udo  , e senza  cuocerlo  , bat- 
tuto , e stacciato  come  il  marmo  , die  si  me- 
scola con  della  calca;  alcune  volte  si  prende 
dell’alabastro  in  vece  del  marmo.  — Per 
gli  ornamentt  che  sono  di  basso  rilievo  si  s r- 
ve  di  forme  , onde  eseguirli  più  speditamen- 
te. èi  prende  lo  stucco  il  più  grosso  onde  fare 
il  primo  abbozzo  ; e prima  che  sia  del  tutto 
secco  si  stempra  cello  stucco  ii  più  fino  , che 
sia  di  una  consisleuza  ,nò  troppo  dura,  nè  trop- 
po rnglle  ; allorché  se  xie  avrà  mcaso  guffioiente- 
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melile  al  luogo  in  cui  si  vuol  formare  un  orna^ 
mento,  vi  si  applicherà  la  forma  che  è col  gesso, 
od  anche  col  mastice  composto  di  cera,  di  pece 
resina  , e di  mattoni  polverizzati.  (Questa  com- 
posizione è più  durevole  del  gesso.  S*  im- 
polvera primamente  la  forma  con  della  polve- 
re di  marmo  ; essendo  posta  sullo  stucco  , si 
batte  egualmente  al  di  sopra  con  un  mart  Ilo. 
Lo  stucco  acquista  1’  impìronto  della  fi^^ura 
della  forma  5 ed  in  s^'guito  si  netta  il  lavoro  , 
affinchè  sia  più  eguale. 

Per  formare  de'  visi  sitile  persone 
senza  incomodarle. 

Poni  con  una  piccola  spazzola  della  colla  di 
farina  sulle  sopraccigli?,  . sui  buchi  degli  oc- 
chi , ed  al  lungo  delle  radici  ds’  capelli  della 
persona  da  cui  vuoi  tr..rre  la  figura.  Questa 
Cella  dehb'essere  uii  poco  calda  e densa:  se  è 
una  gfiancia  che  abbia  della  barba  vi  mette- 
rai di  questa  colla  sufficientemente  densa  colle 
dita , onde  coprirla.  Poi  frega  leggiermente 
con  un  pannuiino  lutto  il  resto  del  v so  ; la 
che  la  perdona  si  ponga  sul  -ìorso  ; poscia  cir- 
conda Ccn  una  salvietta  rotolata  1 viso,  onde 
impedire  che  il  gesso  cada  sul  coilo  e sui  ca- 
pelli. Quindi  , essendo  il  gesso  brìi  prej  arato 
e tlerrprato,  in  modo  che  sìa  nè  tr.  pp(»  chia- 
ro , né  tu  ppo  denso  , lo  applicherai  soilecita- 
menle  ; il  che  eseguirai  colla  mano  , comin- 
ciando dalla  fronte,  e cuiilinuando  su  , lutto 
il  viso  , eccettuato  1 fori  delie  nari  , ed  il  di- 
sotto del  na-o,  per  tre  linee  circa  di  densità, 
ove  non  ne  metterai.  Avendo  caricato  la  tua 
forma  colla  conveifumte  densità,  la  lascerai  sec- 
care un  poco;  se  il  gesso  sarà  buono,  sarà  tusto 
fenaoj  aiiotrt  uo  lo  laverai  facilmente,  ed  avrai 
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la  forma  (li  un  viso  al  naturale  ; ed  in  man- 
canza del  naso  che  non  si  sarà  fatto  , gettavi 
un  poco  di  gesso  , e con  uno  scarpello  ripara 
i difclti  della  forma.  Allorcnè  sarà  ben  secca 
vi  si  potrà  formare  ara  testa  di  gesso  ; po- 
scia essendo  pre;eate  la  persona  , la  osser- 
verai bene  onde  aprire  gli  occhi  alla  figura  , 
nella  maniera  che  dovranno  ess('re.  Il  ges- 
so col  quale  si  fa  la  forma  debb’<*ssere  stem- 
prato coli’ acqua  tiepida,  ben  fino  e bene 
stacciato-  La  persona  non  deve  raggrinzare  il 
viso  5 allorché  vi  si  applica  il  gesso  , ma  te- 
neisi  ai  naturale  più  che  potrà. 

Per  fare  in  gesso  una  persona  nuda  nellar 
posìtiLì'a  che  si  desidera^  onde  gettarla 
in  seguito  in  bronzo. 

Se  la  persona  ha  del  pelo  sullo  stomaco  o 
sulle  cosce , bisogna  raderlo  ; pel  pelo  delle 
ascelle  ec.  bisogna  ungerlo  ben  bene  con  del 
grasso  di  porco,  oppure  tagliarlo;  poi  fregherai 
leggier<nente  tutto  il  corpo  con  della  grascia  , 
quindi  disporrai  la  persona  su  di  un  tavolo 
snlficientemente  grande,  e posto  a terra,  e senza 
piedi  , il  quale  dovrà  parimente  essere  unto. 
Allora  farai  all’  intorno  della  persona  un  con- 
tro-muro di  mattoni  e di  terra  onde  assicurarvi 
la  persona  nel  mezzo  ; ed  intonacherai  per  di 
dentro  la  contro- forma,  che  farai  approssima- 
re fino  a a’e  dita  in  vicinanza  delia  persona  5 
che  se  le  gambe  sdiranno  un  poco  allontanate, 
metterai  fra  le  medesiiiie  delia  terra  prima  di 
fare  la  Con;..o-fonna  , e vi  porrai  un^  assicelU 
che  non  tacchi  punto  nè  le  gambe  , nè  le  co- 
sce , e che  ungerai  con  della  pinguedine  ; poi 
prenderai  delle  assicelle  soMliissimc,  e le  taglie- 
rai in  forma  di  cuneo,  o di  coitejo^  che  ungerai 


CAPtTOtO  IX. 

parimente.  Farai  stare  queste  assicelle  contro  ter* 
ra  nella  co nlro- forma;  per  rìividere  poi  la  forma.^ 
in  molt»  pez^i , )|  lato  acnlo  dell’ assicella  sarà 
rivolto  dal  Iato  delia  persona.  Cìhe  se  p..rrai 
ini’  asiiicplla  dal  hasso  del  piede  fino  .alle  anch* 
o fino  alla  cìntara  od  alle  ginocchia  o più  al- 
to , fi  in  modo  che  queate  parti  aleno  situate 
convenientemente  f una  riguardo  alf  altra,  ed 
a tutta  r attitudine  del  corpo.  Allorché  avrai 
innalzato  la  tua  contro-forma  fino  alle  spalle, 
vi  farai  pirssare  una  specie  di  piccolo  truo- 
golo che  si  porterà  all'  alto  della  forma  , ed 
al  collo  della  figura  j ed  all’  estremità  del 
truogolo  vi  dovrà  essere  un  imbuto  di  le- 
gno  5 grande  con>e  un  srcchio  , lontano  dalla 
figura  due  o tre  [liedi.  Allora  prenderai  s*ì  o 
sette  piccole  doghe  di  barile  che  metter  >i  con- 
tro la  tua  contro-forma,  e le  legherai  colle  corde 
per  sostenerle  ed  impedire  che  si  aprano  : poi 
prenderai  del  gesso  cotto  e di  buona  qualità 
che  porrai  in  un  tino,  od  in  molte  e grandi 
padelle  di  bronzo  , e lo  colerai  per  l’ imbuto, 
affinchè  pel  truogolo  coli  nella  contro-forma  3 
quando  tutto  il  gesso  avrà  pjeso,  lo  taglierai  in 
pezzi  , dopi#  avere  demolito  la  contro- torma,  e 
raccoglierai  i pezzi,  menile  il  gesso  è ancora  te- 
riero  e facile  ad  indurarsi,  l’aglia  questa  forma 
di  gesso  nella  possibilmente  minore  quantità 
di  pezzi  ; il  rhe  si  eseguisce  levando  le  piccole 
assicrlle,  e sost itiìendc.'vene  altre  jjure  a cuneo, 
ina  larghe  mezzo  piede,  che  metterai  al  pos,to 
delle  prime,  ed  essendo  in  tagliente  separeran- 
no i pezzi  della  forma. 

Si  j»iù)  fare  le  persone  in  piedi  ed  in  due 
pezzi,  ad  eccezione  delle  braccia,  perchè  la  carne 
si  pri?sta,  e la  forma  se  ne  stacca  faci] mente  ; 
ina  por  le  figure  giacenti , bisogna  che  la  for- 
ma sia  in  molti  pezzi.  In  seguito  ungi  i pez- 
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zi  della  forma  , poi  rittni*cUi  e legali  bene  e 
saldamente,  o se  iruoi  fare  la  figura  di  pS30J^^ 
gettala  nella  forma,  che  riempirai  come  si  ò det- 
to superiormente.  Ma  se  vuoi  avere  una  figura 
di  bronzo,  terminerai  di  separare  la  forma  nei 
luoghi  che  avrai  posto  iu  piccolo  assicelle,  di- 
sporrai i pezzi  in  maniera  di  poter  levare  dai 
vóti  la  figura  di  cera,  che  vi  formerai  ; e pro- 
cederai nel  resto  come  ai  è detto  nell’  articolo 
risguardante  la  maniera  di  gettare  in  bronzo. 

Con  questo  metodo  si  può  tirare  al  naturai© 
tutte  le  figure  e tutte  le  posizioni  loro.  — Biso- 
gna stemprare  ii  gesso  con  dell  acqua  qnasi 
calda  , e gettarlo  tutt’  ad  un  tratto  ed  al  più 
presto  possibile,  affinchè  non  essendo  lredd.> , 
la  persona  sulla  quale  si  fa  forma  non  ne 
sia  incomodata,  e non  fac  da  delle  rughe,  il  che 
produrrebbe  delie  deformità  nella  figura.  Si 
prendono  ordluariamente  degli  uomini  forti  e 
robusti,  aooosturnati  al  iraviglio,  onde  servire 
dì  soggetto  sul  quale  sì  trae  io  formo. 

Per  fare  de  panneggiamenti  e delle  vesti- 
meìita  alle  figure  da  cui  si  de^^e  trarre 
la  forma. 

Preparazione  I. 

Allorché  avrai  fatto  la  figura  di  cera  nuova 
col  suo  nocciolo  internamente,  prendi  un  pez- 
zo di  vetro  ben  pulito  di  cinque  o sei  podici 
in  quadrato  e ben  netto,  immergilo  nella  ce- 
ra fusa,  quindt  tuiTalo  nell' acqua  fredda,  poi 
leva  la  cera  che  sarà  sul  vetro  a foggia  di 
membrana,  che  farai  della  densità  che  vorrai, 
onde  coprire  la  tua  figura  col  vestimento,  e no 
disporrai  le  pieghe  collo  scarpello. 
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la  fiijnra  di  tei  i di  lino  ben  sotille 
spaborit^  di  imprf.nitara  di  farina  stempra  a 
coll’ acqna vjfe  , affinchè  niocejod)  la  for  ria  la 
tf*la  SI  brani  ; b’ii  7^na  carbonizzarla  prima  di 
tuffarla  nell’ impr  mi '.tara . ve*>tono  molto 
bentó  le  fi  are,  f.cendo  che  le  pi«^ghe  vengano 
so'^tennle  d ; piceo'!  bastoni,  fino  a che  saranno 
secche;  e la  tela  diventerà  vola,  e potrà  ee— 
SFr«>  ino  Iellata  colla  teiri,  principalmente  con 
del  gesso,  finest’  invenzione  è converden*’  ima 
per  fire  le  figure  di  stiglio,  perchè  pnò 
fare  la  copertura  di  gesso  cotto  co.t  un  quarto 
di  mattoni  in  polvere  sottile  con  dell’ aliarne  di 
piuma  : bisogriu  sternprafe  il  tatto  nell’  acqua 
in  cui  si  sarà  sciolto  del  sale  ammoniaco  , il 
che  è molto  a proposito  per  le  figure  piccolo 
e per  le  me/zane  che  si  'Cogliono  tirare  nette. 
Bisogna  evitare  di  tur  buìliio  la  cera  fonden- 
dola , ed  aver  cura  di  cuocere  la  forma  a 
fuoco  leggiere,  fino  a tanto  che  sarà  rossa.  Se 
è una  figura  di  stagno  che  si  getti  , bisogna 
lasciare,  che  la  forma  si  r„l-Vc<ldi  , fino  a che 
no.  sia  quasi  più  calda,  onde  gettarvi  lo  stagno. 

Affinchè  la  te  a si  consumi  e sorta  , onde 
non  arresti  il  metallo,  raelteral  la  tua  figura 
sn  di  un  piede  , e farai  una  contro  forma  al- 
r intorno  d<  Ila  figura  onde  rirrestare  il  gesso  ; 
ed  avanti  di  gettarlo  nella  figura,  farai  pas- 
sare attravers  ) alla  contro  forma  di  terra  di- 
versi grossi  pezzi  di  terrò  che  farai  toccare 
conti o i luoghi  dei  fili  di  fèrro  unti.  Poi  testo 
che  avrai  gettato  il  g^sso  , ed  essendo  rasso- 
dato, tirerai  d filo  di  f zro,  e prima  dì  fiir  sor- 
tire la  cera  , e cuoc-^re  iu  forma  , soffierai  la 
tela  pei  fori,  poi  li  chiuderai  con  dtdia  te.ra 
da  vaici lajo. 
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Per  gettare  in  rame  od  in  argento  , bisogna 
che  la  forma  sla  ancora  molto  calda,  allorché 
tì  si  getta  il  metallo. 

Per  gettare  dei  pesci  al  naturale^  sia  in 
gesso  5 oppure  in  terra  cotta , bronzo  , 
stagno^  piombo  o cartone,  e dipingerU 
al  naturale. 

Prendi  il  pesce  che  vorrai  : essendo  ben  la- 
vato ©d  asciugato , stropiccialo  leggiermente 
coU’olio  d’  uliva  : poi  getta  del  gesso  per  mo- 
dellarne la  nielà  del  pesce  , ed  essendo  rasso- 
dato rivolgi  il  gesso  nel  quale  è stata  model- 
lata la  metà  del  pesce  , e ritocca  : poi  con 
delTocra  rossa  stemprata  neH’acqua  ne  spalme- 
rai la  giuntura  della  forma  , che  ungerai  : poi 
stropiccia  con  delP  olio  l’ altra  metà  del  pe- 
sce , gettavi  sopra  il  gesso,  il  quale  essendo  sec- 
co rilevalo  per  lo  lungo  delle  giuntare  eoa 
un  coltello  , poi  copri  il  pesce  colla  terra  , e 
lascia  che  si  secchi  onde  modellarlo  : leva 
i due  pezzi  dalla  forma  , e gli  ungerai  bene  ; 
e per. farlo  in  cartone  vi  porrai  entro  delfa 
pasta  di  carta  pestata , comprimendola  bene 
con  un  pannolino , e con  una  spugna  per 
trarne  1’  acqua , ed  essendo  secca  la  ritirerai. 
Unisci  le  due  parti  con  della  colla  forte  , poi 
davvi  uno  strato  di  colla  a dipingere;  appli- 
cavi in  seguito  del  bianco , © frega  colla  ra- 
sperella. 

Per  colorare  il  pesce  di  cartone. 

PllSPARAElONS  r. 

Fa  uno  strato  di  bianco , e fregalo  colia  ra- 
sperella  , © se  è un  carpione,  ponivi  dcli^  or© 

Il  * 
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in  fV)  jHh  all’alio  con  un  fondo  d’ oro  nel  luo- 
ghi jn  cui  il  carpione  si  manifesta  dorato.  Il 
ri  n mente  , come  pure  la  parte  superiore  del 
ventre  e del  dorso  si  deve  dipingere  ; poscia 
Con  un  pennello  intrìso  nella  terra  d’ombra 
triturata  coirolio  ben  chiaro  travaglia  sulle 
Squame  , onde  darvi  gli  ombreggiamenti , se- 
guendo il  naturale;  e disponi  a proposito  la 
terra  nei  luoghi  in  cui  si  deve  brunire.  Biso- 
gna «pure  Jipingere  la  testa  e gli  occhi  , aven- 
do Torigmale  avanti  di  sè. 

Non  bisogna  impiegare  oro  pel  dorso  del 
carpione  ; ma  del  colore  bruno,  e secon- 
do il  naturale , che  il  pittore  saprà  meglio 
eseguire  di  quello  che  si  potrebbe  esprimere. 
Dopo  che  il  carpione  sarà  dipìnto  , lascialo 
seccare  ; poi  lo  vernicerai  colla  vernice  secca- 
tiva , che  è fatta  coll’olio  di  spigo,  e ve  ne 
darai  molti  strati,  come  si  accostuma  nel  ver- 
niciare. Prenderai  della  medesima  vernice  con 
«n  dito  , e darai  un  secondo  strato  leggiere 
mila  testa  del  pesce  , o molto  più  avanti  sul 
corpo  ; ed  allorché  la  testa  sarà  secca  , non 
del  tutto  però  , ma*-  in  maniera  che  metten- 
dovi un  dito  ne  prenda  un  poco , come  quan- 
do si  vuole  indorare  aU’olio  , prendi  allora 
dell’oro  di  conchiglia  , stemprato  nell’  acqua 
semplice  , e con  uu  pennello  avviva  le  situa- 
zioni che  ve  Irai  essere  indorate  sul  pesce  ; 
così  pme  farai  risaltare  col  pennello  l’oro  sulle 
scaglie;  quelle  superiormente  al  d\!rso  trattale 
colia  lavatura  delie  conchiglie  , affinchè  l’oro 
non  appaja  troppo.  Ciò  fatto  vernicia  col  dito 
1’  altra  parte  del  pesce  ; e continua  come  si  è 
detto.  (Quindi  opera  sul  ventre  colla  verni- 
ce , come  si  è prescritto  p^-r  la  parte  supe- 
riore , e lascia  seccare  ; poi  colle  lavature 
delle  conchiglie  d’ argento  travaglia  con  un 
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grosso  pennello  sulle  situazioni  che  sembrano 
argentate.  Quindi  con  un  piccolo  pennello , 
con  dell'argento  in  una  conchiglia  ne  for- 
merai le  scaglie  ; ed  il  tutto  essendo  secco  , 
darai  uno  strato  di  vernice  sul  pesce  , e lo 
lascerai  seccare.  Onde  formare  poi  perfetta- 
mente gli  occhi  , bisogna  farli  fabbricare  alla 
vetreria , e tali  che  sieno  voti  ; e della  gran- 
dezza deU’occhio  del  pesce  ; e dipingerai  nei 
medesimi  con  dell’oro  e dell'  argento  i colori 
dell’occhio  , il  più  al  naturale  che  potrai  : es- 
sendo secchi  lì  porrai  a suo  luogo  prima  di 
riunire  i due  pezzi  dì  cartone. 

Ma  se  vuoi  dipìngere  un  pesce  argentato 
sappi  che  Targento  s’ arrossa  e perde  il  suo 
colore.  Perciò  or»de  non  essere  ingannato  pren- 
di deir  oro  colore , come  si  è detto,  che  collo- 
cherai sul  pesce  , ed  allorché  sarà  atto  a pren- 
dere l’argento  , avrai  dell’  argento  in  conchi- 
glia , stemprato  con  dell’  acqua  pura  , e con 
un  gran  pennello  lo  stenderai  sul  tuo  pesce, 
poi  vi  porrai  i colori  ; veruioérai  a patte  il 
tuo  lavoro  , e questo  colore  argentato  non  no 
morirà.. 

Preparazione  li. 

Dopo  che  avrai  steso  sul  pesce  Foro  colore 
vi  porrai  dell'  aj’g-nto  in  foglia  , poi  con  della 
colla  di  pesce  ben  chiara  vi  darai  uno  strato  ; 
quindi  vi  dipingerai  i colori  , ed  i lineamenti 
nece.ssari , e vernicerai  fino  a che  sarà  di  un 
bello  splendore.  Questi  lav  .ri  essendo  fatti  con 
pazienza  ingannano  la  vista.  Questi  pesci  si 
possono  mettere  in  bacini  di  getti  d’ acqua. 
Ma  per  dipingere  i pesci  in  modo  che  1’  acqua 
non  offenda  i colori  , bisogna  fare  tutto  quaa<? 
to  abl>iatno  detto  su}ieriormenle,  ad  eccezione 
che  non  bisogna  servirsi  di  vernice  seccativa  ^ 
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ma  della  seguente  : i colori  «levono  essere  tri- 
turati coll’olio  di  lino  , nel  quale  sia  stato  in- 
corporato sul  fuoco  del  mastice  in  lagrime  9 
polv.^ri/zato  : bisogna  che  il  mastico  sia  Fuso 
nell  olio  ad  un  fuoco  leggiere,  come  si  fa  colla 
vernice:  essendo  freddo  l’olio  sembrerà  denso 
tanto  quanto  una  vernice  liquida  : quest'  olio 
cosi  composto  tiene  sommamente. 

Per  fare  la  vernice  che  non  si  altera 
alVacqua, 

Prendi  deiroìio  di  lino  purissimo,  versalo 
in  un  vaso  di  terra  vetriata,  ponilo  su  di  uno 
scalda- vivande  pieno  di  brace;  aggiungivi  il 
quarto  circa  di  resina;  fa  fondere  e bollire  dol- 
cemente : Tolio  passerà  subito  in  ischiuma  ; ina 
continuando  a bollire  la  schiuma  si  consumerà. 
Continua  questo  fuoco  fino  a che  Tolio  sarà 
come  la  vernice  , allora  levalo  dal  fuoco  ; e se 
è troppo  chiaro  rimettivi  della  resina  , ed  espo- 
nilo di  nuovo  al  fuoco  , e lasci  a velo  fino  a che 
la  vernice  sarà  a proposito.  Vernicerai  allora 
i tuoi  p<33ci,  e li  farai  seccare  al  gran  sole  d’ e- 
state.  Questa  vernice  sarà  cofi  io  te  , che  non 
ai  sUcclierà  dal  legno  , benché  lavato  co  Tac- 
qua  calda.  Bisogna  principalmente  far  bollire 
per  molto  tempo. 

Rena  per  modellare^  su  cui  si  tira  l'opera 
molto  netta ^ e che  sostiene  molte  fu- 
sioni  senza  rompersi. 

Prendi  dello  spato  di  Germania  simile  al 
sa’e  ainmonìaco  ( non  que  lo  d’  Inghilterra  ) : 
fallo  cuoeere  in  u i iornello  da  tintore  fino  a 
che  sarà  rriolto  rosso:  poi  disciogli  in  due  vasi 
d acqua  una  libbra  di  sale  ammoaiaoo,  e ue  iuaf- 
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finirai  con  questa  il  tuo  spato  diventato  freddo, 
e io  esporrai  in  una  terrina  al  fuoco,  affi  nché 
si  arroventi  : quindi  ritìranelo  , e lascia  che  il 
rosso  si  dissipi  un  poco:  j)oi  bagnalo  ancora  , 
e ripeti  lo  stesso  per  ninqiie  o sei  volte:  quin- 
di fallo  in  una  polvere  molto  sottile,  e tritu- 
ralo a secco  su  di  una  scaglia  di  mare,  e te 
ne  servirai  in  un  recipiente  di  ferro,  oppure  di 
rame  e non  di  legno  : bagnalo  un  poco  col- 
l’acqna  suddetta,  e ne  farai  le  forine  ohe  avrai 
destinato  ; facendole  poi  riscaldar©  bene  avanti 
di  gettarvi  il  metallo,  .l’ impressione  ne  sarà 
b'^llissima.  Allorché  vorrai  servirtene  per  un 
altro  lavoro  le  farai  arroventare  di  nuovo  , e 
le  bagnerai  in  ciascuna  volta  che  t©  ne  vorrai 
servire  con  quest*  acqua.  È duro  che  non  vi 
ha  gesso  che  lo  sia  tanto  , allorché  sia  vero 
spato  di  Germania.  Più  il  getto  è lungo,  più 
Topera  sarà  netta.  Non  bisogna  dimenticare  eh© 
imprimendo  l’opera,  bisogni  mettervi  deha 
polvere  di  pietra  pomice,  affinchè  ii  gesso  non 
8*  attacchi  collo  spato  o rena. 

Per  imprimere  le  foglie  delle  <eiti  od  altro 
- di  ottone  nelle  forme  di  rame. 

Prendi  dell’ ottone  in  foglie;  il  più  minuto 
ed  il  più  sottile  è il  più  proprio  : travaglialo 
col  fuoco  fino  a taot  » che  sarà  rosso.  Allora 
preadioe  la  grande/zn  della  foglia,  che  vorrai 
porre  «sulla  forma  di  rame  : poi  prendi  una 
lamina  di  pio  uh  » che  collocherai  sulla  foglia; 
poi  rn-tti  sul  piombo  una  picc  da  lama  di  ferro 
sottile.  Batti  col  martello  sul  ferro  esili  piom- 
bo fi. ìO  a tanto  che  la  foglia  d’ottone  avrà  preso 
la  forma  del  modello.  Se  vi  sarà  qualche  situa- 
zione che  non  sarà  marcata  , porrai  il  ferro  ed 
il  piombo  sul  luogo  cho  uou  sarà  stato  marcato, 
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e vi  batterai  sopra.  Nel  caso  non  si  possa  impri- 
merla bisogna  cuocerla  di  nuovo  e rimetterla 
sulla  forma  come  sopra.  Essendo  ben  impres- 
sa la  farai  bollire  nell’acqua  di  ceneri  clavel- 
late  5 e di  sale , poi  la  fregherai  con  una  spe- 
cie di  spazzola  : poi  vi  salderai  con  della  salda- 
tura d’argento  e di  stagno  i picciuoli  che  fa- 
rai con  del  grosso  filo  di  ottone  , secondo  la 
grandezza  della  fogba.  Questa  maniera  di  mo- 
dellare le  foglie  è propria  per  ajjplicarle  allo 
grotte,  ed  in  altri  luoghi  in  cui  l’aria  non 
può  danneggiarle.  Per  incollarle,  il  verde  di 
rame  vi  è a proposito  , allorché  sia  triturato 
Colla  vernice  d’olio  di  lino,  e di  trementina. 

In  questa  maniera  sì  può  modellare  ogni 
aorta  di  piccole  figure  nelle  forme,  siano  di  gesso 
o pure  di  spato  Se  poi  vuoi  applicarvi  alcune 
figure  dorate  , prendi  la  figura  di  rame  che  avrai 
scelto,  e la  dorerai  coll’  oro  triturato,  dandoveuQ 
molli  strati,  essendo  però  stato  pria  ben  colto 
il  tuo  ottone  o rame  ; allora  l’ imprimerai  sulla 
forma,  ('he  se  è un  ovale,  oppure  un  quadrato , 
od  altra  figura,  lo  collocherai  sul  luogo  che  avrai 
deciso,  facendone  il  sito  con  un  pìccolo  scarpello, 
rilevando  i margini  dell’ovale,  oppure  del 
quadrato.  Per  ribatterli  sopra,  tarai  tener©  i tuoi 
pezzi  ; ed  in  tal  modo  avrai  de’  lavori  di  bas- 
so rilievo  fatti  d’oro  e d’argento,  prontamento 
e con  poca  spesa, 
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Segreti  per  fare  gl’  iiicliiostri. 

Per  fare  un  buonissimo  inchiostro  lucente. 

Prendi  quattro  pìnte  d acqua  piovana  o di 
fiume,  falla  riscaldare  in  un  vaso  di  terra  ver- 
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niciata  e nuova:  Tersavi  «nlro  otto  once  d'olio 
di  trementina  e una  libbra  di  noci  di  galla  in- 
franta: tieni  in  infusione  il  tutto  per  otto  gior*» 
ni  : poscia  fa  bollire  dolcemente  , Uno  a che 
se  ne  potrà  fare  con  Uxia  penna  un  tratto  gial- 
lo e lucente  ; e che  maneggiandolo  col  iito 
sembri  un  poco  vischioso  ; poi  passalo  per  un 
pannolino  forte,  spremendo  dolcemente:  in  se- 
guito esponilo  ad  una  fiaiumi  molto  viva: 
quando  bollirà  levalo  dai  fuoco,  ed  aggiungivi 
subito  sette  once  di  vitriuolo  verde  : poi  agita 
con  un  buon  bastone  fino  a tanto  che  il  vi- 
triuolo sarà  fuso.  Lascialo  per  due  giorni  sen- 
za agitarlo,  e vi  si  formerà  una  pt-lle  che  le- 
verai j e verserai  il  fluido  chiaro  in  un  altro 
vaso,  che  esporrai  al  fuoco,  che  dovrà  essere 
leggiere,  onde  evaporare  per  due  dita  il  liquore: 
poscia  lo  lascerai  in  ripoiìo  per  quattro  o cinque 
giorni  , e sarà  buonissimo  e terminato. 

Pietra  ad  inchiostro  colla  quale  si  fanno 
de^  caluma j onde  scrwere  senza  poivi 
inchiostro. 

Prendi  quattordici  once  di  gomma  arabica, 
tredici  once  di  nero-fumo  , tre  once  di  car- 
bone di  .salcio  : sciogli  la  gomma  , che  deb- 
b’  essere  in  polvere,  in  un  boccale  d’acqua  co- 
mune, che  agiterai  fioo  a che  la  gomma  sarà 
bene  dìsciolta  : ciò  fatto  impasterai  le  polveri 
con  una  parte  deli' acqu  >,  gommata,  cioè 
quanto  ballerà  per  farne  la  pasm  ; e ne  con- 
serverai l’acqua  per  Taso  che  si  dirà  in  ap- 
presso. Forma  con  questa  pasta  de’  calamaj 
della  forma  che  vorrai  ; ed  essemh.»  la  materia 
ancora  molle  , vi  farai  molti  piccoli  tori. 

Ciò  fatto  fa  se  caro  in  ua  forno  ardente  per 
quattro  o sei  oie  le  tue  pietre  o calamaj,  op- 


a56  CAPITOLO  X* 

pure  per  molto  terupo  ali’ombra  Esseri  Io  sec- 
chi pren  ù l’^icqua  gommata  che  avrai  con- 
servato , immergi  in  essa  una  penna  , e ver- 
niciane i tuoi  calamai  p ^r  tante  volte  fino  a 
che  diventeranno  ben  lucenli  e duri  come  il 
marmo  . 

Quando  vorrai  servirtene  versa  alcune  goc- 
ce d’acqua  in  uno  dei  piccoli  fori,  e prendi 
una  penna  che  vi  terrai  immersa.  L’acqua  es- 
sendovi stata  appena  posta  , P inchiostro  non 
sarà  molto  nero  , ma  so  lo  mescolerai  ben® 
colla  penna  ne  diventerà  nerissimo. 

Per  Iscrivere  coir  acqua  comune. 

Prendi  della  noce  di  galla  in  polvere  , del 
vitriuolo  seccato,  e calcinato  al  sole  in  bian- 
chezza, ciascuno  alia  dose  di  quattro  oiicej  un* 
oncia  e mezza  di  sandracca;  fa  d tutto  in  pol- 
vere , fregane  la  carta  bianca , e vi  scriverai 
sopra  coll’  acqua. 

Per  fare  un  buon  inchiostro  onde  disegnare 
e scriver  e . 

Prendi  una  libbra  di  noce  di  galla  , infran- 
gila con  un  martello , e mettila  in  inFusioue 
in  un  vaso  di  vetro  con  due  pinte  d’  acqua  , 
tienla  nell’estate  esposta  al  sole  per  qain>lici 
giorni  circa,  agitala  di  tempo  in  tempo,  quindi 
eola  r infusione  cosi  preparata  attraverso  di 
uno  stac»  io  od  una  tela  grossa  nuova  in  un 
piatto  di  terra  verniciata.  Getta  in  un  altro 
vaso  due  once  di  gomma  arabica  in  pezzi  cel- 
la metà  dell’infuso,  t'ciogli  nell’altra  metà 
due  once  e mezza  di  copparosa  verde  di  Ger- 
mania, e lasciavela  per  veiniq>iattro  ore,  come 
pure  la  gomma  che  avrai  nelPaltro  piatto.  Ag- 
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giungivi  in  seguito  le  due  infusioni  insieme;  ed 
il  tuo  lucUiostro  sarà  fatto  , e buonissimo  do- 
po otto  giorni. 

Per  fare  d‘M  inchiostro  hiionlssimo  senza 
noci  di  gai  fa , il  quale  puh  seivire  a 
leoare  i piani  ed  nitri  disegìP. , come 
pure  oìide  tirare  delle  lli\ee  ben  decìse. 

Getta  un  tuorlo  d’  uoto  in  un  i m^»zza  libbra 
di  mele  puro,  agitali  insiemi^  per  molto  teinpo 
con  Un  bastone  a spatola:  poscia  i»  ìU  dveri/za  la 
materia  colla  gomma  arabica  alla  do-e  di  tre 
dramme  e ì in  polvere  sottile:  aiìita  il  tutto  fre- 
quentemente per  tre  gioroi  ivfescoìavi  in  se- 
guito .del  buon  nero  di  fumo  , fino  a che  la 
materia  sarà  couie  utia  pasta  , che  p )i  tarai 
seccare  ait’aria,  se  vuoi  che  1 inchiostro  sia  por- 
tatile, ed  in  forma  secca.  Allorché  te  ne  vor- 
rai servire  lo  stemprerai  coli’aoqu*  o con  u .a 
lisciva  di  ceneri  di  sarmcnii  o di  noce  o di 
quercia  , ed  anche  di  noccioli  di  pesciie. 

Inchiostro  per  isbrioei'e  suUa  caHa 
sercM  die  vi  ( ppaja. 

Feiìparazìone  r. 

Sciogli  un’oncia  di  sale  ammouiaco  in  un 
bicchiere  d’acqua  : scrivi  colla  medesima  , e 
quando  vorrai  che  lo  scritto  appaja,  esponine 
fa  carta  al  fuoco,  e ne  verrà  nero.  Si  ottiene 
lo  stesso  col  sugo  di  limone. 

Preparazione  II. 

Sciogli  dell’allume,  scrivi  col  medesimo: 
poscia  tufiii  la  carta  nell’ acipia,  e lo  scritto  si 
presenterà  bianco. 
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Per  fare  delV  inchiostro  buonissima 
della  China, 

pREPARAZIOITE  I; 

_ Prendi  del  nero  di  fumo  bruciato  in  un 
orogiuolo  , fino  a tanto  che  non  fumi  più  : 
trituralo  per  molto  tempo  *ul  porfido  o sul 
marmo  con  dell*  acqua  ben  gommala  di  gom- 
ma dragante.  Mescolavi  altrettanto  d*  indaco  e 
trituravelo  esattamente  per  due  ore.  Quindi 
riunisci  la  materia,  e furtijaoe  dei  bastoni, 
che  potrai  modellare  in  una  Forma  di  ferro,  ed 
affinchè  1j  gomma  nen  vi  si  attcìcclii  , ipaltna 
la  forma  di  nero  fumo,  o dì  nero  d’avorio, 
oppure  di  noccioli  di  pesca  , i quali  si  hru- 
ciaf»o  in  un  crogiuolo  coperto  da  un  mattone 
ohe  chiuda  bene. 

Paeparaziowe  il 

Prendi  del  nero  di  fumo,  trituralo  bene  nel- 
r acquavite  : poi  gettalo  per  molto  volte  ncl- 
r acqua  , onde  separarno  le  parti  grossolane  : 
9 quindi  tosto  che  la  materia  sarà  bene  al 
fonderne  verserai  dolcorjìente  l*  acqua  per  ìn^ 
elinazioiie:  poi  mescolerai  rio  che  sarà  al  fondo 
«on  della  coila  nuova  d’Inghilterra,  stemprata; 
quindi  io  triturerai  sul  marmo,  e ne  farai  una 
pasta,  come  si  è detto  siiperiormeut',  che  la- 
sserai seccare  — Si  pnò  impiegare  parimente 
il  carbone  delle  fare  secche. 

Per  fare  V inchiostro  rosso. 

Fa  fondere  una  mezz’  oncia  di  gomma  ara» 
bic^  in  tre  once  d’acqua  di  rose,  e stempravi 
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^el  cinabro  o vermiglio  ^ oppure  minio  > oa 
altro  colore. 

Per  fare  V inchiostro  verde. 

Prendi  del  sugo  di  ruta  , del  verde  di  rana© 
e dello  zafTerano  : tritura  il  tulio  insieme,  e 
stempralo  nell’  acqua  gommata. 

Per  fare  un  inchiostro  che  appaja 
e scompaja. 

Prendi  dell*  infusione  di  noci  di  galla,  fel- 
trala attraverso  una  cartel  su  oiante,  e scrìvi  colla 
medesima.  Se  vuoi  che  lo  scritto  appaja,  fre- 
ga la  carta  con  ima  soluzione  di  vitriuolo.  Per 
cancellare  lo  scrìtto  , e rendere  bianca  la  scrit- 
tura , frega  con  dello  spirito  di  vitriuolo  allun- 
gato , indi  lava  coU’  acqua  , e per  farlo  ritor- 
nare sfrega  coirolio  di  tartaro,  e ripeti  coin» 
più  ti  sarà  a grado. 

Per  iscrivere  in  bianco. 

Prendi  un  mezzo  boccale  dì  aceto  distillato, 
versalo  in  una  boccia  in  cui  si  ritrovi  d d li- 
targirio-  d’oro  in  polvere  sottile,  agita  quattro 
o cinque  volte  in  un’  ora:  lascia  hi  riposo  do- 
dici a venti  ore  ; poscia  versane  per  -inclina- 
zione il  chiaro  in  un’altra  boccia,  e gettane  via 
le  fece®  : chiudi  bene  la  boccia  , e conserva- 
lo onde  farne  uso  per  iscrivere  in  bianco,  che 
si  distinguerà  essendo  più  bianco  e denso  della 
carta. 

Inchiostro  per  la  pergamena. 

Prendi  della  polvere  da  fucile , stemprala 
nell’  acqua  ben  chiara , e scrivi  sulla  perga- 
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mena , e quando  porrai  farno  scomparire  la 
soriilo , fregalo  con  un  pannolino. 

Inciiìoslro  in  poh^ere. 

Prendi  una  parto  di  nero  di  rcjóina  , una 
parte  di  f di  noccioli  di  pe?ca' o d’albi- 

cocche , d'I  vìtriuol'j  nero,  e delia  noce  di 
galla  a pani  eguali,  e due  par.i  ai  go  orna 
arabica  : fa  il  tutto  ir!  polvere  , oppure  in  mas- 
£a  , secondo  desideri. 

Otilììio  inchiostro  per  iscrivere. 

Prendi  una  mezza  libbra  di  legno  ri’ India 
fatto  in  pezzi  , e fallo  Iroilire  con  due  pia- 
te di  vino  od  aceto  fino  all  i diminuzione 
della  metà  : poscia  ritirane  il  legno  , ed  ag- 
giungi nel  vaso  quattro  once  di  noce  di  galla 
infranta  ; e getta  il  tutto  in  una  boccia  furto  , 
che  t-rrai  esposta  al  sole  per  tre  o quallro 
giorni  , agitandone  la  mst<  ria  due  o tre  volto 
al  giorno;  poscia  \erSrivi  la  soluzione  di  due 
once  di  vitriuclo  romano  o copparosa  verde, 
ed  in  seguito  la  soluzione  di  due  once  e mez- 
za di  gomma  arabica  in  un  mezzo  hoccala 
d’  acqua  o di  aceto  : lascia  il  tutto  esposto  al 
sole  per  otto  giorni,  agitandolo  volte  al 

giorno  : in  seguito  colane  il  liquore.  Onde  poi 
rendere  incido  quest’  incriiostro  impiega  por 
disciogìicre  il  vilriuolo  e la  gomma  arabica  del 
sugo  del  legno  d’india,  fatto  come  si  è detto, 
ed  aggiungi  alla  noce  di  galla  contenuta  nella 
boccia  un  pugno  di  cortecce  di  mele  granate. 
!!?e  in  vece  di  esporre  quest’  inchiostro  al  sole 
lo  fitrai  bollire  , sarà  fatto  ìii  un  quarto  d’ora. 
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Inchiostro  colrtre  d'oro. 

Preparazione  I, 

Prendi  una  nifzza  dramma  di  zafferano  , 
una  dramma  d’orpirtm  ato  bello  e lucente,  e 
del  tìele  di  capra  : gatta  ii  unto  in  ima  boc- 
cia, e lasciacelo  por  qaindiri  giorni  nel  con- 
cime di  cavallo;  ed  in  seguito  aggiungivi  un 
mezzo  boccale  d’  acqua  gommata  , e conserva- 
ne il  preparato  per  eguale  tempo  nel  ouncime; 
indi  ne  sarà  fatto. 

Preparazione  II. 

Prendi  un’oncia  d’orpimento,  ed  altrettanto 
di  cristallo  : tà  il  tutto  in  una  polvere  inissi- 
ma sul  porfido  . poi  aggiungi  questa  polvere  a 
cinque  o sei  albumi  «l’uovo  battuti  e ridotti 
iu  acqua  : mescola  bene  ii  tuUo , e servitina 
onde  scrivere. 

Per  iscrivere  colore  d' allento. 

I/rendi  un’oncia  di  stagno  il  più  fino  , e due 
once  di  mercurio;  mescola  il  lutto  iusieu»e  in 
modo  che  rse  risulti  liquido  : trituralo  sul  i)or- 
fido  con  dell*  acqua  goiiiiuata , e scrivi  con 
questo  preparato. 

Inchiostro  lucido. 

Prendi  una  pinta  di  bìr  a,  tienvi  in  infusione 
per  un  giorno  una  mezza  liobra  di  noce  di  galla 
la  più  nera  e la  più  lucida  che  potrai  avere  ; 
iiiliaógda  in  due  o tre  pezzi:  in  seguito  aggiun- 
givi tre  once  di  guinma  arabica  , e niezz  oncia 
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di  zuccliero  can  dito  con  quattro  onde  di  cop- 
parofa  tordo.  Fa  bollire  lentamente  per  un’ora 
pica  in  un  Ta»o  «ii  terra  Yornìcinta  , passane 
il  fluido  per  un  pannolino,  e riponilo  in  Cin- 
tina , onde  servirtene  al  bisogno. 

Inchiostro  azzurro  . 

Prendi  una  mezza  libbra  d’  ìndaco,  con  del 
bianco  di  cerussa,  stemperalo  con  dell’ acqfia 
gommala  e dello  zucchero  in  un  piccolo  vjso 
di  ni/^iolioa:  e sciogliendoli-  a' poco  a poco  con 
un  pennello,  vi  e^-giungerai  Tacqua  a quantità 
sufficiente,  e Faglierai  ogni  volta  che  vorrai 
scrivere  — . Si  può  preparare  quest’  inchiostro 
anche  coll’  oltremare  e colla  gomma  arabica, 

Inchiostw  giallo. 

Prendi  dello  zafferano,  oppure  dello  spincer- 
tìno,  ovvero  della  gomma  gotta:  stempra  nel- 
1’ acqua 5 come  si  è detto  per  l’inchiostro  az- 
zurro , e così  pure  degli  altri  colori. 

Inchiostro  verde  che  si  conserva. 

Tersa  in  un  vaso  di  terra  verniciata  della 
aapacità  di  un  boccale  e mezzo  un  boccale  di 
acqua  : esponila  al  fuoco,  e quando  sarà  vicina 
airebollizione  vi  getterai  due  once  di  verde 
di  rame  in  polvere,  e lo  farai  bollire  dol- 
cemente pei  una  mezz’ora,  agitando  fre- 
quentem'^ute  con  una  spatola  di  legno:  poi  vi 
aggiungerai  un’oncia  di  tartaro  bianco  pestato, 
e farai  bollire  ancora  per  un  quarto  d’oia;  in 
seguito  ne  passerai  il  preparato  due  o tre  volte 
per  uif  pannohno,  e lo  tarai  quindi  evaporare  un 
poco  ai  luoco^  p ne  diventerà  più  lucido  3 ma 
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-a  misura  che  bollirà  perderà  il  colore  rcrde  e 
diventerà  azzurro. 

Inchiostro  doppio  sommamente  lucido . 

Prendi  una  libbra  di  noci  di  galla  , infran- 
gile; mettile  in  due  pinte  di  vino  bianco,  di 
birra  o d’  acqua  di  pioggia  in  un  caldaio:  ag- 
giungivi duo  once  d’albime  di  rocca  in  polve- 
re, e fa  bollire  fino  «irevaporaziorie  d-lla  me- 
tà ; poi  ritiralo  dal  fuoco  , e cola  la  decozione 
con  un  pannolino , e versala  in  una  terrina 
verniciata,  che  esporrai  su  di  uno  s aldavivan- 
de  , ad  un  calore  leggiere  per  due  ore  ; ed 
avrai  cura  di  agitare  la  materia  per  ire  o 
quattro  giorni  frequentemente  con  un  bastone, 
senza  farla  bollire . Essa  sarà  molto  bianca 
scrivendo,  e diventerà  molto  nera  dopo  venti- 
quattro  ore. 

Scritto  che  non  si  può  lecere  che  espo- 
nendolo  al  sole,  od  alla  luce  di  una 
candela. 

Prendi  della  cerussa  od  altro  colore,  © stem- 
prala nell  dcqua  di  gomma  dragante  : scrìvi  , e 
lo  scritto  non  si  scorgerà  che  opponendo  la  carta 
ada  luce  , perché  l«  lettere  appariranno  mano 
penetrate  dalia  luce  che  il  rimanente  della  carta. 

Per  rinnovare  uno  scritto  antico 
quasi  estinto. 

Fa  bollire  della  noce  di  galla  nel  vino  , e 
rinnova  lo  scritto  antico,  passandovi  sopra  con 
Una  spugna  tuffata  in  questo  liquore.  Ma  è 
megli),  tenere  solamente  in  infusione  le  noci 
di  g-iiU  per  yeatiquattro  ere  ; poi  versane  il 
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il  tallo  in  una  storta  , e distillane  il  liquore  , 
che  quindi  passerai  sulla  carta,  code  far  rivive- 
re lo  scritto. 

Per  iscrwere  con  lettere  doro  o dargento. 

Prendi  una  conchiglia  d'oro  o d'argento  che 
stemprer,)i  con  dell’  acqua  di  gomma  arabica  , 
e dopo  averlo  ben  agitato  lo  lascerai  riposare. 

Inchiostro  lucente  che  dura  sempre^ 

Prendi  una  pinta  d'  acqua  dì  pioggia  o di 
neve  : aggiungivi  una  libbra  di  noci  di  galla  , 
le  più  piccole  e le  più  nere,  infrangile  con 
delle  scorze  di  mela  granate  , e della  raschia- 
tura di  leg  o di  fico  , e terrai  esposto  il  tutto 
sulle  ceneri  calde  per  quattro  o cinque  ore 
circa,  operando  con  un  fuoco  lento  ed  et^nale. 
I^opo  di  che  niettivi  sei  once  di  viti -nolo 
romano  o di  copparosa  iii  un  pezzo  di  tela  , 
e legavelo  in  un  nodo  ^ e fallo  bollire  ancora 
per  un’ora  e più,  agitando  con  un  bastone: 
poscia  lascialo  in  ripo^io  per  dodici  ore,  e colalo. 

Versa  sul  residuo  la  medesima  quantità  di 
acqua,  e lasci  4veÌn  in  infusione  per  tre  gior- 
ni: poi  fall,  bollire  come  sopra,  mettendovi 
della  nuova  coppaiosa  nella  maniera  suddetta. 

Inchiostro  comune. 

Prendi  delle  noci  di  galla  e della  gomma 
arabica,  e ciascuno  aUa  do^e  di  sei  once,  nove 
once  di  vitiiuolo  verde  , il  tulio  infranto:  get- 
talo in  tre  pinta  almeno  di  acqua  di  fiume  o di 
pioggia  : agita  tre  o quatiro  voile  al  giorno;  e 
dopo  .-ette  od  otto  giorni  d’infusione , passa  il 
tutto  per  un  pannoLnO;  e potrai  poscia  rimet- 
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iefe  delTacqua  sul  residuo  , aggiungendovi  (lei 
vitriuolo. 

Inchiostro  dc.Qli  stampatoli. 

Prendi  una  libbra  di  vernice  liquida  ordi- 
naria , die  si  fa  colla  sandracca  de^li  antichi, 
che  è composta  di  gonirna  di  ginepro  e d’  lio 
di  iino:  aggningivi  due  once  di  nero  di  re-ina, 
(he  ne  è il  fumo;  e con  una  sufficiente  quantilà 
di  olio  di  noce,  là  1’  inchiostro  di  buona  coiiòi- 
stenza  5 f-  Crndolo  bollire  a fuoco  leggiere. 

lackiostro  per  le  iscrizioni  , epiiaffi 
sai  mar  ilio. 

Quest’  inchiostro  si  fa  col  fumo  di  olio  di 
lino  e colla  pece  nera,  mescolati  insieme  su  di 
un  leggiere  fuoco  ; e si  chiama  stucco. 

Inchiostro  ordinario. 

Preparazìone  T. 

Prendi  tre.  once  di  noci  di  gilla  fatta  in 
frantumi:  gettala  in  trenta  once  di  acqua  cal- 
da : 1’  acqua  di  pioggia  è buona  per  V inchio- 
stro: esponila  al  sole,  e lasciavela  ]jpr  due 
giorni,  dopo  di  che  vi  a<jgiungHrai  (lue  on- 
ce di  vitriuolo  Verde  in  polvere  sottile,  agitan- 
do li  liquore  con  un  bastone  : csjiondo  ancora 
per  due  giorni  al  sole;  aggiungivi  allora  un’  on- 
cia di  gomma  arabica  o di  cniegit»;  ed  esponi 
il  tutto  ancora  per  un  giorno  al  sole  ; poscia 
fa  bollire  una  bollitura , e cola  l’ inchio- 
stro con  un  palinoli  no  ; se  è tro[qio  denso  ag- 
giungivi dell’acqua;  e se  è troppo  chiaro  met- 
tivi della  gomma. 

Segreti  j voL  la 


CAPITOLO  X. 


ft66 

Preparazione  II. 

Prendi  tina  libbra  dì  noci  di  galla  , d-  Ila 
gonuria  arabica  e delle  bacche  di  ligustro  ben 
mature,  una  libbra  per  ciascuno,  fa  infondere 
il  tutto  per  otto  giorni  in  tre  pinte  d’  acqua 
comune:  poscia  fanne  evaporare,  bollendo,  una 
pinta  circa  ; leva  l’acqua  dal  fuoco  ancor  bol- 
lente, e gettavi  una  libbra  di  vitriuolo,  agita 
3:>ene  il  tutto,  ed  essendo  freddo  lascialo  in  ri- 
poso per  dieci  giorni,  poi  colane  V inchiostro, 
e ne  sarà  bellissimo.  Vi  si  possono  mettere  al- 
cune ©01  lecce  di  mele  granate  intiere,  od  in 
pezzi,  ma  non  in  polvere,  i;e  l’inchiostro  ne 
risulta  troppo  denso  , aggiungivi  un  poco  di 
aceto. 

Alcuni  tengono  in  infusione  per  ventiquattro 
ore  le  cortecce  di  mele  granate  nell’  acqua  di 
pozzo,  in  seguito  le  fanno  bollire  fino  alla  di- 
minuzione della  terza  parte  ; poi  mettono  su 
ciascuna  libbra  di  questa  decozione  due  once 
di  vitriuolo  verde  ed  una  mezz’oncia  di  gomma 
arabica  triturata;  incorporano  il  tutto  sul  fuo- 
co , quindi  ne  colano  il  liquore , e lo  cen- 
servano  per  l’uso. 

Preparazione  III, 

Fa  infondere  tre  once  di  noci  di  galla  tri- 
turata in  ventidue  once  di  vino  bianco;  e se- 
paratamente fa  disciogliere  in  tredici  once 
parimente  di  vino  bianco  una  mezz’oncia  di 
gomma  arabica  ; agita  giornalmente  per  otto 
giorni  l’infusione  di  noci  di  galla;  scorso  que- 
sto tempo  cola  1*  infusione;  aggiungivi  la  solu- 
zione di  gomma  3 poi  mescolavi  due  once  di 
Titfiuolo  toiaauo  , avendo  cura  di  agitare  di 
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lempo  io  tempo  il  viso,  senza  tenerlo  esposto 
nè  al  fuoco  , nè  al  sole  5 e ne  avrai  un  buon 
inchiostro. 

PllEPARAZiONE  I V. 

Prendi  tre  once  di  noci  di  galla  ed  un  pu- 
gno di  scorze  di  Frassino  , due  libbre  e mezza 
di  vino  bianco;  mesco-a  il  tutto  so  di  un  tuo- 
co  leggiere,  e quindi  cola;  esponi  il  fluido  ot- 
tenuto al  fuoco  , e lasciavelo  fino  a che  bolli- 
rà , indi  litiranelo  , ed  aggiungivi  delia  g<im- 
ina  arabica  e del  vitriuolo  romano  , due  once 
per  ciascuno,  ed  agita  con  un  bastone  per  una 
mezz’ora  : poscia  lascia  in  riposo  per  quattro 
giorni  , teiieudo  coperto  il  vaso  , indi  colane 
r inchiostro  e conservalo. 

Preparazione  V. 

Prendi  quattro  piate  di  vino  bianco  ed  un 
bicchiere  di  aceto  buonissimo  , due  once  di 
galla  infranta  ; metti  il  tutto  insieuie  in  infu- 
sione , e lasciavelo  per  quattro  g'oruì  , poi  fa 
bollire  fino  alla  diminuzione  della  quarta  par- 
te del  liquido  : colalo,  aggiungivi  due  on  e di 
gomma  arabica  , e fa  bollire  per  sei  od  otto 
minuti  : ritiralo  dal  fuoco  , ed  aggiungivi  tre 
once  di  vitriolo  romano  : agita  b -ne  il  tutto 
fino  a che  sarà  freddo  ; allora  versalo  in  una 
cucurbita  di  vetro,  che  terrai  esposta,  essemlo 
ben  chiusa  , per  tre  giorni  al  sole;  quindi  ne 
colerai  l’ inchiostro  j e io  conserverai. 
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Per  fare  t inchiostro  alV istante. 
Ppepauazione  I. 

Prendi  un’  oncia  di  vitriuolo  , ed  altrettanto 
di  gomma  arabica  , un’  oncia  e mezza  di  no- 
ce di  galla:  fa  il  tutto  in  polvere,  e quindi 
gettalo  in  dieci  once  di  vino  bianco  , ojipure 
d’ aceto  j ed  un’ora  dopo  potrai  servirtene. 

PaEPARAZIOJVE  II. 

Prendi  una  niezz’  oncia  di  noce  di  galla  , 
altrettanto  di  gomma  arabica  , ed  otto  dram- 
me di  vitriuolo  romano:  metti  il  tutto  in  otto 
once  circa  di  ottimo  vino  bianco:  fa  riscalda- 
re un  pcco  al  fuoco , e l’ inchiostro  ne  sarà 
subito  fatto. 

Inchiostro  portatile  senza  noce  di  galla 
e senza  vitriuolo. 

Peeparazione  I. 

Prendi  una  libbra  di  mele,  due  gialli  d’uovo 
crudi  b n battuti,  e mescola  col  mele,  ed  ag- 
giungivi tre  dr<jmrne  di  gomma  arabica  in  pol- 
vere sottile:  mescola  bene  il  tutto  iriaieme 
molte  volte  al  giorno,  e per  tre  giorni  con  un 
bastone  appianato  ad  una  eètremità:  in  seguito 
mescola  coila  tua  composizione  del  nero  fumo, 
di  cui  fanno  uso  gli  stairpalori,  ed  alla  quan- 
tità riece  saria  , o..de  il  tulio  diventi  denso;  e 
lo  conserv-^rai  fino  a che  ne  evraì  bisogno  , 
onde  farne  uso;  ed  allora  scioglierai  di  questa 
massa  quella  porzione  che  crederai  necessaria 
n«li’  acqua  comune  , od  in  qualche  lissia. 
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Preparazione  II. 

Colla  noce  di  galla  e col  Citriaolo  , 
ed  in  pois) ere, 

Praadì  noci  di  galla  e vitriuolo  parti  eguali, 
un  poco  di  gomma  arabica,  ed  ancora  meno 
di  sandracca  degii  ant.chi  , o di  vernice  degli 
stampatori,  rritura  e mescola  il  tutto  insieme, 
e fanne  una  polrere  finissima  con  cui  coprirai 
la  carta  qpiando  vorrai  scrivere  ; ed  avendola 
stropicciata  sopra  colle  dita  , vi  scriverai  col- 
i’ acqua,  e lo  scritto  ne  apparirà  nerissimo  . 

Preparazione  III. 

Colla  noce  di  galla  , col  vitriuolo  ^ 
ed  in  polvere. 

Prèndi  dieci  once  di  noci  di  galla , tre  on- 
ce di  vitriuolo  romano  o copparosa  verd»-,  due 
once  d’allume,  ed  altretlanlo  di  gomma  arabi- 
ca *.  fa  il  tutto  in  una  polvere  sottile  , e tosto 
che  ne  vorrai  fare  V i noli! ostro  ne  getterai  un 
poco  in  nn  bicchiere  di  vino  bianco,  e diven- 
terà desso  nero  sull’  istante,  o potrà  essere  im- 
piegato per  iscrivere. 

Preparazione  IV. 

Colle  noci  di  galla. 

Prendi  dei  noccioli  di  pesca  senza  levar  lo- 
ro le  mandorle:  gettale  nel  fuoco  onda  ridurlo 
in  carboni  ben  bruciati  : allora  ritiranele  , ed 
alloichc  saranno  ben  nere  prendine  una  parte, 
e mescolala  eoa  altrettanto  nero  di  fumo  da 
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sti  npatore  ; agglangivi  due  parri  di  noci  di 
g ilici  triturata  e preparata  coU’ulio  seccativo,  e 
quattro  parti  di  gomma  arabica:  fa  il  tutto  in  pol- 
vere finissima  , passala  per  lo  staccio,  e te  n« 
servirai,  gettandone  un  poco  nell’acqua.  Essó 
rende  pure  più  nero  l’inchiostro  ordinario  al- 
lorché è sbiadato. 

Inchiostro  nero  per  dipingere  delle  figure, 
e scrherne  sulle  stoffe,  sulla  tela  e sul- 
la  carta. 

Prendi  due  once  di  limatura  di  ferro  , un’ 
oncia  di  n»*QÌ  di  galla  triturata,  ed  un  boccale 
d aceto  fortissimo  : esponi  il  tutto  al  fuoco  , e 
fanne  evaporare,  a piccola  bollitura  , la  metà 
circa  del  liquore  : colane  ciò  che  resterà  , e 
conservalo  per  fuso  Non  sarà  male  aggiunger- 
vi un  poco  di  gomma  arabica  , benonè  se  ne 
possa  fare  senza. 

Inchiostro  ^erde . 

Pr  EPARAZiONE  I. 

Prendi  del  bel  veide  di  rame,  formane  delle 
pastiglie  con  dell’  acqua  distillata  di  noci  di 
gali.»  verdi  , ed  un  poco  d’  aceto  : fa  seccare 
questi  grani,  ed  allorché  vo  rai  farne  1 inchio- 
stro verde,  li  discioglierai  nell’  acqua  di  gom- 
ma arabica. 

Preparazione  II. 

Prendi  dell' aceto  bimco  fortissimo,  scioglivi 
' del  verde  di  rune,  del  sugo  di  ruta  , ed  un 
poco  di  allume  di  rocca. 
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Per  iscrivere  sul  ferro  coti  lettere 
del  colore  dell"  oro . 

Prendi  della  rnarcassita  d’  oro  , falla  in  pol- 
vere , e quindi  tienU  in  infusione  por  venti- 
quattro  ore  nell’  aceto  : in  seguito  falla  bollire 
in  un  vaso  di  terra  verniciata  per  un  giorno  , 
o fino  a che  V aceto  sarà  evaporato  quasi  del 
tutto  : levane  allora  la  materia  dal  vaso,  falla 
seccare  un  poco  all’  ombra  : in  seguito  gettala 
in  una  storta  e distilla  .radatameuto  : 1 aciaa 
distillata  servirà  or.de  scrivere  sul  ferro:  lo  scrit- 
to leiiibrerà  neroj  ma  essendo  secco,  fregalo ^con 
un  pannolino,  ed  acquisterà  il  «olore  dell’oro. 

Onde  scrivere  mi  lavori  d’argento 
con  lettere  che  non  si  cancellino . 

Prendi  del  piombo  bruc  iato  , fallo  in  pol- 
vere , incorporalo  con  un  poro  di  solfo  e del- 
r aceto  , e scriverai  sui  vasi  d’argento,  ec. 
i. ascialo  seccase  , avvicinalo  al  fuoco  onde  ri- 
scaldare  il  lavoro  y e co^l  sarà  latto* 

CAPITOLO  XI. 

Segreti  pel  tabacco. 

Per  fare  il  tabacco  in  polvere. 

Sciogli  il  tabacco  che  è in  corda,  e stendine 
le  foglie  sopra  un  tappeto,  e talle  seccare  al 
gole  ; poscia  pestale  nel  inoitajo  ; in  seguito 
fanne  passare  la  polvere  per  uno  staccio 
cienteinente  rado  per  averne  il  grano  pni 
grosso  che  desidererai  — . Staccia  a misura  che 
ae. avrai  pestato  una  piccola  quantità  : oppure 
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e-iponllo  all’azione  di  un  piccolo  mulino  fatìo 
espressamente  pel  tabacco;  e ne  passerai  tanto 
il  grano  fino  , quanto  il  grosso  ciie  vorrai,  al- 
zando od  abbassando  la  piccola  mola. 

Per  puì'gare  il  tabacco  . 

Adatta  una  tela  forte  e ben  fitta  in  un  pic- 
colo tino,  che  abbia  un  loro  al  disotto,  che  si 
chiuda  per  farne  colare  l’acqua  quando  si  vor- 
rà. Ouesta  tela  coprirà  tutto  T interno  del  pìc- 
colo tino  , e dovrà  essere  fermata  tutto  all’  in- 
torno dei  margini  ed  all’  esterno.  Gettavi  en- 
t' G il  tabacco,  e dell’acqua  per  disopra.  Dopo 
che  sarà  stato  in  infusione  per  2.4  ore,  ne  fa- 
rai sgocciolare  Tacqua;  ne  rimetterai  dell’altra; 
e se  desideri  di  purgalo  meglio  ve  la  rinno- 
Terai  por  tre  volte  , e comprimerai  il  tabacco 
rrdla  leia;  e ne  spremerai  l’acqu  i il  più  che  sa- 
rà possilìde  in  ci  iscuna  volta.  In  seguito  farai 
seccare  d tabacco  al  sole  su  de’  gratìcci  di 
vinchi  oopert!  di  tele  ben  fitte.  Es-sendo  ben 
secco  io  rimetterai  nel  piccolo  tino  come  pri- 
ma c<ii  sufficiente  quantità  d’acqua  odorifera, 
per  esein  (io  coll  acqua  dì  fiori  i arancio  o si- 
mile —,  Fanne  colar©  i’anqua  dopo  ventiquattro 
ore  ; ed  avendone  spreinuro  lutto  ciò  che  po- 
trà sortire,  rimetterai  d tabacco  a seccare  co- 
me pri  ni  * lo  s iiuoverai  di  tanto  in  tanto  , e 
lo  bagnerai  aucoia  coll’  acqua  d'  odore.  Biso- 
gna iutn>  «pioto  preparativo  per  disporlo  a ri- 
cevere l'odore  «lei  fiori  Se  desideri  farlo  non 
cosi  fir.o  di  ([iialità  , e perd  me  meno  della 
SU  I p.ilver  • , aibua  non  lo  passerai  all’  acqua 
che  per  una  volta  sola. 
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Per  profumare  il  tabacco  coi  fiori. 

I fiori  di  tuberosa  , di  rose  muschiate  e di 
arancio  , coaiunicano  più  facilmente  il  loro 
odore.  Bisogna  fornire  una  cassa  colla  carta 
seciìa,  e farvi  uno  strato  di  taba  co  (iella  den- 
sità di  un  pollice  » poi  uno  strato  di  fiori  , s 
continuare  fino  a tanto  che  avrai  tabacco.  Dopo 
aver  la^iciato  il  tuo  preparato  in  riposo  per  ven- 
tiquattr’ ore,  ne  separerai  i fiori  stacciando  il 
tal)acco , e vi  metterai  de  «li  altri  fiori  : conti- 
nuerai  in  qu-^sto  modo  fino  a che  il  tabacco  avrà 
acquistato  suffioienlernente  odore  ; ed  allora  la 
metterai  nelle  scatole  onde  conservarlo  . 

Puoi  mettere  i fiori  su  ciascuno  strato  di  ta- 
bacco Ira  due  carte  traforate  con  degli  spilli,  e 
stac  erai  il  tabacco  che  potrà  entrare  per  que- 
sti fori  nei  fiori,  con  uno  staccio  di  crine  ba- 
stantemente chiaro. 

Bisogna  rinnovare  i fiori  quattro  o cinque 
volte.  Questo  metodo  è il  meno  incomodo,  ed 
il  tabacco  prende  l’odore  egualmente  bene. 

8i  prepara  il  tabacco  con  un  odore  piace- 
vole coi  bottoni  delle  rose,  da  cui  debb’  essere 
tolto  ddigenterneute  il  calice  unitamente  al 
pistdio  che  è nel  mezzo  , ed  al  luogo  di  que^ 
sto  in?rodiicivi  un  garofano  , avendo  cura  di 
non  allontanarne  i petali,  che  sono  insieme  ri- 
stretti ed  accumulati.  Si  mettono  i bottoni  cosi 
preparati  in  un  vaso  di  vetro  che  si  chiude 
bene:  si  espojie  al  s.  le,  e vi  si  lancia  un  meae 
circa  , ed  in  seguito  s’  impi  gano  tai  bottoni 
pel  tabacco. 

Si  nrepara  d tabacco  .dì  milla  fìori  con  una 
quantità  di  fiori  di  dilVerente  odore,  mescolati 
insieme  . regolando  la  quantità  di  ciascuno  se-^ 
eondo  il  p.ù  o meno  odore  che  può  comuni-^ 
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care  , in  modo  che  non  ve  ne  sia  alcuno  che 

predomini. 

Per  dire  al  tabacco  l’odore 
come  si  pratica  a Roma. 

Prendi  il  tabacco  profumato  coi  fiori,  mettilo 
2D  un  mo  taio,  od  in  un  altro  vaso  conveniente, 
Tersdvi  sopra  del  vino  bianco  , e,  se  vuoi,  ag- 
fiiurigivi  dell’essenzi  d’ambra  e <li  muschio, 
od  altra  che  ti  sia  a grado  , e smuovi  il  ta- 
bacco e fregalo  colle  mani.  Avrai  in  tal  modo 
r odore  che  ti  piacerà  ; a menerai  il  tabacco 
diversarn^^nte  prolumato  in  iscatole  speciali,  su 
«ni  indicherai  la  qualità  del  medesi  au. 

Per  dare  al  tabacco  l’  odore 
di  erba  cipollina. 

Prendi  un  poco  di  erba  cipollina  nelle  ma- 
»i,  con  un  poco  di  tabacco:  stendi  l'erba  quan- 
to più  puoi  rompendola  colle  mani  insieme 
ad  una  nuova  quantità  di  tabacco  , e dopo 
che  lo  avrai  mescolato  ben  bene  ne  met- 
terai il  tabacco  nella  sua  scatoU.  Ti  regolerai 
liiella  medesima  maniera  per  tutti  gli  altri  odori. 

Onde  dare  l’odore  d’ambra  al  tabacco,  il  me- 
glio è risoald  ire  il  fondo  di  un  mortaio,  e tri- 
turare nel  medesimo  venti  grani  d’ambra,  ag- 
giuoi^endovi  a poco  a po  o nua  libbra  di  ta- 
bacco, che  agiterai  in  seguito  fra  le  mani  per 
ben  mescolale  l’odore. 

Per  dare  al  tabacco  l’odore  che  si  dice 
di  iMalta . 

Prendi  del  tabacno  profumato  coi  fiori  di 
arancio , ed  in  seguito  protumalo  coll'  ambra , 
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come  si  è detto  qui  sopra  : prendi  dieci  grani 
circa  di  erba  cipollina,  e triturala  nel  mortaio 
con  un  poco  di  zucchero  , mescolandovi  insie- 
me a poco  a poco  il  tabacco  alla  quantità  di 
una  libbra  o più,  aumentandolo  ed  in  propor- 
zione degli  odori. 

Tabacco  di  Malta. 

Prendi  delle  radici  di  rosaio  e di  liquirizia, 
levane  la  prima  pelle  , ed  impiegale  a discre- 
zione : falle  in  polvere  , e passale  per  lo  stac- 
cio ; poscia  comunicavi  V odore  che  ti  sarà  a 
grado  , oppure  secondo  quello  che  si  vende  a 
Parigi:  mettivi  un  poco  di  vino  bianco  o di  ac- 
quavite, e stropiccia  bene  il  tabacco  fra  le  mani. 

Tabacco  profumato  alla  maniera 
di  Spagna. 

Tritura  in  un  piccolo  mortajo  venti  grani  di 
muschio  con  un  poco  di  zucchero  ; aggiungivi 
a poco  a poco  il  tabacco  fino  al  peso  di  una 
libbra  : poscia  tritura  dieci  grani  di  erba  ci- 
pollina, e mescola  insieme  il  tabacco  muschia- 
to — . Per  la  siviglia  aggiungi  solamente  venti 
grani  di  vaniglia. 

Coloro  che  desiderano  1’  odore  più  delicato, 
non  ha  mo  che  a m-^scolare  col  tabacco  , mi- 
nore quantità  di  profumo.  Non  si  deve  lascia- 
re esposto  il  tabacco  odorifero  alfariaj  ma  bi- 
sogna tenerlo  b-n  chiuso. 

Essendo  il  tabacco  di  Spagna  molto  fino  , e 
Tolg  'cdo  nel  rosso,  bisogna  prendere  del  buon 
ta'^^aci  o d’ (.)l  arida  ben  purgato,  arrossito  e 
granulato  , pestarlo  , e passarlo  per  lo  -sta  ciò 
finiss.iiK».  (>b  si  comunica  l’o^lorc  che  si  de^idera, 
dopoché  *i  è purgato,  come  si  e det  o p:;.rIar;diosi 
deìU  maniera  di  purgare  iX  tabiìQiio  - v/.  -oaG 
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i npit^garo  lo  %t  ì eia  servito  per  1 o lor^  di  fiori, 
onde  cooiunioare  ai  tabacco  aliri  odori. 

Per  dure  il  colore  rosso  o giallo  al  tabacco. 

Prendi  una  dramma  o duo  d’  ocra  g’alla  o 
ros^a , mescolavi  uti  poco  di  bianco  di  crera  , 
onde  moderare  il  colore  secondo  il  tuo  de- 
siderio : triiura  qn<»*to  c j ore  con  t e dram- 
me d’olio  di  mandorlo  tlolci  . e coutitm»  a 
trit^ir  ire  sul  m r mr  : stempralo  a poco  a po- 
ca con  dell  acqia,  lino  a che  d colore  avrà 
preso  bene  , e che  se  ne  formi  una  pasta 
molto  eguale;  poi  t ìtura  ancora  con  della 
gomma  dra;'ante  m.  Ito  stemprata  nelfacqua  , 
ed  aumenta  l cipia  rne.'C»>lando  tiene  la  gom- 
ma col  colore  ; in  seguilo  metti  la  pasta  co- 
lorata in  una  terrina  , e mescola  sempro  più. 
Coll’  acqua  fino  a eoe  la  medesima  sarà  dia 
quantità  di  una  piriia  circa.  Allora  preodi  la 
qu  aitila  di  tabacco  ben  purgato  che  giudiche- 
rai a proposito;  mettilo  nel  colore,  inanegoian- 
do  bene  il  tabacco  col  medesimo;  ed  allo.chè  sa- 
rà in  una  pasta  ben  carica  di  colore,  lascialo  in 
adposo  per  un  giorno  , ed  esponila  quindi  a 
seccare  prontamente  al  sole  , steso  «u  di  una 
iela,  agitandolo  di  tempo  in  tempo  affinchè  si 
Secchi  co  npiatam»*nte.  In  segnilo  trattilo  colla 
gomma  dragante  triturata  e stemprata  mollo 
liquida  con  d Il'acqua  odorifera.  Bagna  le  ma- 
ni con  q ieit’ acqua  di  ttomrna  , e maneggia  il 
tabacco  onde  dargli  la  gomma  il  più  egual- 
mente che  potrai. 

Fa  seccare  il  preparato  al  sole  , ed  allorché 
sarà  ben  secco  passalo  pe**  lo  staccio  il  più  fi- 
no che  sarà  possibile,  onde  separarne  il  colore 
che  non  lena  al  tah-icco;  ed  in  seguito  potrai 
proiumaie  questo  tabacco  a tuo  piacere. 
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Segreti  per  ogni  sorta  di  snaccliie . 

Per  togliere  le  m icchle  di  ferro 
sui  panuilini. 

Fa  bollire  ‘ìell’ac{iici  in  ui  va9o,  ed  espo»i 
le  raacchie-al  bi»no  di  quest  acqua;  poi  met- 
tivi sopri  del  sugo  li  aceto^  Ila  con  Jel  s^ale  ; 
ed  esseodone  bcfi  penetrato  il  pannolino,  trat- 
talo eolia  lissìa. 

Per  togliere  le  m icchle  di  untume 
delle  ruote. 

Metti  del  barro  sulla  macf'hia  e frega  ; poi 
con  <lell  I carta  straccia  e del  fuoco  in  un  cuc- 
chiàio leverai  il  tutto  insieme,  com©  si  leva  la 
cera. 

Per  le  macchie  d' orina. 

Fa  bollire  dell’ orina,  poscia  lavane  la  mac- 
chia, ed  in  seguito  lavala  col»  deU’acijua  pura. 

Per  togliere  ogni  sorta  di  macchie 
dal  drappo , di  qualimcjue  colore  esso  sia. 

Prendi  un»  mezza  libbra  di  mele  crudo,  un 
tuorlo  d'uovo,  ed  un.i  dramma  e mezza  di 
sale  aminoniaco-  mescola  bene  il  tutto  inaie'oe, 
e ìTiettine  sulle  macchi"  dede  stOife  di  seti  ; e 
dopo  che  ve  lo  avrai  lasciato  per  qualche»  tem- 
p -,  lavale  colTacqua  fresca,  e le  macchie  saranno 
di«5Ìpat(*.  L acq  la  impregnala  di  sale  di  .«oda, 
d»  sapone  nero  e di  fide  di  bu'"  leva  molto 
bene  b-  macchi©  di  pinguedine  dai  panni  e da 
«Ure  stofie. 
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Per  togliere  le  macchie  d'olio. 

Prendi  del  sapone  bianco  , la  quantità  che 
giudicherai  : taglialo  minutamente  , e mettilo 
in  una  boccia  piena  per  metà  di  lìssìa  ; poi 
gettavi  una  dramma  e mez/:a  di  sale  ammonia- 
co , due  tuorli  d’uovo,  del  sugo  di  cavoliN,  e 
del  fiele  di  bue  ad  una  quantità  a discrezione} 
finalm  nte  an’ oncia  di  tartaro  in  polvere  sot- 
tile, e passata  per  lo  staccio:  in  8ej:;UÌto  chiu- 
di bene  la  boccia , e tienla  esposta  al  gran 
sole  per  quattro  giorni  : poscia  versa  la  quan- 
tità necessaria  di  questo  liquore  sulle  mac- 
chie , e le  laverai  bene  al  di  dentro  ed  al  di 
fuori}  in  seguito  lasciale  seccare,  quindi  lavale 
coir  acqua  ben  pura  od  anche  col  sapone  di 
•ni  qui  sotto  sì  dirà}  ed  essendo  secco  le  mac- 
chie saranno  scomparse. 

Saponette  per  togliere  le  macchie. 

Prendi  del  sapone  de’  folatori  o sapone  molle, 
mescolato  ed  incorporato  con  ceneri  dì  vite  , 
passate  per  lo  staccio  di  seta,  con  della  creta  , 
dell’ allume  e del  tartaro  in  polvere,  ed  in- 
corpora il  tutto  in  un  mortajo  di  ghisa:  ne  fa- 
rai delle  saponette  ohe  farai  seccare  airombra, 
e te  ne  servirai  atropiccianijone  le  macchie  che 
in  seguilo  laverai. 

Per  togliere  le  macchie  di  pece 
e di  trementina, 

Spàlma  bene  la  macchia  con  del  buon  olio 
d’ulivi,  e lancia  che  si  secchi  ; poi  ri puìiscina 
intieramente  la  stoffa  con  dell’ acqua  Calda  a 
colia  saponetta  superiormente  defCiiltat 
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' Per  ti%liere  le  macchie  d’ inchiostro 
dtd  panno  e dai  pannilinl 

Bcigna  bene  il  panno  od  il  paanolino  col 
S'igo  di  linone,  quindi  col  sugo  di  acetosella, 
o Coll*  aceto  carico  di  sapone  bianco. 

Per  togliere  le  macchie  d’  olio  dal  raso 

e da  altre  stojfcj  come  pure  dalla  carta. 

Se  la  macchia  non  è recchìa  , prendi  della 
cenere  di  piedi  di  montone  calcinati , e met- 
tila ancora  calda  sopra  e sotto  la  m icchia  ; 
quindi  vi  porrai  sopra  qualche  cosa  di  pesante, 
e la  lascerai  cosi  per  dodici  ore;  e se  la  mac- 
chia non  sarà  bene  levata,  rimettivi  delle  nuo- 
ve ceneri  recenti. 

Pallette  per  legare  le  macchie. 

Prendi  una  rnez^a  libbra  di  sapone,  quattro 
once  d’atgilla,  ed  un’oncia  di  calce»  viva: 
stempra  il  tutto  c di’  acqua,  e fanno  delle  pic- 
cole p die  , collo  quali  stropiccerai  le  mac- 
chie , che  poscia  laverai. 

Per  le  stoffe  di  seta. 

Frega  le  macchia  sulla  seta  collo  spirito  di 
trementina:  evaporando  questo  spirito  traspor- 
terà esso  con  seco  l’olio  d0Ìla  macchia. 

Per  rimettere  i passamani  d’oro  e d’argento 
nella  primitwa  loro  bellezza. 

Prendi  del  fiele  d;  hue  e del  fiele  di  luccìt): 
fn^^colali  con  deiraccjua  , stropicciane  l’ora  O 
Fargonto  , e ne  diventerà  belio. 
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2.B0 

Per  restituire  il  colore  alle  tappezzerie 
di  Turchia. 

Batti  bene  il  tappeto  con  una  verga  fino  a che 
ne  sarà  via  scossa  la  polvere.  *^6  vi  saranno  delle 
macchie  d’ irn  hiostio,  lavale  col  sugo  di  limone  * 
o di  acetosella  , col  quale  io  inzupperai  bene  ; 
poscia  lavalo  rolT  a(*qua  fresca:  in  seguito  scuoti 
fuori  r acqua  ; e quando  sarà  ben  secco  frega 
tutto  d tappeto  con  della  inidfdla  di  pane  bian- 
co ancora  ben  caldo  : quindi  lascialo  esposto 
per  due  notti  a cielo  sereno. 

Per  ristabilire  i colori  alle  tappezzerie, 
rese  guaste. 

Scuoti  e ripulisci  bene  la  tappezzeria  con  una 
spazzola  di  pelo  molto  mi  io  , da  cui  leverai 
tutt  I la  creta  coba  qu.de  favrai  coperta,  e cho^ 
vi  di'vrà  essere  restata  per  sette  od  otto  ore. 
A\eridola  levata,  ponvine  dell  altra  , e lascia- 
vela  pel  tempo  sopra  indicato:  lev  mela  con  la 
medesima  spazzola  : ciò  lalio  scuoti  ben**  la 
tappezzeria,  e battila  bene  con  una  bacchetta; 
in  segu  to  ripuliscila  esattamente  ct>n  una  spaz- 
zola 5 e f esito  ne  sarà  a tuo  genio. 

Per  togliere  le  macchie  di  cera  dal  vel- 
luti di  ogni  specie  ^ ad  eccezione  del 

chermisino. 

Prendi  nn  parie  con  molta  midolla,  tagliafo 
in  nifzzo,  e lalb*  arrostire  sulla  gradella,  ed 
essendo  mol  o caldo  e bi  n pulito,  mettine  un 
pezzo  sul  luogo  della  cera  : rimettine  un  altro 
pezzo  del  tutto  caldvi  , quando  il  primo  avrà 
fatto  il  suo  e fletto,  e ripeti  io  stc«SO  fino  a ohe 
la  cera  sarà  allatto  levata. 
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Per  levare  la  cera  dalla  seta. 

Metti  sulle  macchie  <11  cera  del  sapone  molle, 
lascia  velo  seccare  al  sole  Qno  a che  sarà  ri- 
scaldato : allora  ne  laverai  il  lìiogo  c »n  del- 
r acqua  pura  , e la  ma  chia  sarà  scoiuparsa. 

Pei'  lavare  un  lavoi'o  d’oro  e di  seta 
sulla  tela  ^ o su  qualsivoglia  stojfa  , e 
renderlo  come  nuovo . 

Prendi  un  libbra  di  fiele  di  bue,  del  mele  , 
e del  sapone,  cit?scuno  alla  dose  di  tre  oaoe  , 
con  tre  once  , circa  , di  polvere  sottilissima  di 
iride  fiorentina.  Metti  il  tvitto  in  un  vaso  di 
vetro,  e mescola  bene  fino  a tanto  che  «-a  à 
come  una  pasta,  che  terrai  esposta  al  sole,  per 
dieci  giorni  Fa  in  seguito  una  decozione  di 
c^u^ca,  che  colerai  a chiaro.  Allora  intonaca  il 
tuo  lavoro  colla  pasta  amara  suddetta,  ne!  luog  li 
che  vorrai  lavare,  in  seguito  lavali  nell’  ac<.[ira  di 
crusca,  e fino  a che  l’acqua  non  si  colorpià  più. 
A^^ciuga  allojra  i luoghi  lavati  con  un  pinnoii- 
no  bianco,  ed  inviluppa  quindi  il  lavoro  in  un 
panrjolino  bianco  : poscia  seccato  che  ^arà  al 
sole  , io  farai  passare  sotto  lo  strettoio  tlesti- 
nat  f a pulire,  lustrare;  ed  il  lavoro  S3<à  coA 
bello  , come  se  fosse  nuovo. 

Per  levare  le  macchie  dalle  stoffe  di  seta 
e di  lana . 

Prendi  del  buon  amido  , ben  bianco  , ed 
alia  quantità  che  crederai  poterti  his.*gnare  ; 
stempralo  in  una  piccola  tazza  di  majohca  c .n 
buona  acquavite  , e formane  una  polti- 
glia. Poi  metti  questa  sulle  macchie,  e lasciavela 
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seccare  , in  seguito  levane  1’  amido  ; e se  per 
azzardo  le  macchie  non  si  sarann®  dissipate 
nella  prima  volta,  ne  ripeterai  il  processo  Le- 
vato r amido  ne  batterai  bene  la  situazione 
sulla  quale  venne  posto , affinchè  sorta  tutto. 

Per  ristabilire  i velluti  fiossi. 

Prendi  quattro  parti  di  gomma  dragante  ed 
una  parte  di  gomma  arabica:  fa  l’una  e 1 altra 
in  polvere  , e gettala  nell'  acqua  pura  : dopo 
che  vi  si  sarà  stemprata  per  un  giorno  o due, 
bagna  una  spugna  con  quest’  acqua  gommata  , 
e ne  fregherai  il  rovescio  del  veduto  ; ed  al- 
lorché sarà  secco  , « non  sarà  ai  ba-^tanza  co- 
lorato , ripeterai  lo  stesso  processo,  o ne  ot- 
terrai il  tuo  intento. 

Onde  rinfrescare  il  colore  d’un  panno. 

Versa  una  pinta  d’acqua  sopra  una  libbra 
di  potassa  bruciata  : dodici  ore  dopo  ritirane 
l’accpia,  e metti vj  alcune  foglie  secrhe  di  lasso 
barbasso  bianco  , con  qa.ntio  once  circa  di 
fiele  di  bue  Fa  bolli  e fino  a t i<to  che  le  fo- 
glie ambanno  al  fondo  dell’  acipia  fieni  que- 
st’ acqua  esposta  per  alcuni  giorni  al  sola  , e 
mescolivi  il  coli)r‘^  che  avrai  divisato  : fallo 
bollire  in  questa  lissìa  col  panno,  e lasciavelo 
in  infusione  per  qn  ttordici  o quindici  giorni, 
cd  avrà  riacquistato  il  suo  colore. 

Per  togliere  le  macchie  dal  panno  bianco. 

Fa  bollire  per  mezz’ora  due  once  d’allume 
in  un  boccale  circa  d’ acqua  j poi  mettivi  un 
pezzo  di  sapone  bianco  con  un’oncia  d'aliume, 
e dopo  averlo  tenuto  in  infusioae  a freddo  pey 
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tliift  giorni , no  leverai  le  inacchie  da  qualsi- 
voglia sorte  di  panno  bianco. 

Per  togliere  le  macchie  d d velluto 
chermisi  ito  ed  altro. 

Prendi  una  pinta  di  lis:ìa  fatta  con  della 
cenere  di  sarmenti  di  riter  mettivi  mezz*  oncia 
d’  allume  di  feccia  , ed  allorché  V arqua  avrà 
faMo  tutto  il  suo  depoìito,  passala  per  un  pan- 
nolino:  poi  prendi  una  dralnina  d’allura.^,  m>*z- 
za  dramma  di  sapone  di  Spagna,  altrettanto 
di  sapone  molle , uno  scrupolo  di  sale  co- 
mune, mezza  dramma  di  sale  ammoniaco, 
un  fiele  di  vitello  ed  un  poco  <{i  zucche- 
ro. Mescola  il  tutto  insieme  , e parsalo  per 
un  pannolino  , ed  allorché  tì©  vorrai  fare  uso 
prendi  un  pooo  di  legno  del  Brasile  e della 
borra  di  .scarlatto  , che  farai  bollire  un  poco 
nella  tua  acqua  ; poscia  passala  per  un  panno- 
lino  , e sarà  ottima  per  levare  le  macchie  dai 
velluti  o dai  panni  di  colore  ch^^rmisino.  — Per 
quelli  d'  altri  colori,  colorerai  la  tua  acqua  con 
della  borra  di  panno  di  color»  eguale. 

Per  levare  le  macchie  dJ  olio  d d panno. 

Prendi  delì^olio  dì  tartaro,  e mettine  sulla 
macchia  ; poi  lavala  tosto  con  dell’  acqua  tie- 
pida , ed  in  seguito  due  o tre  volte  con  deU 
r acqua  fredda  , e ne  sarà  ben  netta. 

Sapone  per  togliere  diverse  macchie. 

Prendi  una  libbra  di  S 'pone  bianco  di 
nezia  , sei  giaiii  d’ uovo  ed  un  mezzo  « uc- 
dnaio  di  sale  pestato.  Incoriiora  il  tutto  con 
sufficiente  quantità  di  snao  di  pipirite.  For- 
mane dei  pani  , che  farai  seccare  all’  oiu- 
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bra  ; e per  servirtene  b.ijnerai  coll’  acqua  il 
panno  macchialo  ; poi  lo  stropiccerai  da  ambi 
i lati  con  questo  sapone,  e quindi  lo  laverai. 

Pei'  lessare  le  macchie  dulie  stoffe  di  seta 
bianca,  e dal  velluto  chermisino. 

Ba"na  l i macchi  > con  d&llo  spirito  di  vino 
molto  Fort?;  poscia  tpalmal^  con  un  bianco  di 
Uovo  molto  fresco  , Fa  che  si  secchi  al  sole: 
quindi  lavrila  proiitamnnte  coir  acqua  fresca  , 
c mprìniendo  fra  le  dila  il  luo^o  della  mac- 
chia ; « se  non  è ancora  scomparsa  ripeti  lo 
stesjo  un’  altra  volta. 
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Per  arricchire  le  opere  di  fusione  , 
di  scultura  , ec. 

Per  foro  brunito. 

Prepara  d^lla  Cf)lla  di  pelle  bianca  o di  stram- 
belli  di  ijiianti,  che  laverai  bene.  Fa  a tale  og- 
getto bolli,  e la  palle  tino  a che  sarà  fortemente 
rappresa  : poscia  passata  per  un  pannolino. 
Prendi  questa  colla  , agi;inngivi  un  terzo  di 
acqua,  poi  fa  bollire,  e oon  una  spazzo’a  sten- 
di! i.  ancora  bollente  sul  tuo  legno,  il  quile  deb- 
b’ essere  ben  punto;  e ve  ne  ap,»bcnerai  tre 
strati  1*11110  dopo  l’altro,  lasciami.»  che  1*  an- 
tecedente si  secchi:  poi  gli  darai  uno  strato  di 
colla,  senza  m»»ttervi  dell’acqui:  la  colla  do- 
vrà essere  bollenie,  e la  lascer  .i  seccare. 
di  p.enderai  della  creta  in  pane,  che  triture- 
rai coll’acqua,  alla  quantità  che  questa  ne  di- 
v(?iui  densa.  Finalmente  prenderai  la  colla  aella 
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quale  getter h?  il  biatieo,  ohe  agiteiai  per  mollo 
tempo  con  un  bastone  , ed  alla  quantità  che 
non  ne  risulti  la  colla  nè  tioppo  chiar;.»  , uè 
troppo  dens<,  <^‘uaudo  il  biavi  o mescolato  con 
la  colla  sarà  freddo  , bisogna  che  non  ?ia  nè 
troppo  forte  , nè  troppo  debuU  di  cvdia  , per- 
ché d scaglierebbe  tutto  nel  brunirlo  . Ed  è 
perciò  che  è molto  necessario  di  ben  accomo- 
dare il  bianco  Avendo  il  bianco  così  prcjia- 
rato,  mettine  un  poco  in  un  piccolo  vaso,  nel 
quale  verserai  delia  colla  debole;  riscaldalo  sul 
fuoco,  e,d  in  modo  che  resti  quasi  chiaro  come 
la  colla  . applicherai  uno  strati*  o duo  di 
questo  bianco  al  tno  lavoro  , lasciandoli  sec- 
care r uno  dopo  r ^Itro  : dopo  vi  darai  uno 
strato  di  bianco  un  poco  più  denso , avendo 
cura  che  non  sia  troppo  caldo , perchè  forme- 
rebbe de’  fori;  ma  solamente  che  sia  toso,  toc- 
candolo sempre  ben  leggermente  : batti  col- 
r estremità  delia  spazzola  sul  bianco,  onde 
chiuderne  i fon  nei  caso  se  n«  formassero  : 
continua  ad  applicarvi  strati,  fino  a sette  od 
otto  : abbia  però  cura  che  il  bianco  non  sia 
^troppo  denso:  perchè  se  vorrai  dorare  in  basso 
riliev<»  il  bianco  nasconderebbe  i tratti  dell  i fi- 
gura : ciò  dipende  dal  buon  criterio.  Essendo 
secco  il  tuo  lavoro  la  rasperai  con  un  pezzo  di 
sagrino  *5  o con  una  raspa  che  uovi  sin  inoito 
ruida  , poi  con  della  raspvpreila  : quindi  prendi 
un  pannoiino  fino  bagnato  nell’acqua,  e fre- 
gane il  tuo  lavoro,  che  poscia  lasoerai  seccare: 
ed  abbia  cui*  che  il  tuo  bianco  sla  ben  unito 
e I asperella! o,  ed  il  tuo  oro  ne  risulterà  itcllo; 
perchè  se  vi  sarà  qualche  diletto  sili,  bianco  , 
we  risalterà  molto  grande  y essendo  dorato. 
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Fondo  pei'  dispoivi  Voro, 

Preparazione  l. 

Prendi  della  sanguigna  della  più  rossa  che 
potrai  avere,  e che  s’appiccichi  di  più  alla-  lin- 
gua : la  triturerai  sul  marino  con  delT  acqua 
chiara.  Essendo  ben  trituri  hi  pirendi  , per  tre 
dramme  della  medesima,  un  mezzo  tuorlo  d uoto 
che  triturerai  insieme;  ciò  fatto  aggiungivi  una 
piccolissima  quantità  di  sapone  bianco,  che  tri- 
turerai parimente  insieme  : metti  il  tuo  colore 
in  un  vaso  di  terra  , ed  aggiungivi  dell’  acqua 
fino  a tanto  che  il  tuo  colore  sarà  come  del  latte 
coagulato,  perchè  debb’  essere  posto  un  poco 
chiaro  sul  lavoro  : copri  il  vaso  , affinchè  non 
vi  entri  della  polvere^ 

Prima  d’  impiegare  il  fondo  , bisogna  farne 
dei  saggi  su  di  un’  assicella  che  avrai  coperto 
espressamente  di  bianco:  avendovi  posto  il  tuo 
fon  lo  ve  li'  lascerai  seccare  , e quindi  lo  fre- 
gherai con  un  pannolino;  se  fregandolo,  il  pan- 
iioliiio  si  tinge  del  colore  , e che  non  rimanga 
che  il  fiore  del  colore  sul  tuo  fondo  , sarà 
buono  5 ma  se  vedi  che  esso  non  tinge  punto 
il  pannolino  , bisognerà  che  vi  aggiungi  del- 
r acqua  di  più,  perchè  vi  sarebbe  troppo  tuor- 
lo d’uovoj  e se  fregando  si  cancella  interamente, 
c che  oon  rimanga  punto  roSjO  sul  bianco  ; 
prenderai  un  poco  del  tuo  culoie  , e vi  tritu- 
rerai un  poco  di  tuoilo  d’uovo;  poi  rimetterai 
que-.to  color©  coll’altro  , e mescolerai  bene  il 
tutto  insieme  con  un  bastone:  poscia  rifai  ai  il 
tuo  saggio  , ed  avendolo  ritrovato  che  non  sia 
nè  troppo  debole  , nè  troppo  forte  , lascialo 
seccare  fino  a che  possa  sostenere  la  brunitura. 
Lascia  in  riposo  il  lavoro  per  ventiquattro  ore^ 
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c quando  vorrai  applicarvi  V oro  , bagnane 
prima  il  luogo  con  un  pennello  : poscia  fa 
passare  una  goccia  o due  d’  acqua  , a discre- 
zione , fra  una  foglia  ed  il  fondo,  mettendo 
Un  poco  in  pendio  l’opera  , affinchè  V acqua 
ne  coli  : posto  che  avrai  il  tuo  oro  , lo  lasce- 
rai  seccare,  ne  brunirai  una  piccola  situazione 
per  vedere  se  è abbastanza  seecoj  e se  si  bru- 
nirà senza  guastarsi,  sarà  buono  ond’essere  tra- 
vagliato; poscia  avendolo  brunito  fregalo  con  un 
pannolino  ; e se  non  si  brunisce  aggiungi  due 
dramme  dì  colla  di  pergamena  per  ciascun 
bicchiere  dell’acqua  sjiddetta,  colla  quale  avrai 
posto  il  tuo  oro  : la  riscalderai  ed  agiterai  con 
un  bastone,  affinchè  vi  si  mescoli,  e porrai  di 
quesf  acqua  sull’ oro.  i Rimarca  bene  ciò  che  si 
è detto  , ed  abbia  cura  che  il  tuo  lavoro  non 
sia  toccato  da  pannoLiuo  unto  , e che  le  tue 
mani  sieno  ben  nette,  cosi  pure  toccalo  il  me- 
no che  ti  sarà  possibile,  ricordamjoti  che  devi 
far  colare  l*  acqua  \la(  disopra  dell’  oro  a mi- 
sura che  travagli.  Essendo  secco  il  tuo  lavoro 
vi  passerai  di  sopra  la  piuma  di  una  penna  per 
vedere  se  l’ofo  avrà  ben  preso  sul  fondo;  e se 
vi  sarà  qualche  luogo  in  cui  non  avra  preso, 
ve  ne  metterai,  bagnanr.o  il  luogo  in  cui  lo  ap- 
plicherai BiiOgtia  che  i pemnelli  per  dorare 
sieno  bene  a proposto.  A vendo  brunito  loro  sul 
lavoro,  se  lo  desideri  ancora  più  bello,  ve  ne  appli- 
cherai ancora  urm  strato,  ponendovi  leggiermente 
dell’acqua  con  un  pennello:  poscia  vi  applicherai 
1’  oro  senza  lame  colare  l’acqua  ; essendo  secco 
bruniscilo  ancora. 

Preparazione  II. 

Questa  preparazione  è più  facile  dell’antece- 
dente , e si  eseguisce  come  segue  — . Prendi 
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deir  ocra  gialla  che  non  sia  - nè  pietrosa,  nè 
sabbiosa,  gettala  in  un  crogiuolo,  e travagliala 
col  fuoco  5 fino  a che  avrà  cangiato  il  suo  co- 
lore giallo  in  rofso , e no  sarà  penetr^ita  in 
tutta  la  sua  massa,  avendo  però  cura  che  il 
fuoco  non  sia  troppo  forte.  Ouind;  polverizzala 
ben  bene  ed  in  modo  che  possa  servire  per 
dipingere.  Se  però  questo  fondc'  sarà  difficile  a 
brunirsi,  aggiungi  alTocra  del  taorlo  dbiovo,  un 
poco  di  zafierano  ed  un  poco  di  sapone  bianco. 

Lo  &te«so  si  eseguisc?  in  risguardo  all’argen- 
to, ad  eccezione  che  f acqua  di  cui  farai  uso 
dovrà  essere  un  poco  più  fòrte  di  colla  , per- 
chè l’argento  è più  forte  dell’oro. 

Per  dorare  una  figura  di  rilievo  in  mo- 
do che  i tratti  ed  i line  amenti  non  si 
perderanno. 

Tosto  che  avrai  a[)plicato  della  colia  bollente 
alla  tua  figura  , corfie  si  è detto  , le  darai  tre 
o quattro  strati  di  bianco,  che  sieno  ben  uni- 
ti ; poi  essendo  secchi  li  fregherai  ; quindi  vi 
porrai  il  fondo  come  ii  è detto  : essendo  que- 
sto secco  e brunito,  prendi  dell’ oro  macinato 
ed  in  conchiglia,  e caprine  interamente  una  fi- 
gura. Bisogna  che  1 oro  macinato  sia  stemprato 
tu  li’  acqua  un  poco  gommata  , e che  per  cia- 
scun bicchiere  pieno  d’  acqua  vi  sia  il  peso  di 
uno  scrupolo  di  gomma  draganle,  oppure  ara- 
bica. Essendo  secco  il  lavoro  io  brunirai  cou 
un  dente  di  lupo  - . Farai  lo  stesso  coil  argento 
in  polvere-  rimarca  che  bisogna  solo  uno  strato 
di  bianco  per  l’oro  e per  1 argento  macinato. 
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Per  dare  V apparenza  delV argentatura 
col  mezzo  del  vetro  di  stagno. 

Tritura  sul  marmo  del  vetro  di  stagno: 
quindi  lavalo  fino  a che  T acqua  sortirà  ch  a- 
ra  . Poscia  davvi  la  colla  di  si  ambclii  di 
guanti  o di  pngamena  . Basta  poi  l applicarlo 
semplicemente  sul  bianco  , senza  mettervi  il 
fondo  ; e tutti  questi  lavori  essendo  puliti 
sembreranno  d’ argento.  Bisogna  lavar  bene 

10  stagno  e dargli  si ibeiente  colla  , ed  ap- 
plicarlo in  modo  « be  m n sia  nè  tropj  o 
chiaro  , nè  troppo  denso.  Sarà  buono  brunire 

11  bianco  pr  ma  di  applicarvi  lo  stagno  ; poi 
brunire  lo  stagno  ; indi  ponendovi  sópra  un 
foglio  di  carta,  lo  brunirai  di  nuovo  su  di  que- 
sta. Kel  caso  si  fosse  macchiato  in  qualche 
parte  il  campo  , lo  gratterai  con  un  coli»>.ilo  ; 
poscia  brunirai  tanto  il  corpo  quanto  ii  fogliame! 

Se  vuoi  rappresentare  f avorio  mescola  al 
preparato  un  poco  d’  cera  gialla  trit  aiata  col 
bianco. 

Per  argentare  le  figure  in  una  maniera 
non  oìdinaria. 

Prendi  dell’ argento  in  isebiuma  , die  i la- 
vatori avranno  separato  dall’oro,  lavando  ì© 
lavature  degli  ortlici.  Brunirai  quest’ argento  , 
e io  gommerai  un  poco,  e ne  a\jai  una  figu- 
ra di  rilievo  ben  argentata,  essendo  collocata  sul 
bianco,  e disposta  come  si  applica  l'oro  brunito- 
ed  il  fi  vero  ne  sarà  belio  , e come  fosse  dar- 
gento  massiccio. 


r.3 
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Per  bronzare  col  rame. 

Si  può  bronzare  la  figura  con  del  rame  nel- 
la seguente  maniera  — . Prendi  della  limatura 
degli  spilli,  che  sMinpiega  per  impolverare  gli 
scritti  : la  triturerai  , ed  essendo  ben  triturata, 
la  laverai  fino  a che  l’acqua  ne  risulterà  chia- 
ra ; la  colorerai  come  si  è detto  del  vetro  di 
stagno  ; poi  la  porrai  con  un  pennello  sia  sul 
bianco,  oppure  sul  fondo:  la  brunirai. 

Per  triturare  V oro  da  porsi  sulle  figure 
di  basso  rilievo. 

Prendi  un  pezzo  d’ oro  .che  ridurrai  in  li- 
matura 5 e poi  triturerai  sul  porfido.  Essendo 
perlettamente  triturato  lo  laverai  in  una  con- 
chiglia, fino  a cliH  l’acqua  ne  saia  chiara,  poi 
gli  darai  la  colla  e lo  gommerai,  e Tapplicherai 
sul  fondo,  come  si  la  coll’oro  brunito  — .Puoi 
anche  tar  fondere  l’oro  col  mercurio,  ed  essen- 
do iu-o  far  arroventare  un  poco  1*  oro  a fine 
di  svaporarne  il  mercurio.  Essendo  l’oro  fred- 
do lo  Irilurerai  in  un  incrtiio  , e lo  colloche- 
rai sul  fondo  , come  1’  oro  brunito  ; quindi  lo 
brunirai. 

Per  iscoprìre  V oro  con  una  punta 
d"  avorio  o d osso. 

Prepakazicne  T, 

Dopo  che  avrai  brunito  bene  Toro  in  modo 
che  non  vi  sia  alcun  difetto,  prendi  del  nero 
ad  annerire  , trituralo  con  dell’  olio  di  lino  o 
di  noce,  e inetti  altrettanta  terra  d’ombra  con 
questo  nero  , onde  farlo  seccare  j poi  aggiun- 
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givi  alt/ettauto,  eri  ar.clie  più  d’olio  di  spìjij^o, 
che  d olio  di  lino.  Bisogna  però  che  tu  ne  facci 
jjrima  il  "Oggio  su  qualclie  legno  , sul  quale 
avrai  posto  una  foglia  d’oro  ben  brunito. 
I^orrai  del  tuo  nero  su  di  un  tondo  ben  puli- 
to e ben  liscio  , che  sia  secco  di  una  giorna- 
ta , più  o meno,  secondo  il  tempo;  imperoc- 
ché se  è molto  secco  non  annera.  Prendi  una 
punta  d’avorio  o di  corno,  o pure  di  leeno  , 
ben  aguzzo:  frega  la  piaita  sul  v^tro,  onde 
toglierne  le  asprezze  die  potrebbero  graffiare 
l’ero  ed  il  bianco:  disegna  con  questa  punta 
ciò  che  ti  sarà  a grado,  scoprendone  l’oro. 
Se  Toro  si  scopre  ben  netto  e lucenie , 
e che  il  nero  non  sia  punto  bavoso  pei 
margini  dei  tratti  che  scoprirai,  il  nero  sa- 
rà sufficientemente  secco;  ivia  se  l’oro,  sco- 
prendo il  nero,  sembra  torbido,  l'opera  non  è 
abbastanza  secca.  Che  se  avrai  pena  nello  sco- 
prire il  nero,  e non  si  scopra  facilmente  tam- 
poco con  una  penna  da  scrivere  tagliata  , n,a 
senza  fenditura,  metterai  ancora  deli’oiio  di  sdì- 
go  nel  nero  fino  a che  vedrai  che  si  scoprirà  facil- 
mente ; e se  sarà  ben  netto  e lucente  , potrai 
trarne  dei  fili  p>!Ù  sottili  che  i capelli  ; iJ 
nero  essendo  cosi  disposto  applicherai  al  tuo 
lavoro  dorato  l’ oro  brunito  alFatto  a piatto 
con  un  pennello  ben  molle  ; poi  colla  piuma 
di  una  penna  , unirai  il  nero  meglio  che  po- 
trai senza  lasciarvi  situazioni  più  dense  le  une 
deile  altre;  ed  avrai  cura  die  iu;n  vi  sia  siici Jume* 
e jierciò  terrai  il  tuo  lavoro  in  luogo  sicuro  dallj 
polveri,  ec.  Essendo  il  lavoro  secco  -come  si  è 
detto,  ed  avendo  una  stampa  delia  grandezza 
del  medesimo,  ne  seguirai  ì tratti  colla  punta 
e con  essa  scoprirai  ì’  oro  ; che  se  vi  saranno 
figure  od  uccelli  ec.  , ne  esjioirai  al  giorno  ii 
rialzamento  , che  scoprirai  con  delle  intaglia- 
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tare,  sia  con  ima  penna,  oppure  colla  punta 
di  uno  spillo  che  non  sia  troppo  acuta,  tino  a 
die  si  presenterà  il  tuo  lavoro;  che  se  per  az- 
zardo accadesse  che  fosse  avvenuto  qualche 
fallo  nelle  figure , vi  rimedierai  mettendovi 
del  nero  , poi  lasciandolo  seccare  ; che  se  non 
conviene  la  maniera  di  scoprire  a gi<  rno  in 
rialzo  sulle  figure,  e che  Fon  brcggiàm<  n»o  vi  sia 
più  facile  , esporrai  le  figure  , sia  d'  uccelli  , 
o vero  frutti  od  altre  figure  delle  quali  sco- 
prirai l’oro  con  una  punta  di  legno  molle,  af- 
finchè non  si  Écorlicl  i.  ji^llorchè  scoprirai  lut- 
to a piatto  , ombreggerai  i luoghi  richiesti  , 
come  gli  oochi  , il  naso  , la  bocca  , il  pelo,  e 
come  giudicherai  dover  essere  fatto , lascian- 
do seccare  il  nero  ombreggiato  sulla  tua  figu- 
ra, come  è stato  detto,  affincbè  si  scopra  netto. 
Allora  taglierai  colla  punta  colla  quale  scopri- 
rai di  nuovo  r oro  presso  gli  on  breggianienti 
delie  figure,  come  rialzando  qualche  tratto  sul 
pelo  , o panneggiamento  ; e per  sapere  quan- 
do il  nero  col  quale  avrai  ombreggiato  sa- 
ia abbastanza  secco  per  iscoprirlo  , prenderai 
del  medesimo  nero  che  collocherai  nello  stes- 
so tempo  per  fare  il  tuo  saggio , per  tema 
di  guastare  il  lavoro;  essendo  finito  e perfetto, 

10  lascerai  seccare  per  tre  o quattro  giorni  , 
poi  lo  veriiicerai  con  una  vernice  seccativa  , 
che  non  sia  troppo  densa  ; essendo  ben  secco 
gli  darai  un  SKoiido  strato,  allorc.liè  ve  ne  sasà 

11  bisogno  ; ma  quando  vi  collocherai  d nero, 
non  ccliocane  che  un  p>e7Zo  per  ci  scuna  volta, 
se  ne  avr  .i  a scoprire  molli;  perchè  se  il  nero 
fosse  troppo  secco,  si  avicbbe  dtfilcoltà  a sco- 
prirlo ; Cd  osserva  bere  , quando  vi  darai  il 
primo  strato  di  vernice,  di  ste-nderlo  dolce- 
mente, per  tema  che  non  si  cancelli  il  tuo  ia- 
voro.  il  s^ecckdo  strato  sarà  facile  ad  applicarsi. 
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PREPARAZIONE  ri. 

Dorato  il  tuo  lavoro  coU’oro  brunito,  oppure 
argentati»  ( praticau’losi  io  ste^jso  coll’uno  conio 
Coll’  altro  ) , prendi  del  nero  ad  annerire  con 
un  poco  di  terra  d o\nbra , come  si  è det- 
to , tritura  il  tutto  in3Ìe(ne  con  dell’  acqua  il 
più  esattamente  che  potrai  ; ma  non  met- 
tivi tanta  terra  d ombra,  che  il  nero  perda 
il  suo  coltire.  Essendo  il  nero  tritili ato  vi  ag- 
giungerai una  qu'irUità  sutlìoiente  d’  uovo  ; poi 
lo  collocherai  sul  tuo  lavoro  a jiiatto  ben  ani- 
tameiite.  sia  con  un  gran  peiiiiailo . oppure  con 
una  spazzola  molto  molle.  Essendo  secco  il 
nero,  ce  ne  darai  uo  secondo  strato,  se  c:edi 
esservene  i-  bisogno  : essendo  secco  scoprirai 
colla  punta  il  tuo  lavoro:  se  vedrai  poi  che  il 
nero  nou  si  scopro  facil.ueuto  , vi  sarà  troppo 
piccola  quantità  di  tuorlo  d’uovo;  e se  non  si 
scoprisse  netto  , e che  i tratti  fossero  gros- 
si e troppo  bavosi  , vi  sarebbe  troppo  tuorlo 
d’uovo;  per  lo  ohe  devi  farne  prima  un  saggio. 
Questo  modo  di  scop.  ire  e più  lucente  del  prece- 
dente, ma  bisogna  avere  la  cautela,  vernician- 
dolo di  non  iscort  c ire  d pri  no  strato;  bis(»gna 
vemiciaTlo  ben  leggiermente  con  un  pennello 
molto  molle;  ed  atHuchè  la  vernice  non  insucidi 
di  nero  ciò  che  è lavoro  dorato  , stendendovi 
la  vernice  pel  secondo  strato  , ti  regolerai  nel 
modo  conveniente. 

Preparazione  III. 

Dopo  che  avrai  posto  sul  tuo  lavoro  il  nero 
ben  triturato,  come  si  è detto  superiormente, 
puoi  darvi  uno  strato  di  olio  di  lino  , mesco- 
lato d’  olio  di  spigo  in  eguale  porzione;  ve  lo 
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stenderai  leggiermente  con  un  grosso  pennello  ; 
poi  Io  lascerai  seccare  per  quattro  o cinque 
giorni  , più  o meno  , secondo  che  vedrai  che 
ài  tuo  lavoro  si  soo orirà  facilmente.  Questo 
metodo  lascia  tutto  il  tempo  necessario  onde 
iscoprire  l’oro  — . Prima  però  di  fare  il  lavo- 
ro m grande,  bisogna  sempre  fare  precedente- 
mente  delle  prove,  come  si  è già  detto  altre  volto* 

Per  iscoprire  sull  azzurro  . 

Avendo  doralo  il  lavoro.  pren«li  dell’a/zurro 
dì  rocca,  che  non  sia  troppo  grosso,  e die  sia 
beile;  stempr  ilo  le  ggiermente  sul  marmo  con  un 
p ico  d'acqua,  secoud.j  che  vedrai  ess^rvene  il  bi- 
sogno; stempra  quindi  di  nuovo  il  tuo  az/mrro 
con  dell’acqua  e d'd  tuorlo  d’uovo  col  macinellj 
leggiermente  sui  marmo;  molto  più  che  Tazzurro 
non  debba  essere  triturato,  p,erchè  allora  perde- 
aehbe  il  vivo  suo  colore.  Allora  applicherai  sui 
tuo  hi  VOTO  dorato  uno  strato  doro  brunito,  come 
si  è detto  superiormente:  essendo  secco  ve  ne 
darai  110  secondo;  pos  ia  prenderai  all’istante 
dello  stesso  azzurro,  e ne  impolvererai  leggier- 
mente la  tua  figura  , mettendovi  sotto  una 
carta  , onde  ricevere  1’  azzurro.  Essendo  secco 
il  lavoro  , farai  cadere  l’  azzurro  che  non  ten- 
ga con  una  penna,  poi  con  una  punta  ne  sco- 
prirai Toro;  rna  abbia  cura  di  fare  sempre 
una  prova  prima  di  toccare,  sia  sul  nero  , op- 
pure sull’azzurro  o sul  lavoro.  Questo  metodo 
riuscirà  bene,  «0  vi  saranno  delle  figure;  e 
si  eseguirà  facilmente  , facendo  i tratti  coti 
un  pennello  coll’indaco  triturato  coll’acqua, 
e con  un  poco  ili  giallo  d’uovo:  poscia  disegnerai 
le  ombre  delie  fij^urè,  come  si  farebbe  disegnan- 
do con  una  penna  sn  di  una  carta.  Puoi  verni- 
ciare il  tuo  lavoro  se  vuoij  ma  l’azzurro  è più 
beilo  senza  vernice. 
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Per  iscoprire^  sai  rosso  . 

Triturerai  della  buon  lacca  a vetriare  sul 
mar  no  , poi  vi  metterai  , secondo  la  quantità 
della  lacca,  del  giallo  d’uovo,  come  si  è detto 
superiormente,  facendo  un  saggio.  Avendo  tri- 
turato perfeitamente  la  lacca  la  stenderai  sul 
tuo  lavoro  a piatto  con  un  grosso  pennel- 
lo ; ed  essendo  secco  il  colore,  ve  no  darai  un 
secondo  strato , e lino  a tanto  che  vedrai  es- 
servene  bisogno.  Per  questo  colore  bisogna  più 
giallo  d'uovo  che  nero.  Avendovi  st*"so  la  lic- 
ca,  vi  disegnerai  sopra  con  una  punta,  scopren- 
^do  l’oro,  poi  vernicerai  bastantemente  • *ien- 
so  , perche  la  vernice  penetrati  lo  la  lacca 
la  fa  sembrare  come  fosse  vetriata  sull’  oro  , 
el  appare  di  un  colore  bellissiruo  p.ù  prò* 
prio  a tare  de’  moreschi  ^ e de’  fogliami,  che 
altre  figure.  ^ 

Per  [scoprire  sai  verde. 

Prendi  del  verde  di  rame  ben  triturato  nal- 
1’ ac  {tia  , e vi  metterai  del  giaVo  d' uovo,  co- 
me è stato  detto,  poi  ne  lo  stenleraj  sul  tuo 
lavoro  ; i.n  seguito  scopri  f oro  colla  punta  , e 
vernicja  bistmtemente  denso,  perchè  la  ver- 
nÌG«*  per.etran  lo  il  verde  è più  trasparente  j 
mu  impiegavi  del  verde  calcinato. 

Per  iscoprire  nd  Colore  bruno. 

Trita  ra  della  bell’ocra  gialla  con  dell’acqua 
e del  giallo  d’  uovo  , poi  stendilo  sul  tuo  la- 
voro dorato  di  oro  brunito  , conie  se  fosse  il 
fregio  della  cornice  d un  quadro:  essendo  secco 
scoprirai  le  figure,  i fogliami,  ec.  3 poi  bruni- 
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Sci  come  sopra  — . Quest'  invenzione  è bellis- 
siina  se  si  fa  nettamente. 

Onde  arricchire  def  vasi  o piatti  di  le%nOy 
od  altri  lavori. 

Preparazione  I: 

Stendi  sul  vas  > destinato  della  colla  bollente, 
poi  del  bianno  , com^^  si  è detto  per  1*  oro 
bru  ito  : stendi  lo  strato  sul  bianco  , poi  bru- 
nisci : quindi  tritura  dell’indaco  con  dell’ ac- 
qin  e dtj  giallo  d'uovo^  come  sopra:  davvi 
mio  strato  molto  chiaro,  in  modo  che  se  ne 
Teda'  attraverso  I’  argento  ; ed  essendo  secco 
comprimi  il  lavoro  con  un  foglio  dì  carta  im- 
biancata di  creta  , facendo  delle  figure  e dei 
fogliami:  quindi  imprimi  il  più  nettamen- 
te che  potrai  i tratti  delle  stesse  figure  sull’  in- 
daco , e come  avesti  a farli  con  una  penna 
sulla  carta  3 poi  marca  collo  stesso  indaco  più 
chiaro,  gli  ombreggiamenti  necessarj  , poi  ap- 
plica l’ombra  la  più  bruna,  come  l'esigono  le 
ligure.  Essendo  il  lavoro  ombreggiato  rialza- 
lo con  una  punta  di  legno  o d’una  piccola 
spazzola  corta  , nella  maniera  che  si  travaglia 
sul  vetro:  poi  unisci  l’opera  che  sembrerà 
smaltata,  essendo  f indaco  trasparente,  in  mo- 
do che  si  vedrà  sopra  l'argento,  l’alto  e 
brillerà  d’nn  bello  splendore  Si  può  applicare 
in  alcuni  luoghi  , dopo  avere  verniciato  , dei 
bli  d oro  aif  olio. 
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Preparazione  II. 

Più  alta  in  colore . 

In  vece  deir  indaco  stempra  nell’  acqua  del 
tornasole  , di  cui  \ servono  i pitto -i,  per  due 
giorni  ed  anche  più  , pof  passalo  per  un  pan- 
nolino e comprimine  la  feccia  : poi  prendi  la 
quantità  che  ti  piacerà  di  quest’acqua,  e stem- 
pra nella  nedesima  del  giallo  d’uoro,  corno 
si  è detto  superiormente,  ed  applica  con  que- 
st* acqua  uno  strato  al  tuo  lavoro.  In  seguito 
stendi  ' on  un  pennello  i tratti  che  vorrai  tar- 
vi , che  omhreggerai  anche  nei  luoghi  neces- 
sarj  : poi  rial '.crai  scop*  endo  l’  argenta  , coma 
si  è detto,  fino  a che  il  lavoro  ne  risulterà  alla 
perfezione,  e dopo  vernicerai,  e se  vuoi  vi  ag- 
giungerai lell’acqua  in  cui  sarà  bollito  del  bra- 
sile con  un  poco  d’  acqua  di  calco  mescolata 
coU’acqua  di  tornasole,  e ne  avrai  un  coloro  di 
porpora.  Questa  maniera  non  dura  tanto  quan- 
to quella  che  è fatta  coll*  indaco  , perche  il 
tornasole  diventa  rosso  col  tempo. 

Per  arricchire  le  cor  ìlici  dei  quidri. 

Avend  » argentata  una  cornice  con  de'T  ar- 
gento brunito  , prendi  della  colla  di  raschia- 
tura di  porga  nona  ; accaduta  la  prima  bolli- 
tura gettane  via  l’ acqua  ; poscia  rimertivina 
deir  altra  , e lascia  che  bolla  fino  a tanto  che 
essendo^  fredda  si  co  <gull;  e la  passerai  per  un 
pannoliiio  ; poi  riposata  la  oRssovai  di  nuovo: 
poscia  ne  stenderai  uno  strato  con  una  sp  z- 
zola  molle  sulla  tua  cornice  argentata  : che 
s*-  non  ve  ne  sarà  ahhaAtanza,  ve  ne  darai  duo 
strati:  poi  la  vernicerai  per  conservarla.  Potrai 
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mescolare  del  latte  eoa  l.j  colla  ; e sceglierai 
la  più  propria.  Potrai  prima  di  verniciare  la 
cornice,  esaendo  solo  trattata  con  la  coll  i,  co- 
me si  è ‘letto,  dipingervi,  sia  ^td  olio,  oppure 
a sgua/iZo  , de’  fiori,  frutti,  foglia  ni  , uccelli 
di  colore  , che  vernicera.  dopo  averli  trattati 
con  la  colla,  se  non  sono  a sguazzo.  Nota  che 
invece  del  latte,  ciie  si  mescola  con  la  colla, 
vi  puoi  mettere  del  sapone  d’Al»caate  disciolto 
con  della  colla. 

Pe?'  arricchire  una  cornice  con  fogliami 
vei  di 

Stendi  sul  fregio  della  cornice  dell*  indaco  , 
ed  nn  poco  di  orpimento  triturato  con  l’acqua 
che  tiri  sul  ver‘ie-bruno  , e mettivi  del  giallo 
d*  uovo  col  colore.  Po?lo  prima  il  bianco  sulla 
cornice  fregata  colla  rasperella  , co  ne  se  si 
avesse  H dorare  con  l oro  brunito,  metterai 
della  coda  a dipingere  fra  «questo  colore  in 
quantità  sufficiente  per  farlo  tenere,  in  seguito 
.stenderai  questo  colore  bruno  sulla  co  nice  pei 
fregi,  riserbando  i membretti  per  dorarli  con 
oro  brunito.  Avendo  .posto  il  lavoro  lo  di- 
pingerai: poi  con  1’  indaco  solo  stemprato  con 
V acqua  , iin  poco  di  colla,  ed  una  piccoiissi- 
nia  quantità  d’  novo  , tirerai  le  figure  , o fo- 
gliami, che  ombrr’ggerai;  poi  le  raddolcirai  oni- 
breggiandole  • in  se-uito  le  rialzerai  di  verde, 
e vi  metterai  deli  orpimento  a discrezione  , 
triturato  col  verde  bruno  che  avrai  steso  per 
primo  strato  sulla  cornice  ; poi  rialzerai  con 
F orpimento  puro  triturato  nell’  acqua  e ccdla, 
con  una  picc  >li«sima  qamtità  di  uovo;  bru- 
nirai in  seguito  il  l ivoro  che  avrai  luceute  più 
di  quello  lo  sarebbe  se  fosse  verniciato  : ma 
abbia  in  mente  che  bisogna  pochissiino  giallo  di 
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iiav  ) fra  i tuoi  colibrì,  perchè  si  scortichercbba 
col  brunirlo,  poiché  il  giallo  d’uovo  non  serv^  dia 
per  brunire  facilfncute.  Oha  se  desideri  dipinge- 
re de’  fogliami  ad  olio,  brunirai  il  prini  > strato 
di  verde  bruno,  posto  sulla  cornice  ; poi  dopo 
dip-n^erai  ad  olio  i fogliami  con  delPolio  sec- 
cativo bollito  con  del  litargirio  d’  oro  ; ma  in 
vece  dell’  orpimento  vi  porrai  del  massicot. 

Per  arricchire  col  giallo  come  colore 
di  bosso. 

Avendo  steso  sulla  cornice  del  bianco,  come 
si  è detto,  prendi  dell’ocra  giala,  che  tritu- 
rerai perfettamente  coll’  acq^ua  , e vi  netterai 
un  poco  di  giallo  d’  uovo  , co  ne  si  è già  u >- 
tato , poi  vi  metterai  della  colla  col  colore , 
il  tutto  stemprato  sul  mar  no  ; e ne  applidia- 
rai  uno  strato  sulla  comic  *.  Essen  lo  secco  di- 
pìngerai ed  ombraggeras  con  un  poco  di  san- 
guigna triturata  con  racqii  , con  una  picco- 
lissima quintità  di  giallo  d’  u »vo  ; poi  vi  me- 
scolerai della  colla  per  far  tenere  il  colore  eh© 
ombreggerai  ; e per  l o iibr»  prendi  della  ter- 
ra d’ombra  o deU’acqua  di  filigginej  poi  rial- 
za coll’ocra  e con  la  creta  mescolala  insieme, 
e metti  pel  rialzo  Jell’orpi mento  con  un  poco 
di  creta  triturata  i tsieme,  un  poco  di  giallo  di 
uovo  , e ne  farai  un  saggio  prima  di  sten- 
dervi i col  »ri:  allora  brunirA»»  il  lavoro  con  un 
dente  di  lupo.  "ìe  desideri  vernioiarl  < vi  darai 
uno  strato  di  colla  da  dipingere  avanti  di  por- 
vi l i vernicH  , e se  vu  n , vi  dipingerai  le  fi- 
gure ed  i foglia  ni  ad  olio,  v rnioiando  lo  fi- 
gure senza  verniciale  il  campo. 
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Per  arricchire  sul  nero  ^ scoprendo 
U bianco  con  un  bulino . 

Dopo  che  avrai  ben  coperto  di  bianco  la  tua 
cornjce  , ben  pulita  e bene  stropicciata  con  la 
rasper  Ila  , prenderai  del  nero  ad  annerire, 
che  triturerai  con  del  giallo  d’  novo  , con  cui 
lartii  un  sa  'gio  a parte,  per  vedere  il  nero 
rappreso  si  brunirà  con  un  b lon  lustro:  d irai  la 
coila  al  nero,  quanto  converrà  per  farlo  tene- 
re , e stenderai  questo  nero  snlU  cornice  : es- 
sendo bene  steso  e .«^ecco  lo  brunirai  col  dente, 
e con  una  riga  tirerai  dei  fili  , servendoti  di 
un  terrò  aguzzo  ali’  nstreinità  , e piatto  co- 
me un  piccolo  scarpello  , della  largbez/,a  cor- 
rispondente al  liku  che  ne  vorrai  avere  ; e 
con  questo  fer  o alEUto  tirerai  la  riga  dei  fili 
che  il  ferro  scoprirà  sul  nero  fino  al  bianco. 
Se  VUOI  con  una  punta  scoprire  dei  fogliami, 
inciderai  in  ciascuna  foglia , e 'ne  incitlerai 
pure  d rialzo,  scopr^-iido  li  n-ro  fino  al  bianco 
«o  I la  punta  che  affilerai  frequentemente,  op- 
pure ne  avrai  molte  ui  pronto.  In  tal  modo  il 
lavoro  risulterà  di  un  bel  nero,  ben  brunito  ^ 
e pulito  colie  d marmo,  nel  qual  nero  avrai 
fatto  d-  ile  foglie  o logli  nm  che  sembreranno 
essere  t^lti  d’  avorio  , posto  nel  bosso.  Se  hai 
maggior  pena  a trovare  la  luce  , che  l ombra 
sulle  figure,  dopo  eoo  tutm  il  tratto  sarà  stato 
scop*erto  da  li  punta,  serviti  di  u i ferro,  che  sia 
bene  a proposit  , cioè  a guisa  di  un  rastiatojo: 
con  questo  lerro  ben  affilato  ed  accla^^to  ra- 
schierai le  figure  fino  a che  non  vi  apparirà 
piu  nero  . il  più  unitamente  che  potrai  , non 
penetrando  più  innanzi  df*lU  superficie  del 
bianc  » , loè  allorcliè  d nero  sarà  scopeito,  e 
che  la  figura  appaia  ben  bianca  ed  unita  : al- 
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lord  brunirai  col  dento  ciò  che  avrai  scoperto 
bianco  : poi  tirerai  i tratti  con  un  piccolo 
pennello,  eJ  inciderai  l’  Oi.abra  coirie  se  fosse 
travagliata  col  bulino. 

Per  fare  su  di  wi  campo  bianco  scoperto 
dei  fili  o fop^liami  o Jìgure  col  nero. 

Stendi  della  colla  bollente  sulla  cornice  od 
altro  lavoro  : essendo  così  preparata  prendi  del 
nero  ad  annerire  ben  trslur  ito  con  l’acqua,  poi 
davvi  la  colla  co  ne  il  bianco,  ed  applicane  cin- 
que o sei  stra  i sul  tuo  lavoro;  poi  tremalo  con  la 
ras[»erella  con  dello  stesso  bianco  , in  cui  tri- 
turerai un  poco  di  g.ailo  d’  .rovo  , e fino  a 
tanto  c!ie  il  bianco  si  poss  t pulire  : appliche- 
rai unj  strato  n due  di  questo  bianco  sul  tuo 
lavoro;  ed  essendo  beo  seco  • brunirai  col  dente 
il  bianco,  poi  scoprirai  col  ferro  dei  bli  , fo- 
gliami, o tìgure  che  vorrai  av  -re  sul  hi  neo  , 
fino  a che  avrai  scoperto  il  òiero  I fregi  dada 
cornice  sembreranno  essefe  d’  avorio  , oppure 
sembrerà  che  il  nero  sia  stato  inciso  col  buiuio, 
oppure  fatto  a pe^zi  rap  a 'rtati  di  ebano  « di  avo- 
rio ; ma  per  meglio  rassomigliare  l’ avorio  ne 
prenderai  un  pezzo  beu  pulito  a fine  di  far,ie  un 
saggio  , onde  rapport  ire  meglio  il  suo  colore  , 
molto  più  che  la  creta  è più  bianca  vleil^avo- 
rio,  d qu  de  volge  un  poco  nel  giallo;  il  che  po- 
trai fare  , metten  iovi  un  poco  d’  ocra  gialla 
tritarata  con  la  tua  creta  od  un  poco  di  mas- 
sicot  pallido. 
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Per  fare  sa  di  uìi  campo  biancor 
de'  lavori  che  sembrino  di  smalto. 

Avendo  coperto  il  tuo  lavoro  con  sette  od 
otto  strati  di  bianco  , ed  avendolo  ben  pulito 
con  la  rasperella,  vi  darai  uno  o due  strat*  di 
nero  ad  annerire,  triturato  con  dell’acqua,  ed 
un  poco  di  giallo  d^uovo,  ed  una  piccolissima 
porzione  di  zalferano  , e triturerai  il  tutto  in- 
sieme ; poi  vi  metterai  ia  quantità  di  colla  ne- 
cessaria per  farlo  tenere,  evitando  però  di  met- 
t rvene  troppo;  e ne  farai  un  saggio  onde  ve- 
dere , il  ijruno-riero  vi  è lucente  come  il 
marino  pulito , da  cui  questo  nero  non  dif- 
ferirà punto , purché  vi  si  metta  il  giallo 
d’  uovo  solcj»  alla  quantità  necessaria  ; perchè  , 
se  sarà  troppo  non  diventerà  pulito  lucido. 
Ess^*ndo  ben  preparato  il  lavoro  vi  farai  la  fi- 
gura che  vorrai  collo  spolverizzo:  ciò  fatto  pren- 
di del  nero  con  un  pocu  di  bianco  [»er  renderlo 
un  poco  bigio,  e tira  con  un  pennello  il  pro- 
filo , od'  i tratti  del  lavoro  ; il  che  devi  lare  , 
onde  impedire  che  il  colore  ad  olio  si  separi 
sul  campo  nero:  dopo  fa  le  figure  che  vorrai 
con  del  bianco  di  piombo  ad  olio  : poi  om- 
breggia come  si  fi  travagliando  il  bianco  ed 
il  nero  , il  più  dolcemente  , e nettamente  che 
potrai  : metti  Ira  il  nero  dell  azzurro  o dello 
smalto  ad  olio  , affinché  1'  umbra  tiri  un  poco 
sull’azzurro;  e fa  cho  il  bianco  ed  il  nero 
sieno  ben  triturati  con  dell’  olio  seccativo  ed 
un  poco  grasso,  affin  he  r.oa  s’  imbeva  sul  la- 
voro , e sia  lucente  , come  fosse  vernice  : che 
se  il  bianco  ed  il  nero  non  riluceranno  abba- 
stanza potrai  verniciare  con  della  vernice  sec- 
cativa, che  con  la  punta  di  un  pennello  sten- 
derai solamenttì  sulle  figure.  Se  vuoi  applicarvi 
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in  qnj.lch0  luogo  dell’orv»  «naciuato  lo  farai 
con  un  pennello,  8 goniaierai  pochissimo  l oro 
per  brunirlo  dopo,  se  vorrai,  perchè  Toro 
non  s applica  in  questi  lavori  che  per  piocoU 
tratti  sul  campo  dei  piccoli  fogliami  : ma  ab- 
bia i’ avvertenza  che  non  devi  applicare  sulla 
figure  falle  di  bianco  e nero  Toro  alla  ma- 
niera dell’oro  colore,  che  al’ora  pian  lo  il 
bianco  ed  il  nero  cominceranno  ad  e. sere  sec- 
chi, ed  allora  prenderà  e terrà  ficilmeute.  *>e  lo 
stenderai  a tempi,  afifiuché  il  bianco  non  sii  nè 
troppo,  nè  poco  a^cco,  f.rai  lo  stesso  sulla  ver- 
nice, se  ve  ne  sarà  il  bisogno,  ed  il  lavoro  non 
differirà  dagli  smalli. 

Per  fare  delle  figure  d’oro  maculato 
su  di  wi  foad)  nero. 

Prendi  dell’oro,  oppure  dell’ argento  ma- 
cinato, fanne  dei  foglia  ni  e dello  figure  sul 
legno  annerito,  come  si  è letto  superio?  un  ente, 
rialzando  sempre  il  lavoro  ed  ombreggiando- 
lo, co  ue  si  è indicato.  Potrai  bruui/e  l’oro  col 
dente,  priucìpabriente  se  si  tratta  di  foglia  ni, 
che  non 'debbano  essere  ombreggiati,  tal  neute 
che  avendo  il  fregio  della  cornice  d d quadro 
coperto  di  bianco,  ed  annerito  come  si  e det- 
to superiormente,©  ben  bruniio,  vi  tarai  dei  fo- 
gliami <1  oro  e d’argento  rnacinito,  essendo 
l’oro  suffieienteiuente  denso:  po  bruniscilo  col 
dente  di  lupo;  e ne  avrai  un  lavoro  molto  ag- 
gradevole 5 se  lo  avrai  travagliato  nettamente. 
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Per  istend^.re  Voro  ad  olio  su  ddle  cor- 
' nicL  annerite  come  sopra  ; e r oro  ne 
appai ‘irà  bell  issano  , ed  il  nero  molto 
lucente  y senza  essere  verniciato  . 

Avendo  la  tua  cornice  od  altro  lavoro  già 
preparato  ! bianco  annerito  e brunito  come 
fei  è detto  indorerai  ad  oro  brunito  o ad  olio 
i luoghi  destinati;  poi  dipingerai  de’  fiori  con 
dti  colori  a sguazzo  , in  ino  lo  lumeggiato  sul 
fregio:  per  far  bene,  avendo  dipitno  il  tuo 
dis-gno  sai  fregio  o sulla  cornice  del  tuo  qua- 
dro , sia  ron  un  pouncis  , od  altramente  col 
piombo  nero  5 ese-uirai  a piatto  col  nianco 
stemprato  con  deda  colla,  le  figure,  fiori  o 
f .glie  , che  desiderei  ai  dipingere  con  de’  co- 
lori: posi  ia  dipingi  sul  bianco  ciò  che  vorrai; 
che  se  des  deri  dipingere  le  figure  ed  i fiori 
ad  olio,  lo  farai  stendendovi  sopra  d^l  bi  neo 
di  pi  inbo.  Puoi  dipingere  parimente  i fiori 
su  di  uu  campo  bianco  ben  pulito  con  la  ra- 
spimella  t‘  fatto  liscio  ; poi  mettivi  i colori  a 
Sguazzo  3 alla  inauiera  de'  iuraeggiameiiti,  ^ 

Per  dipingere  de'  fiori  su  di  un  campo 
d oì'o  brunito  , o ad  olio  . 

Dà  deir  oro  bruniti  alla  cornice:  essendo 
ben  dorata  e brunita  dipingi  i fiori  od  i frut- 
ti sul  fiegio  della  cornice  con  de’  bei  colori 
ad  olio  , oppure  a sguazzo.  Puoi  indorare  ad 
olio  , e dipingervi  sopra. 
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Maniera  di  stendere  V oro  in  foglia  su  i 
vasi  di  terra  cotta  e smaltata,  sia  con 
lo  smalto  bianco,  oppure  eoa  lo  smalto 
azzurro.  La^^ovo  di  molta  durata , che 
sembra  piuttosto  d'oro  smaltato  che  di 
terra  smaltata. 

Prendi  un  vaso  bene  smaltato  , sia  bianco 
oppure  violetto:  pretidi  dell’oro  colore  ben 
trituralo  e be/i  grasso  , affinchè  la  terra  stnnl- 
tata  non  lo  beva:  lavvi  col  pennello  i fogliaiui 
con  quest’oro  colore  li  fondo  si  deve  porre, 
come  si  è dello  parlando  del  modo  di  stendere 
r oro  su  di  un  fondo  nero. 

Dorato  che  avrai  in  tal  modo  il  tuo  vaso  , 
tirate  bene  le  figure  , ed  ombreggiate  di  nero 
e ben  nettamente  tagliate  , avrai  un  vaso  col 
fondo  (P  azzurro  di  smalto,  sparso  di  fogliami 
e di  figure  dorate.  Se  desideri  rappresentaro 
de’  cammei  in  qualche  situazione  del  vaso, 
serbeìaì  degli  ovali  o quadrati  , su  cui  dipin- 
gerai bianco,  e nero  all’olio  ciò  che  vorrai 
rappresentare;  ma  con  delfobo  grasso,  affinchè 
non  s’imbeva:  e li  vernicerai  a parte. 

Per  colorare  il  ledilo  in  mod)  di  marmo, 
come  tavole,  ec. 

Fa  sette  od  otto  strati  di  bianco  , come  per 
dorare  coll’oro  brunito,  poi  tritura  del  nero 
che  non  sia  troppo  carico  di  colla  , quindi 
trituralo  eoa  un  poco  di  giallo  d’  uovo  ed  un 
poco  di  zaderauo  : bruniscilo  perfettamente  , 
e con  questo  mezzo  contraffarai  o^ni  sorta  di 
marmo,  aìlorcbè  tu  avrai  un  poco  la  pratica 
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dei  colorì;  ed  In  questo  modo  farai  qualunque 
lavoro;  ponendo  un  poco  di  giallo  d’uovo  ed  un 
poco  di  zafferano  nei  colori  che  potranno 
sostenerlo  : colorando  il  marmo  con  diversi 
colori  si  devono  stendere  i colori  chiari  in 
forma  di  sgua7zo  ; si  può  anche  versare  su  di 
parte  di  assicelio  imbiancato  una  conchiglia  di 
colore  in  un  luogo,  poi  inolinando  il  pezzo  , 
farne  colare  i colori  , che  formeranno  dello 
vene:  poscia  prendi  un’altra  couchi^^lia  piena 
di  un  altro  colore , e fa  come  sopra  ; pro- 
siegui in  tal  maniera  con  tutti  gli  altri  colori: 
oppure  stendi  con  una  spazzola  sufficiente- 
mente grossa  ì Colori  molto  chiari  , gli  uni  in 
vicinanza  degli  ah  ri;  e fesattezza  dipende  da  co- 
lui che  travaglierà.  Dopo  che  i colori  sa  anno 
secchi,  vi  si  può  applicare  il  pennello  p r ri- 
parare i diletti  , poi  brunisci  il  lavoro. 

Per  colorare  una  coi 'ni ce  con  un  bel  rosso 
picchiettato . 

Tritura  del  vermiglio  con  1’  acqua  , poi  tri- 
turalo con  una  piccolissima  quantità  di  giallo 
d’  uovo:  picchietta  co.)  un  pennello  la  cornice  ; 
p iseià,  essendo  secco  il  rosso,  prenderai  della  lac- 
ca piatta  triturata  con  ddhacijua,  un  poco  di 
colia  ed  una  piccolissima  quantità  li  giallo  di 
uovo  ; quindi  segnerai  coll’  estremità  di  una 
spazzola  comune  come  sopra  , ed  in  modo 
che  vi  resti  tanto  bianco  , quanto  vi  metterai 
di  colore  rosso:  poi  brunisci  col  dente,  ed  in- 
dora le  situazioni  coll'oro  brunito. 

Per  fare  delle  forme  di  piombo  , 
onde  imprimere  sul  caìione  . 

Metti  sul  lavoro,  in  cui  vuoi  avere  la  cavita, 
della  terra  da  vasellaio:  fa  un  cerchio  di  terra 
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ali’ intorno  del  lavoro,  e di  sopr»  la  terra  da 
vagellaio  stendi  con  un  pennello  del  gesso  , in 
modo  che  ne  sia  ben  coperta  : dopo  leva  la 
f 'rma  , su  cui  farai  un  getto  chi*  las  erai  «ec- 
care  : lega  la  fórni  i con  del  (ilo  di  ferro  cot- 
to : poi  cuoci  di  nuovo  rx  fiòco  leggi-^re  , la- 
sciando dopo  che  si  raffreddi  dolcemente,  af- 
finchè non  si  rompa,  o non  ne  accadano  scre- 
polature. Essendo  cotto,  ed  un  poco  caldo,  lo  in- 
fosserai nella  rena  ; poscia  getterai  il  piombo 
fuso;  8 se  vi  mescolerai  un  poco  di  mattone  e di 
allume  di  piuma  col  gesso,  la  forma  ne  reste- 
rà più  netta. 

Per  le  figure  di  rUiee>o , sìa  iininaglnl 
grandi^  o picciole,  che  si  possono  fare 
e guarnire  facilmente. 

Primamente  bisogna  aver©  dei  bastoni  della 
grandezza  di  ciascun  membro  { come  dal  pie- 
de al  £;i nocchio,  o dal  braccio  al  gomito,  co4 
pure  di  tutte  le  altre  ) , e farvi  delle  cerniere 
per  unirli,  e firle  piegare  a volontà:  rnelterai 
un  bastone  attraverso  la  anche  , ove  attacche- 
rai de’  bastoni  che  rappresenteranno  le  co;Ge: 
poi  prendi  dt-.i  pezzi  di  tela  che  farai  a 
guisa  di  calze,  che  riempirti  di  crine,  di  stop- 
pa , oppure  di  borra  od  altra  cosa  che  vorrai, 
colla  quale  vestirai  i bastoni  rìnnui  in  forma  di 
fantoccio.  Bisogna  vestire  le  calze  prima  di 
guarnirle:  poscia  disporrai  la  figura  nella  posizi,i- 
na  che  avrai  divisato;  fa  quindi  tagliare  e cuci- 
re da  un  sartore  la  veste  , e poscia  immer- 
gila nella  colla  di  cuoio  . che  sia  m ilto  forte  : 
quindi  poni  la  veste  nella  positura  che  de- 
sideri dare  al  tuo  lantocclo:  fi  in  ni  »do  che 
piegando  qualche  membro,  £Ì  pieghi  anche  il 
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vestimento:  molto  più  che  Ìa  piega  sarà  tanto 
più  naturale  Se  veùi  che  alcune  membra  non  si 
piaghino  secondo  l'ord.  ue  del  panneggiamento, 
ie  piegherai  colle  dita  tino  a che  saranno 
nella  positura  che  avrai  divi'^ato,  poi  le  lasce- 
rai  seccare  fino  a die  la  colla  delle  vesti  men- 
ta xSarà  secca:  vuoi  che  il  panneggiamento  A 
pieghi  nell’  aria,  lo  legherai  con  una  funìce  la 
per  sospenderlo^  ed  in  tal  modo  es.«o  prenderà 
la  piega  che  vorrai  : poi  dopo  averlo  appro- 
priato , secondo  la  posizione  che  vorrai  che 
esso  ahhia,  vi  darai  molti  strati  di  bianco;  vi 
po-rai  finalmente  la  testa,  i piedi  e le  mani, 
chf>'  saranno  ni  glio  di  gesso  che  di  cartone  . 

Le  parti  che  si  vogliono  avere  nude,  bisogna 
porle  prima  di  vestire  il  fantoccio. 

Per  guarnire  delle  figure  di  rilievo  . 

PllErAllAZIorTE  I. 

Per  il  panneggiamento,  la  migliore  maniera 
è di  fare  una  torma  di  legno  di  jiero  , delli 
grandezza  di  mia  foglia  di  stagno,  e per  eseguirlo 
dipingerai  sulle  assicelle  di  legno  dei  fogliami: 
poi  fa  travagliare  da  un  falegiiauie  le  assicelle 
con  de’  ferri,  in  modo  che  i iogliami  s’infos- 
sino per  una  linea  , lascia  ido  il  canipo  eleva- 
to al  di  sopra  d».dle  figure.  Prendi  allora  delle  fo- 
glie di  stagno  un  poco  forti  e battute  espressa- 
mente, e s'.erideraì  sullo  stagno  dell’  oro  colore 
tutto  a piatto:  essendo  secco  come  conviene  per 
indorare  , vi  stenderai  delle  toglie  d’  oro  tutte 
intere,  con  le  quali  dorerai  le  foglie  di  stagno 
fino  al  punto  che  hisogwerà.  Allora  prendi  del 
bianco  di  pioinln»  , trituralo  con  1 olio  di  no- 
ce, iiè  troppo  denso,  nè  troppo  chiaro;  vi  porrai 
di  questo  bianco  essendo  il  campo  elevato  dal 
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denso,  senza  die  ne  vada  nell  - incisioni:  poi  sten- 
di un  loglio  di  carta,  l’oro  al  di  sopra,  e metti  il 
foglio  su  di  una  tavola  ben  lincia  ; poi  ptendi 
la  forma,  e rivolgi  dolcemente  il  lato  dipinto 
di  bianco,  rimpetto  il  foglio  di  stagno,  com- 
primendo un  poco  la  (orma,  lino  a che  il  fo- 
glio di  stagno  vi  resterà  attaccato;  poi  volgen- 
do la  tua  forma  dal  disopra  al  di  sotto,  spin- 
gi leggiermente  con  la  mano  sulln  carta  , af- 
finchè il  bianco  s'imprima  su  foro.  Toglien- 
do il  foglio  di  carta  vedrai  se  Io  stagno  sarà 
marcato  : ciò  fatto  'eva  il  loglio  di  stagno  do- 
rato , e vedrai  bianco  il  campo  : se  mcnca  in 
qualche  parte,  in  cui  il  bianco  non  abbia  ab- 
b stanza  marcato  , re  ne  porrai  di  nuovo  col 
pennello:  poi  prendi  dell’ allume  di  rocca  che 
spargerai  in  polvere  sul  bianco,  o del  verde  d’az- 
zurro che  sia  bello,  se  vuoi  del  verde.  In  tal  modo 
avrai  delle  toghe  di  stagno  dorate  con  foglia- 
mi d’oro  nel  campo  d’azzurro,  opjmre  di  ver- 
de , che  dopo  stenderai  sul  panneggiamento 
della  tua  figura  , che  coprirai  d’oro  colore  , 
onde  poi  vi  lo  stagno,  che  fai  ai  entrare  nelle 
concavità. 

Preparazione  II. 

Poni  là  forma  su  di  una  tavola  senza  met- 
tervi del  colore  bianco:  prendi  un  foglio  di 
stagno  dorato,  che  poi  rai  dalla  parte  sulla 
quale  non  è dorato  : poi  comprimi  col  palmo 
della  mano  o con  un  panno  leggiermente  sullo 
stagno  dorato,  in  modo  che  d foglio  s’insinui 
bastanterr;ente  nelle  incisioni  senza  che  si  rom- 
pa : poi  con  un  gran  pennello  stenderai  sul 
campo  che  sorpasserà  facilmente,  senza  che  il 
bianco  entri  nelle  incisioni  , ed  impolvererai 
con  azzurro  , oppure  del  verd^*  d’  azzur- 
s:o  , come  si  è già  detto  : quest’  ultimo  è più 
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fatile  5 perchè  il  foglio  di  sfagno  è più  facile 
a levarsi  dalla  forma  senza  romperlo.  Che  se 
vuoi  il  campo  rosso,  oppure  trasparente , lo 
stenderai  con  della  lacca  ad  invetriare:  che  so 
vuoi  del  verde,  prendi  del  verde  di  rame  cal- 
cinato , triturato  con  T olio:  poi  essendo  secco 
io  verriiterai  con  economia  , e con  questo 
mezzo  avrai  d»'i  campi  di  tutti  i ccdori,  anche 
dì  porpora  , che  farai  con  dtlf  azzurro  di 
smalto  della  lacca  e del  bianco.  Puoi  fare  lo 
stesso  sullo  stagno  argentato  in  un  campo 
bianco  , o di  altri  colori. 

Per  porre  le  foglie  di  stagno  dorato 
sui  panneggiamenti. 

Essendo  ben  impressa  la  figura  , che  avrai 
scelto,  con  dell'  imprimitura  ad  olio,  triturerai 
del  bianco  di  piombo  con  dell’  olio  ben  gras- 
so che  stenderai  ani  panneggiamenti  nelle  si- 
tuazioni su  cui  vuoi  porre  delle  foglie  di  sta- 
gno, Essendo  il  bianco  un  poco  meno  secco 
eli  quello  bisogni  per  dorare,  e si  attacchi  leg- 
germente al  dito,  stendi  le  toglie  di  stagno 
sul  bianco  , comprimendo  lo  stagno  con  una 
spazzola  glossa  e molle  , per  farlo  tenere  ed 
attaccare  contro  il  bianco  esattamente  nelle 
cavità  Bisogna  che  gli  strati  sulle  foglie  di 
stagno  sieno  ben  secche  prima  di  sten  jerle  sui 
paniieggiainentl  ; lacendo  in  modo  che  i pan- 
neggiamenti sieno  belli  e fatti  nettamente  3 il 
che  non  si  potrebbe  fare  col  pennello  nello 
concai  ilà. 

Per  fare  dei  fogliami  di  colori 
a f ondo  d' oro. 

Prendi,  nella  maniera  stipe»  iormente  indicata 
lo  stagno,  e fa  che  entri  e copra  il  campo  ed  il 
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fogliame;  lo  farai  elei  colore  che  ti  piacerà,  s«en- 
dendo  la  foglia  dorata  nella  maniera  detta  iu- 
peiiormente.  Si  possono  fare  de’  lavori  , le  di 
cui  figure  sieno  d’  oro  in  un  campo  di  colore: 
'allorché  i colori  del  campo  saranno  posti,  es- 
sendo la  foglia  di  stagno  fuori  della  forma,  e 
secca  , cootrosegnerai  con  un  pennello  i trat- 
ti e gli  ombreggiamenti  delle  incisioni  dello 
stesso  colore , con  cui  sarà  steso  il  campo . 
Si  può  fare  altrettanto  >ulle  foglie  di  co- 
lore 3 che  si  possono  contro-lrarre  , infossare 
e rialzare  prima  di  porre  le  foglie  di  stagno 
sulle  figure. 
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Per  fare  dei  fogliami  di  colori  a fondo 
d*  orom  ivi 


u 


u 


l.j 


SERIE  II.  W.®  I.  7^ 

indi  della  vegetazione  di  queste  pian- 
del  modo  di  riprodursi.  Non  sembrami 
anobi  a questo  capo  alcuna  di  quelle 
anche  di  pura  erudizione  che  possono 
5 a certi  lettori.  Così  p.  e.  non  lascia 
isarci  che  quantunque  si  dica  che  il 
) fu  il  primo  a supporre  i funghi  nati 
me  5 una  tale  osservazione  deesi  al  no- 
r.  B.  Dalla  Porta  il  quale  nella  sua 
^gnomica  pag.  36*7  n.''  240 , cosi  si 

le.  E fungis  semen  perheMe  collegi- 
*xìguum  et  nigrum,  in  ohlongìs  prae 
[,5  vel  liris  latens,  e pediculo  ad  pi- 
rcamferentia  protensls^  et  praecipue 
ìs  , qui  in  saxis  provenìunt , ubi  de- 
e semine  perenni  ferncitate  serìtur  et 
lat  Falso  igitur  Porhyrius  Deorum 
fungas  et  tuberà  dìxit,  quod  sine  se- 
proi^enirent.  Sie  in  tuherum  corticibus ^ 
cupressa  pìlluLis  nigriim  etìani  laiet 
i:  ob  id  in  syhis  ubi  saepius prodìerint  ^ 
ymputruerint j semper  proveniunt.  Et 
, ubi  cortìcum  loturae  vel  cortice.s 
chintur  saepe  nata  vìdimus.  Aveva  dun- 
un  italiano  veduti  i semi  de’  funghi  ap- 
5 dove  poi  li  osservarono  i fìsici  nei  se- 
posieriorì,  eà  aveva  veduto  il  fenomeno 
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